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 escalier béton

fenêtres existantes salles
blanches calfeutrées

 escalier caillebotis créé accès plateforme caillebottis existante

 réduction emprise zone chimie

 armoire à déplacer par le CEA

 escalier béton 130cm + garde-corps métalliques créés
pour sortie secours basement

501-P - dét.D
505-P - dét.C

500-P
501-P dét.A

505-P - dét.A

505-P-dét.D

505-P dét.B

barrière écluse

501-P dét.B

501-P dét.C

enduit frotté fin sur agglos
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enduit frotté fin sur agglos
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LRI

TGBT
S : 5,20 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : enduit sur agglos
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m

SSI
S : 5,15 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : enduit sur agglos
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m

AEP
S : 5,22 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : enduit sur agglos
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m

RÉCEPTION COLIS
S : 41,30 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : panneau fibre bois et plateau bardage
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m

ZONE TRANSIT
S : 17,65 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : panneau fibre bois et plateau bardage
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m

EXPÉDITION COLIS
S : 30,40 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : panneau fibre bois et plateau bardage
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m

SAS MATÉRIEL
S : 9,17 m2

SOL : plastique spé. SB
MUR : parement spé. SB
PLAF : parement spé. SB
HSFP: 2,70 m

SAS PERSO.
S : 6,78 m2

SOL : plastique spé. SB
MUR : parement spé. SB
PLAF : parement spé. SB
HSFP: 2,70 m

CIRCULATION 1
S : 22,39 m2

SOL : plastique spé. SB
MUR : parement spé. SB
PLAF : plafond spé. SB
HSFP: 3,69 m

STOCKAGE 01
S : 685,82 m2

SOL : dallage quartzé
MUR : plateau de bardage ou panneau fibre de bois
PLAF : bac support d'étanchéité
HSFP : 7,22 m

RECHARGE CHARIOTS
S : 30,89 m2

SOL : béton balayé
MUR : bardage nervuré (simple peau et panneau sandwich)
PLAF : dalle béton finition lissée
HSFP: 3,99 m
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liaison créée avec salles blanches existantes

menuiserie alu

façade panneau sandwich CF 2H

façade panneau sandwich CF 2H

façade panneau sandwich CF 2H

paroi CF 2H
enduit d'étanchéité à l'air sur agglos
doublage intérieur isolant laine minérale R>3,40m2
+ panneau finition fibre de bois

façade panneau sandwich CF 2H

façade panneau sandwich
sur support maçonné

bardage nervuré métallique
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