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+4,32

SAS = +0,84

isolant laine minérale
R=>3,4m2.K/W

panneau sandwich CF 2H
pose verticale R=>3,56m2.K/W

panneau sandwich CF 2H
pose verticale R=>3,56m2.K/W

revêtement salles blanches

porte coulissante
à débit de fuite contrôlé

revêtement salles blanches

ossature secondaire entre IPE
pour fixation menuiserie

et habillage meneaux, 10x15cm

isolation sur soubassement
polystyrène - R=>2,8m2.K/W

ossature secondaire entre poteaux structure bâtiment
et mur agglo pour fixation menuiserie

et habillage meneaux, 10x15cm

fil
e 

8

extérieur
circulation 1

SAS liaison salles blanches existantes SAS matériel

dalle pleine ép.20cm

isolation polystyrène expansé
R=>5,5m2.K/W

dalle pleine ép.20cm

sol souple pour salles blanches

+0,00 = 313,80

SAS = +0,84

+4,32

longrine + enduit
côté stockage 1

revêtement salles blanches

isolant laine minérale
R=>3,4m2.K/W

isolant laine minérale
R=>3,4m2.K/W

revêtement salles blanches

escaliers stockage 1
circulation 1

SAS liaison salles blanches existantes

dallage ép.15cm

agglos ép.25cm
+ enduit 2 côtés

isolation polystyrène expansé
R=>5,5m2.K/W

dalle pleine ép.20cm

dalle pleine ép.20cm

agglos ép.25cm
+ enduit côté escaliers

agglos ép.25cm
+ enduit 2 côtés

sol souple pour salles blanches


