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A
Modifications

06/08/25 GENOULAZ LABAUVIE LABAUVIE

Masse unitaire: ---- kgSANS MENTION DE PROTECTION

CAO/CAD:
CATIA V5R30123016

N° Etude:

TOLERANCES GENERALES Classes / Valeurs
USINAGE suivant NF EN ISO2768-1 et NF ISO2768-2 f-K
PIECES DECOUPEES/PLIEES suivant NF E02-352 n
CONSTRUCTIONS SOUDEES suivant ISO13920 B
Etat de surface général suivant ISO21920-1
sauf indications spécifiques

1.6

Cassage d'arêtes suivant ISO13715: 0.2

Matière S 275
Traitment

Protection Peinture
Graver le numéro de la pièce sur la zone
indiquée si symbole :

BON POUR CONSULTATION

ZG

- +

Peinture suivant indications 
notées sur cahier des charges.

4009Partie amont GSP 

0.5jeu = 

1470.5Partie aval GSP 

4009Partie amont  DSP 1470.5Partie aval DSP 

0.5jeu 

5480

Vue de face
Echelle :  1:10

Les decoupes sur les toles amont DSP et 
GSP se feront sur site au montage en 
fonction de la position du plancher de 
la tourelle

Dans la zone jaune percer 3 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 pour 
lier la tole à la battue de existante  
dans le chariot 3 ces trous ne devront pas 
retomber dans des traraudages existants

Dans la zone rouge percer 9 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 pour 
lier la tole à la battue de existante  
dans le chariot 3 ces trous ne devront pas 
retomber dans des traraudages existants

Dans la zone bleu percer 5 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 pour 
lier la tole à la battue de existante  
dans le chariot 3 ces trous ne devront pas 
retomber dans des traraudages existants

Dans la zone rose percer 3 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 pour 
lier la tole à la battue de existante  
dans le chariot 3 ces trous ne devront pas 
retomber dans des traraudages existants

Dans la zone rose percer 3 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 pour 
lier la tole à la battue de existante  
dans le chariot 3 ces trous ne devront pas 
retomber dans des traraudages existants

Dans la zone turquoise percer 3 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 dans la partie
amont  pour lier la tole de la partie amont
 à la battue soudée sur la partie aval.

Dans la zone turquoise percer 3 trous  11
avec fraisures pour vis FHC M10 dans la partie
amont  pour lier la tole de la partie amont
 à la battue soudée sur la partie aval.
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Vue de droite
Echelle :  1:10
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Vue de gauche
Echelle :  1:10

100
50

14000

2
5 Coupe B-B

Echelle :  1:10

La battue sera soudée sur la partie aval

a=6

La pente du cône est 

Peindre le N°de plan sur les 4 parties constituant la trappe 

Les coupes A-A et  C-C sont  
représentées sur la planche 2/2


