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Equipement CVCD - PB
PAC 2 ens 131.00 262.00 0.50 131.00 0.85 111.35
PAC ECS 1 ens 20.00 20.00 1.00 20.00 0.85 17.00
Armoiree CVC N°1 1 ens 7.80 7.80 1.00 7.80 0.90 7.02
Armoire CVC N°2 1 ens 14.10 14.10 1.00 14.10 0.90 12.69
Armoire CVC N°3 1 ens 1.30 1.30 1.00 1.30 0.90 1.17
Armoire CVC N°4 1 ens 9.30 9.30 1.00 9.30 0.90 8.37
Armoire CVC N°5 1 ens 9.30 9.30 1.00 9.30 0.90 8.37

Désenfumage
VEXD 01 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 02 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 03 1 ens 1.50 1.50 1.00 1.50 0.50 0.75
VEXD 04 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 05 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 06 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 07 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 08 1 ens 1.50 1.50 1.00 1.50 0.50 0.75
VEXD 09 1 ens 1.50 1.50 1.00 1.50 0.50 0.75
VEXD 10 1 ens 1.50 1.50 1.00 1.50 0.50 0.75
VEXD 11 1 ens 1.50 1.50 1.00 1.50 0.50 0.75
VEXD 12 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 13 1 ens 1.10 1.10 1.00 1.10 0.50 0.55
VEXD 14 1 ens 1.50 1.50 1.00 1.50 0.50 0.75

INSUFFLATEUR ESCALIER 1 ens 0.70 0.70 1.00 0.70 0.50 0.35

Ascenseurs
Monte Malade - 1600kg 1 ens 16.00 16.00 1.00 16.00 1.00 16.00
Monte Malade - 1600kg 1 ens 16.00 16.00 1.00 16.00 0.75 12.00
Monte charge - 1000kg 1 ens 10.00 10.00 1.00 10.00 0.60 6.00

Equipement ECL/PC
Eclairage 5 271 m² 0.006 31.63 1.00 31.63 0.80 25.30
Prises de courants 5 271 m² 0.010 52.71 1.00 52.71 0.50 26.36
Prises de courants ondulées 5 271 m² 0.005 26.36 1.00 26.36 0.50 13.18 13.18
Occultations 5 271 m² 0.001 5.27 1.00 5.27 0.25 1.32

Extérieur (TD spécifique)
Eclairage extérieur 1 ens 4.00 4.00 1.00 4.00 1.00 4.00
Portails, barrières, bornes 6 ens 0.50 3.00 0.80 2.40 0.50 1.20

Réseau Informatique et Technique 1 ens 15.00 15.00 1.00 15.00 0.90 13.50 13.50
Réseau sureté 1 ens 5.00 5.00 1.00 5.00 0.90 4.50 4.50
Réseau SSI 1 ens 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00

Puissance totale - kW 301 33

Coefficient de foisonnement global 0.60 0.90

Puissance totale foisonnée - kW 180 30

Facteur de puissance 0.93 1

Puissance totale foisonnée - kVA 194 30

Puissance totale foisonnée - kVA avec réserve 

20%
233 36

PUISSANCE SOURCE kVA 277 40
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