
PARTIE HAUTE

PARTIE HAUTE

PARTIE HAUTE

PARTIE HAUTE

0.07

PLATEAU BUREAU R+1 - aile Ouest
Stotal- bloc technique non compris=395.12 m²
Scellule=173.43 m²

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.06m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.06m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

PORTE 2UP
CF1/2H
46dB

CLOISON EN PAREMENT PLATRE CF1H PORTE 2UP
CF1/2H
46dB

CLOISON EN PAREMENT PLATRE CF1H

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Scellule=221.12 m²

PLATEAU BUREAU R+1 - aile Est
Stotal - bloc technique non compris=395.65 m²
Scellule=173.94 m²

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Scellule=221.14 m²

PORTE IS 2UPPORTE IS 2UP

PALIER R+1 S=40.96 m²

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Plinthe droite - médium 7cm ht
Lès linoléum

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

VITRE
ASCENSEUR
PMR

PORTE PALIERE A PEINDRE

ESCALIER 2UP:
-paillasse béton peint
-marche en bois

DEP

DEP

DEP

DEP

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.09m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.10m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

MR 101 MR 102

MR 103 MR 104

MR 105 MR 106
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CH 102

CH 103
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ACCESACCES
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3.18m
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ESCALIER 2UP:
STRUCTURE METALLIQUE
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE
MARCHE ET SOL PALIER TÔLE LARMEE GALVANISES A CHAUD
GARDE-CORPS - BARREAUDAGE VERTICAL
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE

BRISE-VUE:
STRUCTURE METALLIQUE
BARDAGE EN TÔLE DEPLOYEE
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE

SOL:
TOLE LARMEE

SER 101

SER 103

SER 102

SER 104 SER 105

SER 106

SER 107

2.26

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

CANIVEAU A GRILLE

HABILLAGE EN TOLE
DEPLOYEE

HABILLAGE EN TOLE
DEPLOYEE

HABILLAGE EN TOLE
DEPLOYEE

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht
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0.69
1.2

0.4
0.4

0.4
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Pi 102Pi 103

Pi 108Pi 107

Pi 109

Pi 110

Pi 104

Pi 105

Pi 119 Pi 120

Pi 127 Pi 126

Pi 125

Pi 124

Pi 121

Pi 122

Pi 114
Pi 115

Pi 113
Pi 112

Pi 116

Pi 131
Pi 132

Pi 130
Pi 129

Pi 133

Pi 101

Pi 111

Pi 118

Pi 128

Pi 106 Pi 123

Pi 134

GARDE-CORPS ACIER AVEC BARREAUDAGE VERTICAL
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE
POSE A L'ANGLAISE

BALCON EAS -  RESINE ETANCHE SUR DALLE BETON
TEINTE AU CHOIX DE LA MOE
S=11.00m²

GC 104

GC 103

GC 102

CH 106

AA

B
B

1.4

3.0
4

1.4

13.95

3.9763.97

1.7 0.2 5.02

0.76 5.5 0.43 1.65 0.43 1.29 0.61 1.531.54

3.18m

3.07

10.75

14.42

0.3

0.3
5.69

5.89
2.84

0.3

0.3 10.75 2.14

0.27
10.39

2.18

2.35
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H
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CHÂSSIS VITRE 38dB PF1H CHÂSSIS VITRE 38dB PF1H

CC

D E
E

1.67

GC 101

SER 108

Chi 101 Chi 102

GCi 101

GCi 103
GCi 102

0.05

Pi 202Pi 203

Pi 208Pi 207

Pi 209

Pi 210

Pi 204

Pi 205

Pi 219 Pi 220

Pi 227 Pi 226

Pi 225

Pi 224

Pi 221

Pi 222

Pi 214
Pi 215

Pi 213
Pi 212

Pi 216

Pi 231
Pi 232

Pi 230
Pi 229

Pi 233

Pi 201

Pi 211

Pi 218

Pi 228

Pi 206 Pi 223

Pi 234

PARTIE HAUTE

PARTIE HAUTE

PARTIE HAUTE

PARTIE HAUTE

0.07

PLATEAU BUREAU R+2 - aile Ouest
Stotal- bloc technique non compris=395.12 m²
Scellule=173.43 m²

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.06m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.06m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

PORTE 2UP
CF1/2H
46dB

CLOISON EN PAREMENT PLATRE CF1H PORTE 2UP
CF1/2H
46dB

CLOISON EN PAREMENT PLATRE CF1H

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Scellule=221.12 m²

PLATEAU BUREAU R+2 - aile Est
Stotal - bloc technique non compris=395.65 m²
Scellule=173.94 m²

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Sans objet
Sans objet

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Scellule=221.14 m²

PORTE IS 2UPPORTE IS 2UP

PALIER R+2 S=40.96 m²

Dalle acoustique 600x600
Type: TONGA T24 EUROCOUSTIC
ou similaire

Peinture
Plinthe droite - médium 7cm ht
Lès linoléum

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

VITRE
ASCENSEUR
PMR

PORTE PALIERE A PEINDRE

ESCALIER 2UP:
-paillasse béton peint
-marche en bois

DEP

DEP

DEP

DEP

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

ENCOFFREMENT TTE HAUTEUR

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

WC H/F S=11.52m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.09m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

Local VDI S=3.10m²

Dalle acoustique 600x600
Type: MINERVAL A12 T24 -
EUROCOUSTIQUE ou similaire

Faïence allège Ht= 1.90m + Peinture

Plinthe à gorge - Grès cérame -
Assortie sol

Carrelage Grès cérame

Plaf.
Mur

Plinth.
Sol

HSFP: 2.50m

MR 201 MR 202

MR 203 MR 204

MR 205 MR 206

MR 207

MR 208

CH 201

CH 202

CH 203

CH 204

CH 210

ACCES

ACCESACCES

4.16 1.54

1.67

2.04
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1.1
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2.2 GAINE TECHNIQUE GAINE TECHNIQUE
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7.1

5.6

CLIM
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SG

AEP

6.38m

1.62

3.49

1.5
1.94

ESCALIER 2UP:
STRUCTURE METALLIQUE
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE
MARCHE ET SOL PALIER TÔLE LARMEE GALVANISES A CHAUD
GARDE-CORPS - BARREAUDAGE VERTICAL
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE

BRISE-VUE:
STRUCTURE METALLIQUE
BARDAGE EN TÔLE DEPLOYEE
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE

SOL:
TOLE LARMEE

SER 201

SER 203

SER 202

SER 204 SER 205

SER 206

GD 203

2.26

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

MIROIR: dim 1.70x1.20m ht

CANIVEAU A GRILLE

HABILLAGE EN TOLE
DEPLOYEE

HABILLAGE EN TOLE
DEPLOYEE

HABILLAGE EN TOLE
DEPLOYEE

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht

MIROIR: dim 0.60x1.20m ht
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PORTE 38dB CF1/2H
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6.40m

3.07

10.75

14.42

0.3

0.3
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0.3 11.75 1.13

0.27
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GARDE-CORPS ACIER AVEC BARREAUDAGE VERTICAL
THERMOLAQUAGE GRIS-JAUNE
POSE A L'ANGLAISE

BALCON EAS -  RESINE ETANCHE SUR DALLE BETON
TEINTE AU CHOIX DE LA MOE
S=11.00m²

GC 203

GC 201

GC 202

A

B
B

1.4

3.0
4

1.4

13.95

3.9763.97

1.7 0.2 5.02

0.76 5.5 0.43 1.65 0.43 1.29 0.61 1.531.54

6.38m

CH 205 CH 206 CH 207

CH 209

CH 208

5.1
3

5.1
4

6.4 6.4 5.17

6.4 6.4 0.3

5.7
9

0.3

0.3

5.7
9

4.81

2.1
8

DEP

CF1H

CF
1/2

H
CF

1/2
H

CF
1/2

H
CF

1/2
H

CF
1/2

H
CF

1/2
H

CF
1/2

H
CF

1/2
H

CF
1/2

H

CF1H

CF
1/2

H

CHÂSSIS VITRE 38dB PF1H CHÂSSIS VITRE 38dB PF1H
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E

1.67

Chi 201 Chi 202

GCi 201

GCi 203
GCi 202

0.05

EDICULE ACCES TOITURE S=1.75 m²

Parement plâtre CF1h
HSFP: En rampant

Peinture
Plinthe droite - médium 7cm ht
Lès linoléum

Plaf.
Mur
Plinth.
Sol

EDICULE GAINES EDICULE GAINES

GARDE-CORPS DE SECURITE
LAQUAGE RAL AU CHOIX DE LA MOE

GARDE-CORPS DE SECURITE
LAQUAGE RAL AU CHOIX DE LA MOE

B
B
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EDICULE ASC.

Trappe accès toiture asc.

DEP
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12.70m / 109.73NGF

9.78m

9.78m

10.44m

10.44m
107.47NGF

10.44m
107.47NGF

9.78m

TOITURE TERRASSE - S=380.82m²

Support des panneaux photovoltaïques
Etanchéité bitumineuse sur isolationSol

TOITURE TERRASSE - S=380.82m²

Support des panneaux photovoltaïques
Etanchéité bitumineuse sur isolationSol

TOITURE TECHNIQUE - S=112.09m²

Support des équipements techniques (CTA,
gaines, groupes clim...)

Etanchéité bitumineuse sur isolationSol

9.99m

BALCON EAS -  RESINE ETANCHE SUR DALLE BETON
TEINTE AU CHOIX DE LA MOE
S=11.00m²

STRUCTURE SUPPORT TOLE DEPLOYEE
FINITION THERMOLAQUEE RAL AU
CHOIX MOE

SER 301

SER 302SER 304

SER 303
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COUVERTINE LAQUAGE RAL 7006

COUVERTINE LAQUAGE RAL 7006

COUVERTINE LAQUAGE BLANC

COUVERTINE LAQUAGE BLANC
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CHÂSSIS
DESENFUMAGE 1m²
Ratr>30dB CC

D E
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CH 301

SER 305

PORTE 1UP
Ra=40dB

EDICULE ACCES TOITURE S=18.90 m²
Bac acier - panneau sandwichToit.

EDICULE GAINES EDICULE GAINES

GARDE-CORPS DE SECURITE
LAQUAGE BLANC

GARDE-CORPS DE SECURITE
LAQUAGE BLANC

B
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EEP

EDICULE ASC.

Trappe accès toiture asc.
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TOLE DEPLOYEE
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12.70m / 109.73NGF

9.78m

9.78m

10.44m

10.44m
107.47NGF

10.44m
107.47NGF

9.78m

TOITURE TERRASSE - S=380.82m²

Support des panneaux photovoltaïques
Etanchéité bitumineuse sur isolationSol

TOITURE TERRASSE - S=380.82m²

Support des panneaux photovoltaïques
Etanchéité bitumineuse sur isolationSol

TOITURE TECHNIQUE - S=115.50m²

Support des équipements techniques (CTA,
gaines, groupes clim...)

Etanchéité bitumineuse sur isolationSol

STRUCTURE SUPPORT TOLE DEPLOYEE
FINITION THERMOLAQUEE RAL 7006

SER 301

SER 302SER 304

SER 303
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ORIGINE ECHARCHITECTE REFERENCE

46 rue de la Tranchée
37100 Tours
T: 02 47 54 53 89
F: 02 47 54 15 99
E: agence@bourgueilrouleau-architectes.fr

Bourgueil & Rouleau
architectes d.p.l.g.

Maîtrise d'ouvrage

VRD

BET FLUIDES - THERMIQUE - ELECTRICITE

Bureau de Contrôle Coordonnateur SPS

BET ACOUSTIQUE

DATE

MODIFICATIONDATEINDICE

Construction d'un immeuble de bureau
2, Avenue Pierre Gilles de Gennes -  37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

SCI TCA2
5, rue Pina Baush - 37200 TOURS
T: 02.47.47.20.30

INEVIA
9, Quai de la Gare - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
T: 02.47.41.33.71
Mail: j.guicheteau@inevia.pro

BET STRUCTURE
AUBERT STRUCTURE
16, rue des Montils - 37520 LA RICHE
T: 02.47.38.51.44
 Mail: contact@aubert-structures.fr

Ordonnancement Pilotage Coordination
POLYTEC
ZAC La Châtaigneraie -1, rue de la Briaudière - 37510 BALLAN-MIRE
T: 02.47.80.06.42
Mail:secretariat@polytec37.com

BET CALLU
Rue Jacqueline Auriol - 37700 LA VILLE AUX DAMES
T: 02.47.50.91.16 Mail: contact@betcallu.fr

C²A
70b, Avenue André Maginot - B504 - 37100 TOURS
T: 02.47.80.31.75
Mail: bureau@c2a-economie.fr

ITAC
5, rue Menou - 44000 NANTES
T: 02.40.14.01.95
Mail: l.dagouret@itac-acoustique.fr

Economie de la construction

Apave
26, rue des Frères Lumières - 37176 CHAMBRAY-LES-TOURS
T: 06.17.70.05.59
Mail: francois.ronce@apave.com

DOSSIER DE CONSULTATION

DCE
03/2026

Apave
26, rue des Frères Lumières - 37176 CHAMBRAY-LES-TOURS
T: 06.70.60.80.60
Mail: franck.jay@apave.com

04
1/100

PLANS ETAGES

ETAT PROJET

PLAN R+2

PLAN R+1

PLAN TOITURE
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