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Revoir la numérotation des feux et cables car
ajout de feux sur Novembre ?
“ Balisage Lumineux : Balisage Lumineux :

Dépose et remplacement du feu axial CT1-35.
Passage en feu droit Jaune/Vert.

-Dépose et remplacement du feu axial CT2-33.
Passage en feu droit Jaune/Vert.
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Légende

Chaussée Aéronautique

Structure Complete Chaussée en Enrobés BBA (0/10) :

- Béton Bitumineux Aéronautiques 0/10 de Classe 3 Anti-Orniérant (Au Liant modifi¢) sur 6¢m d'épaisseur
- Couche d'Accrochage

- Couche de Base en GB 0/14 de classe 4 sur 8cm d'épaisseur

- Couche d'Accrochage
//// - Couche de Fondation en GB 0/14 de classe 4 sur 10cm d'épaisseur
S - Couche d'lmprégnation Gravillonnée

- Couche de Réglage en GNT 0/20 sur 20cm d'épaisseur

- Couche de Forme en GN 0/80 sur 40cm d'épaisseur

- Géotextile de séparation

- Cloutage de l'arase en Grave 100/300 sur 30cm d'épaisseur

Structure Complete de la Route de service Chaussée en Enrobés BBA (0/10) :

- Béton Bitumineux Aéronautiques 0/10 de Classe 3 Anti-Orniérant (Au Liant modifi¢) sur 6¢m d'épaisseur
- Couche d'Accrochage

- Couche de Base en GB 0/14 de classe 4 sur 8cm d'épaisseur

- Couche d'Imprégnation Gravillonnée

- Couche de Réglage en GNT 0/20 sur 20cm d'épaisseur

- Couche de Forme en GN 0/80 sur 40cm d'épaisseur

- Géotextile de séparation

- Cloutage de I'arase en Grave 100/300 sur 30cm d'épaisseur

Réfection Chaussée en Enrobés BBA (0/10) :

- Béton Bitumineux Aéronautiques 0/10 de Classe 3 Anti-Orniérant (Au Liant modifié) sur 6¢cm d'épaisseur
- Couche d'Accrochage

- Couche de Reprofilage en BBSG 0/10 de classe 3 sur 3 & 6¢cm d'épaisseur

- Couche d'Accrochage

Renforcement Chaussée en Enrobés BBA (0/10) :

- Béton Bitumineux Aéronautiques 0/10 de Classe 3 Anti-Orniérant (Au Liant modifi¢) sur 6¢m d'épaisseur
- Couche d'Accrochage

- Couche de Base en GB 0/14 de classe 4 sur 10cm d'épaisseur

- Couche d'Accrochage Dispositif anti-remonté de fissures largeur 1,00m

- Couche de Fondation en GB 0/14 de classe 4 sur 11cm d'épaisseur

- Couche d'Accrochage

- Remblaiement du PE @90 en béton auto-plagant

Chaussée en Enrobés BBA (0/10) en Engravure :
- Béton Bitumineux Aéronautiques 0/10 de Classe 3 Anti-Orniérant (Au Liant modifié) sur 6¢cm d'épaisseur
- Couche d'Accrochage

v Engazonnement :

A A A S A T , .

R - Engazonnement Aéronautique

L R - Fourniture de la Terre Végétale sur 20cm

Dispositif anti-remontée de fissure - Surfacique :
- Mise en place d'une géogrille de renforcement surfacique

Joints entre Chaussée Rigide et Chaussée Souple :

- Sciage, Brossage, chanfreinage, garnissage

- Mise en place d'un fond de joint

- Produit de Jointement de type "SABA SEALERFIELD"

Joints Bitumineux :
BN N =N - - Bande Autocollante Bitumineuse de type Tokband de chez DENSO ou équivalent (Joint a froid)
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SYNDICAT MIXTE AEROPORT PAU PYRENEES
Maitrise d'Oeuvre pour la Réfection

du Twy November entre les Twy CHARLIE et MIKE

Dossier de Consultation des Entreprises

Plan des Chaussées Aéronautiques - Taxiway N
Numéro d'affaire : A230008
Echelle 1/5006me Réf. du plan IicE
Format : 888x1500
Phase : DCE S0G05h A
Zone d'Activité : PI
Nom du fichier : Sog0b-dee-ind-a-plan de chaussées aeroraiques.wg. | LOCAlISAtiON du dessin dans I'ensemble du projet
Type de repére altimétrique ex : NGF Normal - IGN69 | e m—
Type de repére planimétrique ex : RGF93-CC43
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