Légende
Balisage Lumineux

Feux axiaux Lumineux LED Vert/Vert, Droit/Droit 8"

® Carottage @240/250 + Pose et scellement Embase 8"

® Feux axiaux Lumineux LED Jaune/Vert, Droit/Droit 8"
Carottage @240/250 + Pose et scellement Embase 8"

@ Feux axiaux Lumineux LED Vert/Vert, Courbe/Courbe 8"
Carottage 8240/250 + Pose et Scellement Embase 8"

® Feux Lumineux de PAI (Point Arrét Intermédiaire) LED Jaune Unidirectionnel, Droit de 8"
Carottage @240/250 + Pose et Scellement Embase 8"

Feux élevés Lumineux LED Bleu omnidirectionnel (Repose sur massif neuf)
Massif 60x60x40cm avec réservation @75 pour passage fourreau 963

Balise Rétroréfléchissante Bleue (Fourniture et Pose sur massif neuf)
Massif préfabriqué 60x60x30cm sous Espace vert
Massif coulé en place @350mmx30cm dans chaussée en enrobé

Massif pour Panneau Lumineux

- Terrassement pour mise en oeuvre du massif préfabriqué ;

- Fourniture et pose d'un massif préfabriqué - Dimension suivant longueur panneau + 50cm (Chaque c6té) ;
- Remblaiement, Remise a niveau, Réglage, Compactage des matériaux.

«— N1

Panneau Lumineux LED
- Chiffres et Lettre Noir sur fond jaune pour l'information de la "Destination/Direction"

N31 G—

- Lettre Jaune sur fond Noir pour l'information de la "Localisation"
Sur Massif neuf
Hauteur des caracteres 300mm - CS ADR-DSN.N.775 (c)(9)

Panneau Lumineux PAI LED
- Lettre Jaune sur fond Noir pour l'information de la "Localisation" sur Massif existant
Hauteur des caractéres 300mm - CS ADR-DSN.N.775 (c)(9)

Boucle Primaire Axiale VDC - CT1
Cable Primaire 1x6mm? - C33 225 - 6/10kV / CT1 sous Fourreau

Boucle Primaire Axiale VDC - CT2
Cable Primaire 1x6mm? - C33 225 - 6/10kV / CT2 sous Fourreau

Boucle Axiale VDC - CT1
Cable Secondaire 2x4mm? + cable de terre V/J 1x6mm? / CT1 sous Fourreau

Boucle Axiale VDC - CT2
Cable Secondaire 2x4mm?2 + cable de terre V/J 1x6mm? / CT2 sous Fourreau

Boucle Axiale VDC - CT1
Cable Secondaire 2x1x4mm2 + cable de terre V/J 1x6mm2/ CT1 en Saignée

Boucle Axiale VDC - CT2
Cable Secondaire 2x1x4mm2 + cable de terre V/J 1x6mm2 / CT2 en Saignée

Boucle Axiale VDC - CT1 et CT2
Transformateur d'isolement P=45W minimum

Cable BT entre Coffret/Dérivation et panneaux 3G2,5mm? + boite de jonction sur réseaux principale

Boitier de jonction 220V pour alimentation panneau
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Balisage Lumineux : N Balisage Lumineux= — N
Pose des feux axiaux encastres afin d'étre Ne sera pas mISjBFl @ﬂcr@lte dans le cadre
conforme & la CS en vigueur, I'alimentation des travaux de réfection-du Twy NOVEMBER.
se fera en saignée. |l faudra I'intégrer dans la mise emeor@m%e et
réfection du Twy NE | DR -
Revoir la numérotation des feux et cables car I
ajout de feux sur Novembre ?
Balisage Lumineux : Balisage Lumineux :
Dépose et remplacement du feu axial CT1-35. | —d\ -Dépose et remplacement du feu axial CT2-33.
Passage en feu droit Jaune/Vert. : Passage en feu droit Jaune/Vert.
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P = \ ! -Dépose et remplacement du feu axial CT1-31.
\ g g o e Passage en feu droit Jaune/Vert.
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Aéroport Pau Pyrénées

Route de |"Aéroport
64230 Uzein

Alrpy

SYNDICAT MIXTE AEROPORT PAU PYRENEES
Maitrise d'Oeuvre pour la Réfection

du Twy November entre les Twy CHARLIE et MIKE

Numéro d'affaire : A230008

Echelle 1/5008me Ref. du plan Indice
Format : 888x1500

Phase : DCE S0G-07 A
Zone d'Activité : Pl

Dossier de Consultation des Entreprises
Plan de Balisage Lumineux / Cablages

Nom du fichier ;

Type de repere altimétrique ex :

Localisation du dessin dans I'ensemble du projet

50g06-07-dce-ind-a-plan de génie civil réseaux et assainissement ep.dwg

vAfpyrenees ¢ - deeltwy pieces graphioues

NGF Normal - IGN69

Type de repére planimétrique ex :
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