
Coupe tranchée drainante au niveau du regard de surverse

TN existant

Regard existant

Tranchée drainante :
- Matériaux type 40/70 
(Indice de vide à définir pour adapter la profondeur de la tanchée)
- Le tout enveloppé d'un géotextile

Noue :
A profiler pour garder une légère 
forme de rétention afin que les eaux s'infiltrent
dans la tranchée drainante

4.26 4.53

2.36%

Parcours combattantNoue E.V.Voirie

Débit de fuite :
Perçage de la paroie du regard (Ø10mm)

Surverse :
Tuyau Ø200 connecté dans regard

- Coordonnées rattachées au système Lambert 93 - CC46.

N

NOTA :

ZI n° 3 - 90, Avenue Maryse Bastié
05 45 94 71 79

GST TOPO
Agence de L'Isle D'Espagnac
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USID de Pau
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Légende

GNT 0/31.5 : 20cm
Lit de sable : 1cm

GNT 0/31.5 sablée

Terre Végétale : 20cm

Noue

GNT 0/31.5 : 40cm
Enrobés : 7cm

Voirie lourde

GNT 0/31.5 : 20cm
Dallage béton : 15cm

Bâtiment
Surlargeur
Talus
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Légende

Grille 50x50

TA 300

EP

Descente EP

ENROBE

PRISE DE VUE
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Cuve récupération des EP toiture :
- Volume 10m³
- Pompe imergée avec sytème électronique intégré
(déclenchement automatique, capteur de débit et de pression)
- Trop plein vers tranchée drainante

photo 10

ancien réseau EP HS
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NOUE BV2 :
- Dimensionnement retour 30 ans
- Débit de fuite 0.30 l/s
- Surverse dans réseau EP
- Volume utile de stokage 59m³

Géométrie tranchée drainante
(pour matériaux drainant à 40% d'indice de vide) :
- Longueur 44m
- Largeur 3.30m
- Surface d'infiltration 145m²
- Profondeur tranchée drainante 1.02m
- Volume total = 148m³

NOUE BV1 Dimensionnement retour 30 ans :
- Débit de fuite 0.31 l/s
- Surverse dans fossé
- Volume de stokage 42m³

Géométrie :
- Surface d'infiltration 432m²
- Profondeur utile 0.10m
- Surface fond de noue 352m²
- Profondeur réelle 0.12 => Retenu 0.15
- Z fond de noue = 36.25

Regard existant utilisé pour :
- Débit de fuite
=> Percement de la paroie en fond de tranchée drainante Ø10mm
- Surverse
=> Connexion tuyau de surverse Ø200 en haut de la tranchée drainante
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Grille de surverse
+ Regard percé Ø15mm à la côte 36.25
 pour débit de fuite à 0.31 l/s
T : 36.38
Fe : 35.72
Prof : 0.66m

R2
T : 36.46
Fe : 35.63
Prof : 0.83m

R3
T : 36.89
Fe : 36.29
Prof : 0.60m

R4
T : 36.89
Fe : 35.91
Prof : 0.98m

R5
T : 36.76
Fe : 35.83
Prof : 0.94m

R6
T : 36.89
Fe : 36.29
Prof : 0.60m

R7
T : 36.89
Fe : 36.06
Prof : 0.83m


