
PLAN STATION TAD 500 - ABS K/L - DCE V2b

3.0 m0.500 1.0 2.0

ECHELLE GRAPHIQUE

1,60 0,60 1,75 1,10 1,74 0,59

PARCOURS RAILS
NACELLES

3,
78

chariot 01
75x30

h= 102cm

Création des rayonnages  :
Complément de cases lecteurs
(15) + cases tampons (5)

RETOURS
mL= 8.70m

CASES DES
LECTEURS (50)
mL = 19.5m

Poste de travail secondaire
situé face à l'ouverture.
Linéaire important pour
pré-tri

RETOURS
mL= 8.40m

Retours hors département
non pistés - 6 rayonnages

Retours non pistés vers
autres départements
6 rayonnages

Meuble à roulettes avec étagères
solidaires : gestion des grands
formats et des commandes
exceptionnelles

TAD ABS 500
SALLE K/L

57.23 m²

marchepieds

Poste de travail principal
conçu comme une capsule
acoustique

Habillage en matériau acoustique
en haut et en bas des rails, ainsi
que le revers de la cloison

1,78

1,
14

0,91

CASES DES
LECTEURS (65)

mL = 28.95m

CASES DES
LECTEURS (65)

mL = 28.85m

Cases des lecteurs (30)
conservés et repositionnés

CASES DES LECTEURS (175)

CASES TAMPONS (06) - mL = 3.25m

RETOURS - mL = 23.6m

LEGENDE

1,071,951,53

chariot 01
75x30

h= 102cm

Prolongement de table (poste
secondaire) : dédié aux retours
du département et gestion de
grands formats + rangement
personnel

1,
27

1,52

0,
81

Imprimante sur
plan de travail

0,
50

E.01

E.02

E.03

E.04

M05

M06

M03

M01

M01

M02

suppression
luminaire

suppression
luminaires

suppression
luminaire

Patères
3x

Porte-pochettes
en métal, type
porte-catalogue

M04

0,31 1,32

UC

Caisson unité
centrale (UC)

M05b

PROJET

BNF 057

DATE :

21/04/2026

PHASE :

DCE 20 NOM DU PLAN : ECHELLE :

FORMAT :

1:50

A3PLAN STATION TAD ABS 500 - PROJET

INDICE :

-



1,
41

0,
90

RETOURS
mL =  6.35m

PLAN STATION TAD 500 - ABS K/L - EXISTANT

3.0 m0.500 1.0 2.0

ECHELLE GRAPHIQUE

M 01M 02

M 03

M 04M 04M 05M 06

M 07

M 08

M 01

M 02

M 03

M 04

M 05

M 06

M 07

M 08

étagère - 127x220x40

étagère - 105x215x36

étagère - 105x215x36

table - 150xSSx75

USM - 52x66x52

casiers (6) - 87x225x50

casiers (6) - 90x120x35

table - 120xSSx80

CASES DES LECTEURS (175)

CASES DES
LECTEURS (45)

mL = 19.5m

CASES DES
LECTEURS (65)

mL = 28.95m

chariot 01
75x30

h= 102cm

TAD ABS 500
SALLE K/L

57.23 m²

chariot 01
75x30

h= 102cm

LEGENDE

RETOURS
mL = 3.15m

Retours manuels
communications
exceptionnelles -
à associer avec
M 06

Retours du
département
non pistés

Porte
manteaux

Chariot
multifonction
pour faire la
bascule

Retours non pistés
vers autres
départements

Retours grands formats pistés,
mais pas encore retournés
(en raison de la fermeture des
magasins à 18 h) – à associer
avec M08

Complément de cases lecteurs
(cases tampons) qui seraient plus
adaptées sous forme d’étagères
horizontales (pour les grands
formats)

Table de
rembobinage

Pré-tri des retours
du département
(non pistés)

Emplacement de 5 chariots le soir
(chariots conservés dans les sas
pendant la journée)

3,23 0,60 1,75 1,10 1,74 0,59

PARCOURS RAILS
NACELLES

2,
18

1,
86

3,
68

3,
78

0,
00

1,
86 2,

17
0,

07
0,

10
1,

26

0,17 1,16 0,562,69

4,62 1,39 4,66

E.01

E.02

CASES DES
LECTEURS (65)

mL = 28.85m

CASES
TAMPONS

G.F.(06)
mL = 2.61m

CASES TAMPONS (06) - mL = 2.61m

RETOURS - mL = 17.9m

RETOURS D1
(jusque 16h45)
mL =  6.3m + 5.25m
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 tête DI

PLAN STATION TAD 500 - ABS K/L - DCE V2b

3.0 m0.500 1.0 2.0

ECHELLE GRAPHIQUE

chariot 01
75x30

h= 102cm

TAD ABS 500
SALLE K/L

marchepieds

chariot 01
75x30

h= 102cm

sprikler

sprikler

sprikler

spriklersprikler sprikler

sprikler

spriklersprikler

spriklersprikler

PC 45

 tête DI tête DI

M05

M06

M03

M01

M01

M02

b

a,b2

PC
 (x3)

a

Bandeau LED et verre
opalescent, inséré dans le
profilé métallique en U,
commande dimable

R
J (x2)

Point lumineux lampe
LED 27 articulée réf :
Tolomeo Braccio,
designer Michele De
Lucchi

Spots orientables sur rail, marque
Wever&Ducré, spots Sara on rail 1.0,
3000K, noir, ou similaire.

45
PC (x1)
PC (x1)

45
PC (x1)
PC (x1)

PC (x2)

sprikler

Relamping des spots encastrés
des dalles métallique par des
sources LED

Relamping des spots
encastrés des dalles
métallique par des
sources LED

45Spots orientables sur rail,
marque Wever&Ducré, spots
Sara on rail 1.0, 3000K, noir,
ou similaire.

M04

M05b

LEGENDE 

INTERRUPTEUR 

POINT LUMINEUX SPOT

POINT LUMINEUX A SUPPRIMER

TABLEAU ELECTRIQUE

COMMANDES ARRIVÉE / DÉPART

PRISE PC 2P+TPC

POINT LAMPE ARTICULEE

45 PRISE RJ45

PC PRISE PC 2P+T ONDULE

POINT LUMINEUX PLAFONIER

 tête DI
TETE DI

 tête DI
TETE DI A DEPLACER

sprinkler SPRINKLER
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PLAN STATION TAD 500 - ABS K/L - EXISTANT

3.0 m0.500 1.0 2.0

ECHELLE GRAPHIQUE

chariot 01
75x30

h= 102cm

TAD ABS 500
SALLE K/L chariot 01

75x30
h= 102cm

sprikler

spriklersprikler

spriklersprikler

sprikler

sprikler

PC 45

 tête DI tête DI

LEGENDE 

INTERRUPTEUR 

POINT LUMINEUX SPOT

POINT LUMINEUX A SUPPRIMER

TABLEAU ELECTRIQUE

COMMANDES ARRIVÉE / DÉPART

PRISE PC 2P+TPC

POINT LAMPE ARTICULEE

45 PRISE RJ45

PC PRISE PC 2P+T ONDULE

POINT LUMINEUX PLAFONIER

 tête DI
TETE DI

 tête DI
TETE DI A DEPLACER

sprinkler SPRINKLER
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ELEVATIONS - OK

E.03 - ELEVATION 03 - PROJET
TAD ABS 500

PARCOURS
RAILS

NACELLES

gaine
technique

E.02 - ELEVATION 02 - PROJET
TAD ABS 500

E.04 - ELEVATION 04 - PROJET
TAD ABS 500

Poste de travailprincipal
conçu comme une capsule
acoustique

Retours non pistés vers
autres départements.

Structure en aluminium
anodisé mat + Étagères
en contreplaqué de bouleau,
sans fond, finition huilée.

Retours hors département non pistés
Structure en aluminium anodisé mat +
Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué
de bouleau, sans fond, finition huilée.

Création des rayonnages : Complément de cases
lecteurs (cases tampons).  Structure en aluminium
anodisé mat + Étagères en contreplaqué  bouleau,
avec fond, finition huilée.

0,43 1,75 0,24 1,35 2,30 1,50 0,78 1,63 0,65 0,02

0,
24

1,
96

0,
20

1,
95

0,
20

0,
25

Détail 01

Détail 02

Détail 02

0,
28

1,
93

0,
19

1,050,50

0,
93

1,
47

0,
70

Détail 01

Habillage en matériau acoustique
en haut et en bas des rails, ainsi
que le revers de la cloison

1,14 1,86 0,42

Meuble à roulettes avec étagères
solidaires : gestion des grands formats
et des commandes exceptionnelles

Détail 01 Détail 01

0,
12

0,
68

0,
35

0,
35

0,
35

0,
32

1,02 1,61 1,61

0,
80

1,
50

0,430,352,260,030,70

Prolongement de table (poste
secondaire) : dédié aux retours du
département et gestion de grands
formats + rangement personnel

Habillage en
matériau acoustique.

Rayonnages existants à
conserver et à réaménager.

Création des rayonnages : Complément de cases
lecteurs (cases tampons).  Structure en aluminium
anodisé mat + Étagères en contreplaqué  bouleau,
avec fond, finition huilée.

1,
96

0,
24

0,
20

0,
70

Détail 02

Détail 03

Détail 03

UC 0,
77

E.01 - ELEVATION 01 - PROJET
TAD ABS 500

Porte-pochettes en métal,
type porte-catalogue
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E.01 - ELEVATION 01 - TAD-ABS 500 - EXISTANT

E.02 - ELEVATION 02 - TAD-ABS 500 - EXISTANT

gaine
technique
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DETAIL 01 PLAN : M01 & M02 - TAD 500
Poste de travail  principal - 1/20

AA

C

C

B

B

1,5 0,75 0,95 1,1

0,
5

0,
8

0,03

1,
4

0,
91

1,63 0,65

D

D

Retours hors département non pistés :

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm.

Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué de
bouleau (30 mm), sans fond, finition huilée.

Retours non pistés vers autres départements :

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm

Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué de
bouleau (30 mm), sans fond, finition huilée.

chariot 01
75x30
h= 102cm

0,25

Poste de travailprincipal conçu
comme une capsule acoustique

M01

M02

M010,
22

0,
03

Porte-pochettes en tôle
d’aluminium plié, type
porte-catalogue -
22 x 20 x 18.5cm

3.0 m0.500 1.0 2.0
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PC x 2

1,44
0,03 0,03 0,03

0,72 0,03 0,25 0,43 0,65

0,
15

0,
1

0,
03 0,

3
0,

3
0,

3
0,

45

0,
03

0,
03

0,
03

DETAIL 01 : M01 & M02 - TAD 500
SECTION AA
Poste de travail principal - 1/20

Retours hors département non pistés :

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm.

Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué de
bouleau (30 mm), sans fond, finition huilée.

0,
93

Retours non pistés vers autres départements :

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm

Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué de
bouleau (30 mm), sans fond, finition huilée.

0,02

Habillage acoustique : panneaux muraux en
PET absorbant, moulurés en motifs verticaux
en demi-cercle (réf. Woven Image ZEN,
coloris 908 ou équivalent).

0,
3

0,
03 0,

3

0,
03

2,
2

0,65 0,3

0,
2

Bandeau LED avec diffuseur en verre
opalescent, intégré dans un profilé métallique
en U, avec commande dimmable.
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DETAIL 01 : M01 & M02  - TAD 500
SECTION BB
Poste de travail principal - 1/20

Retours non pistés vers autres départements :

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm

Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué de
bouleau (30 mm), sans fond, finition huilée.

1,34

0,
25

0,
29

0,
29

0,
03

0,
03

0,
03

0,
29

0,
030,

29

0,
030,

29

0,
030,

29

0,
03

0,880,03 0,03 0,03

DETAIL 01 : M01 - TAD 500
SECTION CC
Poste de travail principal - 1/20

0,
19

0,
71

0,
03

1,
2

0,
97

PC x 3 ond.
PC x 2

RJ45 x 2
Système de gestion
de câbles à prévoir
(passe câble +
chemin de câble)

Plan de travail du poste principal
en médium, stratifié beige (blanc
porcelaine W1200 ST9 - EGGER
ou équivalent).

0,03 1,02 0,03 0,44 0,03

0,
18

0,
72

0,
19

0,
03

0,
03

Caisson en médium, stratifié beige
(blanc porcelaine W1200 ST9 -
EGGER ou équivalent).

Repose-pieds

Porte-pochettes en tôle
d’aluminium plié, type
porte-catalogue -
22 x 20 x 18.5cm

ESC.: 1/10

0,
02

0,
18

0,080,1
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DETAIL 01 : M01 - TAD 500
SECTION DD
Poste de travail principal - 1/20

Retours hors département non pistés :

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm.

Étagères (6 rayonnages) en contreplaqué de
bouleau (30 mm), sans fond, finition huilée.

Plan de travail du poste principal en médium,
stratifié beige (blanc porcelaine W1200 ST9 -
EGGER ou équivalent).

0,
19

0,
71

0,
03

1,
44

0,
03

0,
67

0,
03

0,03 0,44 0,03 1,02 0,03

Repose-pieds

Porte-pochettes en tôle d’aluminium
plié, type porte-catalogue
22 x 20 x 18.5cm
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DETAIL 02 PLAN : M03 & M04 - TAD 500
Poste de travail  secondaire - 1/20

E E

F

F

G

G

0,82 1,32

0,03

0,960,350,43

0,
03

0,
57

0,
03

0,
5

0,
1

0,03

Retours du département + grands formats +
rangement personnel.

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm.

Plan de travail du poste secondaire
en médium, stratifié beige (blanc porcelaine
W1200 ST9 - EGGER ou équivalent).

Caisson en contreplaqué de bouleau (30mm),
avec fond, finition huilée.

Plan de travail du poste secondaire
en médium, stratifié beige (blanc
porcelaine W1200 ST9 - EGGER
ou équivalent).

M03 M04

Caisson unité
centrale

0,31

0,
1

3.0 m0.500 1.0 2.0
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DETAIL 02 : M03 & M04 - TAD 500
SECTION EE
Poste de travail secondaire - 1/20

PC ond. x 1
RJ45 x 1

PC x 2

0,
12

0,
62

0,
110,
03

0,
03

0,
03

0,
8

1,
49

0,03

Habillage acoustique : panneaux muraux en
PET absorbant, moulurés en motifs verticaux
en demi-cercle (réf. Woven Image ZEN,
coloris 908 ou équivalent).

Retours du département + grands formats +
rangement personnel.

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm.

Plan de travail du poste secondaire
en médium, stratifié beige (blanc porcelaine
W1200 ST9 - EGGER ou équivalent).

Caisson en contreplaqué de bouleau
(30mm), avec fond, finition huilée.

0,96 0,03 1,32 1,6

Plan de travail du poste secondaire
en médium, stratifié beige (blanc
porcelaine W1200 ST9 - EGGER
ou équivalent).

1,
46

Détail 02

M04

0,31

0,
12

0,
31

0,
030,
25

0,
03

Système de gestion
de câbles à prévoir
(passe câble +
chemin de câble)

Caisson unité
centrale
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DETAIL 02 : M04 - TAD 500
SECTION FF
Poste de travail secondaire - 1/20

0,5

0,
77

0,
03

1,
49
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0,
24

0,35

marche-pied

DETAIL 02 : M03 - TAD 500
SECTION GG
Poste de travail secondaire - 1/20

PC ond. x 1
RJ45 x 1

0,
77

0,
03

1,
5

Marchepieds

Plan de travail du poste
secondaire en médium,
stratifié beige (blanc
porcelaine W1200 ST9 -
EGGER ou équivalent).

Marchepieds :
Structure en aluminium anodisé mat,
tubes carrés 30×30mm.

Marche en tôle d’aluminium plié
microbillé + thermolaqué, finition vernis
mat, fixée sur l’ossature métallique, avec
arête arrondie (rayon 1,5 cm). Épaisseur
≥ 2 mm, à définir pour supporter 200 kg.
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marchepieds

DETAIL 03 PLAN M05 & M06 - TAD 500
Meuble à roulettes + Cases tampons - 1/20

HH

I

I

0,43 0,4 0,08 1,35

0,
35

0,
43 0,

4
0,

2

Meuble à roulettes avec étagères
solidaires : gestion des grands formats
et des commandes exceptionnelles

Structure en aluminium anodisé mat,
tubes carrés 30×30mm.

Étagères et joues de caisson en
contreplaqué de bouleau (30 mm),
caisson avec fond, finition huilée.

Création des rayonnages : Complément de
cases lecteurs (cases tampons).

Structure en aluminium anodisé mat, tubes
carrés 30×30mm.

Étagères et joues en contreplaqué de bouleau
(30 mm) avec fond, finition huilée. Panneaux
verticaux intermédiaires en tôle perforée.

0,40,40,4

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

J

J

M05 chariot 01
75x30

h= 102cm

M06

Patères 3x

3.0 m0.500 1.0 2.0

M05b
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DETAIL 03 : M05 & M06  - TAD 500
SECTION HH
Meuble à roulettes + Cases tampons  - 1/20

0,
24

0,
36

0,
03

0,
03

0,
03

0,
03

0,
03

0,
03

0,
36

0,
36

0,
36

0,
36

0,
2

0,43 1,32 0,43 0,24 1,35

Marchepieds

Création des rayonnages :
Complément de cases lecteurs
(cases tampons).

Structure en aluminium anodisé mat,
tubes carrés 30×30mm.

Étagères et joues en contreplaqué
de bouleau (30 mm) avec fond,
finition huilée. Panneaux verticaux
intermédiaires en tôle perforée.

Détail 03

Patères 3x

Meuble à roulettes avec étagères solidaires : gestion des
grands formats et des commandes exceptionnelles

Structure en aluminium anodisé mat, tubes carrés 30×30mm.

Étagères en contreplaqué de bouleau (30 mm), avec fond,
finition huilée.

Marchepieds :
Structure en aluminium anodisé mat,
tubes carrés 30×30mm.

Marche en tôle d’aluminium plié
microbillé + thermolaqué, finition vernis
mat, fixée sur l’ossature métallique, avec
arête arrondie (rayon 1,5 cm). Épaisseur
≥ 2 mm, à définir pour supporter 200 kg.
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DETAIL 03 : M06 - TAD 500
SECTION II
Meuble à roulettes + Cases tampons - 1/20

Meuble à roulettes avec étagères
solidaires : gestion des grands formats
et des commandes exceptionnelles

Structure en aluminium anodisé mat,
tubes carrés 30×30mm.

Étagères et joues de caisson en
contreplaqué de bouleau (30 mm),
caisson avec fond, finition huilée.

0,
88

0,
12

0,
4

0,
31

0,2 0,4

0,
5

0,
2

DETAIL 03 : M05 - TAD 500
SECTION JJ
Meuble à roulettes + Cases tampons - 1/20

0,35 0,4

0,
2

0,03 0,01

0,
24

0,
36

0,
36

0,
030,

36
0,

36
0,

37

0,
03

0,
03

0,
03

0,
03

0,
03

Création des rayonnages :
Complément de cases
lecteurs (cases tampons).

Structure en aluminium
anodisé mat, tubes carrés
30×30mm.

Étagères et joues en
contreplaqué de bouleau
(30 mm), avec fond, finition
huilée. Panneaux verticaux
intermédiaires en tôle
perforée.

Patères 3x
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