
PSM

PSM

PSM PSM PSM

P
S
M

PSM

PSM PSM

P
S
M

sorbonne

N.G.F. 212,00

N.G.F. 218,80

N.G.F. 218,80

N.G.F. 218,80

fa
ç
a
d

e
 a

c
c
e
s
s
ib

le
 a

u
x
 p

o
m

p
ie

rs

cuve azote

CIRCULATIONS

attente
machine

à glace

E 24

CH NOIRE

D 14
BUREAU

D 21
PIECE D'ANALYSE

D 21
PIECE D'ANALYSE

D 13
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VC 4T – à installer
Taille 10

Dimensions :  766×477×225h
Pchaud : 1.82 kW
P froid : 1.18 kW

VC 4T – à installer
Taille 10

Dimensions :  766×477×225h
Pchaud : 1.82 kW
P froid : 1.18 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 10

Dimensions :  766×477×225h
Pchaud : 1.82 kW
P froid 1.18 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 10

Dimensions :  766×477×225h
Pchaud : 1.82 kW
P froid 1.18 kW

VC 4T – à installer
Taille 10

Dimensions :  766×477×225h
Pchaud : 1.82 kW
P froid 1.18 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 50

Dimensions :  1321×477×225h
Pchaud : 3.17 kW
P froid : 2.17 kW

VC 4T – à installer
Taille 50

Dimensions :  1321×477×225h
Pchaud : 3.17 kW
P froid : 2.17 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 70

Dimensions :  1319×575×225h
Pchaud : 4.39 kW
P froid 4.53 kW

VC 4T – à installer
Taille 70

Dimensions :  1319×575×225h
Pchaud : 4.39 kW
P froid 4.53 kW

VC 4T – à installer
Taille 60

Dimensions :  1506×477×225h
Pchaud : 3.86 kW
P froid : 2.46 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 50

Dimensions :  1321×477×225h
Pchaud : 3.17 kW
P froid : 2.17 kW

VC 4T – à installer
Taille 50

Dimensions :  1321×477×225h
Pchaud : 3.17 kW
P froid : 2.17 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 50

Dimensions :  1321×477×225h
Pchaud : 3.17 kW
P froid : 2.17 kW

VC 4T – à installer
Taille 50

Dimensions :  1321×477×225h
Pchaud : 3.17 kW
P froid : 2.17 kW

VC 4T – à installer
Taille 70

Dimensions :  1319×575×225h
Pchaud : 4.39 kW
P froid : 3.09 kW

VC 4T – à installer
Taille 10

Dimensions :  766×477×225h
Pchaud : 1.82 kW
P froid 1.18 kW

VC 4T – à installer
Taille 70

Dimensions :  1319×575×225h
Pchaud : 4.39 kW
P froid : 3.09 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW

VC 4T – à installer
Taille 40

Dimensions :  1136×477×225h
Pchaud : 2.15 kW
P froid : 2.03 kW
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Vannes d’isolement palières EC

Vannes d’isolement palières EC

Vannes d’isolement palières EG  
à installer sur réseaux existants

Réseau chauffage aller - à créer

Réseau chauffage retour - à créer

Réseau d’eau glacée - existant conservé

Réseaux existants non impactés

Flèche "depuis" 

Flèche "vers" 

LEGENDE

Vanne
Siemens VPP

Aller 

Retour 

ECHELLE DATE

APS APD PRO DCE DM

PHASE LOT N° de PLAN INDICE

Ind. Date Modifications Dessiné Verifié

MAITRE D'OUVRAGE :

Plan des réseaux hydrauliques

INSERM Rangueil

Niveau : R+2

CVC PLA03-CVC-INSERM 01DCE

01 07/01/2026 Première diffusion RZA SMO

1/50 07/01/26

Création du réseau hydraulique de chauffage 

   et remplacement des ventilo-convecteurs

N° AFFAIRES

BUREAU D'ETUDES :

MPSIngenierie
24 Chemin de la glacière

31200 Toulouse

INSERM
11 Boulevard des Récollets 

31400 Toulouse

Institut Louis Bugnard - Bât. L4 - 1 Avenue du Professeur Jean Poulhès - 31400 Toulouse

Bâtiment : L4

Ech : 1 : 50

Vue en plan - Réseaux hydrauliques - R+2A

NOTA : servitudes des ventilo-convecteurs conformes à l’existant.

Ech : 1 : 10

Détail de raccordement VC - N2B
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