
Surface (m²)

ARMOIRE CMR 1

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-10 PaP

DZAC

20 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²)

8ISO

Surface (m²)

ARMOIRE CMR 2

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-10 PaP

DZAC

20 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²)

8ISO

Surface (m²)

ARMOIRE CMR 3

1.21m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-15 PaP

DZAC

20 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 3.03m3

8ISO

1.21m²

3.03m3

1.3m²

3.25m3

Surface (m²)

SAS ARMOIRE

CMR 3

3.55m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-10 PaP

DZAC

20 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 8.9m3

8ISO

Surface (m²)

SAS LABO CMR

5.28m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-10 PaP

DZAC

20 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 13.2m3

8ISO

Surface (m²)

LOCAL POUBELLE

0.6m²

-10 PaP

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 1.5m3

Surface (m²)

LABO CMR

81.1m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

+15 PaP

DZAC

20 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 203m3

8ISO

Isolateur

simple

Isolateur

simple

Isolateur

simple
Isolateur

double

PASSE PLAT

375m3/h 375m3/h 375m3/h 525m3/h

Surface (m²)

STOCKAGE

20.80m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-5 PaP

DZAC

10 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 52m3

8ISO

Surface (m²)

SAS LABO

NON CMR/STOCKAGE

1.2m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-10 PaP

DZAC

10 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 3.05m3

8ISO

Surface (m²)

LABO NON CMR

26.70m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

+5 PaP

DZAC

10 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 66.75m3

8ISO

Surface (m²)

SAS PREPARATOIRE/

LABO NON CMR

7.6m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

-10 PaP

DZAC

10 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 19m3

8ISO

Surface (m²)

PREPARATOIRE

16.4m²

30-60%

18°C - 23°C

HR

T°

5 PaP

DZAC

10 v/hTB

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 41m3

8ISO

Surface (m²)

LOCAL POUBELLE

0.6m²

-10 PaP

Hsp (m) 2.5m

Volume (m²) 1.5m3

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
3.3.66

4D - Filtre H14

475x475 - 205m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
3.3.66

4D - Filtre H14

475x475 - 205m3/h

Grille de reprise

450x450

205m3/h

Grille de reprise

450x450

205m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
3.3.66

30-3D - Filtre H14

475x475 - 95m3/h

Bouche de reprise

95m3/h
Difuseur type

France air diffuse box 3 -
3.3.66

30-3D - Filtre H14

475x475 - 95m3/h

Bouche de reprise

95m3/h
Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.66

20-2D - Filtre H14

627x627 - 375m3/h

Grille de reprise

600x600

335m3/h

Grille de reprise

600x600

335m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.66

20-2D - Filtre H14

627x627 - 375m3/h

Bouche de reprise

30m3/h

50m3/h
Difuseur type

France air diffuse box 3 -
3.3.66

10-1D - Filtre H14

475x475 - 30m3/h

Bouche de reprise

30m3/h
Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.66

30-3D - Filtre H14

627x627 - 260m3/h

Grille de reprise

600x600

520m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.66

4D - Filtre H14

627x627 - 260m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
3.3.66

30-3D - Filtre H14

475x475 - 180m3/h

Bouche de reprise

180m3/h

Bouche de reprise

60m3/h

Bouche de reprise

60m3/h

Bouche de reprise

65m3/h
Grille de reprise

600x600

1355m3/h

Grille de reprise

600x600

1350m3/h

Grille de reprise

600x600

1355m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

30-3D - Filtre H14

627x627 - 745m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

30-3D - Filtre H14

627x627 - 745m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

4D - Filtre H14

627x627 - 745m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

30-3D - Filtre H14

627x627 - 745m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

4D - Filtre H14

627x627 - 750m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

30-3D - Filtre H14

627x627 - 750m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

4D - Filtre H14

627x627 - 745m3/h

Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.110

20-2D - Filtre H14

627x627 - 750m3/h

Bouche de reprise

50m3/h

Bouche de reprise

30m3/h
Difuseur type

France air diffuse box 3 -
4.4.66

30-3D - Filtre H14

627x627 - 270m3/h

Bouche de reprise

270m3/h

H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14 H14

Registre
type IRIAN

RDC-200-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-200-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-160-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

RDC-160-AC
RM

Registre
type IRIAN

RDC-250-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-250-AC-M5
RMRMRMRMRMRMRMRMRM

Registre
type IRIAN

LCC-R-125-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre

type IRIAN
RDC-80-AC

Registre
type IRIAN

RDC-80-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-550x250-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-550x250-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-125-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-125-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-125-AC

Registre
type IRIAN

LCC-R-250-AC-M5

Registre
type IRIAN

RDC-250-AC

H350x750 - 4060m3/h

4.3m/s

H400x850 - 5975m3/h

4.9m/s

SP ST SH

HMI GTB

CIRCULATION

SP

SP

HMI GTB

IHM

SP

IHM

GTB

SP

GTB

IHM GTB

CIRCULATION

SP

ST

SH

IHMGTB

CIRCULATION

Registre

type IRIAN

VAC-M-750x350-AC-M1

Registre

type IRIAN

LAC-R-850x400-AC-X-M1

HUMIDIFICATEUR

VAPEUR

SONDE

D'HUMIDITE
Pré-filtre

Filtre plan

ISO Coarse 65%
Filtre princial

F9
Filtre
H13

Option

batterie
détente
directe

CCF

CTA 1 SOUFFLAGE

ZONE CMR

7750M3/H
Filtre princial

F9

CTA 1 REPRISE

ZONE CMR

5350M3/H

CCFCCFCCF

HUMIDIFICATEUR

VAPEUR

SONDE

D'HUMIDITE
Pré-filtre

Filtre plan

ISO Coarse 65%
Filtre princial

F9
Filtre
H13

Option

batterie
détente
directe

CTA 2 SOUFFLAGE

ZONE NON CMR

2550M3/H
Filtre princial

F9

CTA 2 REPRISE

ZONE NON CMR

2730M3/H

REJET

VERS TOITURE

REJET

VERS TOITURE

Ø400 - 2265m3/h

5m/s

GTB GTB GTB GTB

GTB

GTB

GTB GTB GTB GTB GTB GTB

GTB

GTB GTB GTB GTB GTB GTB GTB GTB

GTB GTB GTB GTB

SP

ST

SH

HMI

LEGENDE

Registre manuel

Sonde pression

Sonde température

Sonde hydrométrie

Interface homme machine

Pot introduction

Soupape sécurité

Pressostat manque d'eau

Filtre à tamis

Vannne équilibrage

Manomètre

Thermomètre

Purgeur

Compteur

Vanne 3 voies

Clapet anti retour

Pompe

Vase expansion

CCF

CCF

GTB

RMRMRMRM

RMRMRM

RMRMRMRM

Ø200 - 270m3/h

2.4m/s

Ø125 - 30m3/h

0.7m/s

Ø125 - 50m3/h

1.1m/s

Ø200 - 270m3/h

2.4m/s

Ø125 - 65m3/h

1.4m/s

Ø125 - 60m3/h

1.4m/s

Ø125 - 60m3/h

1.4m/s
Ø160 - 180m3/h

2.3m/s

Ø160 - 170m3/h

2.3m/s

Ø250 - 520m3/h

2.9m/s

Ø250 - 520m3/h

2.9m/s

Ø125 - 50m3/h

1.1m/s

Ø125 - 30m3/h

0.8m/s

Ø125 - 30m3/h

0.8m/s

Ø125 - 50m3/h

1.1m/s

550xh250 - 670m3/h

1.4m/s

550xh250 - 750m3/h

1.5m/s

Ø125 - 95m3/h

2.2m/s

Ø125 - 95m3/h

2.2m/s

Ø125 - 95m3/h

2.2m/s

Ø125 - 95m3/h

2.2m/s
Ø250 - 410m3/h

2.3m/s

Ø250 - 410m3/h

2.3m/s

Ø400 - 2080m3/h

4.6m/s

DZAC

8ISO

DZAC

8ISO

PASSE PLAT

DZAC

8ISO

DZAC

8ISO

SPSTSHIHM

GTB

IHM

IHM

SP

SP

SP ST SH

HMI GTB

SPSTSHIHM

GTB

SP ST SHIHM

GTB

SP ST SH

HMI GTB

SPSP

SP

HMI GTB

HMI

HMI

GTB

GTB
GTB

GTB

Prévoir thermostat

permettant de faire

varier la température

de + ou - 2°C

GTB

Prévoir thermostat

permettant de faire

varier la température

de + ou - 2°C

GTB

Prévoir thermostat

permettant de faire

varier la température

de + ou - 2°C

GTB

Ø250 - 350m3/h

2m/s

550x500 - 4410m3/h

4.5m/s

750x400 - 4410m3/h

4.1m/s

750x400 - 4410m3/h

4.1m/s

H500x700 - 6245m3/h

5m/s

H400x850 - 6245m3/h

5.1m/s

H500x700 - 6245m3/h

5m/s

H400x850 - 6245m3/h

5.1m/s

A1

N° PLAN :

PROJET :

MODIFICATIONSREV.

REVISION :

PROJECTION :

PLANCHE :N° AFFAIRE :

CLIENT :

DATE

0 PREMIERE EMISSION

FORMAT :

CREATION D'UN

LABORATOIRE DE

PHARMACOTECHNIE

15/04/26

1/1

GHUGHU

015570-APD-CVC-PLN-003

HVO

15870-GHU_MONOD Création d'un

Laboratoire de Pharmacotechnie CVC

SYNOPTIQUE

CVC

GROUPE HOSPITALIER

DU HAVRE


