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Mise en oeuvre de panneaux en tôle
isolés pour obstruction des
menuiseries (suivant plan de façade)

Condamnation de la porte

Mortaisage à prévoir pour
mise en oeuvre des
entrées d'air
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Dans le TGBT, création d'une
alimentation des installations y
compris raccordements électriques,
protections, disjoncteurs,
commandes et toutes sujétions

Attente EU Ø50 à créer + coffre 100 x 100mm
intérieur (hors lot CVC) y compris trappe d'accès

hsp isotherme 250cm
& trappe d'accès 600x600

sol finition carrelage

Réalisation des parements intérieurs de la zone de préparation froide
en cloisons isothermes type DAGARD ou équivalent, constituées de
panneaux sandwich à parements stratifiés alimentaires, surface
lessivable, non poreuse et adaptée aux locaux agroalimentaires.

EU Ø125mm - pente 2%

EU fécule Ø100mm + PE eau

fe -0.85

fe -0.46

EU Ø100mm

EU Ø100mm

fe -1.03

EU Ø100mm - pente 2%

Réalisation des sciages, saignées et percements
nécessaires au niveau du plancher pour raccordement
d’un siphon de sol au réseau d’évacuation existant
(Fourniture du siphon de sol à la charge du lot
Equipements de cuisine et pose au lot carrelage).
Rebouchage et reprises des supports à l’identique de
l’existant.

Attentes EF/ECS/EU à prévoir
(compris raccordement sur les
réseaux EF/ECS cheminant à
proximité)

Suppression ouvrant pour
création passage libre
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acodrain EP

tranchée à créer pour réseau EU

film sans teint

création de surbot béton
20cm x 20cm x 10cm ht

Mise en oeuvre d'un film
thermique (effet miroir)
au niveau de la porte

Mise en oeuvre d'un film
thermique (effet miroir) sur la
face extérieure des vitrages de
l'ensemble de la menuiserie

Mise en oeuvre d'un film
thermique (effet miroir)
Mise en oeuvre d'un film
thermique (effet miroir)

Fourniture, pose et mise en service d'unités
extérieures dédiées à la production de froid de la
préparation froide et de la chambre froide Produits
finis.

Zone technique existante

Unités positionnées en toiture sur supportage
adapté - Structure métallique et IPN (potelets hors
lot) et interposition de plots anti-vibratiles
(supportage équivalent à l'existant)

Supportage et protection UV des réseaux
cheminant en extérieur à la charge du lot
Equipements de cuisine

Percements et reprise d'étanchéité en toiture pour cheminement des réseaux
frigorifiques et électriques (hors lot Equipements de cuisine)
Prévoir 3 crosses Ø100mm (2 pour fluides et 1 pour alimentation électrique)
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chevêtre métallique en sous-face de la
couverture existant servant de renforcement
du supportage des unités extérieures
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Mise en oeuvre de panneaux en tôle isolés
pour obstruction des menuiseries (RAL dito
menuiserie)

Mise en oeuvre d'un film thermique
(effet miroir) au niveau de la porte et imposte
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pannes support du bac de
couverture fixées dans
maçonnerie existante
(platines métallique...)

création solin

planche d'égout ventilée

ventilation type chatière
dans bac de couverture

Mise en oeuvre d'un film
thermique (effet miroir) sur la
face extérieure des vitrages de
l'ensemble de la menuiserie

Restaurant Universitaire
de la Côte de Nacre

Mise en oeuvre de panneaux en tôle
isolés pour obstruction des
menuiseries (RAL dito menuiserie)

Mise en oeuvre de panneaux en
tôle isolés pour obstruction des
menuiseries (RAL dito menuiserie)
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Mise en oeuvre d'un film thermique
(effet miroir) au niveau de la porte
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couverture existant servant de renforcement
du supportage des unités extérieures

Mise en oeuvre d'un film
thermique (effet miroir)

tranchées dans dallage existant
pour passage réseaux à créer

surbot béton 20cm x 20cm x 10cm ht

panneau isotherme (extérieur)

maçonnerie existante

panneau isotherme (intérieur)

menuiserie extérieur existante

réseau EU existant

évacuations Eaux-Usées Ø100mm

alimentations Eau Froide et Eau Chaude

siphon de sol 20cm x 20cm avec panier

réseau Eaux-Pluviales

EA entrées d'air neuf

doublage intérieur existante

acodrain Eaux-Pluviales
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