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CHAUFFAGE VENTILATION DESENFUMAGE

1/100

LÉGENDE VENTILATION

LÉGENDE DÉSENFUMAGE

Tourelle de désenfumage

LÉGENDE CHAUFFAGE

Radiateur électrique neuf

LÉGENDE PLOMBERIE

Réseau Eau FroideEF

Désenfumage existant (dépose / repose)

Sèche-serviette électrique neuf

Réseau ventilation simple flux sanitaire

Réseau ventilation double flux - soufflage

Réseau ventilation double flux - reprise

Réseau ventilation double flux - rejet

Réseau ventilation double flux - air neuf

Réseau ventilation simple flux confort

Désenfumage projet

Bouche
VMC à
ajouter

Baignoire
150 x 70 cm
remplacée

RP en façade

Tourelle de désenfumage M1
Q : 17 520 m3/h

TEDH F400 --- -PT IE2
Long x larg : --- x --- mm

Haut : --- mm
Poids : --- kg
Sur costière

Patio BL2

Terrasse technique BL2
Toiture N°3

Terrasse technique BL2
Toiture N°5

Terrasse technique BL1

Toiture terrasse logement de fonction

BL1 - Zone travaux

BL2 - Hors zone travaux

1 1

33'

Ch1
12.5 m²

Ch2
11.0 m²

Dressing
5.4 m²

Ch3
10.8 m²

PL
0.8 m²

SAM
12.8 m²

Séjour
24.0 m²

Cellier
2.5 m²

WC
1.0 m²

SDE
3.0 m²

SDB
5.4 m²

DGT
9.8 m²

Cuisine
13.3 m²

Entrée
7.4 m²

Toiture terrasse accessible
du logement de fonction

Toiture terrasse accessible
du logement de fonction

Toiture terrasse
accessible du
logement de

fonction

HSFP 243

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 260

HSP 236

Local machinerie
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A401 A402

A403PM41
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L2

L1
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HSP 230

O1

UNITÉ AUTONOME DE TOITURE
(POMPE À CHALEUR DOUBLE FLUX)

Long : 4 400 mm
Larg : 2 500 mm
Haut : 2 600 mm
Poids : 2 000 kg

Sur châssis
11 500 m³/h

Tourelle de désenfumage M2
Q : 17 520 m3/h

TEDH F400 --- -PT IE2
Long x larg : --- x --- mm

Haut : --- mm
Poids : --- kg
Sur costière

Caisson de désenfumage M5-6
Qmin : 8 640 m3/h

Qmax : 35 200 m3/h
KDTR F400 --- -PT IE2
Long x larg : --- x --- mm

Haut : --- mm
Poids : --- kg

Sur châssis neuf (à prévoir)

Tourelle de désenfumage M7
Qmin : 13 680 m3/h
Qmax : 31 100 m3/h

TEDH F400 --- -PT IE2
Long x larg : --- x --- mm

Haut : --- mm
Poids : --- kg
Sur costière

Remplacement
caisson de ventilation
Débit inconnu (<700

m3/h)

EAN
30

EAN
30

EAN
30

EAN
45

EAN
45

Sèche-serviette
électrique

Sèche-serviette
électrique

500 W

Radiateur
électrique
1 250 W

Radiateur
électrique
1 250 W

Radiateur
électrique
1 250 WRadiateur

électrique
750 W

Radiateur
électrique
1 250 W

Radiateur
électrique

750 W

Radiateur
électrique
1 000 W

Radiateur
électrique

750 W

Radiateur
électrique
1 000 W

Radiateur
électrique
1 000 W

Tourelle de désenfumage M3
Q : 17 520 m3/h

TEDH F400 --- -PT IE2
Long x larg : --- x --- mm

Haut : --- mm
Poids : --- kg
Sur costière

Caisson de
ventilation

neuf
855 m3/h

Prise d'air
neuf

Rejet
d'air

Tourelle de désenfumage M4
Q : 17 520 m3/h

TEDH F400 --- -PT IE2
Long x larg : --- x --- mm

Haut : --- mm
Poids : --- kg
Sur costière

Caisson de
ventilation neuf

210 m3/h

Piège à sons

Piège à sons

Piège à sons
L = 500 mm

RP en façade
sous corniche

au niveau parcelle

Enrouleur +
tuyau

d'arrosage

800

Croix de mesure
de débit

~5 500 m3/h

Croix de mesure
de débit

~1 200 m3/h
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Remplacement caisson
de ventilation

Débit inconnu (<700 m3/h)

Remplacement
caisson de ventilation

Débit inconnu (1 600 à
2 200 m3/h)
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Gaine de désenfumage
en tôle noire

1000 x 1100 mm
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Piège à
sons à
baffles

Piège à
sons à
baffles

Piège à
sons à
baffles

Piège à
sons à
baffles

Gaine
rectangulaire
100x80 cm

Calo : 10 cm

Gaine
rectangulaire
100x80 cm

Calo : 10 cm

Ø
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Ø
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Ø
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Gaine
rectangulaire
140x41 cm

Croix de mesure
de débit

~5 500 m3/h
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