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Existant phi=poutrelle hourdi isolant
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LÉGENDE COFFRAGE
TT: Poutre BA     (plancher compris)                  
PP: Poteau BA 
PmPm : Poteau métallique
BNBN: Bande Noyée
LL: Linteau BA
PVPV: Poutre Voile
PPPP: Poutre Précontrainte      (retombée)
LGLG: Longrine
c***c*** : console (ex cT)   (1)
***all***all : en allège (ex Tall)   (1)
PiPi: Pieu
CC: Casque sur Pieu
MM: Massif Isolé
SFSF: Semelle Filante
SFeSFe: Semelle Filante excentrée
PGBPGB: Puits Gros Béton
BchBch: Bêche
AcAc: Acrotère
CVCV: Chainage Vertical
CHCH: Chainage Horizontal

(1): s'utilise avec       T, L, PV, PP et LG

pc=plancher collaborant

NOTA :
- Ces plans sont des principes de structure pour aide au chiffrage, toutes les informations 
telles que côtes, implantation de porteurs, niveaux altimétriques et ouvrages divers sont à 
prendre en considérations sur les plans architectes,
- Honoraires Exé et ratios : voir ARES CONCEPT

Légende Surcharges

Zone terrasses inaccessibles = 100 kg/m²

Zone bureaux/salle de repos/salle de lecture = 250 kg/m²

Zone magasins = 800 kg/m²

Zone salles spécialisées/locaux techniques = 500 kg/m²

Zone travaux pratiques/catalogues = 400 kg/m²

Zone logement = 150 kg/m²

•

•

NOTA GENERAL :NOTA GENERAL :
Liste des travaux non exhaustive. Les plans de structure sont à recroiser avec les plans 
architecte et CCTP.
Tous les rebouchages en planchers devront être REI60REI60.

INDICE DATE OBSERVATIONS CALCUL COFFRAGE

Hypothèses études

selon la norme NF EN 206-1
- X0 (C12/15 mini) : béton de prorpreté
- X0 (C20/25 mini) : Puits de Gros Béton
- XC2 ou XA... (C25/30 mini) : Fondation armée
- XF1 ou + (C25/30 mini) : Dallage, voiles extérieurs et béton armé courant non protégé
- XC1 (C25/30 mini) : voiles, planchers, structure intérieure et béton armé courant protégé de l'humidité

Béton - Niveau RdC fini

- selon la norme NFA 35 021 et 35 022 pour les Treillis Soudés (Fe E 500)
- selon la norme NFA 35 016 et 35 018 pour les aciers HA (Fe E 500)

Acier

- Enrobage
- Fissuration
- Vent
- Neige
- Seisme
- Coupe feu
- Sol

- Dallage

PLAN

Ingénierie de la structure en béton

Affaire

Indice

Ce plan est la propriété intellectuelle de la société ARES Concept.
Toutes reproductions ou utilisations sans notre accord sont interdites.

Maîtrise d'Ouvrage

Architecte-Maîtrise d'Oeuvre
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84, Route nationale - 35650 Le Rheu

Tel: 02.99.67.73.50
Mail: contact@aresconcept.com Echelle
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- ±0.00 = +47.00ngf
- 3cm
- peu préjudiciable
- Zone 2 Site Normal
- Région 1A Alt<200m
- NON
- 1h00
- Rapport :SOL EXPLORER
- Contrainte ELS 5.5 bar(s)
- Kw>50MPa/ml EV2/EV1<2
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