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Profil n°: C-C'

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100
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- Remblaiement suivant une pente 3H - 2V
Angle de frottement interne :φ = 35°
Coefficient de poussée : Kaβh = 0.671
Poids volumique :Ɣ = 2T /m3

- Angle de glissement :Ѱ = 35°

- Charge d'exploitation sur la voirie en tête de talus : Essieux PL 12T

- Aucune poussée d'eau prise en compte (prévoir drains et barbacanes)

HYPOTHESES DE CALCULS

#
DESSINE VERIFIE

1ère diffusion

DOSSIER N° PLAN N°

BSTE
STRUCTURES TECHNIQUES BATIMENT

ETUDES 80, rue de Montréal
Zone Acti-Sud
85000 LA ROCHE SUR YON
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contact@betestb.fr
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ARCHITECTE:

ECHELLE :

ENTREPRISE:

REGLEMENT: Eurocodes

SISMICITE:
(suivant carte du décret du 22 octobre 2010)
Classe du bâtiment :

SOL: Rapport :
Contrainte sol ELS :

Classe de sol         :
Profondeur             :

CHARGES:
Permanentes :
Exploitation    :

Contrainte sol ELU :

Comme
indiqué

Conxtruction d'un mur de soutènement sur la RN2

Tranche 3

97 500 ST PIERRE ET MIQUELON

MUR de SOUTENEMENT - PLAN de PRINCIPE

25.03.17 DCE 02

INGENIERIE DES ÎLES
SPM -

GEOTEC, G2AVP du 10.02.2025
0.30 MPa
0.45 MPa

Ancrage 10cm mini dans la Rhyolite
-

I

Cf Hypothèses de calculs
-

MAINDRON M. RICHARD F.11.02.26

zone 1 (très faible)

EXE

Ech :  1 : 50
01 Vue en plan

Ech :  1 : 100
0 Plan de masse

Ech :  1 : 100
A A'

Ech :  1 : 100
B B'

Ech :  1 : 100
C C'
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