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Confirmation des coefficient thermiques - inferfaces avec aufres lofs

transmissions des coefficients thermiques par les lots 02 (étanchéite) et 03
(fagade), mail du 13/06/2014.

validation des apports infernes par éclairage a 10W/m? par le lot 11 (électricité),
mail du 13/06/201%.

Transmission des dégagements calorifiques des locaux onduleurs (410), GTC (005)
par le lot 11 (électricite), mail du 07/07/2014.

Les locaux transformateur (LT1) ef TGBT (LT2) ne sont pas climatisés

Les dégagements du local {(409) n'ont pas été mise a jour en phase EXE, la valeur
retenue est celle du marcheé.

Confirmation des apports autoclaves par lot 14 (éequipements spéciaux), mail du
06/08/2014.
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1. GENERALITES

1.1. Objet de I’étude :

La présente étude a pour but de calculer les déperditions et les apports de I'Institut de Recherche en Santé 2, et ce, afin
de dimensionner les générateurs et émetteurs dans les différents locaux du projet.

1.2. Situation du projet :

Institut de Recherche en Santé 2 : Boulevard Benoni Goullin - Nantes (44), Pays de la Loire.

1.3. Documents de référence :

Logiciel utilisé :
CLIMAWIN 2012 version 4.1.16.2 (BBS SLAMA)

CCTP utilisés :
- CCTP DCE : Lot 01 - Terrassements VRD Structure-A.pdf
CCTP DCE : Lot 02 - Etanchéité Couverture Végétalisation-A.pdf
CCTP DCE : Lot 03 - Fagades.pdf
CCTP DCE : Lot 04 - Menuiseries extérieures - Serrurerie.pdf
CCTP DCE : Lot 05 - Cloisons.pdf
CCTP DCE : Lot 09 - CVC Plomberie-A.pdf

Etude thermique RT 2012 :
EGIS CENTRE OUEST DCE_02-08-13.pdf

Piéces graphiques architecturales utilisées :
Plans Architectes DCE — octobre 2013.
Coupes et plans de fagcades DCE — octobre 2013.

Pieces graphiques techniques utilisées :
Plans DCE — BET CVC - octobre 2013.
Plans DCE — BET Structure — octobre 2013.
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1.4. Zone climatique :

Il existe 8 zones climatiques dont les stations de référence sont précisées sur la figure ci-apres, en cohérence avec les
exigences réglementaires.

B Hia

B Hib

Données du projet : 1 Hic

B H2a

Département Pays de la Loire B H2b

Ville Nantes 1 H2e

Zone climatique | H2b 1 Had
Bl H3
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2. DONNEES TECHNIQUES
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2
CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE: NANTES
Caractéristiques
Nom du site Situation Latitude | Hémisph. Altitude Mer Protection T. hiver | Corr. lum. Site conso
NANTES LOIRE ATLANTIQUE 47°9' NORD 27m 60 km Modérément abrité | -5.0 °C 1.00 CSTB 2012 : Zone H2b

Données calculées - LOIRE ATLANTIQUE

EN 12831-NF-P52-612/CN

Réglementation

Compléments

T extérieure base: -5.0 °C

Température corrigée (altitude): -5.0 °C
Température moyenne annuelle: 12.1 °C

Durée chauffage: 5200 h
Degrés.heures: 53175 h.°C
Ensoleillement: 413000 Wh/m?

Données mensuelles

Mois Temp. séche dTjour Humidité Enthalpie Poids eau Mois Temp. séche dTjour Humidité Enthalpie Poids eau
Janvier - - --- --- - Juillet 31.0 C 12.0 °C 40 % 60.0 kd/kg 11.28 g/kg
Février - - --- --- - Aot 31.0 °C 12.0 °C 40 % 60.0 kd’kg 11.28 g/kg
Mars --- --- - - --- Septembre 31.0 °C 11.0 °C 40 % 60.0 kd/kg 11.28 g/kg
Avril - - - - - Octobre -

Mai - - --- --- - Novembre ---

Juin 31.0 C 12.0 «C 40 % 60.0 kd/kg 11.28 g/kg | Décembre -

Rayonnement direct (W/m?)
Mois 4h/5h 5h/6h 6h/7h 7h/8h 8h/9h | 9h/10h | 10h/11h | 11h/12h | 12h/13h | 13h/14h | 14h/15h | 15h/16h | 16h/17h | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h

Janvier 8 289 560 682 736 747 719 640 468 125

Février 135 471 647 735 77 787 768 713 604 381 49

Mars 89 421 621 727 785 814 819 802 759 680 533 250 6
Avril 80 391 596 711 779 818 837 838 822 787 725 621 436 127

Mai 21 259 493 634 721 776 808 823 824 810 779 727 644 509 285 32
Juin 43 288 495 625 707 759 791 807 809 797 769 723 649 534 350 92
Juillet 10 221 465 612 702 759 793 811 814 803 776 730 656 537 339 68
Aolt 62 353 557 673 741 782 801 804 790 757 699 602 435 149
Septembre 195 506 664 749 795 815 815 794 748 662 503 188
Octobre 13 288 541 666 728 754 749 714 636 482 178

Novembre 65 395 593 684 719 715 668 557 317 21

Décembre 2 227 502 628 680 683 639 526 277 1

Rayonnement diffus (W/m?)
Mois 4h/5h 5h/6h 6h/7h 7h/8h 8h/9h | 9h/10h | 10h/11h | 11h/12h | 12h/13h | 13h/14h | 14h/15h | 15h/16h | 16h/17h | 17h/18h | 18h/19h | 19h/20h

Janvier 3 38 62 76 83 84 81 71 54 21

Février 28 68 92 106 113 115 112 102 86 58 13

Mars 24 71 101 121 133 139 141 137 127 112 87 49 4
Avril 24 74 107 130 146 156 161 162 157 148 133 112 81 34

Mai 11 60 99 127 148 163 172 177 177 173 164 149 129 102 64 15
Juin 19 67 104 132 153 167 177 182 183 179 170 157 138 112 78 32
Juillet 6 51 89 116 136 151 160 165 166 163 155 143 125 101 68 23
Aoat 19 67 100 122 138 148 154 154 151 142 128 108 80 37
Septembre 35 Al 93 107 116 120 120 116 107 93 70 35
Octobre 5 48 78 96 107 111 110 104 92 70 35

Novembre 14 49 70 81 85 85 79 66 42 6

Décembre 1 34 59 73 79 80 74 62 39 4

Températures extérieures (°C)
Mois | 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16 H | 177H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H
Juin | 21.88 | 21.16 | 20.56 | 19.96 | 19.48 | 19.12 | 19.00 | 19.24 | 19.84 | 20.92 | 22.48 | 24.28 | 26.32 | 28.24 | 29.68 | 30.64 | 31.00 | 30.64 | 29.80 | 28.48 | 26.92 | 25.36 | 24.04 | 22.84
Juillet | 21.88 | 21.16 | 20.56 | 19.96 | 19.48 | 19.12 | 19.00 | 19.24 | 19.84 | 20.92 | 22.48 | 24.28 | 26.32 | 28.24 | 29.68 | 30.64 | 31.00 | 30.64 | 29.80 | 28.48 | 26.92 | 25.36 | 24.04 | 22.84
Aolt | 21.88 | 21.16 | 20.56 | 19.96 | 19.48 | 19.12 | 19.00 | 19.24 | 19.84 | 20.92 | 22.48 | 24.28 | 26.32 | 28.24 | 29.68 | 30.64 | 31.00 | 30.64 | 29.80 | 28.48 | 26.92 | 25.36 | 24.04 | 22.84
Sept. | 22.64 | 21.98 | 21.43 | 20.88 | 20.44 | 20.11 | 20.00 | 20.22 | 20.77 | 21.76 | 23.19 | 24.84 | 26.71 | 28.47 | 29.79 | 30.67 | 31.00 | 30.67 | 29.90 | 28.69 | 27.26 | 25.83 | 24.62 | 23.52
Hygrométries extérieures (%)

Mois | 1H | 2H | 8H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16 H | 177H | 18H | 19H | 20H | 21 H | 22H | 23H | 24H
Juin | 68.50 | 71.58 | 74.28 | 77.08 | 79.42 | 81.22 | 81.83 | 80.61 | 77.66 | 72.65 | 66.04 | 59.24 | 52.47 | 46.89 | 43.14 | 40.83 | 40.00 | 40.83 | 42.84 | 46.24 | 50.65 | 55.54 | 60.10 | 64.61
Juillet | 68.50 | 71.58 | 74.28 | 77.08 | 79.42 | 81.22 | 81.83 | 80.61 | 77.66 | 72.65 | 66.04 | 59.24 | 52.47 | 46.89 | 43.14 | 40.83 | 40.00 | 40.83 | 42.84 | 46.24 | 50.65 | 55.54 | 60.10 | 64.61
Aolt | 68.50 | 71.58 | 74.28 | 77.08 | 79.42 | 81.22 | 81.83 | 80.61 | 77.66 | 72.65 | 66.04 | 59.24 | 52.47 | 46.89 | 43.14 | 40.83 | 40.00 | 40.83 | 42.84 | 46.24 | 50.65 | 55.54 | 60.10 | 64.61
Sept. | 65.40 | 68.08 | 70.41 | 72.83 | 74.83 | 76.37 | 76.89 | 75.85 | 73.32 | 69.00 | 63.26 | 57.29 | 51.28 | 46.27 | 42.87 | 40.76 | 40.00 | 40.76 | 42.60 | 45.68 | 49.65 | 54.01 | 58.05 | 62.01

Projet IRS 2 - Bilan thermique - caractéristique du site: NANTES - 26-08-2014
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NOTE THERMIQUE

COFELY AXIMA Institut de Recherche en Santé 2 AOUT 2014
Isolation
- U projet .
Code PAROIS OPAQUES Structure L R isolant 2 Observations
Nature / épaisseur 5 W/ma.K
m°.K/W
PLANCHERS BAS
. . Isolation sous dalle par laine Uc 0,196 Plancher bas du rez de chaussée
1-01 |Plancher bas sur sous-sol Dalle béton ep : 23 cm minérale projetée 200 mm 4,65 Up 0,186 sur parking
; ) . Isolation sous dalle par laine Plancher bas du rez de chaussée
1-02 |Plancher bas sur locaux non chauffés Dalle béton ep : 23 cm minérale projetée 200 mm 4,65 0,196 sur locaux non chauffés du sous-sol
. . . Polystyréne expansé 100 mm de type Uc 0,342 ) X
1-03 |Plancher bas sur terre plein Dalle béton ep : 23 cm Therm Dalle Portée TH38 (KNAUF) 2,60 Up 0,231 Piancher sur terre plein (dalle portée)
1-04 |Plancher bas sur extérieur Dalle béton ep : 23 cm Laine de roche 180 mm 5,20 0,181 Plancher sur extérieur (parvis)
. L . . L Uc 2,985
1-05 |Plancher sur terre plein (non isolé) Dalle béton ep : 25 cm Non isolée / Up 1,275 Plancher bas du sous-sol
PLANCHER INTERMEDIAIRE
1-06 |Plancher intermédiaire Dalle béton ep : 23 cm Non isolée / 2,198 Niveaux courants
PAROI VERTICALES SUR EXTERIEUR
Mur sur extérieur ; . . Isolation extérieure 180 mm ) )
2-01 (isolation extérieure) Béton plein ep : 20 cm Isofacade 35 R (ISOVER) 5,10 0,180 Suivant plans architecte
Mur sur cour de service intérieure . h . Isolation extérieure 180 mm ) )
2-02 (isolation extérieure) Béton plein ep : 20 cm Isofacade 35 R (ISOVER) 5,10 0,186 RDC : Fagades Nord et Ouest sur cour de service.
2.03 Mur sur extérieur avec panneaux béton Béton plein ep : 20 cm Isolation extérieure 180 mm 510 0.184 Fagade Nord-Est et Est du RDC suivant plans de
préfabriqués (isolation extérieure) + 13 cm béton préfa. Isofagade 35 R (ISOVER) ’ ’ repérage
Soubassements RDC enterrés sur extérieur ] ) . Isolation extérieure par polystyrene 120 mm Isolation verticale des soubassements enterrés du
204 | isolation extérieure) Béton plein ep : 20 cm STO PS 30 SE 3,40 0,231 roz-de-chaussée
Mur sur extérieur . ) . Suivant plans architecte en doublage dde I'angle
- L. : D I
2-05 (doublage intérieur) Béton plein ep : 20 cm oublage intérieur 120 + 13 mm 3,75 0,249 Nord Est du N4
Mur sur extérieur - béton 20 cm , . . Doublage intérieur 120 + 13 mm 3,75 )
206 (isolation intérieure / extérieure) Béton plein ep : 20 cm Isolation extérieure Isofacade 180 mm 5,10 0,107 N2 : Fagade Est et Sud
2.g7 |Mur sur batiment existant Béton plein ep : 20 cm Non isolé / 2,778 Local Magasin / Stockage (RDC)
(non isolé)
2-08 Mur sur _om.:_dmm: existant Béton plein ep : 20 cm Doublage intérieur 120 + 13 mm 3,75 0,243 Suivant pians ma.imam on doublage du pignon
(doublage intérieur) mitoyen Bio Ouest
; L i ) ] L Uc 3,125 ) )
2-09 (Mur enterré (non isolé) Béton plein ep : 30 cm Non isolé / Up 0,889 Locaux non chauffés et parking (sous-soi)
2-18  |Mur béton sur extérieur (non isolé) Béton plein ep : 30 cm Non isolé / 3,125 Locaux non chauffés et parking (sous-soi)
Mur sur extérieur + écran écoustique . . . Isolation ext. 180 mm - Isofagade 35 R (ISOVER) 5,10 )
219 |(isolation extérieure) Béton plein ep : 20 cm Isolant 100 mm - Isofagade 35 R 285 | 122 N+6 - fagade Est
Isolati .14
2-20  |Mur sur extérieur - Trumeaux chassis Béton plein ep : 20 cm solation ext. 140 mm 4,00 0,234 Fagade Nord : trumeaux chassis

Isofacade 35 R (ISOVER)




NOTE THERMIQUE

PAROIS VERTICALES INTERIEURES

2-10 |[Cloison 72/48 Platre ep : 2 x 13 mm Isolation en laine minérale 50 mm 1,25 0,765 Cloison 70 mm ("CL-70" sur pians)
2-11 |Cloison 98/48 Platre ep : 2 x 26 mm Isolation en laine minérale 50 mm 1,25 0,747 Cloison cotées 10 sur plans
2-12 [Cloison SAA 120 Platre ep : 2 x 26 mm Isolation en laine de roche 70 mm 1,75 0,598 Cloison 120 mm ("CL-120" sur plans)

. . . . Panneau sandwich 60 mm Cloisons repérés CL labo sur plans architecte
2-13 |Cloison laboratoire Cloison légére Isolation en polyuréthane : A = 0,029 / 0,460 Niveau 3 - Jaboratoire L3

. . . ’ s Panneau sandwich 60 mm Cloisons repérés CL labo sur plans architecte
214 Cloison animalerie Cloison legere Isolation en polyuréthane : A = 0,027 / 0410 Rez-de-chaussée : Animalerie
2-15 |Mur de cloisonnement béton 30 cm Béton plein ep : 30 cm Non isolé / 2,439 Suivant plans architecte
2-16  |Mur de cloisonnement béton 20 cm Béton plein ep : 20 cm Non isolé / 2,778 Suivant plans architecte
2-17 |Cloison en mur agglo 15 cm Béton creux ep : 15 cm Non isolé / 2,985 Locaux supports / divers (RDC)

TOITURES EN BETON

. . . . Isolation polyuréthane 160 mm Toiture terrasse végétalisée :
3-01 |[Toiture terrasse végétalisée N3 Dalle béton ep : 23 cm Knaufthane (KNAUF) 7,00 0,135 Plancher haut du Niveau 3
3-02 [Toiture terrasse accessible N3 Dalle béton ep : 23 cm Isolation polyuréthane 160 mm 7,00 0,138 Toiture terrasse non végétafisée :

p: Knaufthane (KNAUF) ’ g Plancher haut du Niveau 3

. o etex . . Isolation en verre cellulaire 180 mm Toiture terrasse végétalisée :
3-03 [Toiture terrasse végétalisée N1 Dalle béton ep : 25 cm (FOAMGLAS) 4,39 0,208 Plancher haut du Niveau 1

i i , . Isolation en verre cellulaire 180 mm Toiture terrasse accessible :
3-04 |Toiture terrasse accessible N1 Dalle béton ep : 25 cm (FOAMGLAS) 4,39 0,215 Plancher haut du Niveau 1
3-05 |[Plancher haut sur locaux techniques N5 Dalle béton ep : 23 cm Laine de roche 180 mm 5,20 0,250 En ptancher haut q&mm%\.ummwo% face des focaux
3-06 [Toiture terrasse accessible N5 Dalle béton ep : 23 cm Isolation polyuréthane 160 mm 7,00 0,137 Toiture terrasse technique N5

p: Knaufthane (KNAUF) ’ ’ terrasse aéro-réfrigérant,

. . . . . Isolation polyuréthane160 mm Toiture terrasse accés technique NO
3-07 |[Toiture terrasse acces technique NO Dalle béton ep : 16 cm Knaufthane ET (KNAUF) 7,00 0,139 (fagade Nord)

i , . Isolation polyuréthane 160 mm Toiture terrasse NO (fenétre en retrait)
3-08 |[Toiture terrasse NO Dalle béton ep : 23 cm Knaufthane ET (KNAUF) 7,00 0,138 (fagade Nord-Est)

TOITURES EN BAC ACIER
Isolant en laine de verre 30 mm - Panoléne (ISOVER)
3-09 |[Toiture bac acier local technique N6 Légére Isolant en laine de verre 60 mm - Feutre (ISOVER) - Up 0,31 Locaux techniques (N6)
Isolant en laine de verre 60 mm - Panotoit (ISOVER)

3-10 (Toiture zinc lieu de vie (Niveau 4) Légere Laine de roche 160 mm 4,10 0,236 Plancher haut lieu de vie (N4)




NOTE THERMIQUE

OUVRANTS / MENUISERIES Nature / composition én:m « Observations
Menuiseries en aluminium double vitrage 8/16/10 (remplissage argon)
Menuiseries extérieures aluminium a rupture de ponts thermiques
SuD Facteur solaire : Fs = 0,60 1,10 Fagade Sud
Transmission lumineuse : 80 %
Menuiseries en aluminium double vitrage 8/16/4 (remplissage argon)
Menuiseries extérieures aluminium a rupture de ponts thermiques
EST/ OUEST Facteur solaire : Fs = 0,60 1,10 Fagades Est/ Ouest
Transmission lumineuse : 80 %
Menuiseries en aluminium double vitrage 4/16/4 (remplissage argon)
Menuiseries extérieures aluminium a rupture de ponts thermiques
NORD Facteur solaire : Fs = 0,60 1,10 Fagade Nord
Transmission lumineuse : 80 %
N L . Menuiseries en profilés tubulaires a rupture de ponts thermiques en tole d'acier Fagade ouest (N1)
Menuiseries extérieures acier Vitrage isolant Pare Flamme 1,10 Local 104
Menuiseries en profilés d'aluminium thermolaqué
Murs rideaux a rupture de ponts thermiques. Sw = 0,60 et TL = 80 %. 1,10 Suivant plans de repérage
Elément de remplissage partie opaque : Ame isolante en polyuréthane
Menuiseries en profilés d'aluminium thermolaqué Ni Py n roulation fabo N1
Verriéres a rupture de ponts thermiques. 1,10 \.\m@.\_\mm.=<M\q\wmm\w\.mwm\md\mm M%.w Nuo
Double vitrage STADIP : Sg < 0,23 ’
Portes pleines métalliques Porte pleine avec ame isolante 1,80 Suivant plans de repérage

PROTECTIONS SOLAIRES

Nature / composition

Observations

Brises soleil verticaux

Lames aluminium fixes a I'horizontale

Fagade Sud : Rez-de-chaussée, N1, N3 et N5

Fagade Est : N1, N3 et N5

Stores intérieurs a enroulement

Store intérieur en textile de type SUNSCREEN
Commande manuelle

Dans les locaux bureaux
(toutes orientations)




Récapitulatif des locaux - IRS 2 - NANTES

el Ere | o | e | Nt | e | ot s | O | | | | Dépedtons
[m2] [m] [m] m | Tercel _ HR[%] | T°[°C] _ HR[%] | Nbpers | Sens./Lat. [W] Sensible [W] Latent [W] W/m2] w] W] w] w] W]
2
090 Sas acces ascenseur R-1 19,30 2,52 2,52 49 NC NC NC NC
Escalier - 1 (sous-sol) Circulation R-1 14,90 30,00 / / NC NC NC NC
093 Sas parking R-1 5,85 2,52 2,52 15 NC NC NC NC
094 Parking R-1 576,00 2,52 2,52 1452 NC NC NC NC
091 Sas sortie parking R-1 24,60 2,52 2,52 62 NC NC NC NC
LT Local technique sous station EC LT R-1 35,15 2,52 2,52 89 NC NC NC NC
LT9 Local ventilation animalerie + Local désenfumé LT Locaux techniques R-1 178,00 2,52 2,52 449 NC NC NC NC
AN CTA R-1 8,40 252 2,52 21 NC NC NC NC
862 m?
T
001/002 Hall d'accueil + cafétéria HALL Accueil et locaux communs RDC 99,60 3,70 4,77 475 19 NC NC NC 4176 W 5011 W
056 Vestiaires - 1 L3-VEST Mutualisé RDC 10,00 2,70 4,77 48 19 NC NC NC 47W 56 W
057 Vestiaires - 2 L3-VEST Mutualisé RDC 10,00 2,70 4,77 48 19 NC NC NC 28W 33w
007 Magasin / Stockage MAGASIN Locaux supports RDC 30,70 2,70 477 146 19 NC NC NC 371 W 445 W
011 Atelier de maintenance MAINTENANCE Locaux divers RDC 28,40 2,70 4,77 135 19 NC NC NC 215W 258 W
008 Laverie autoclave LAVERIE/AUTOC Locaux supports RDC 24,90 2,70 4,77 119 18 NC 26 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 1xAH + 1 xAV 989 W 86 W 103 W 1778 W
003 Sanitaire - 1 SAN H/F Accueil et locaux communs RDC 8,00 2,70 477 38 19 NC NC NC 115 W 138 W
004 Sanitaire - 2 SAN H/F Accueil et locaux communs RDC 8,00 2,70 477 38 19 NC NC NC 133 W 160 W
005 Local report GTB/GTC GTC Locaux divers RDC 11,55 3,70 4,77 55 19 NC 26 NC 1 pers 80W /60W 10 W/m2 2000 W 64 W 7w 2664 W
006 Local administratif Accueil et locaux communs RDC 14,00 3,70 4,77 67 19 NC NC NC 891 W 1069 W
LT1 Local transformateur Locaux techniques RDC 28,25 2,70 4,77 135 NC NC NC NC
LT2 Local TGBT Locaux techniques RDC 17,60 2,70 4,77 84 NC NC NC NC
LT3 Local groupe électrogene Locaux techniques RDC 51,60 2,70 4,77 246 NC NC NC NC
Local technique - Cuve LT RDC 4,90 2,70 4,77 23 NC NC NC NC
009 Local personnel d'entretien LOC PERS Locaux divers RDC 7,00 2,70 477 33 19 NC NC NC 306 W 367W
010 Local personnel d'entretien LOC PERS Locaux divers RDC 9,30 2,70 4,77 44 19 NC NC NC 415 W 498 W
012 Local déchets banals DECHETS BAN Locaux divers RDC 19,70 2,50 4,77 94 NC NC NC NC
013 Soute de stockage déchets biologiques DECHETS SPE Locaux divers RDC 17,80 2,50 4,77 85 20 NC 20 NC 10 W/m2 1246 W 1052 W 1262W 1784 W
Ccoo1 Circulation Circulation RDC 56,00 2,40 4,77 267 19 NC NC NC 1430 W 1716 W
c100 Circulation Circulation RDC 42,85 3,70 4,77 204 19 NC NC NC 762 W 914 W
Sas CFO/CFA RDC 3,20 NC NC NC NC
Escalier - 1 (étages) Circulation RDC 26,20 / / / 19 NC NC NC 4785 W 5742W
Circulation RDC 4,90 24,00 / / 19 NC NC NC / /
C002 Circulation Animalerie A1 RDC 51,20 3,70 4,77 244 19 NC NC NC 4810W 5772W
014 Sas personnel - 1 A-SAS P Animalerie A1 RDC 5,00 2,50 4,77 24 21 NC 21 NC - 10 W/m2 88 W 106 W 368 W
014 Douche + WG personnel - 1 A-SAS P Animalerie A1 RDC 3,40 2,50 4,77 16 21 NC 21 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 132W 158 W 422 W
015 Sas personnel - 2 A-SAS P Animalerie A1 RDC 5,00 2,50 477 24 21 NC 21 NC - 10 W/m2 149 W 179 W 451 W
015 Douche + WC personnel - 2 A-SAS P Animalerie A1 RDC 3,35 2,50 477 16 21 NC 21 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 124 W 149 W 422 W
032 Sas matériel A-SAS M/A Animalerie A2 RDC 9,00 2,50 4,77 43 19 NC 21 NC 10 W/m2 / / 601 W
€003 Circulation A-CIRC Animalerie A1 RDC 96,30 2,50 4,77 459 22 NC 22 NC 10 W/m2 2105 W 2526 W 3012w
020 Local hébergement / stabulation 3 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1/ Zone A1 (rongeurs) RDC 10,70 2,50 4,77 51 22 55 22 55 - 1050 20W 10w 10 W/m2 163 W 196 W 328W
021 Local hébergement / stabulation 2 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1/ Zone A1 (rongeurs) RDC 12,70 2,50 477 61 22 55 22 55 - 1050 20W now 10 W/m2 207 W 248 W 211 W
022 Local hébergement / stabulation 1 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1/ Zone A1 (rongeurs) RDC 12,70 2,50 4,77 61 22 55 22 55 - 1050 20W 1now 10 W/m2 432 W 518 W 2w
023 Salle d'expérimentation 3 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1/ Zone A1 (rongeurs) RDC 10,70 2,50 4,77 51 22 55 22 55 1 pers 80 W /60 W 40 1w ow 10 W/m2 277 W 332w 436 W
024 Salle d'expérimentation 2 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1/ Zone A1 (rongeurs) RDC 14,30 2,50 4,77 68 22 55 22 55 1 pers 80W/60W 40 1w ow 10 W/m2 243 W 292w 400 W
025 Salle d'expérimentation 1 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1/ Zone A1 (rongeurs) RDC 14,30 2,50 4,77 68 22 55 22 55 1 pers 80W/60W 80 2w 1w 10 W/m2 393 W 42w 539 W
017 Sas animaux A-SAS M/A Animalerie A1 RDC 7,00 2,50 4,77 33 19 NC 21 NC 10 W/m2 142W 170 W 156 W
018 Local d'acclimatation / quarantaine (rongeurs) A-STAB/40 - Rongeurs Animalerie A1 RDC 11,90 2,50 4,77 57 22 55 22 55 - 18 39w 19w 10 W/m2 475 W 570 W 209 W
019 Local d'acclimatation / quarantaine (lapins) A-STAB/40 - Lapins Animalerie A1 RDC 13,00 2,50 4,77 62 18 55 18 55 - 240 518 W 259 W 10 W/m2 206 W 247W 1374W
027 Local hébergement stabulation A-EXPERIM - Lapins Animalerie A1/ Zone A1 (lapins) RDC 13,50 2,50 4,77 64 18 55 18 55 - 24 52W 26 W 10 W/m2 / / 768 W
028 Salle d'expérimentation A-EXPERIM - Lapins Animalerie A1/ Zone A1 (lapins) RDC 13,50 2,50 4,77 64 18 55 18 55 1 pers 80 W /60 W 8 17 W 9w 10 W/m2 / / 802 W
029 Salle de réveil A-EXPERIM - Lapins Animalerie A1/ Zone A1 (lapins) RDC 6,75 2,50 4,77 32 18 55 18 55 1 pers 80W/60W 16 3BW 17W 10 W/m2 / / 491 W
030 Plateforme imagerie IMAGERIE Animalerie A1 RDC 8,90 2,50 4,77 42 19 NC 25 NC 1 pers 80W/60W 10 W/m2 1780 W / / 1675 W
031 Salle de sacrifice A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A1 RDC 6,90 2,50 4,77 33 22 55 22 55 1 pers 80W /60W 8 17W 9w 10 W/m2 148 W 178 W 2719 W
016 Bureau animaliers A-BUR Animalerie A1 RDC 14,90 2,50 4,77 71 19 NC 26 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 149 W / / 214W
053 Stockage propre chirurgie expérimentation A-STK-ISO 8 Fonction support animaleries RDC 7.60 2,50 4,77 36 20 50 24 50 - 10 W/m2 532 W 89 W 107 W 569 W
054 Sas A-STK Animalerie A1 RDC 5,20 2,70 4,77 25 20 NC 25 NC 10 W/m2 142 W 170w 84w
047 Autoclave A-AUTOCL Fonction support animaleries RDC 14,75 2,50 4,77 70 20 NC 26 NC 10 W/m2 1xAV 860 W 269 W 323w 820 W
048 Entrepo6t déchets sortie de zone A-DECHETS Fonction support animaleries RDC 19,60 2,70 477 93 19 NC 22 NC 10 W/m2 1372W 527 W 632W 2310W
049 Laverie A-LAVERIE Fonction support animaleries RDC 17,15 2,70 4,77 82 20 NC 26 NC 3 pers 80W/60W 10 W/m2 1xML 2000 W 575 W 690 W 2434 W
050 Stockage cages zootechnie A-STK-ISO 8 Fonction support animaleries RDC 26,00 2,70 4,77 124 20 50 24 50 - 10 W/m2 1820 W 450 W 540 W 2377TW
051 Préparation des cages A-PREPA C Fonction support animaleries RDC 14,00 2,70 4,77 67 18 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 140 W / / 375W
052 Stockage aliments A-STK Fonction support animaleries RDC 15,80 2,70 477 75 20 NC 25 NC - 10 W/m2 1106 W 441 W 529 W 1321w
C005 Circulation Circulation RDC 23,50 4,77 112 19 NC NC NC 1831 W 2197 W
Sas A-SAS P Animalerie A2 RDC 7,75 2,50 4,77 37 21 NC 21 NC 10 W/m2 22W 26 W
033 Sas personnel - 3 A-SAS P Animalerie A2 RDC 5,50 2,50 477 26 21 NC 21 NC - 10 W/m2 79W 95 W 266 W
033 Douche + WG personnel - 3 A-SAS P Animalerie A2 RDC 3,60 2,50 4,77 17 21 NC 21 NC 1 pers 80W /60W 10 W/m2 46W 55 W 301 W
034 Sas personnel - 4 A-SAS P Animalerie A2 RDC 5,50 2,50 4,77 26 21 NC 21 NC - 10 W/m2 64 W 7w 227w
034 Douche + WC personnel - 4 A-SAS P Animalerie A2 RDC 3,60 2,50 4,77 17 21 NC 21 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 475 W 570 W 2251 W
Co04 Circulation A-CIRC Animalerie A2 RDC 63,70 2,50 4,77 304 22 NC 22 NC 10 W/m2 2247W 2696 W 3385 W




035 Local hébergement stabulation 2 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A2 / Zone A2 (rongeurs) RDC 12,30 2,50 4,77 59 22 55 22 55 - 1050 20W now 10 W/m2 174 W 200w 134 W
036 Local hébergement stabulation 1 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A2 / Zone A2 (rongeurs) RDC 11,50 2,50 4,77 55 22 55 22 55 - 1050 20w now 10 W/m2 168 W 202w 263 W
037 Salle d'expérimentation 2 / salle de réveil A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A2 / Zone A2 (rongeurs) RDC 10,75 2,50 477 51 22 55 22 55 1 pers 80 W /60 W 80 2W 1w 10 W/m2 111w 133 W 349 W
038 Salle d'expérimentation 1 A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A2 / Zone A2 (rongeurs) RDC 11,40 2,50 4,77 54 22 55 22 55 1 pers 80W/60W 40 1TW ow 10 W/m2 146 W 175 W 423 W
040 Local hébergement stabulation 2 A-EXPERIM - Lapins Animalerie A2 / Zone A2 (lapins) RDC 15,40 2,50 4,77 73 18 55 18 55 - 48 104 W 52 W 10 W/m2 7W 8w 666 W
041 Local hébergement stabulation 1 A-EXPERIM - Lapins Animalerie A2 / Zone A2 (lapins) RDC 14,30 2,50 4,77 68 18 55 18 55 - 48 104 W 52 W 10 W/m2 / i 614 W
042 Salle d'expérimentation 2 A-EXPERIM - Lapins Animalerie A2 / Zone A2 (lapins) RDC 11,70 2,50 477 56 18 55 18 55 1 pers 80 W /60 W 16 3BW 17 W 10 W/m2 / / 598 W
043 Salle d'expérimentation 1 A-EXPERIM - Lapins Animalerie A2 / Zone A2 (lapins) RDC 13,75 2,50 4,77 66 18 55 18 55 1 pers 80W/60W 12 26 W 13W 10 W/m2 / / 569 W
044 Salle de réveil A-EXPERIM - Lapins Animalerie A2 / Zone A2 (lapins) RDC 8,00 2,50 4,77 38 18 55 18 55 1 pers 80W/60W 32 69 W 3B/5W 10 W/m2 / / 557 W
045 Salle de sacrifice A-EXPERIM - Rongeurs Animalerie A2 RDC 6,50 2,50 4,77 31 22 55 22 55 1 pers 80W /60 W 16 3BW 17 W 10 W/m2 130 W 156 W 309 W
055 Plateforme imagerie IMAGERIE Animalerie A2 RDC 7,00 2,50 4,77 33 19 NC 25 NC 1 pers 80W /60 W 10 W/m2 1400 W / / 1453 W
1235 m?
LT18 Local technique CTA entresol LT NC NC NC NC
104 BUR MULT Lepape R+1 33,35 3,00 3,77 126 19 NC NC NC 1111 W 1333W
100 Bureau individuel BUR IND Lepape R+1 11,60 3,00 3,77 44 19 NC NC NC 355 W 426 W
101 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 319 W 383 W
102 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 270 W 324w
103 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 298 W 358 W
105 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 270 W 324 W
106 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 304 W 365 W
107 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 246 W 295 W
108 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 242 W 200 W
109 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 217 W 260 W
110 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 266 W 319w
11 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 248 W 208 W
112 Bureau technicien étudiant BUR MULT Lepape R+1 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 230 W 276 W
113 Bureau 9 postes BUR MULT Pitard R+1 53,40 3,00 3,77 201 19 NC NC NC 899 W 1079 W
135 Laboratoire L1 L1 STAND 1 Pitard R+1 39,40 3,00 3,77 149 20 NC 25 NC 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 2xCG20 + 1 x LAB1 2758 W 773 W 928 W 3614W
138 Laboratoire chimie S CHIM-LAB Pitard R+1 39,40 3,00 3,77 149 20 NC 25 NC 3 pers 80W/60W 10 W/m2 2xCG20 2758 W 939 W 1127 W 3130w
144 Clonage L1 HORSE E Lepape R+1 13,00 3,00 3,77 49 20 NC 25 NC 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 910w 389 W 467 W 1638 W
141 Local stockage temporaire avant expédition - A STOCK S Lepape R+1 6,00 3,00 3,77 23 19 NC NC NC 389 W 467 W
C100 Circulation Circulation R+1 21,00 2,50 3,77 79 19 NC NC NC 314 W 377TW
G101 Circulation Circulation R+1 45,00 2,50 3,77 170 19 NC NC NC 188 W 226 W
C102 Circulation Circulation R+1 46,20 2,50 3,77 174 19 NC NC NC 1326 W 1591 W
C103 Circulation Circulation R+1 60,20 2,50 3,77 227 19 NC NC NC / /
C104 Circulation Circulation R+1 25,33 2,50 3,77 95 19 NC NC NC / /
C105 Circulation Circulation R+1 57,50 2,50 3,77 217 19 NC NC NC / /
122 Sas S CULTURE CEL Lepape / Structure L2-C R+1 12,20 3,00 4,00 49 20 55 25 55 - 10 W/m2 87W 104 W 356 W
123 Laboratoire 1 S CULTURE CEL Lepape / Structure L2-C R+1 25,45 3,00 3,0/4,0 89 20 55 25 55 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 RF + LAB2 2545 W 785 W 942 W 3915W
124 Laboratoire 2 S CULTURE CEL Lepape / Structure L2-C R+1 18,35 3,00 4,00 73 20 55 25 55 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 RF + LAB2 1835W 1027 W 1232wW 3841 W
125 Laboratoire 3 S CULTURE CEL Lepape / Structure L2-C R+1 21,90 3,00 4,00 88 20 55 25 55 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 RF + LAB2 2190 W 592 W 710W 3287 W
126 Laboratoire standard L1-C L1 STAND 1 Lepape R+1 38,65 3,00 3,0/40 135 20 NC 25 NC 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 2xCG20 + LAB1 2706 W 1358 W 1630W 5300 W
127 Laboratoire standard L1-D L1 STAND 1 Lepape R+1 27,30 3,00 3,77 103 20 NC 25 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 LAB1 1911 W 51 W 61W 2059 W
128 Sas S BIO MOL-SAS Bl / Lepape / Structure de biologie moléculaire Lj ~ R+1 9,65 3,00 3,77 36 20 NC NC NC / /
129 Extraction ADN S BIO MOL-EXTRAC  |-epape / Structure de biologie moléculaire L1-B|  R+1 13,85 3,00 3,77 52 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 CG20 + RF + LAB1 970 W 71W 85 W 1200w
130 Extraction ARN S BIO MOL-EXTRAC  |-epape / Structure de biologie moléculaire L1-B|  R+1 7,35 3,00 3,77 28 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 CG20 + RF + LAB1 515 W 3W 4w 647 W
131 Extraction ADN S BIO MOL-EXTRAC Potel / Structure de biologie moléculaire L1-B R+1 13,85 3,00 3,77 52 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 CG20 + RF + LAB1 970 W 60 W 2W 1153 W
132 Extraction ARN S BIO MOL-EXTRAC Potel / Structure de biologie moléculaire L1-B R+1 7,35 3,00 3,77 28 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 CG20 + RF + LAB1 515 W / / 669 W
133 Pré PCR S BIO MOL-PRE PCR  pl/ Lepape / Structure de biologie moléculaire Lj ~ R+1 16,50 3,00 3,77 62 20 NC 25 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 CG20 + RF + LAB1 1155 W 49W 59 W 1268 W
114 Laboratoire de synthése 1 S CHIM-LAB Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 29,25 3,00 3,77 110 20 NC 25 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 2048 W 695 W 834 W 3170 W
115 Laboratoire de synthése 2 S CHIM-LAB Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 29,90 3,00 3,77 113 20 NC 25 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 2093 W 928 W 1114W 3336W
116 Laboratoire de synthese 3 S CHIM-LAB Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 32,20 3,00 3,77 121 20 NC 25 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 2254 W 822 W 986 W 3373W
118 Chimiothéque STOCK C Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 15,25 3,00 3,77 57 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 1PC 1068 W 114 W 137 W 1410w
119 Salle analytique L1 HORS E Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 29,95 3,00 3,77 113 20 NC 25 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 3xPC 2097 W 191 W 229 W 2580 W
120 Local RMN S CHIM-RMN Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 13,50 3,00 3,77 51 20 NC 25 NC 1 pers 80W /60 W 10 W/m2 91 W 109 W 1093 W
120 Sas S CHIM-RMN Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 5,40 3,00 3,77 20 20 NC 25 NC - 10 W/m2 44 W 53 W 376 W
121 Laboratoire standard L1 STAND 1 Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 32,10 3,00 3,77 121 20 NC 25 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 2247W T7TW 860 W 3245W
134 Local post PCR S BIO MOL-POST PCR Potel / Lepape R+1 21,60 3,00 3,77 81 20 NC 25 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 CG20 + RF + LAB1 1512w 312w 374 W 1919W
17 Local production hydrogéne S CHIM-H Lepape / Structure de chimie CH-A R+1 595 2,50 3,77 22 22 NC 25 NC 1 pers 80W /60W 10 W/m2 207 W 248 W 358 W
139 Chambre froide-A solvant-chimie* CF Lepape R+1 5,15 2,50 3,77 19 4*(19) NC 4* (NC) NC 1 pers 80W /60 W 18W 22w
140 Balance - A STOCK C Lepape / Pitard R+1 4,15 2,50 3,77 16 20 NC 25 NC 1 pers 80W/60W 10 W/m2 291 W 65 W 78 W 668 W
140 Stockage produits chimiques - A STOCK C Lepape / Pitard R+1 11,50 2,50 3,77 43 20 NC 25 NC - 10 W/m2 CG20 805 W 134 W 161 W 1003w
142 Local déchets Lepape R+1 9,60 2,50 3,77 36 19 NC NC NC - / /
143 Ciblotheque STOCK C Lepape R+1 8,90 2,50 3,77 34 20 NC 25 NC 1 pers 80W/60W 10 W/m2 623 W 106 W 127w 1110w
145 Salle congélateurs - F CF-CONGELATEUR Lepape / Pitard R+1 24,20 2,50 3,77 91 18 NC 22 NC - 10W/m2 | 7 xCG80 + 3 x CG20 3690 W / / 4289 W
146 Local centrifugeuse - C CENTR NE R+1 12,30 2,50 3,77 46 22 NC 22 NC 1 pers 80W /60 W 10 W/m? 1xCT 1845W 393 W 472 W 1025W
149 Local entretien ENTRETIEN Locaux divers R+1 5,70 2,50 3,77 21 19 NC NC NC 46 W 55 W
150 Sanitaires - 1 SAN H/F Accueil et locaux communs R+1 8,40 2,50 3,77 32 19 NC NC NC / /
151 Sanitaires - 2 SAN H/F Accueil et locaux communs R+1 10,80 2,50 3,77 41 19 NC NC NC / /
152 Laverie LAVERIE Lepape / Pitard R+1 12,55 2,50 3,77 47 18 NC 26 NC 10 W/m2 2xML 4000 W / / 3971 W
153 Chambre froide-A' biologie CF Lepape R+1 8,60 2,50 3,77 32 4*(19) NC 4* (NC) NC / i
LT4 Local VDI VDI Locaux techniques R+1 7,35 2,50 3,77 28 19 NC 26 NC 10 W/m2 2000 W / / 1891 W
1199 m?




213 Bureau technicien étudiant BUR MULT NE R+2 31,60 3,00 3,77 119 19 NC NC NC 850 W 1020w

210 Bureau individuel BUR IND NE R+2 11,60 3,00 3,77 44 19 NC NC NC 203 W 244 W

211 Bureau individuel BUR IND NE R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 290 W 348 W

200 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT NE R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 221 W 265 W

212 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT NE R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 290 W 348 W

214 Bureau technicien étudiant BUR MULT NE R+2 16,10 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 221 W 265 W

215 Bureau technicien étudiant BUR MULT NE R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 295 W 354 W

201 Bureau individuel BUR IND Potel R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 221W 265 W

202 Bureau individuel BUR IND Potel R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 290 W 348 W

203 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Potel R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 221 W 265 W

204 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Potel R+2 16,10 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 290 W 348 W

205 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Potel R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 221 W 265 W

206 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Potel R+2 16,20 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 290 W 348 W

207 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Potel R+2 16,10 3,00 3,77 61 19 NC NC NC 221 W 265 W

208 Bureau technicien étudiant - 1 BUR MULT Potel R+2 29,50 3,00 3,77 111 19 NC NC NC 1044 W 1253 W

209 Bureau technicien étudiant - 2 BUR MULT Potel R+2 32,85 3,00 3,77 124 19 NC NC NC 466 W 559 W

218 Salle bactériologique 3 S CULTURE CEL Potel / Structure L2-A R+2 21,30 3,00 3,77 80 20 55 25 55 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 CG20 2130 W 790 W 248 W 2968 W

219 Salle bactériologique 2 S CULTURE CEL Potel / Structure L2-A R+2 19,75 3,00 3,77 74 20 55 25 55 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 CG20 1975 W 554 W 665 W 3451 W

216 Sas S CULTURE CEL Potel / Structure L2-A R+2 8,70 3,00 3,77 33 20 55 25 55 1 pers 80W/60W 10 W/m2 870 W 38W 46 W 198 W

217 Salle bactériologique 1 S CULTURE CEL Potel / Structure L2-A R+2 18,30 3,00 3,77 69 20 55 25 55 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 CG20 1830 W 327 W 392w 1513 W

C200 Circulation Circulation R+2 21,00 2,50 3,77 79 19 NC NC NC 151 W 181 W

C201 Circulation Circulation R+2 33,50 2,50 3,77 126 19 NC NC NC 161 W 193 W

G202 Circulation Circulation R+2 50,00 2,50 3,77 189 19 NC NC NC 330w 36W

C203 Circulation Circulation R+2 25,33 2,50 3,77 95 19 NC NC NC 73W 88w

C204 Circulation Circulation R+2 58,90 2,50 3,77 222 19 NC NC NC 30W 3BW

220 Sas S CULTURE CEL Potel / Structure L2-B R+2 4,90 3,00 3,77 18 20 55 25 55 10 W/m2 31w 37w 1w

221 Laboratoire S CULTURE CEL Potel / Structure L2-B R+2 44,60 3,00 3,77 168 20 55 25 55 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 LAB2 4460 W 720 W 864 W 5611 W

222 Laboratoire standard L1-A L1 STAND 1 Potel R+2 17,95 3,00 3,77 68 20 NC 25 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m? 2xCG20 + LAB1 1257 W 235 W 282w 1996 W

223 Sas S CULTURE CEL Pitard / NE R+2 7,60 3,00 3,77 29 20 55 25 55 1 pers 80W/60W 10 W/m? 32W 38w 136 W

225 Cellulaire S CULTURE CEL IPS Pitard / Culture R+2 17,80 3,00 3,77 67 20 55 25 55 2 pers 80W/60W 10 W/m2 2 xCG20 1246 W 322 W 386 W 1908 W

231 Stockage matériel consommable-C STOCK S Potel R+2 17,40 3,00 3,77 66 19 NC NC NC 321 W 385 W

243 Laboratoire bactériologique S BIO MOL-TRANSFO BAC Pitard R+2 23,00 3,00 3,77 87 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 1610W 349 W 419w 2143W

224 Local de structure cellulaire S CULTURE CEL IPS NE / Structure L2-G R+2 35,60 3,00 3,77 134 20 55 25 55 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 2xCG20 3560 W 540 W 648 W 4901 W

226 Laboratoire standard L1-K L1 STAND 1 NE R+2 37,85 3,00 3,77 143 20 NC 25 NC 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 3xCG20 + LAB1 2650 W 561 W 673 W 4068 W

228 Local extraction ARN S BIO MOL-EXTRAC NE / Structure biologie moléculaire L1-L R+2 7,70 3,00 3,77 29 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 539 W 20W 24 W 722W

229 Local pré PCR S BIO MOL-PRE PCR NE / Structure biologie moléculaire L1-L R+2 12,75 3,00 3,77 48 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 893 W 377W 452 W 1743 W

230 Local post PCR S BIO MOL-POST PCR NE / Structure biologie moléculaire L1-L R+2 18,30 3,00 3,77 69 20 NC 25 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 2xCG20 1281 W 83 W 76 W 1366 W

232 Chambre froide CF NE R+2 14,60 3,00 3,77 55 | 4*(19) | NC | 4*(NC) NC 10 W/mz2 / /

236 Local congélateur-D CF-CONGELATEUR NE R+2 15,25 3,00 3,77 57 18 NC 22 NC - 10 W/m2 4 x CG150 2160 W / / 2276 W

237 Salle congélateurs-E CF-CONGELATEUR NE R+2 15,256 3,00 3,77 57 18 NC 22 NC - 10 W/m2z | 3xCG80 + 2 x CG20 1710 W / 1 1885 W

235 Chambre froide-C CF Potel R+2 16,50 2,50 3,77 62 4 (19) | NC 4* (NC) NC 10 W/m2 8w 10w

239 Stockage produits chimiques + Balance-C STOCK C Potel R+2 8,10 2,50 3,77 31 20 NC 25 NC - 10 W/m2 567 W 103 W 124 W 618 W

241 Stockage CF-CONGELATEUR Mutualise R+2 10,30 2,50 3,77 39 18 NC 22 NC - 10 W/m? 2160 W / / 2398 W

242 Laverie + Purification d'eau et production de glace-D LAVERIE NE R+2 17,50 2,50 3,77 66 18 NC 26 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 / / 213W

233 Local de prép. des milieux + purification eau et glace-B HPLC Potel R+2 24,20 2,50 3,77 91 19 NC 26 NC 2 pers 80W/60W 10 W/m2 73W 88w /

234 Laverie relais-A LAVERIE Potel R+2 12,30 2,50 3,77 46 18 NC 26 NC 10 W/m2 / / /

238 Salle de congélateurs-A CF-CONGELATEUR Potel R+2 14,85 2,50 3,77 56 18 NC 22 NC 10 W/m? | 3xCG80 + 2 x CG20 1710 W / / 1527 W

243 Local entretien ENTRETIEN Locaux divers R+2 5,70 2,50 3,77 21 19 NC NC NC 66 W 79W

244 Sanitaires - 1 SAN H/F Accueil et locaux communs R+2 8,40 2,50 3,77 32 19 NC NC NC 9w 1w

245 Sanitaires - 2 SAN H/F Accueil et locaux communs R+2 10,80 2,50 3,77 41 19 NC NC NC 8W 10w

LT5 Local VDI VDI Locaux techniques R+2 7,35 2,50 3,77 28 19 NC 26 NC 10 W/m2 2000 W 66 W 9W 2088 W
983 m?

304 Bureau technicien étudiant - 2 BUR MULT Lependu R+3 29,40 2,70 3,37 99 19 NC NC NC 606 W 72TW

303 Bureau technicien étudiant - 1 BUR MULT Lependu R+3 29,40 2,70 3,37 99 19 NC NC NC 635 W 762 W

302 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Lependu R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 353 W 424 W

301 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Lependu R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 356 W 427w

300 Bureau individuel BUR IND Lependu R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 337 W 404 W

305 Bureau individuel BUR IND Lependu R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 358 W 430w

306 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Imbert R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 359 W 431w

307 Bureau partagé enseignant chercheur BUR MULT Imbert R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 387 W 464 W

311 Bureau technicien étudiant - 1 BUR MULT Imbert R+3 17,40 2,70 3,37 59 19 NC NC NC 359 W 431w

309 Bureau technicien étudiant - 2 BUR MULT Imbert R+3 29,40 2,70 3,37 99 19 NC NC NC 629 W 755 W

310 Bureau technicien étudiant - 3 BUR MULT Imbert R+3 34,90 2,70 3,37 118 19 NC NC NC 1212W 1454 W

308 Bureau technicien étudiant - 4 BUR MULT Imbert R+3 21,05 2,70 3,37/3,77 74 19 NC NC NC 585 W 702 W

327 Local post PCR S BIO MOL-POST PCR-2 | Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 17,55 3,00 3,37/3,77 62 20 NC 21 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 2xCG20 1229 W 501 W 601 W 2621 W

326 Local de transformation bactérienne S BIO MOL-TRANSFO BAC| Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 14,30 3,00 3,37/3,77 51 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 2xCG20 1001 W 467 W 560 W 1452W

323 Local échantillon S BIO MOL-ECHANTILLON | Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 5,55 3,00 3,77 21 20 NC 25 NC 1 pers 80 W /60 W 10 W/m2 389 W 2TW 32w 678 W

325 Local extraction ARN S BIO MOL-EXTRAC-2 Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 11,35 3,00 3,37/3,77 40 20 NC 21 NC 1 pers 80W /60W 10 W/m2 1xCG20 795 W 439 W 527 W 1461 W

321 Sas S BIO MOL-SAS Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 8,47 3,00 3,77 32 20 NC NC NC 34 W 4“w

324 Local pré PCR 2 (dép6t extraits) S BIO MOL-PRE PCR Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 11,95 3,00 3,37/3,77 42 20 NC 25 NC 1 pers 80W /60 W 10 W/m2 1xCG20 600 W 366 W 439 W 918 W

322 Local pré PCR 1 (prépa mix) S BIO MOL-PRE PCR Imbert/Lependu Struct. bio moléculaire L1-1 R+3 18,35 3,00 3,37/3,77 65 20 NC 25 NC 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 1xCG20 600 W 647 W 776 W 1675W

C300 Circulation Circulation R+3 21,00 2,50 3,77 79 19 NC NC NC 132w 158 W

C301 Circulation Circulation R+3 9,90 2,50 4,27 42 19 NC NC NC 77W 92w

C302 Circulation Circulation R+3 20,23 2,50 3,77/4,27 77 19 NC NC NC 135 W 162 W

C303 Circulation Circulation R+3 23,31 2,50 3,77 88 19 NC NC NC 58 W 70W

C304 Circulation Circulation R+3 46,68 2,50 3,37/3,77 177 19 NC NC NC 20W 24 W




C305 Circulation Circulation R+3 25,33 2,50 3,37 85 19 NC NC NC 121 W 145 W
C306 Circulation Circulation R+3 7,70 2,50 3,37 26 19 NC NC NC 24 W 29W
320 Laboratoire standard L1-F L1 STAND 1 Imbert R+3 43,75 3,00 3,77 165 20 NC 25 NC 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 1xCG20 + 1 xLAB2 3063 W 768 W 922 W 5035 W
319 Laboratoire standard L1-E L1 STAND 2 Imbert R+3 43,65 3,00 3,77 165 20 NC 21 NC 3 pers 80W/60W 10 W/m2 1xCG20 + 1 x LAB2 3056 W 764 W 917 W 6233 W
318 Laboratoire standard L1-H L1 STAND 1 Lependu R+3 43,60 3,00 3,77 164 20 NC 25 NC 3 pers 80W /60 W 10 W/m2 LAB1 3052 W 687 W 824 W 4637 W
317 Laboratoire standard L1-G L1 STAND 2 Lependu R+3 37,65 3,00 3,77/4,27 150 20 NC 21 NC 3 pers 80 W /60 W 10 W/m2 2xCG20 + LAB1 2636 W 802 W 962 W 4829 W
316 Local de structure cellulaire 4 S CULTURE CEL Lependu / Structure L2-D R+3 23,40 3,00 427 100 20 55 25 55 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 1xRF+1xCT 2340W 609 W 31w 3318W
315 Local de structure cellulaire 3 S CULTURE CEL Lependu / Structure L2-D R+3 21,60 3,00 4,27 92 20 55 25 55 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 1xRF+1xCT 2160 W 607 W 728 W 3151 W
314 Local de structure cellulaire 2 S CULTURE CEL Lependu / Structure L2-D R+3 22,05 3,00 4,27 94 20 55 25 55 2 pers 80 W /60 W 10 W/m2 1xRF +1xCT 2205 W 617 W 740 W 3190 W
313 Local de structure cellulaire 1 S CULTURE CEL Lependu / Structure L2-D R+3 21,90 3,00 4,27 94 20 55 25 55 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 1xRF +1xCT 2190 W 525 W 630 W 3016 W
312 Sas partagé S CULTURE CEL Lependu / Structure L2-D R+3 18,55 2,50 4,27 79 20 55 25 55 10 W/m2 154 W 185 W 119W
336 Sas personnel L3-SAS P Labo L3 R+3 18,50 2,50 427 79 20 NC 20 NC 10 W/m2 159 W 191 W 765 W
337 Sas propre L3-SAS P Labo L3 R+3 21,15 2,50 3,37/4,27 80 20 NC 20 NC 10 W/m2 285 W 342w 604 W
338 Local stockage L3-STK Labo L3 R+3 8,66 2,50 427 37 20 NC 20 NC 10 W/m2 72W 86 W 153 W
339 Laboratoire zone infectieux - 1 L3-LAB Labo L3 R+3 20,95 2,50 4,27 89 20 50 20 50 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 1xCG20 + 2xCT 2095 W 449 W 539 W 4086 W
340 Laboratoire zone infectieux - 2 L3-LAB Labo L3 R+3 21,20 2,50 3,37 ! 20 50 20 50 2 pers 80W/60W 10 W/m? 1xCG20 + 2xCT 2120 W 353 W 424 W 4405W
341 Laboratoire zone infectieux - 3 L3-LAB Labo L3 R+3 22,30 2,50 3,37 75 20 50 20 50 2 pers 80W/60W 10 W/m2 1xCG20 + 2xCT 2230 W 828 W 994 W 3846 W
342 Circulation sale L3-AUTOCL Labo L3 R+3 16,22 2,50 3,37/4,27 61 20 NC 20 NC 10 W/m2 147 W 176 W 699 W
343 sortie autoclave L3-AUTOCL SAS R+3 5,27 2,50 3,37 18 20 NC 20 NC 10 W/m2 860 W 69 W 83 W 1248 W
344 sortie L3-AUTOCL SAS R+3 6,90 2,50 4,27 29 20 NC 20 NC 10 W/m2 53 W 64 W 254 W
332 Stockage matériel consommable-B STOCK S Imbert / Lependu R+3 14,83 2,50 427 63 19 NC NC NC 147 W 176 W
334 Microscopie confocale IMAGERIE Plateforme R+3 18,00 2,50 4,27 77 19 NC 25 NC 2 pers 80W /60 W 10 W/m2 Systéme imagerie 3600 W 34 W 4w 3626 W
335 Cytometre IMAGERIE Plateforme R+3 18,00 2,50 4,27 77 19 NC 25 NC 2 pers 80W/60W 10 W/m? 1xCYT 3600 W 134 W 161 W 3759 W
328 Chambre froide-B CF Imbert / Lependu R+3 9,70 2,50 3,77 37 4 (19) | NC 4* (NC) NC 10 W/m? / /
329 Stockage produits chimiques + balance-B STOCK C-2 Imbert / Lependu R+3 7,80 2,50 3,77 29 20 NC 21 NC 10 W/m2 546 W 79W 95 W 1104 W
330 Salle congélateurs-C CF-CONGELATEUR Imbert / Lependu R+3 15,50 2,50 3,77 58 18 NC 22 NC - 10W/m2 [ 5xCG80 + 2 x CG20 2610W / / 3432W
331 Laverie + Purification eau et glace-C LAVERIE Imbert / Lependu R+3 12,30 2,50 3,77 46 18 NC 26 NC 10 W/m2 / / 2632W
333 Local ultra centrifugeuse CENTR Plateforme R+3 7,80 2,50 3,77 29 22 NC 22 NC 1 pers 80W /60 W 10 W/m2 1xUT 1000 W 227 W 2712W 1569 W
345 Local entretien ENTRETIEN Locaux divers R+3 5,70 2,50 3,77 21 19 NC NC NC 101 W 121w
346 Sanitaires - 1 SAN H/F Accueil et locaux communs R+3 8,40 2,50 3,77 32 19 NC NC NC 9IW 1w
347 Sanitaires - 2 SAN H/F Accueil et locaux communs R+3 10,80 2,50 3,77 41 19 NC NC NC 8W 10w
LT6 Local VDI VDI Locaux techniques R+3 7,35 2,50 3,77 28 19 NC 26 NC 10 W/m2 2000 W 74 W 89 W 2209 W

1061 m?
416 Lieu de vie Mutualise R+4 34,80 2,50 3,29 114 19 NC NC NC 2161 W 2593 W
417 Kitchenette Mutualise R+4 6,60 2,50 3,29 22 19 NC NC NC 52 W 62 W
412 Local entretien ENTRETIEN Locaux divers R+4 5,70 2,50 3,29 19 19 NC NC NC 74 W 89w
413 Sanitaires - 1 SAN H/F Accueil et locaux communs R+4 8,40 2,50 3,29 28 19 NC NC NC 4W 5W
414 Sanitaires - 2 SAN H/F Accueil et locaux communs R+4 6,50 2,50 3,29 21 19 NC NC NC / /
LT7 Local VDI VDI Locaux techniques R+4 16,80 2,50 3,29 55 19 NC 26 NC 10 W/m2 2000W 181 W 217 W 2067 W
C400 Circulation Circulation R+4 20,70 2,50 3,29 68 19 NC NC NC 136 W 163 W
G401 Circulation Circulation R+4 16,80 2,50 3,29 55 19 NC NC NC 309 W 3w
C402 Circulation Circulation R+4 47,20 2,50 3,29 155 19 NC NC NC 358 W 430 W
406 Salle de réunion - 1 BOXR Mutualise R+4 28,40 2,50 3,29 93 19 NC NC NC 429 W 515W
407 Salle de réunion - 2 BOXR Mutualise R+4 28,20 2,50 3,29 93 19 NC NC NC 340 W 408 W
408 Salle de réunion - 3 BOXR Mutualise R+4 29,50 2,50 3,29 97 19 NC NC NC 1037 W 1244 W
400 Secrétariat Sebille R+4 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 218 W 262 W
401 Secrétariat Potel / Lepape R+4 17,35 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 155 W 186 W
402 Secrétariat Imbert / Lependu R+4 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 218 W 262 W
403 Secrétariat NE/IPS R+4 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 155 W 186 W
404 Bureau partagé BUR MULT NE R+4 17,00 2,70 3,29 56 19 NC NC NC 217 W 260 W
405 Bureau individuel BUR IND NE R+4 16,20 2,70 3,29 53 19 NC NC NC 262 W 314W
409 Salle serveur SERVEUR Locaux divers R+4 24,25 2,50 3,29 80 20 60 20 60 10 W/m2 10 000 W 557 W 668 W 10374 W
410 Salle onduleur OND Locaux divers R+4 17,40 2,50 3,29 57 19 NC 26 NC 10 W/m2 6000 W 226 W 211w 6222w
411 Archives - 1 ARCH Mutualise R+4 17,40 2,50 3,29 57 15 NC NC NC 155 W 186 W

411 m?

LT8 Local VDI VDI Locaux techniques R+5 13,40 2,50 3,29 44 19 NC 26 NC 10 W/m2 2000 W 288 W 346 W 2211w
511 Sanitaires - 1 SAN H/F Accueil et locaux communs R+5 8,40 2,50 3,29 28 19 NC NC NC 48 W 58 W
512 Sanitaires - 2 SAN H/F Accueil et locaux communs R+5 6,50 2,50 3,29 21 19 NC NC NC 34 W “aw
513 Archives ARCH Mutualise R+5 17,00 2,50 3,29 56 15 NC NC NC 263 W 316 W
509 Bureau technicien / étudiants / stagiaires - 1 BUR MULT EA 4275 Sebille R+5 39,40 2,70 3,29 130 19 NC NC NC 828 W 994 W
510 n / étudiants / stagiaires - 2 BUR MULT EA 4275 Sebille R+5 43,30 2,70 3,29 142 19 NC NC NC 1033 W 1240w
C500 Circulation Circulation R+5 20,70 2,50 3,29 68 19 NC NC NC 359 W 431w
G501 Circulation Circulation R+5 16,80 2,50 3,29 55 19 NC NC NC 532 W 638 W
C502 Circulation Circulation R+5 47,20 2,50 3,29 155 19 NC NC NC 633 W 760 W
500 Bureau individuel BUR IND EA 4275 Sebille R+5 17,70 2,70 3,29 58 19 NC NC NC 910w 1002w
501 Bureau double BUR DOUB EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 326 W 391w
502 Bureau double BUR DOUB EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 368 W 442 W
503 Bureau double BUR DOUB EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 435 W 522 W
504 Bureau double BUR DOUB EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 369 W 443 W
505 Bureau triple BUR MULT EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 435 W 522 W
506 Bureau triple BUR MULT EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 369 W 443 W
507 Bureau triple BUR MULT EA 4275 Sebille R+5 17,40 2,70 3,29 57 19 NC NC NC 435 W 522 W
508 Bureau triple BUR MULT EA 4275 Sebille R+5 24,25 2,70 3,29 80 19 NC NC NC 1002W 1202W

376 m?




* Calcul des apports sensibles : 20% x (X apports sensibles des équipements)
ECLAIRAGE

Puissance d'éclairage dissipée dans les locaux rafraichis : 10 W/m?2

GAINES TECHNIQUES

.m..ﬁ_ﬂ Impact des gaines Surface Coef. b
ASC 1 R-1aR+6 3,15 m? 0,19
ASC 2 R-1aR+6 3,15 m? 0,19
MC R-1aR+6 6,60 m? 0,17
GT CVC es| R-1aR+6 3,30 m? 0,11
GT CFO R-1aR+6 1,45 m2 0,17
GT CFA R-1aR+6 0,70 m? 0,30
GT ventil. R-1aR+6 1,15 m? 0,41
GT CTA R-1aR+6 2,00 m2 0,30
GT CVC R-1aRDC 7,00 m2 0,12
GTO R+1aR+3 3,00 m2 0,10
GT 1 RDC a R+3 2,60 m2 0,10
GT 2 R+1aR+6 3,00 m? 0,16
GT 3 R+1aR+6 3,00 m? 0,12
GT 4 R+1aR+6 3,00 m? 0,12
GT 5 R+1aR+6 3,00 m? 0,12
GT6 R+1aR+6 1,30 m2 0,07
GT7 R+1aR+5 1,40 m2 0,00
GT 8 R+4 2 R+5 9,30 m? 0,32
GT 9 R+1 9,50 m2 0,40

C600 Circulation LT 19,70 4,89/5,36 | 4,89/5,36 hors gel NC hors gel NC
LT10/LT12 Local CTA / Sous station eau glacée LT Locaux techniques 292,90 | 4,89/5.36 | 4,89/5,36
313 m?
_ Surface totale Surface totale _ 6 441,51 _
HYPOTHESES :
Pour cette étude, la ventilation a été considérée neutre d'un point de vue thermique (soufflage dans les locaux a température ambiante)
* Pour I'étude i la pé de i des froides est érée a 19°C (neutre thermi is-a des locaux
CHARGES INTERNES
Apports dus a I'occupation humaine
Apport sensible / personne : 80 W
Apport latent / personne : 60 W
Chaleur sensible : 3,6 W/Kg
Chaleur latente : 1,8 W/Kg
Masse souris : 0,035 Kg
Masse lapin : 4 Kg
Calcul des apports sensibles : 15% x (nb rongeurs) x (masse du rongeur) x (chaleur sensible)
Calcul des apports latents : 15% x (nb rongeurs) x (masse du rongeur) x (chaleur latente)
(dégagements calorifiques sensibles par équipement)
CODE EQUIPEMENT CHARGES PROCESS
ET Etuve 1000 W
cT Centrifugeuse 300 W
ut Ultracentrifugeuse 1000 W
CYT Cytometre 70W
TR Trieur 1500 W
ML Machine & laver™ 10000 W
AH Autoclave horizontale™ 50000 W
AV Autoclave verticale™ 20000 W
CG150 Congélateur -150 °C 1800 W
CG8o Congélateur -80 °C 1500 W
CG20 Congélateur -20 °C 600 W
RF Réfrigérateur +4°C 200 W
LAB1 Laboratoires L1 (sauf L1-E) 100 W/m?2
LAB2 Laboratoires L1-E, L2, L2 70 W/m2
PC Ordinateur 150 W
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2

3.1.CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES PAROIS

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-03 - Mur sur extérieur (panneaux | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surdf. tot. 10.00 m? Sété 0.008 R
Méthode  Détaillée Gr. Ashraemur  Groupe A Rsi 0.130 m2.KW 58 R.i
Contact L'extérieur Réf CTS 19 Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.184 W/(m2.K) Couleur Moyen Uété 0.183 W/(m2.K)
Epaisseur 0.510 m Alpha 0.60 UAshrae 0.183 W/(m2.K)
Masse 779.100 kg/m? Brise-soleil Absent Rparoi 5.265 m2.K/'W
Rtotale  5.435 m2K/W
Uc 0.184 W/(m2.K)
Up 0.184 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Isolant Isofagade 180 mm 0.180 0.035 5.100 20 15 1000
Béton Béton 0.130 2.000 0.065 2350 130 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-05 - Mur sur extérieur (doublage Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.011 R
Méthode Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe B Rsi 0.130 m2K/W 58 Rs'i
Contact L'extérieur Réf CTS 32 Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.249 W/(m2.K) Couleur Moyen Uété 0.247 W/(m2.K)
Epaisseur  0.320 m Alpha 0.60 UAshrae 0.247 W/(m2.K)
Masse 472.400 kg/m? Brise-soleil Absent Rparoi 3.850 m2.K/'W
Rtotale  4.020 m2K/W
Uc 0.249 W/(m2.K)
Up 0.249 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/ms3 Ji(kg.K)
Isolant Doublage 120 + 13 Produit fabricants 0.120 0.032 3.750 20 15 1000
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-06 - Mur sur extérieur (isol. int/ext) | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.005 R
Méthode Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe A Rsi 0.130 m2K/W 8 Rs'i
Contact L'extérieur Réf CTS 32 Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.107 W/(m2.K) Couleur Moyen Uété 0.107 W/(m2.K)
Epaisseur  0.540 m Alpha 0.60 UAshrae 0.107 W/(m2.K)
Masse 496.000 kg/m? Brise-soleil Rparoi 9.135 m2K/'W
Rtotale  9.305 m2K/W
Uc 0.107 W/(m2.K)
Up 0.107 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Isolant Doublage 120 + 13 0.120 0.032 3.750 20 15 1000
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Isolant Isofagade 180 mm Produit fabricants 0.180 0.035 5.100 20 15 1000
Lame d'air Lame d'air non ventilée 0.020 0.175
Composite Panneau composite alu 0.020 0.010 1000 30000 1000
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-10 - Cloison 72/48 Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2K/W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 1 Rse 0.130 m2K/W i
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 0.749 W/(m2.K)
Uhiver 0.765 W/(m2.K) UAshrae 0.803 W/(m2.K)
Epaisseur 0.076 m Rparoi  1.296 m2K/W
Masse 30.900 kg/m2 Rtotale  1.556 m2.K/W
Uc 0.643 W/(m2.K)
Up 0.765 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Platre Parement platre Valeur tabulée - 0.013 0.570 0.023 1150 10 1000
Isolant Laine minérale 50 mm 0.050 0.040 1.250 20 15 1000
Platre Parement platre Valeur tabulée - 0.013 0.570 0.023 1150 10 1000
Linéique Profilé métallique vertical en forme de U Valeur tabulée - 17.500 0.070
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-11 - Cloison 98/48 Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 7 Rse 0.130 m2K/W L
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 0.731 W/(m2.K)
Uhiver 0.747 W/(m2.K) UAshrae 0.783 W/(m2.K)
Epaisseur  0.102m Rparoi  1.341 m2K/W
Masse 60.800 kg/m? Rtotale  1.601 m2K/W
Uc 0.625 W/(m2.K)
Up 0.747 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Platre Parement platre 0.026 0.570 0.046 1150 10 1000
Isolant Laine minérale 50 mm 0.050 0.040 1.250 20 15 1000
Platre Parement platre 0.026 0.570 0.046 1150 10 1000
Linéique Profilé métallique vertical en forme de U Valeur tabulée - 17.500 0.070
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-12-SAA 120 Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 7 Rse 0.130 m2K/W H
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 0.588 W/(m2.K)
Uhiver 0.598 W/(m2.K) UAshrae 0.621 W/(m2.K)
Epaisseur 0.122m Rparoi 1.841 m2K/W
Masse 61.200 kg/m? Rtotale  2.101 m2K/W
Uc 0.476 W/(m2.K)
Up 0.598 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Platre Parement platre 0.026 0.570 0.046 1150 10 1000
Isolant Laine minérale 70 mm 0.070 0.040 1.750 20 15 1000
Platre Parement platre 0.026 0.570 0.046 1150 10 1000
Linéique Profilé métallique vertical en forme de U Valeur tabulée - 17.500 0.070
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-13 - Cloison laboratoire Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 1.00 m2 Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 2 Rse 0.130 m2K/W i
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 0.454 W/(m2.K)
Uhiver 0.460 W/(m2.K) UAshrae 0.474 W/(m2.K)
Epaisseur  0.062 m Rparoi  2.069 m2.K/W
Masse 17.000 kg/m? Rtotale  2.329 m2.K/W
Uc 0.429 W/(m2.K)
Up 0.460 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Métal Parement Valeur tabulée - 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
Isolant Polyuréthane 60 mm Produit fabricants 0.060 0.029 2.069 20 15 1000
Métal Parement Valeur tabulée - 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
Linéique Ponts thermiques intégrés Valeur tabulée - 1.550 0.020
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-14 - Cloison animalerie Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 1.00 m? Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 2 Rse 0.130 m2K/W L
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 0.405 W/(m2.K)
Uhiver 0.410 W/(m2.K) UAshrae 0.420 W/(m2.K)
Epaisseur  0.062m Rparoi  2.222 m2K/W
Masse 17.000 kg/m? Rtotale  2.482 m2K/W
Uc 0.403 W/(m2.K)
Up 0.410 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Métal Parement 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
Isolant Polyuréthane 60 mm 0.060 0.027 2.222 20 15 1000
Métal Parement 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
Linéique Ponts thermiques intégrés 0.700 0.010
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-07 - Mur sur bat. existant (non Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 32 Rse 0.130 m2K/W H
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 2.571 W/(m2.K)
Uhiver 2.778 W/(m2.K) UAshrae 3.344 W/(m2.K)
Epaisseur  0.200 m Rparoi 0.100 m2.K/W
Masse 470.000 kg/m? Rtotale  0.360 m2.K/W
Uc 2.778 W/(m2.K)
Up 2.778 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-08 - Mur sur bat. ex (doublage int.) | Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m2 Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ru
Méthode Détaillée Réf CTS 32 Rse 0.130 m2K/W i
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 0.242 W/(m2.K)
Uhiver 0.243 W/(m2.K) UAshrae 0.247 W/(m2.K)
Epaisseur  0.320 m Rparoi  3.850 m2K/W
Masse 472.400 kg/m? Rtotale  4.110 m2K/W
Uc 0.243 W/(m2.K)
Up 0.243 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Isolant Doublage 120 + 13 0.120 0.032 3.750 20 15 1000
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-15 - Mur de cloison. béton 30 cm | Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 20 Rse 0.130 m2K/W H
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 2.278 W/(m2.K)
Uhiver 2.439 W/(m2.K) UAshrae 2.865 W/(m2.K)
Epaisseur  0.300 m Rparoi 0.150 m2 K/'W
Masse 735.000 kg/m? Rtotale  0.410 m2K/W
Uc 2.439 W/(m2.K)
Up 2.439 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 30 cm 0.300 2.000 0.150 2450 130 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-17 - Cloison en mur agglo 15 cm Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2K/W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 16 Rse 0.130 m2K/W i
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 2.747 W/(m2.K)
Uhiver 2.985 W/(m2.K) UAshrae 3.649 W/(m2.K)
Epaisseur 0.150 m Rparoi 0.075 m2.K/W
Masse 367.500 kg/m? Rtotale  0.335 m2.K/W
Uc 2.985 W/(m2.K)
Up 2.985 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/ms3 Ji(kg.K)
Béton Agglo 15 cm Valeur tabulée - 0.150 2.000 0.075 2450 130 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-16 - Mur de cloison. béton 20 cm | Paroi chauffante Non chauffante bmax 10.000 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.130 m2.K/'W R.. Ro
Méthode Détaillée Réf CTS 32 Rse 0.130 m2K/W L
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non Uété 2.571 W/(m2.K)
Uhiver 2.778 W/(m2.K) UAshrae 3.344 W/(m2.K)
Epaisseur  0.200 m Rparoi 0.100 m2 K/W
Masse 490.000 kg/m? Rtotale  0.360 m2.K/W
Uc 2.778 W/(m2.K)
Up 2.778 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2450 130 1000
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-01 - Mur sur extérieur (iso. Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.008 R
Méthode  Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe A Rsi 0.130 m2.K/W e R.i
Contact L'extérieur Réf CTS 32 Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.180 W/(m2.K) Couleur Moyen Uété 0.179 W/(m2.K)
Epaisseur 0.420 m Alpha 0.60 UAshrae 0.179 W/(m2.K)
Masse 493.600 kg/m? Brise-soleil Absent Rparoi 5.385 m2.K/'W
Rtotale  5.555 m2.K/W
Uc 0.180 W/(m2.K)
Up 0.180 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Isolant Isofagade 180 mm Produit fabricants 0.180 0.035 5.100 20 15 1000
Lame d'air Lame d'air non ventilée 0.020 0.175
Composite Panneau composite aluminium 0.020 0.010 1000 30000 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-02 - Mur sur extérieur (cour Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.008 R
Méthode Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe B Rsi 0.130 m2K/W 58 Rs'i
Contact L'extérieur Réf CTS 32 Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.186 W/(m2.K) Couleur Moyen Uété 0.185 W/(m2.K)
Epaisseur  0.380 m Alpha 0.60 UAshrae 0.185 W/(m2.K)
Masse 473.600 kg/m? Brise-soleil Absent Rparoi 5.200 m2.K/W
Rtotale  5.370 m2K/W
Uc 0.186 W/(m2.K)
Up 0.186 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Isolant Isofagade 180 mm 0.180 0.035 5.100 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 2-20 - Mur sur extérieur - Trumeaux | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.010 R
Méthode Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe A Rsi 0.130 m2K/W = Rﬁi
Contact L'extérieur Réf CTS 32 Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.234 W/(m2.K) Couleur Moyen Uété 0.232 W/(m2.K)
Epaisseur  0.360 m Alpha 0.60 UAshrae 0.232 W/(m2.K)
Masse 492.800 kg/m? Brise-soleil Absent Rparoi 4.110 mK/'W
Rtotale  4.280 m2K/W
Uc 0.234 W/(m2.K)
Up 0.234 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 20 cm 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
Isolant Isofagade 140 mm 0.140 0.035 4.000 20 15 1000
Composite Panneau composite aluminium 0.020 0.010 1000 30000 1000
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-05 - Plancher haut sur LT N5 Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m2 Rsi 0.100 m2.K/'W
Méthode  Détaillée Parking coll. Non Rse 0.100 m2.K/'W Ree
Contact L'intérieur (un autre local) Type toiture Béton ou magonnerie Uété 0.249 W/(m2.K)
Uhiver 0.250 W/(m2.K) Réf CTS 18 UAshrae 0.250 W/(m2.K)
Epaisseur 0.410m Séparation Non Rparoi  5.315 m2K/W
Masse 544.100 kg/m? Rtotale  5.515 m2K/W
Uc 0.181 W/(m2.K)
Up 0.250 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Laine de roche 180 mm Produit fabricants 0.180 0.035 5.200 20 15 1000
Linéique Profilé métallique vertical en forme de | Valeur tabulée - 13.800 0.050
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-06 - Toiture terrasse accessible N5 | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.100 m2.K/'W
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rse 0.100 m2.K/W
Contact L'intérieur (un autre local) Type toiture Béton ou magonnerie Uété 0.136 W/(m2.K)
Uhiver 0.137 W/(m2.K) Réf CTS 18 UAshrae 0.137 W/(m2.K)
Epaisseur  0.390 m Séparation Non Rparoi 7.115 m2K/'W
Masse 543.700 kg/m? Rtotale  7.315 m2K/W
Uc 0.137 W/(m2.K)
Up 0.137 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Polyuréthane 160 mm 0.160 0.023 7.000 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-09 - Toiture bac acier LT N6 Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.018
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2K/W R“'
Contact L'extérieur Type toiture Tole métallique Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.310 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 1 Uété 0.307 W/(m2.K)
Epaisseur 0.152m Réf CTS 2 UAshrae 0.304 W/(m2.K)
Masse 18.800 kg/m? Couleur Sombre Rparoi 3.829 m2.K/'W
Alpha 0.80 Rtotale  3.969 m2.K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.252 W/(m2.K)
Up 0.310 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Métal Bac acier Valeur tabulée - 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
Singularité Ponts thermiques structurels Valeur tabulée - 0.580
Isolant Panoléne 30 mm 0.030 0.040 0.750 20 1 1030
Isolant Feutre bardage 60 mm Valeur tabulée - 0.060 0.040 1.500 20 1 1030
Isolant Panotoit 60 mm Produit fabricants 0.060 0.038 1.579 20 15 1000
Métal Bac acier Valeur tabulée - 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-10 - Toiture zinc lieu de vie Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.470 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.010
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2K/W
Contact L'extérieur Type toiture Tole métallique Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.236 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 1 Uété 0.234 W/(m2.K)
Epaisseur 0.162m Réf CTS 2 UAshrae 0.233 W/(m2.K)
Masse 18.300 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 4.100 m2.K/'W
Alpha 0.60 Rtotale  4.240 m2K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.236 W/(m2.K)
Up 0.236 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Métal zinc Valeur tabulée - 0.001 110 0.000 7200 1000000 380
Isolant Laine minérale 160 mm Produit fabricants 0.160 0.039 4.100 20 15 1000
Métal Bac acier 0.001 17.000 0.000 7900 1000000 460
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-07 - Toiture terrasse accés Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.006
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2.K/W
Contact L'extérieur Type toiture Béton ou magonnerie Rse 0.040 m2.K/W
Uhiver 0.139 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 9 Uété 0.138 W/(m2.K)
Epaisseur  0.320 m Réf CTS 17 UAshrae 0.137 W/(m2.K)
Masse 379.200 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 7.080 m2.K/W
Alpha 0.60 Rtotale  7.220 m2.K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.139 W/(m2.K)
Up 0.139 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 16 cm 0.160 2.000 0.080 2350 130 1000
Isolant Polyuréthane 160 mm 0.160 0.023 7.000 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-08 - Toiture terrasse NO Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.006
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2.K/W
Contact L'extérieur Type toiture Béton ou magonnerie Rse 0.040 m2.K/W
Uhiver 0.138 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 13 Uété 0.137 W/(m2.K)
Epaisseur  0.390 m Réf CTS 18 UAshrae 0.137 W/(m2.K)
Masse 543.700 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 7.115 m2K/'W
Alpha 0.60 Rtotale  7.255 m2K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.138 W/(m2.K)
Up 0.138 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Polyuréthane 160 mm 0.160 0.023 7.000 20 15 1000
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-01 - Toiture terrasse végétalisée Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.006
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2K/W
Contact L'extérieur Type toiture Béton ou magonnerie Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.135 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 13 Uété 0.135 W/(m2.K)
Epaisseur  0.690 m Réf CTS 18 UAshrae 0.134 W/(m2.K)
Masse 1128.700 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 7.265 m2.K/W
Alpha 0.60 Rtotale  7.405 m2K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.135 W/(m2.K)
Up 0.135 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Polyuréthane 160 mm 0.160 0.023 7.000 20 15 1000
Divers Substrat Valeur tabulée - 0.300 2.000 0.150 1950 50 910
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-02 - Toiture terrasse accessible N3 | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.006
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2.K/W
Contact L'extérieur Type toiture Béton ou magonnerie Rse 0.040 m2.K/W
Uhiver 0.138 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 13 Uété 0.137 W/(m2.K)
Epaisseur  0.390 m Réf CTS 18 UAshrae 0.137 W/(m2.K)
Masse 543.700 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 7.115 m2K/W
Alpha 0.60 Rtotale  7.255 m2K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.138 W/(m2.K)
Up 0.138 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Polyuréthane 160 mm 0.160 0.023 7.000 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-03 - Toiture terrasse végétalisée | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.009
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2.K/W
Contact L'extérieur Type toiture Béton ou magonnerie Rse 0.040 m2.K/W
Uhiver 0.208 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 13 Uété 0.207 W/(m2.K)
Epaisseur  0.730 m Réf CTS 18 UAshrae 0.206 W/(m2.K)
Masse 1176.100 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 4.665 m2 K/'W
Alpha 0.60 Rtotale  4.805 m2.K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.208 W/(m2.K)
Up 0.208 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 25 cm 0.250 2.000 0.125 2350 130 1000
Isolant Verre cellulaire 180 mm Valeur tabulée - 0.180 0.041 4.390 20 15 1000
Divers Substrat 0.300 2.000 0.150 1950 50 910
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Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 3-04 - Toiture terrasse accessible N1 | Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m? Sété 0.009
Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m2.K/W R“'
Contact L'extérieur Type toiture Béton ou magonnerie Rse 0.040 m2K/W
Uhiver 0.215 W/(m2.K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 13 Uété 0.213 W/(m2.K)
Epaisseur  0.430 m Réf CTS 18 UAshrae 0.212 W/(m2.K)
Masse 591.100 kg/m? Couleur Moyen Rparoi 4.515 m2.K/W
Alpha 0.60 Rtotale  4.655 m2K/W
Faux plaf. Avec Uc 0.215 W/(m2.K)
Up 0.215 W/(m2.K)
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 25 cm 0.250 2.000 0.125 2350 130 1000
Isolant Verre cellulaire 180 mm 0.180 0.041 4.390 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 1-01 - Plancher sur parking Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Plancher (horiz. a flux descendant) | Surf. tot. 561.00 m? Rsi 0.170 m2K/W
Méthode Détaillée Périm. int. 130.00 m Rse 0.170 m2K/W
Contact Un sous-sol non chauffé Ep. mur sup. 0.250 m Uété 0.185 W/(m2.K)
Uhiver 0.186 W/(m2.K) Haut. dessus sol  0.100 m UAshrae 0.191 W/(m2.K)
Epaisseur  0.430 m Profondeur 2.050 m Rparoi 4.765 m2 K/W h
Masse 544.500 kg/m? Conduc. sol non 2.0 W/(mK) Rtotale  5.105 m2K/W Y Uw
R mur non enter.  0.500 m2K/W Uc 0.196 W/(m2.K) Sous-sol R
R mur enter. 1.000 m2.K/W Up 0.196 W/(m2.K) non chaufte t
R planch. ss-sol 0.200 m2.K/W Rf 4.765 m2.K/'W +
Renouv. air ss-sol 5000 m¥h T e e
Parking coll. OQui e HIEE R TR S R R T A T
Réf CTS 18
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/ms3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm Valeur tabulée - 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Flocage 200 mm Produit fabricants 0.200 0.043 4.650 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 1-02 - Plancher sur local non chauffé | Paroi chauffante Non chauffante Rsi 0.170 m2K/W
Inclinaison Plancher (horiz. a flux descendant) | Surf. tot. 10.00 m? Rse 0.170 m2K/W
Méthode Détaillée Réf CTS 18 Uété 0.195 W/(m2.K)
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non UAshrae 0.201 W/(m2.K)
Uhiver 0.196 W/(m2.K) Rparoi 4.765 m2K/W
Epaisseur  0.430 m Rtotale  5.105 m2K/W
Masse 544.500 kg/m? Uc 0.196 W/(m2.K)
Up 0.196 W/(m2.K)
Rf 4.765 m2.K/'W
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Flocage 200 mm 0.200 0.043 4.650 20 15 1000
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Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 1-03 - Plancher sur terre plein Paroi chauffante Non chauffante Rsi 0.170 m2.K/'W
Inclinaison Plancher (horiz. a flux descendant) Surf. tot. 450.00 m? Rse 0.040 m2.K/'W
Méthode  Détaillée Périm. int. 160.00 m Uste  0.220 Wi(mK) W Re
Contact Le sol Ep. mur sup. 0.250 m UAshrae 0.231 W/(m2.K)
Uhiver 0.231 W/(m2.K) Pos. plancher Sur terre-plein Rparoi 2.715 m2.K/'W
Epaisseur  0.330 m Isolation Continue Rtotale  2.925 m2K/W T
Masse 542.500 kg/m? Conduc. sol non 2.0 W/(mK) Uc 0.342 W/(m2.K)
Nappe phréat. Plusde 1 m Up 0.342 W/(m2.K)
Réf CTS 18 Rf 2.715 m2K'W
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Polystyréne TH38 100 mm 0.100 0.038 2.600 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 1-04 - Plancher sur extérieur Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m2.K)
Inclinaison Plancher (horiz. a flux descendant) | Surf. tot. 10.00 m? Rsi 0.170 m2.K/'W
Méthode Détaillée Réf CTS 18 Rse 0.040 m2K/W
Contact L'extérieur Uété 0.180 W/(m2.K)
Uhiver 0.181 W/(m2.K) UAshrae 0.181 W/(m2K)
Epaisseur 0.410m Rparoi 5.315 mK/W
Masse 544.100 kg/m? Rtotale  5.525 m2.K/W
Uc 0.181 W/(m2.K)
Up 0.181 W/(m2.K)
Rf 5.315 m2.KW Ree
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m? J/(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Isolant Laine minérale 180 mm 0.180 0.035 5.200 20 15 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 1-06 - Plancher intermédiaire Paroi chauffante Non chauffante Rsi 0.170 m2K/W
Inclinaison Plancher (horiz. a flux descendant) | Surf. tot. 10.00 m? Rse 0.170 m2.K/W
Méthode Détaillée Réf CTS 18 Uéte 2.066 W/(m2.K)
Contact L'intérieur (un autre local) Séparation Non UAshrae 3.184 W/(m2.K)
Uhiver 2.198 W/(m2.K) Rparoi 0.115 m2.K/'W
Epaisseur  0.230 m Rtotale  0.455 m2K/W
Masse 540.500 kg/m? Uc 2.198 W/(m2.K)
Up 2.198 W/(m2.K)
Rf 0.115 m2K/'W R“’
Nature Désignation Certif. Ep. Lambd. Résist. Masse Mu Cp
m W/m.K m2.K/W kg/m3 Ji(kg.K)
Béton Béton plein 23 cm 0.230 2.000 0.115 2350 130 1000
Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées Schéma
Nom 1-05 - Plancher sur terre plein (non | Paroi chauffante Non chauffante Rsi 0.170 m2.K/'W
Inclinaison Plancher (horiz. a flux descendant) | Surf. tot. 10.00 m? Rse 0.040 m2K/W
Méthode Détaillée Périm. int. 13.00m Uété 1.229 W/(m2.K) W Re
Contact Le sol Ep. mur sup. 0.250 m UAshrae 1.293 W/(m2.K)
Uhiver 1.275 W/(m2.K) Pos. plancher Sur terre-plein Rparoi 0.125 m2.K/W
Epaisseur 0.250 m Isolation Continue Rtotale  0.335 m2K/W T
Masse 612.500 kg/m? Conduc. sol non 2.0 W/(mK) Uc 2.985 W/(m2.K)
Nappe phréat. Plusde 1 m Up 2.985 W/(m2.K)
Réf CTS 18 Rf 0.125 mK/W
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Béton Dalle béton 25 cm 0.250 2.000 0.125 2450 130 1000
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3.2.CARACTERISTIQUES DES MENUISERIES

Fenétres - 10 %

Définition consignes
Gestion ouverture saison

Valeur par défaut

Gestion manuelle

Gestion ouverture saison
Gestion ouverture été dans un

Gestion manuelle

Pas d'ouverture

Gestion ouverture mi-saison
Gestion ouverture calcul Tic

Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres - 10 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Quvrable
Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d'ouverture maximal de  0.90 Quverture automatique Valeur déclarée

Gestion manuelle

Gestion manuelle

refroidissement

groupe climatisé

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 m.K/W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-17
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-17 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 11.00 m 7.00 m 11.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m? Surface d'ouverture 1.58 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-20
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-20 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 17.00 m 7.00 m 5.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m?2 Surface d'ouverture 1.58 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014
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Etude : IRS 2
Dimension : ME1-26
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-26 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 7.00 m 11.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m2 Surface d'ouverture 1.58 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fenétres - 50 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre ‘ Th2012 ‘ Fenétres - 50 % ‘ 0.17 0.00 ‘ 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Quvrable
Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d'ouverture maximal de  0.50 Quverture automatique Valeur déclarée

Définition consignes

Gestion ouverture saison

refroidissement

Valeur par défaut

Gestion manuelle
groupe climatisé

Gestion ouverture saison
Gestion ouverture été dans un

Gestion manuelle

Pas d'ouverture

Gestion ouverture mi-saison
Gestion ouverture calcul Tic

Gestion manuelle

Gestion manuelle

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir Ré 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-14
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-14 1.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 2.00m 7.00 m 19.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.36 m? Surface d'ouverture 1.80 m2 Contact profilé/vitrage 8.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.77 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 2.50 1.77 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-15
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-15 1.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 5.00m 7.00 m 16.00 m

Caractéristiques de la dimension

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014
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Etude : IRS 2
Surface opaque 0.36 m? Surface d'ouverture 1.80 m2 Contact profilé/vitrage 8.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.77 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 2.50 1.77 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-24
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-24 1.90 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m? Surface d'ouverture 1.76 m2 Contact profilé/vitrage 8.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.77 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 2.50 1.77 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-35
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-35 3.90m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.72 m? Surface d'ouverture 3.61m? Contact profilé/vitrage 12.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.70 2.90 2.43 1.70 2.70 1.38 2.43 1.70 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-39
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-39 1.90 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 7.00 m 4.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m? Surface d'ouverture 1.76 m? Contact profilé/vitrage 8.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.77 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 2.50 1.77 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014
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Etude : IRS 2
Dimension : ME2-09
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-09 245m 2.05m 2.00m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.50 m2 Surface d'ouverture 2.51 m? Contact profilé/vitrage 9.85m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.73 2.90 2.46 1.73 2.70 1.38 2.46 1.73 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mur rideaux - 90 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre ‘ Th2012 ‘ Mur rideaux - 90 % ‘ 0.17 0.00 ‘ 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 80.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Quvrable
Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d'ouverture maximal de  0.10 Quverture automatique Valeur déclarée

Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle

Gestion ouverture saison
refroidissement

Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture

groupe climatisé

Gestion ouverture mi-saison
Gestion ouverture calcul Tic

Gestion manuelle

Gestion manuelle

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epai Ir Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : MR1-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-01 11.20m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 8.29 m? Surface d'ouverture 414 m? Contact profilé/vitrage 32.30m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.67 2.90 2.32 1.67 2.40 1.38 2.32 1.67 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR3-03
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR3-03 210m 430m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m

Caractéristiques de la dimension

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014

Page 30




Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2
Surface opaque 1.81 m2 Surface d'ouverture 0.90 m2 Contact profilé/vitrage 15.90 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.78 2.90 2.43 1.78 2.40 1.38 2.43 1.78 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mur rideaux - 100 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Mur rideaux - 100 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 80.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Non ouvrable

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epai Ir Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %

Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84

Verre N°2 Tau lum : 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mKW - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84

Dimension : MR1-08

Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-08 220m 3.70 m 1.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.63 m2 Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 14.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées

Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))

Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.78 2.90 2.43 1.78 2.40 1.38 2.43 1.78 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dimension : MR1-09

Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-09 220m 3.70m 1.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.63 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 14.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.78 2.90 2.43 1.78 2.40 1.38 2.43 1.78 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
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Etude : IRS 2
Sans protection Avec protection
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR2-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR2-01 1.45m 3.50m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.02 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 12.20 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.85 2.90 2.50 1.85 2.40 1.38 2.50 1.85 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR2-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR2-02 1.45m 430m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.25 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 14.60 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.84 2.90 2.49 1.84 2.40 1.38 2.49 1.84 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR3-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR3-01 210m 2.60m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.09 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 10.80 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.80 2.90 2.45 1.80 2.40 1.38 2.45 1.80 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR3-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR3-02 210m 3.50m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.47 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 13.50 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
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Etude : IRS 2
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.79 2.90 2.44 1.79 2.40 1.38 2.44 1.79 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR6-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR6-01 11.00 m 1.10m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 2.42 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 24.10m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.81 2.90 2.45 1.81 2.40 1.38 2.45 1.81 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR1-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-02 3.70m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 2.74 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 17.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.73 2.90 2.37 1.73 2.40 1.38 2.37 1.73 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR7-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR7-01 1.20m 3.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.72 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 10.20 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.90 2.90 2.55 1.90 2.40 1.38 2.55 1.90 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Etude : IRS 2
Dimension : MR1-03
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-03 1.70m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.26 m2 Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 13.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.82 2.90 2.47 1.82 2.40 1.38 2.47 1.82 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : MR1-04
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-04 1.20m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.89 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 12.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.89 2.90 2.54 1.89 2.40 1.38 2.54 1.89 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fenétres - 70 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres - 70 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.1
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Quvrable
Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d’ouverture maximal de  0.30 Ouverture automatique Valeur déclarée
Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle
Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture Gestion ouverture calcul Tic Gestion manuelle
refroidissement groupe climatisé
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK/W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-16
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-16 290m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 7.00m 7.00 m 13.00 m

Caractéristiques de la dimension
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Etude : IRS 2
Surface opaque 0.54 m? Surface d'ouverture 1.61 m2 Contact profilé/vitrage 10.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.72 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 2.45 1.72 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-21
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-21 4.00 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 18.00 m 7.00 m 1.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.74 m? Surface d'ouverture 2.22 m? Contact profilé/vitrage 12.35m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.70 2.90 2.43 1.70 2.70 1.38 2.43 1.70 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-22
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-22 490 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.91 m? Surface d'ouverture 272 m? Contact profilé/vitrage 14.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.69 2.90 2.42 1.69 2.70 1.38 2.42 1.69 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-23
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-23 290m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.54 m? Surface d'ouverture 1.61 m? Contact profilé/vitrage 10.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.72 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 2.45 1.72 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Etude : IRS 2
Dimension : ME1-25
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-25 3.80m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 7.00 m 13.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.70 m2 Surface d'ouverture 211 m Contact profilé/vitrage 11.95m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.70 2.90 2.43 1.70 2.70 1.38 2.43 1.70 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-27
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-27 3.80m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 7.00 m 7.50 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.70 m2 Surface d'ouverture 211 m? Contact profilé/vitrage 11.95m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.70 2.90 2.43 1.70 2.70 1.38 2.43 1.70 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-28
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-28 490 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 7.00 m 1.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.91 m? Surface d'ouverture 272 m? Contact profilé/vitrage 14.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.69 2.90 2.42 1.69 2.70 1.38 2.42 1.69 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-37
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-37 290m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 7.00 m 9.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.54 m? Surface d'ouverture 1.61 m2 Contact profilé/vitrage 10.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.72 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 2.45 1.72 2.70 1.38
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Etude : IRS 2
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-40
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-40 290m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 7.00 m 1.00m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.54 m? Surface d'ouverture 1.61 m2 Contact profilé/vitrage 10.15m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.72 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 2.45 1.72 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-44
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-44 3.00m 1.55m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.46 m2 Surface d'ouverture 1.39 m2 Contact profilé/vitrage 9.45m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.74 2.90 2.47 1.74 2.70 1.38 2.47 1.74 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME2-08
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-08 5.00 m 2.05m 2.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.02 m? Surface d'ouverture 3.07 m? Contact profilé/vitrage 14.95m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.68 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 2.41 1.68 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME4-05
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME4-05 ‘ 4.00m ‘ 250m 0.00 m ‘ 0.00 m ‘ 0.00 m 0.00 m ‘ 0.00 m ‘ 0.00 m
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Etude : IRS 2
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.00 m2 Surface d'ouverture 3.00 m2 Contact profilé/vitrage 14.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.67 2.90 2.40 1.67 2.70 1.38 2.40 1.67 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fenétres - 100 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres - 100 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Non ouvrable

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epai Ir Ré 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK/'W Air 16.0 mm 100.0 %

Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84

Verre N°2 Tau lum : 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84

Dimension : ME1-13

Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-13 8.00m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 23.00 m 250m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.48 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 20.35m
Origines des valeurs Valeurs calculées

Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))

Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.67 2.90 2.40 1.67 2.70 1.38 2.40 1.67 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dimension : ME1-18

Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-18 1.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 12.00 m 7.00 m 9.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.36 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 8.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées

Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))

Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.77 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 2.50 1.77 2.70 1.38

Transmission lumineuse et facteurs solaires
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Etude : IRS 2
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-19
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-19 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 15.00 m 7.00 m 7.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-36
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-36 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-38
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-38 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 7.00 m 7.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME1-41
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-41 215m 250m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
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Etude : IRS 2
Surface opaque 0.54 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 10.60 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.73 2.90 2.46 1.73 2.70 1.38 2.46 1.73 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME4-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME4-01 1.90 m 1.65m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.31 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 7.55m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.78 2.90 2.51 1.78 2.70 1.38 2.51 1.78 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME4-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME4-02 1.80m 1.65m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.30 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 7.35m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.79 2.90 2.52 1.79 2.70 1.38 2.52 1.79 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME4-03
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME4-03 4.00m 250m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.00 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 14.30 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.67 2.90 2.40 1.67 2.70 1.38 2.40 1.67 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Etude : IRS 2
Dimension : ME4-04
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME4-04 9.00 m 1.55m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.39 m2 Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 21.45m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.68 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 2.41 1.68 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME5-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME5-02 520m 3.20m 1.40m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 2.60m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.66 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 18.80 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.64 2.90 2.37 1.64 2.70 1.38 2.37 1.64 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : ME5-03
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME5-03 2.60m 3.20m 2.50m 0.00 m 520 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.83 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 13.60 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.70 2.90 2.42 1.70 2.70 1.38 2.42 1.70 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fenétres + store int. - 70 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + store int. - 70 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Store manuel Position de la protection Intérieur Distance protection 30.00mm
Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet Référence protection mobile Protection Mobile
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Etude : IRS 2
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne Résistance thermique 0.10 mK/W
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70 protection
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance additionnelle 0.11 mK/W Coffre de volet roulant Absent Présence seconde protection  Absente
protection (DeltaR) mobile
Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d’ouverture maximal de  0.30
Ouverture automatique Valeur déclarée Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle
Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture
refroidissement groupe climatisé
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epai Ir Ré 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-50-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-50-PI 290m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.54 m? Surface d'ouverture 1.61m?2 Contact profilé/vitrage 10.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.56 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 1.83 1.39 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : ME2-01-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-01-PI 3.20m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.66 m2 Surface d'ouverture 1.97 m2 Contact profilé/vitrage 11.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.54 2.90 2.43 1.71 2.70 1.38 1.82 1.38 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Dimension : ME2-02-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-02-PI 5.00m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
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Etude : IRS 2

Caractéristiques de la dimension

Surface opaque 1.02 m2 Surface d'ouverture 3.07 m2 Contact profilé/vitrage 14.95m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.52 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 1.80 1.36 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : ME2-04-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-04-PI 295m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.60 m? Surface d'ouverture 1.81 m2 Contact profilé/vitrage 10.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.55 2.90 2.44 1.71 2.70 1.38 1.82 1.38 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : ME2-06-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-06-PI ‘ 7.50m ‘ 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m ‘ 0.00 m ‘ 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.54 m2 Surface d'ouverture 4.61 m2 Contact profilé/vitrage 19.95m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.50 2.90 2.39 1.66 2.70 1.38 1.79 1.35 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Dimension : ME2-07-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-07-PI 6.10 m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.25 m? Surface d'ouverture 3.75m? Contact profilé/vitrage 17.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.51 2.90 2.40 1.67 2.70 1.38 1.79 1.35 2.70 1.38
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Etude : IRS 2
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Dimension : ME3-03-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME3-03-PI 490m 250m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.23 m2 Surface d'ouverture 3.68 m? Contact profilé/vitrage 16.10 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m2 Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.50 2.90 2.39 1.66 2.70 1.38 1.79 1.35 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Fenétres + store int. - 50 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + store int. - 50 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Store manuel Position de la protection Intérieur Distance protection 30.00mm
Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet Référence protection mobile Protection Mobile
Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne Résistance thermique 0.10 mK/W
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70 protection
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau'th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance additionnelle 0.11 mK/W Coffre de volet roulant Absent Présence seconde protection ~ Absente
protection (DeltaR) mobile
Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d’ouverture maximal de  0.50
Ouverture automatique Valeur déclarée Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle
Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un = Pas d'ouverture
refroidissement groupe climatisé

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK/W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-42-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-42-PI 1.90 m 1.55m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.29 m? Surface d'ouverture 1.47 m? Contact profilé/vitrage 7.25m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
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Surface opaque 0.29 m? Surface d'ouverture 1.47 m2 Contact profilé/vitrage 7.25m
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.61 2.90 2.52 1.79 2.70 1.38 1.86 1.43 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Dimension : ME1-43-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-43-PI 3.00m 1.55m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.46 m? Surface d'ouverture 2.32 m? Contact profilé/vitrage 9.45m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m2
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.57 2.90 2.47 1.74 2.70 1.38 1.83 1.40 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : ME1-49-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-49-PI 190 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m?2 Surface d'ouverture 1.76 m2 Contact profilé/vitrage 8.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.59 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 1.85 1.42 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Dimension : ME2-03-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-03-PI 2.00m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.41 m? Surface d'ouverture 2.05 m? Contact profilé/vitrage 8.95m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.58 2.90 2.48 1.76 2.70 1.38 1.84 1.41 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
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Sans protection

Avec protection

Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Dimension : ME3-01-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME3-01-PI 3.50m 250m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.88 m2 Surface d'ouverture 4.38 m2 Contact profilé/vitrage 13.30 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m2 Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m2
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m2 QOrigines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.52 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 1.80 1.36 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : ME3-02-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME3-02-PI 420m 250m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.05 m? Surface d'ouverture 5.25 m? Contact profilé/vitrage 14.70 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.51 2.90 2.40 1.67 2.70 1.38 1.80 1.35 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Chassis PF + store int. - 70 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Chassis PF + store int. - 70 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Store manuel Position de la protection Intérieur Distance protection 30.00mm
Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet Référence protection mobile Protection Mobile
Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne Résistance thermique 0.10 mK/W
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70 protection
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau'th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance additionnelle 0.11 m2K/W Coffre de volet roulant Absent Présence seconde protection ~ Absente
protection (DeltaR) mobile
Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d’ouverture maximal de  0.30
Ouverture automatique Valeur déclarée Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle
Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture
refroidissement groupe climatisé
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Etude : IRS 2
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir Ré 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum : 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mKW -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME5-01-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME5-01-PI 255m 2.65m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.68 m2 Surface d'ouverture 2.03 m2 Contact profilé/vitrage 11.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.54 2.90 2.44 1.71 2.70 1.38 1.82 1.38 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Ouvrants pompier
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Ouvrants pompier 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Ouvrable
Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d’ouverture maximal de  0.90 Ouverture automatique Valeur déclarée
Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle
Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture Gestion ouverture calcul Tic Gestion manuelle
refroidissement groupe climatisé
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir Ré 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : OP-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
OP-02 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 14.00 m 14.00 m 7.00 m 8.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m? Surface d'ouverture 1.58 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
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Etude : IRS 2
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : OP-03
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
OP-03 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m? Surface d'ouverture 1.58 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : OP-04
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
OP-04 0.95m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 7.00 m 8.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.18 m2 Surface d'ouverture 1.58 m2 Contact profilé/vitrage 6.25m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.91 2.90 2.64 1.91 2.70 1.38 2.64 1.91 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : OP-05
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
OP-05 1.45m 240m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m? Surface d'ouverture 3.13m? Contact profilé/vitrage 8.90 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.80 2.90 2.53 1.80 2.70 1.38 2.53 1.80 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mur rideaux - 50 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Mur rideaux - 50 % 0.17 0.00 0.00
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Etude : IRS 2

Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 80.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de I'ouverture des Ouvrable
Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d'ouverture maximal de  0.50 Ouverture automatique Valeur déclarée
Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle
Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture Gestion ouverture calcul Tic Gestion manuelle
refroidissement groupe climatisé
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum : 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : MR1-07
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-07 1.35m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.00 m2 Surface d'ouverture 2.50 m2 Contact profilé/vitrage 12.60 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.86 2.90 2.51 1.86 2.40 1.38 2.51 1.86 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mur rideaux + brise soleil - 100 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Mur rideaux + brise soleil - 100 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 80.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur

Distance protection
Référence protection mobile

Résistance thermique
protection

Seuil de vitesse de vent
gestion auto

Présence seconde protection

300.00mm
Protection Mobile

0.10 m2.K/W

999.00 m/s

Absente

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

Seuil d'éclairement gestion
automatique

Gestion de I'ouverture des

Ventilation naturelle

Tau lum: 0.18 Tau lum d: 0.09

Rho lum : 0.31 Rho' lum : 0.31
Tau sol : 0.16

Rho sol : 0.16 Rho' sol : 0.31
Tau' th : 0.31

Epsilon : 0.00 Epsilon' : 0.90

0.11 m2K/W

40000.00 lux

Non ouvrable

Niveau de recouvrement Recouvrement vitrage

Perméabilité a I'air protection = Moyenne

Coffre de volet roulant

Matrice des ratios de fermeture

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %

Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014

Page 49




Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2
Référence Verre Gaz
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : MR1-05-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-05-PE 270m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 2.00 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 15.30 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m2 QOrigines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.58 2.90 2.40 1.76 2.40 1.38 1.80 1.41 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 -
Dimension : MR1-06-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-06-PE 540m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 4.00 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 20.70 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.54 2.90 2.35 1.70 2.40 1.38 1.77 1.37 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 -
Dimension : MR1-10-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-10-PE 1.70m 3.70m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.26 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 13.30 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.64 2.90 2.47 1.82 2.40 1.38 1.83 1.45 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 -
Dimension : MR1-11-PE
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Etude : IRS 2
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
MR1-11-PE 270 m 3.70 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 2.00 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 15.30 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.58 2.90 2.40 1.76 2.40 1.38 1.80 1.41 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.60 0.40 0.08 0.00 0.48 0.40 0.08 0.00 0.49 - - - - - -
Fenétres + brise soleil - 100 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil - 100 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur
Distance protection 300.00mm Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet
Référence protection mobile Protection Mobile Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

Résistance thermique 0.10 m2K/W Résistance additionnelle 0.11 m2K/W Coffre de volet roulant Absent
protection protection (DeltaR)
Seuil de vitesse de vent 999.00 m/s Seuil d'éclairement gestion 40000.00 lux Matrice des ratios de fermeture 101010;101010;1010
gestion auto automatique ] 21 2 1010;101010;10
Présence seconde protection ~ Absente Gestion de I'ouverture des Non ouvrable
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epai Ir Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 m.K/'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-12-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-12-PE 1.50 m 2.05m 1.00m 4.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.31 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 7.95m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.62 2.90 2.53 1.80 2.70 1.38 1.87 1.44 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
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Etude : IRS 2
Sans protection Avec protection
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 - - - - - -
Dimension : ME1-47-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-47-PE 2.65m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.49 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 9.65m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? QOrigines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.56 2.90 2.46 1.73 2.70 1.38 1.83 1.39 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 - - - - - -
Fenétres + brise soleil - 70 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil - 70 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.1
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur
Distance protection 300.00mm Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet
Référence protection mobile Protection Mobile Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance thermique 0.10 maK/W Résistance additionnelle 0.11 mK/W Coffre de volet roulant Absent
protection protection (DeltaR)
Seuil de vitesse de vent 999.00 m/s Seuil d'éclairement gestion 40000.00 lux Matrice des ratios de fermeture 101010;101010;1010
gestion auto automatique 1 2;1 21 010;101010;10
Présence seconde protection ~ Absente Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie
Ratio d’ouverture maximal de  0.30 Ouverture automatique Valeur déclarée Définition consignes Valeur par défaut
Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle Gestion ouverture saison Gestion manuelle
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum: 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-11-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-11-PE 6.95m 2.05m 1.00m 4.00m 0.00m 0.00 m 0.00m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.42 m2 Surface d'ouverture 427 m? Contact profilé/vitrage 18.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
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Etude : IRS 2

Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.50 2.90 2.39 1.66 2.70 1.38 1.79 1.35 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-10-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-10-PE 6.95m 2.05m 1.00 m 4.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.42 m? Surface d'ouverture 4.27 m2 Contact profilé/vitrage 18.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m2
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.50 2.90 2.39 1.66 2.70 1.38 1.79 1.35 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-33-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-33-PE 295m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.55 m? Surface d'ouverture 1.64 m2 Contact profilé/vitrage 10.25m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.55 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 1.82 1.39 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Verriéres
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Verrieres 0.05 0.05 0.05
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Sans protection mobile Coffre de volet roulant Absent Gestion de l'ouverture des Non ouvrable

Composition vitriére

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
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Etude : IRS 2
Référence Verre Gaz
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : VR-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
VR-01 1.55m 3.30m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.51 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 11.80m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.74 2.90 2.47 1.74 2.40 1.38 2.47 1.74 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : VR-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
VR-02 3.15m 1.20m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.38 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 8.70 m
Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.74 2.90 2.47 1.74 2.40 1.38 2.47 1.74 2.40 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fenétres + brise soleil + store int. - 50 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil + store int. - 50 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur

Distance protection
Référence protection mobile

Résistance thermique
protection

Seuil de vitesse de vent
gestion auto

Présence seconde protection
Ratio d’ouverture maximal de

Gestion ouverture saison

300.00mm
Protection Mobile

0.10 m2K/W

999.00 m/s

Absente

0.50

Gestion manuelle

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

Seuil d'éclairement gestion
automatique

Gestion de I'ouverture des
Ouverture automatique

Gestion ouverture mi-saison

Ventilation naturelle

Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00

Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

0.11 m2K/W

40000.00 lux

Ouvrable

Valeur déclarée

Gestion manuelle

Niveau de recouvrement
Perméabilité a I'air protection

Coffre de volet roulant
Matrice des ratios de fermeture
Ratio d'ouverture maximale

Définition consignes
Gestion ouverture saison

Recouvrement complet

Moyenne

Valeurs saisie
Valeur par défaut

Gestion manuelle
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Etude : IRS 2
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ir Ré 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-01-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-01-PEI 410m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.84 m2 Surface d'ouverture 4.20 m2 Contact profilé/vitrage 13.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.53 2.90 2.42 1.69 2.70 1.38 1.81 1.37 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 - - - - - -
Fenétres + brise soleil + store int. - 100 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil + store int. - 100 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur

Distance protection

300.00mm

Lame d'air vitrage/protection

Ventilation naturelle

Niveau de recouvrement

Recouvrement complet

Référence protection mobile Protection Mobile Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance thermique 0.10 m2K/W Résistance additionnelle 0.11 m2K/W Coffre de volet roulant Absent
protection protection (DeltaR)
Seuil de vitesse de vent 999.00 m/s Seuil d'éclairement gestion 40000.00 lux Matrice des ratios de fermeture 101010;101010;1010
gestion auto automatique 10;101010;101010;10
Présence seconde protection  Absente Gestion de |'ouverture des Non ouvrable
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK/W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum : 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-02-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-02-PEI 0.20 m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
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Etude : IRS 2

Caractéristiques de la dimension

Surface opaque 0.04 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 5.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
2.52 2.90 3.68 2.95 2.70 1.38 2.43 2.09 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-03-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-03-PEI 1.20m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.25 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 7.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.66 2.90 2.57 1.84 2.70 1.38 1.89 1.47 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-07-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-07-PEI ‘ 190 m ‘ 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m ‘ 0.00 m ‘ 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.39 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 8.75m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.59 2.90 2.49 1.76 2.70 1.38 1.85 1.41 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-29-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-29-PEI 225m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.46 m? Surface d'ouverture 0.00 m? Contact profilé/vitrage 9.45m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.57 2.90 2.47 1.74 2.70 1.38 1.84 1.40 2.70 1.38
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Etude : IRS 2
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Fenétres + brise soleil + store int. - 70 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil + store int. - 70 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur

Distance protection
Référence protection mobile

Résistance thermique
protection

Seuil de vitesse de vent
gestion auto

Présence seconde protection
Ratio d’ouverture maximal de
Gestion ouverture saison

300.00mm
Protection Mobile

0.10 mK/W

999.00 m/s

Absente

0.30

Gestion manuelle

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

Seuil d'éclairement gestion
automatique

Gestion de I'ouverture des
Ouverture automatique

Gestion ouverture mi-saison

Ventilation naturelle

Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00

Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

0.11 m2K/W

40000.00 lux

QOuvrable

Valeur déclarée

Gestion manuelle

Niveau de recouvrement
Perméabilité a I'air protection

Coffre de volet roulant
Matrice des ratios de fermeture
Ratio d'ouverture maximale

Définition consignes
Gestion ouverture saison

Recouvrement complet

Moyenne

Valeurs saisie
Valeur par défaut

Gestion manuelle

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-05-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-05-PEI 295 m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.60 m2 Surface d'ouverture 1.81 m2 Contact profilé/vitrage 10.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.55 2.90 2.44 1.71 2.70 1.38 1.82 1.38 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-06-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-06-PEI 220m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m

Caractéristiques de la dimension
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Etude : IRS 2

Surface opaque 0.45 m? Surface d'ouverture 1.35 m2 Contact profilé/vitrage 9.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.57 2.90 2.47 1.74 2.70 1.38 1.84 1.40 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-08-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-08-PEI 3.20m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.66 m? Surface d'ouverture 1.97 m2 Contact profilé/vitrage 11.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m2
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.54 2.90 2.43 1.71 2.70 1.38 1.82 1.38 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-09-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-09-PEI 3.00m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.61 m2 Surface d'ouverture 1.84 m2 Contact profilé/vitrage 10.95m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.55 2.90 2.44 1.71 2.70 1.38 1.82 1.38 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-30-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-30-PEI 490 m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.00 m? Surface d'ouverture 3.01 m? Contact profilé/vitrage 14.75 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.52 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 1.80 1.36 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
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Etude : IRS 2
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-31-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-31-PEI 4.00m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.74 m2 Surface d'ouverture 2.22 m? Contact profilé/vitrage 12.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m2 Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m2
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.54 2.90 2.43 1.70 2.70 1.38 1.81 1.37 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-32-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-32-PEI 295 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.55 m2 Surface d'ouverture 1.64 m2 Contact profilé/vitrage 10.25m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.55 2.90 2.45 1.72 2.70 1.38 1.82 1.39 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-46-PEI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-46-PEI 520m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.96 m2 Surface d'ouverture 2.89 m? Contact profilé/vitrage 14.75m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.52 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 1.80 1.36 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Dimension : ME1-48-PEI
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Etude : IRS 2
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-48-PEI 6.00 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.11 m2 Surface d'ouverture 3.33 m2 Contact profilé/vitrage 16.35m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.52 2.90 2.41 1.68 2.70 1.38 1.80 1.36 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 -
Fenétres + store int. - 10 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + store int. - 10 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Store manuel Position de la protection Intérieur Distance protection 30.00mm
Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet Référence protection mobile Protection Mobile
Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne Résistance thermique 0.10 mK/W
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70 protection
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau'th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance additionnelle 0.11 m2K/W Coffre de volet roulant Absent Présence seconde protection ~ Absente
protection (DeltaR) mobile
Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie Ratio d’ouverture maximal de  0.90
Ouverture automatique Valeur déclarée Définition consignes Valeur par défaut Gestion ouverture saison Gestion manuelle
Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture
refroidissement groupe climatisé

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ep Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 m.K/'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 m.K/'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-04-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-04-PI 0.95m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.19 m? Surface d'ouverture 1.75 m? Contact profilé/vitrage 6.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.70 2.90 2.63 1.90 2.70 1.38 1.92 1.50 2.70 1.38

Transmission lumineuse et facteurs solaires

Sans protection

Avec protection

Condition hiver

Condition été
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Etude : IRS 2
Sans protection Avec protection
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Ouvrants pompier + store int.
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Ouvrants pompier + store int. 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Store manuel Position de la protection Intérieur Distance protection 30.00mm

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

Gestion de I'ouverture des
Quverture automatique
Gestion ouverture mi-saison

Ventilation naturelle

Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70

Tau sol : 0.00

Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55

Tau' th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

0.11 mK/W

Ouvrable
Valeur déclarée

Gestion manuelle

Niveau de recouvrement Recouvrement complet

Perméabilité a I'air protection = Moyenne

Coffre de volet roulant Absent

Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie

Définition consignes Valeur par défaut

Gestion ouverture saison Gestion manuelle

refroidissement

Référence protection mobile Protection Mobile

Résistance thermique 0.10 mK/W
protection

Présence seconde protection ~ Absente
mobile

Ratio d’ouverture maximal de  0.90

Gestion ouverture saison Gestion manuelle

Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture

groupe climatisé

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : OP-01-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
OP-01-PI 0.95m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.19 m? Surface d'ouverture 1.75 m2 Contact profilé/vitrage 6.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.70 2.90 2.63 1.90 2.70 1.38 1.92 1.50 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : OP-06-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
OP-06-PI 1.90 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m? Surface d'ouverture 3.16 m? Contact profilé/vitrage 8.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014 Page 61




Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.59 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 1.85 1.42 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.11 0.34
Fenétres + store int. - 100 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + store int. - 100 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Store manuel Position de la protection Intérieur Distance protection 30.00mm
Lame d'air vitrage/protection Ventilation naturelle Niveau de recouvrement Recouvrement complet Référence protection mobile Protection Mobile
Propriétés de la protection Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00 | Perméabilité a I'air protection = Moyenne Résistance thermique 0.10 m2K/W
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70 protection
Tau sol : 0.00
Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00
Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90
Résistance additionnelle 0.11 maK/W Coffre de volet roulant Absent Présence seconde protection ~ Absente
protection (DeltaR) mobile
Gestion de I'ouverture des Non ouvrable
Composition vitriere
Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum :0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 m.K/'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum:0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-51-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-51-PI 1.90 m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m? Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 8.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m2 Al : ouvertures gauches 0.00 m2
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m2 Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.59 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 1.85 1.42 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Dimension : ME2-05-PI
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME2-05-PI 1.90 m 2.05m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
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Etude : IRS 2

Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.39 m2 Surface d'ouverture 0.00 m2 Contact profilé/vitrage 8.75m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m2 At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.59 2.90 2.49 1.76 2.70 1.38 1.85 1.41 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.23 0.1 0.34
Fenétres + brise soleil - 50 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil - 50 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de |a fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur

Distance protection
Référence protection mobile

Résistance thermique
protection

Seuil de vitesse de vent
gestion auto

Présence seconde protection
Ratio d’ouverture maximal de
Gestion ouverture saison

300.00mm
Protection Mobile

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

0.10 m2K/W Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

999.00 m/s Seuil d'éclairement gestion
automatique

Absente Gestion de I'ouverture des

0.50 Ouverture automatique

Gestion manuelle

Gestion ouverture mi-saison

Ventilation naturelle

Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00

Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

0.11 m2K/W

40000.00 lux

Ouvrable

Valeur déclarée

Gestion manuelle

Niveau de recouvrement
Perméabilité a I'air protection

Coffre de volet roulant
Matrice des ratios de fermeture
Ratio d'ouverture maximale

Définition consignes
Gestion ouverture saison

Recouvrement complet

Moyenne

Valeurs saisie
Valeur par défaut

Gestion manuelle

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 m.K/'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-34-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-34-PE 1.90m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.35 m? Surface d'ouverture 1.76 m? Contact profilé/vitrage 8.15m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.59 2.90 2.50 1.77 2.70 1.38 1.85 1.42 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
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Etude : IRS 2
Sans protection Avec protection
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 - - - - - -
Fenétres + brise soleil - 10 %
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Fenétres + brise soleil - 10 % 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en métal Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.11
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %
Protection mobile Vénitien Sun Tracking Rapport de forme d/l 0.40 Position de la protection Extérieur

Distance protection
Référence protection mobile

Résistance thermique
protection

Seuil de vitesse de vent
gestion auto

Présence seconde protection
Ratio d’ouverture maximal de
Gestion ouverture saison

300.00mm
Protection Mobile

0.10 m2.K/W

999.00 m/s

Absente

0.90
Gestion manuelle

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

Seuil d'éclairement gestion
automatique

Gestion de I'ouverture des
Quverture automatique

Gestion ouverture mi-saison

Ventilation naturelle

Tau lum : 0.00 Tau lum d: 0.00
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00

Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau' th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

0.11 m2K/W

40000.00 lux

Ouvrable
Valeur déclarée

Gestion manuelle

Niveau de recouvrement
Perméabilité a I'air protection

Coffre de volet roulant
Matrice des ratios de fermetu
Ratio d'ouverture maximale

Définition consignes
Gestion ouverture saison

Recouvrement complet
Moyenne

Absent

re 101010101010
1010;101010;10

oo

01
0;1

PO

Valeurs saisie
Valeur par défaut
Gestion manuelle

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Epaisseur Résistance Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum : 0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK/W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum : 0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK'W - - -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ME1-45-PE
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ME1-45-PE 1.25m 1.85m 0.00 m 0.00 m 0.00m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 0.23 m? Surface d'ouverture 2.08 m? Contact profilé/vitrage 6.85m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.65 2.90 2.57 1.84 2.70 1.38 1.89 1.46 2.70 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 - - - - - -
Ensembles vitrés
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Fenétre Th2012 Ensembles vitrés 0.00 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Structure de la fenétre Fenétre en bois Référence vitrage Vitrage Nombre vitrages 2
Ventilation lame d'air Pas de lame d'air ventilée Espaceur Aluminium Coefficient psi_g du profilé 0.08
Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 90.00 %

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Caractéristiques des menuiseries - 26-08-2014

Page 64




Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2

Structure de la fenétre
Protection mobile

Lame d'air vitrage/protection
Propriétés de la protection

Résistance additionnelle
protection (DeltaR)

Gestion de I'ouverture des
QOuverture automatique
Gestion ouverture mi-saison

Fenétre en bois
Volet manuel
Ventilation naturelle

Tau lum :0.00 Tau lum d: 0.00
Rho lum : 0.70 Rho' lum : 0.70
Tau sol : 0.00

Rho sol : 0.55 Rho' sol : 0.55
Tau'th : 0.00

Epsilon : 0.90 Epsilon' : 0.90

0.17 m2K/W

Ouvrable
Valeur déclarée

Gestion manuelle

Référence vitrage

Position de la protection
Niveau de recouvrement
Perméabilité a I'air protection

Coffre de volet roulant

Ratio d'ouverture maximale
Définition consignes

Gestion ouverture saison
refroidissement

Vitrage
Extérieur
Recouvrement complet

Moyenne

Absent

Valeurs saisie
Valeur par défaut

Gestion manuelle

Nombre vitrages 2

Distance protection 50.00mm
Référence protection mobile Protection Mobile
Résistance thermique 0.10 mK/W
protection

Présence seconde protection ~ Absente

mobile

Ratio d’ouverture maximal de  0.90

Gestion ouverture saison

Gestion ouverture été dans un

groupe climatisé

Gestion manuelle

Pas d'ouverture

Composition vitriere

Référence Verre Gaz
Caractéristiques Ir R 1ce Nature Epaisseur Concentration
Verre extérieur Tau lum:0.90 Tau'lum : 0.90 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.08 4.0 mm 1.0 mK'W Air 16.0 mm 100.0 %
Tau sol : 0.85 Tau' sol : 0.85 Rho sol : 0.08 Rho' sol : 0.08
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.84 Epsilon' : 0.84
Verre N°2 Tau lum :0.82 Tau'lum : 0.82 Rho lum : 0.08 Rho' lum : 0.04 4.0 mm 1.0 mK/'W -
Tau sol : 0.58 Tau' sol : 0.58 Rho sol : 0.30 Rho' sol : 0.24
Tau th : 0.00 Epsilon : 0.04 Epsilon' : 0.84
Dimension : ENS-1
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ENS-1 6.90 m 210m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.45 m? Surface d'ouverture 13.04 m?2 Contact profilé/vitrage 18.90 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m2 Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert Uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.38 2.90 2.29 1.56 210 1.38 1.60 1.20 2.10 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
Dimension : ENS-2
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
ENS-2 5.10m 2.10m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 1.07 m2 Surface d'ouverture 9.64 m?2 Contact profilé/vitrage 15.30 m
Ab : ouvertures basses 0.00 m? Ah : ajours 0.00 m? Al : ouvertures gauches 0.00 m?
Ar : ouvertures droites 0.00 m? At : ouverture hautes 0.00 m? Origines des valeurs Valeurs calculées
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
1.39 2.90 2.30 1.57 2.10 1.38 1.60 1.21 2.10 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.67 0.45 0.09 0.00 0.54 0.45 0.09 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02
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Etude : IRS 2

Portes vitrées

Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Porte Th2012 Portes vitrées 0.17 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Panneau opaque Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40
RCL 70.00 % Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie

Ratio d’ouverture maximal de
Gestion ouverture saison
Gestion ouverture été dans un

groupe climatisé

0.90
Gestion manuelle

Pas d'ouverture

Ouverture automatique
Gestion ouverture mi-saison
Gestion ouverture calcul Tic

Valeur déclarée
Gestion manuelle

Gestion manuelle

Définition consignes

Gestion ouverture saison

Valeur par défaut

Gestion manuelle

Dimension : PV01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
PVO01 2.00m 3.70 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 2.22 m?
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert uf Ug
1.57 214 1.57 2.00 1.38 214 1.57 2.00 1.38
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Sw1 Sw2 Sw3 Sw Tiws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.52 0.35 0.07 0.00 0.43 0.35 0.08 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Portes métalliques
Type Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
Porte Th2012 Portes métalliques 017 0.00 0.00
Caractéristiques de la menuiserie
Panneau opaque Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40
RCL 0.00 % Gestion de I'ouverture des Ouvrable Ratio d'ouverture maximale Valeurs saisie
Ratio d’ouverture maximal de  0.90 Ouverture automatique Valeur déclarée Définition consignes Valeur par défaut
Gestion ouverture saison Gestion manuelle Gestion ouverture mi-saison Gestion manuelle Gestion ouverture saison Gestion manuelle
Gestion ouverture été dans un  Pas d'ouverture Gestion ouverture calcul Tic Gestion manuelle
groupe climatisé
Dimension : PA-01
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
PA-01 1.40m 210m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
Surface opaque 2.94 m2
Transmission thermique de la dimension (W/(m2.k))
Sans protection Avec protection
Uj/n Umax Uwhor Uwvert uf Ug Uwshor Uwsvert Uf Ug
2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00
Transmission lumineuse et facteurs solaires
Sans protection Avec protection
Condition hiver Condition été
Tiw Swi Sw2 Sw3 Sw Swi Sw2 Sw3 Sw Tlws Tlws,n-diff Swis Sw2s Sw3s Sws
0.00 0.00 0.08 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dimension : PA-02
Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
PA-02 1.60m 210m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m
Caractéristiques de la dimension
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0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.3.CARACTERISTIQUES DETAILLEES DES PONTS THERMIQUES
Plancher bas sur terre plein (isolation extérieure)
Caractéristiques Parametres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005 —
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. L8 ITE.1. Liaison avec un plancher bas
Nom Plancher bas sur terre plein ITE.1.1. Dallage sur terre-plein
Psi 0.350 W/K ITE.1.1.1. Dallage en béton isolé en sous-face sur
-20 cm <=z < +20 cm
d : (Non borné) = 45.00 cm
Plancher intermédiaire (isolation extérieure)
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. L9 ITE.2. Liaison avec un plancher intermédiaire
Nom Plancher intermédiaire (isolation ITE.2.1. Liaison avec un mur donnant sur I'extérieur ou
extérieure) un local non chauffé
Psi 0.082 W/K ITE.2.1.1. Plancher en béton plein, a entrevous béton
ou terre cuite ou plancher léger
Psi1 0.041 W/K Ri =3 m2K/W
Psi2 0.041 W/K ep : (Entre 15 et 25) = 23.00 cm
Acrotere terrasse avec remontée d'isolant (iso. ext.)
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. L10 ITE.3. Liaison avec un plancher haut
Nom Acrotére terrasse avec remontée ITE.3.1. Liaison d'un plancher haut avec un mur
d'isolant (iso. ext.) extérieur
Psi 0.336 W/K Mur d'appui de toiture en bas de pente de comble
ITE.3.1.5. Mur d'appui en béton avec remontée
d'isolant, mur bas béton ou en magonnerie courante
de méme épaisseur, plancher en béton plein
20<em<=25
ep : (Entre 10 et 35) = 23.00 cm
Acroteére terrasse (isolation extérieure)
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur =
Nature régl. L10 ITE.3. Liaison avec un plancher haut [ :ﬂmiﬂ_{
Nom Acrotére terrasse (isolation ITE.3.1. Liaison d'un plancher haut avec un mur E ep
Psi 0.838 W/K Acrotére de toiture terrasse <
ITE.3.1.1. Mur bas en béton plein de méme épaisseur i
et plancher en béton plein sans remontée d'isolant om — j—

AREA ban

20 <em<=25
ep : (Entre 10 et 35) = 23.00 cm
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Plancher haut léger (isolation extérieure)

Caractéristiques Parametres Schéma
Type Horizontale Origine | Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur 4l e
Nature régl. L10 ITE.3. Liaison avec un plancher haut - Lne
Nom Plancher haut léger (isolation ITE.3.1. Liaison d'un plancher haut avec un mur
Psi 0.620 W/K Mur de pignon de comble Ext
ITE.3.1.13. Mur de pignon en béton avec un plancher
20<em<=25
ep : (Entre 20 et 25) = 25.00 cm
Plancher bas sur LNC / ext (isolation extérieure)
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005 15 5 ems 30 em
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur S
Nature régl. L8 ITE.1. Liaison avec un plancher bas
Nom Plancher bas sur LNC / ext ITE.1.2. Plancher bas donnant sur I'extérieur, un vide
(isolation extérieure) sanitaire ou un local non chauffé | tssepsasem
Psi 0.790 W/K Murs haut et bas en béton plein 17
ITE.1.2.1. Plancher bas en béton plein isolé en -
0<=d<=30 Cm
em : (Entre 15 et 30) = 20.00 cm
Plancher bas et refend traversant
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 DC. Détails en commun - =
Nature régl. - DC.1. Liaison avec un plancher bas N— &
Nom Plancher bas et refend traversant DC.EﬁéLiaison d'urf1 plgr:cher bastsur I'extérieur ou — | y — 41|
sur avec un refend traversan oy = ) T
Psi 0.870 W/K Refend en béton plein i - [Fe
Psi1 0.435 W/K DC.1.2.1. Plancher bas en béton, pas d'isolation sous
chape, refend bas non isolé
Psi2 0.435 W/K Sans entrevous PSE pénétrant dans I'épaisseur du
20<er<=25
Plancher bas et refend non traversant
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 DC. Détails en commun
Nature régl. --- DC.1. Liaison avec un plancher bas o 1-:." u‘l
Nom Plancher bas et refend non DC.1.3. Liaison d'un plancher bas sur I'extérlieur ou L 4'_}
traversant sur LNC avec un refend en local non chauffé T
Psi 0.790 W/K Refend en béton plein 10 T
Psit 0.395 W/K DC.1.3.1. Pas de chape flottante, refend non isolé
Psi2 0.395 W/K Sans entrevous PSE pénétrant dans I'épaisseur du
20<er<=25
Plancher bas et poutre non isolée
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005

Bibliotheque | Th-Bat 2005

Nature régl.

Nom Plancher bas et poutre non isolée
Psi 0.750 W/K

Psit 0.375 W/K

Psi2 0.375 W/K

DC. Détails en commun
DC.1. Liaison avec un plancher bas

DC.1.5. Liaison d'un plancher bas avec une poutre a
retombée située en local non chauffé

Poutre non isolée
DC.1.5.1. Sans chape flottante
Sans entrevous PSE pénétrant dans I'épaisseur de la

20 <=epo <= 25

=

Page 69



Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2
Plancher haut sur toiture terrasse (isolation extérieure)

Caractéristiques Paramétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. L10 ITE.3. Liaison avec un plancher haut
Nom Plancher haut sur toiture terrasse ITE.3.3. Liaison d'un plancher haut avec un mur !

(isolation extérieure) donnant sur l'intérieur
Psi 0.030 W/K ITE.3.3.1. Plancher en béton plein ou & entrevous

Eé;t.?'l .ou terre cuite avec ou sans chape flottante sur
Psi1 0.000 W/K
Psi2 0.030 W/K
Plancher bas et mur sur extérieur (isolation extérieure)

Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. L8 ITE.1. Liaison avec un plancher bas |
Nom Plancher bas et mur sur extérieur ITE.1.4. Liaison d'un plancher bas sur extérieur ou sur

(isolation extérieure) IUI:]\J?,C’a\JnOn chauffé avec un mur donnant sur
Psi 0.030 W/K Mur en béton plein
Psi1 0.024 W/K ITE.1.4.1. Plancher bas isolé en sous-face Chliigr ot o e
Psi2 0.006 W/K Plancher en béton plein

Plancher haut et refend non traversant

Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 DC. Détails en commun
Nature régl. --- DC.2. Liaison avec un plancher haut . . —
Nom Plancher haut et refend non DC.2.1. Liaison d'un plancher haut avec un refend a . 1 [ ‘ ]

traversant I'étage inférieur et sans prolongement
Psi 0.020 W/K DC.2.1.1. Plancher en béton plein ou en béton
Psi1 0.010 WK
Psi2 0.010 W/K

Dallage sur terre plein et refend

Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 DC. Détails en commun
Nature régl. --- DC.1. Liaison avec un plancher bas
Nom Dallage sur terre plein et refend DC.1.1. Liaison d'un dallage sur terre-plein avec un
Psi 0.460 W/K DC.1.1.1. Refend tout matériau, soubassement en

béton et plancher isolé en sous-face —
Psi1 0.230 W/K 2 < Longueur refend <=5 m
Psi2 0.230 W/K er : (Entre 10 et 20) = 20.00 cm
Plancher bas et refend en local chauffé

Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 DC. Détails en commun
Nature régl. --- DC.1. Liaison avec un plancher bas
Nom Plancher bas et refend en local DC.1.4. Liaison d'un plancher bas sur I'extérieur ou o REMEHN

chauffé sur LNC avec un refend en local chauffé l.
Psi 0.100 W/K Refend en béton plein ? T
Psit 0.050 W/K DC.1.4.1. Sans chape flottante
Psi2 0.050 W/K Sans entrevous PSE pénétrant dans I'épaisseur du

25 <er<=30
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Plancher bas et poutre non isolée avec refend
Caractéristiques Parametres Schéma
Type Horizontale Origine | Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 DC. Détails en commun
Nature régl. DC.1. Liaison avec un plancher bas W
Nom Plancher bas et poutre non isolée DC.1.6. Liaison d'un plancher bas avec une poutre a
avec refend retombée en LNC et un refend en local chauffé
Psi 0.910 W/K Poutre non isolée, refend en béton e
Psit 0.455 W/K DC.1.6.1. Sans chape flottante
Psi2 0.455 W/K Sans entrevous PSE pénétrant dans I'épaisseur de la
25 <epo <=30cm
er = epo
ep : (Entre 10 et 30) = 30.00 cm
Plancher haut / mur et refend intérieur
Caractéristiques Paramétres Schéma
Type Horizontale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. L10 ITE.3. Liaison avec un plancher haut ]
Nom Plancher haut / mur et refend ITE.3.2. Liaison d'un plancher haut avec un mur et un
intérieur refend donnant sur l'intérieur
Psi 0.030 W/K ITE.3.2.1. Plancher en béton plein ou & entrevous
Eétﬁq Pu terre cuite avec ou sans chape flottante sur
Psi1 0.000 W/K
Psi2 0.030 W/K
Psi3 0.000 W/K
Angle sortant (isolation extérieure)
Caractéristiques Parameétres Schéma
Type Verticale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur
Nature régl. --- ITE.4. Liaison entre parois verticales
Nom Angle sortant (isolation extérieure) ITE.4.1. Angle sortant entre deux murs donnant sur
I'extérieur ou sur un local non chauffé
Psi 0.110 W/K ITE.4.1.1. Mur en béton plein
15<=eml1 <=20 em
15<=em2<=20
Ri = 3 m2K/W
Angle rentrant (isolation extérieure)
Caractéristiques Parametres Schéma
Type Verticale Origine Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITI. Isolation par l'intérieur
Nature régl. --- IT1.4. Liaison entre parois verticales
Nom Angle rentrant (isolation extérieure) IT1.4.2. Angle rentrant entre deux murs sur extérieur
ou sur un local non chauffé \ T
Psi 0.100 W/K ITI.4.2.1. Murs en béton

15 <=em1 <20
15 <=em2 <20
ri : (Entre 1.5 et 3.5) = 3.50 m2.K/W

[— e¢m 2
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Mur de refend (isolation extérieure)
Caractéristiques Parametres Schéma
Type Verticale Origine | Linéiques ThU 2005
Bibliotheque | Th-Bat 2005 ITE. Isolation par I'extérieur . o
Nature régl. ITE.4. Liaison entre parois verticales s
Nom Mur de refend (isolation extérieure) ITE.4.3. Liaison en T entre un mur sur l'extérieur ou
sur un LNC et un refend intérieur T
Psi 0.070 W/K ITE.4.3.1. Refend en béton
Psit 0.035 W/K Risolant = 3 m2K/W er
Psi2 0.035 W/K er: (Entre 10 et 20) = 20.00 cm
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Etude : IRS 2

Récapitulatif des déperditions pour le batiment IRS 2

Bilan giobal

Déperditions

Transmission (a) Infiltration (b) Ventilation (c) Dans locaux (d) Dans CTA (e) Totales (f=a+b+c=d+e)
87238 W 5753 W ow 92991 W ow 92991 W
Puissances
Surpuissance (g) Puissance totale(h=f+g) Préchauffage (i) Charge locaux (j=f-i) Puissance locaux (k=j+g)
ow 92991 W ow 92991 W 92991 W
Détail
Local Trans. Infilt. Ventil. Dans loc. | Dans CTA Totales Surpuiss. | Puiss. tot. | Préchauff. | Charge loc. | Puiss. loc.

IRS 2 87238 W 5753 W ow 92991 W ow 92991 W ow 92991 W ow 92991 W 92991 W
IRS 2 87238 W 5753 W ow 92991 W ow 92991 W ow 92991 W ow 92991 W 92991 W
R-1 ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow
RDC 30399 W 1454 W ow 31853 W ow 31853 W ow 31853 W ow 31853 W 31853 W
001/002 - Hall d'accueil + cafétéria 4033 W 142 W ow 4176 W ow 4176 W ow 4176 W ow 4176 W 4176 W
056 - Vestiaires - 1 39 W 9w ow 47 W ow 47 W ow 47 W ow 47 W 47 W
057 - Vestiaires - 2 28 W ow ow 28 W ow 28W ow 28 W ow 28 W 28W
007 - Magasin / Stockage 344 W 27W ow 371 W ow 371 W ow 371 W ow 371 W 371 W
011 - Atelier de maintenance 215 W ow ow 215 W ow 215 W ow 215 W ow 215 W 215 W
008 - Laverie autoclave 85 W 1w ow 86 W ow 86 W ow 86 W ow 86 W 86 W
003 - Sanitaires - 1 115 W ow ow 115 W ow 115 W ow 115 W ow 115 W 115 W
004 - Sanitaires - 2 129 W 4 W ow 133 W ow 133W ow 133 W ow 133 W 133 W
005 - Local report GTB/GTC 64 W ow ow 64 W ow 64 W ow 64 W ow 64 W 64 W
006 - Local administratif 868 W 23W ow 891 W ow 891 W ow 891 W ow 891 W 891 W
009 - Local personnel d'entretien 297 W 9w ow 306 W ow 306 W ow 306 W ow 306 W 306 W
010 - Local personnel d'entretien 398 W 17 W ow 415 W ow 415W ow 415 W ow 415 W 415 W
013 - Soute de stockage déchets biologiq 1017 W 3B/BW ow 1052 W ow 1052 W ow 1052 W ow 1052 W 1052 W
C001 - Circulation 1367 W 63 W ow 1430 W ow 1430 W ow 1430 W ow 1430 W 1430 W
C100 - Circulation 714 W 48 W ow 762 W ow 762 W ow 762 W ow 762 W 762 W
Escalier 1 (étages) 4363 W 422 W ow 4785 W ow 4785 W ow 4785 W ow 4785 W 4785 W
Escalier - 2 -238 W 34 W ow -204 W ow -204 W ow -204 W ow -204 W -204 W
C002 - Circulation 4603 W 206 W ow 4810 W ow 4810 W ow 4810 W ow 4810 W 4810 W
014 - Sas personnel - 1 88 W ow ow 88 W ow 88 W ow 88 W ow 88 W 88 W
014 - Douche + WC personnel - 1 132 W ow ow 132 W ow 132 W ow 132 W ow 132 W 132 W
015 - Sas personnel - 2 149 W ow ow 149 W ow 149 W ow 149 W ow 149 W 149 W
015 - Douche + WC personnel - 2 118 W 5W ow 124 W ow 124 W ow 124 W ow 124 W 124 W
032 - Sas matériel -13W ow ow -13W ow -13W ow -13W ow -13W -13W
C0083 - Circulation 2075 W 30W ow 2105 W ow 2105 W ow 2105 W ow 2105 W 2105 W
020 - Local hébergement / stabulation 3 163 W ow ow 163 W ow 163 W ow 163 W ow 163 W 163 W
021 - Local hébergement / stabulation 2 207 W ow ow 207 W ow 207 W ow 207 W ow 207 W 207 W
022 - Local hébergement / stabulation 1 432 W ow ow 432 W ow 432 W ow 432 W ow 432 W 432 W
023 - Salle d'expérimentation 3 277 W ow ow 277 W ow 277 W ow 277 W ow 277 W 277 W
024 - Salle d'expérimentation 2 243 W ow ow 243 W ow 243 W ow 243 W ow 243 W 243 W
025 - Salle d'expérimentation 1 393 W ow ow 393 W ow 393 W ow 393 W ow 393 W 393 W
017 - Sas animaux 140 W 2W ow 142 W ow 142w ow 142 W ow 142 W 142 W
018 - Local d'acclimatation / quarantain 464 W 11w ow 475 W ow 475 W ow 475 W ow 475 W 475 W
019 - Local d'acclimatation / quarantain 202 W 5W ow 206 W ow 206 W ow 206 W ow 206 W 206 W
027 - Local hébergement stabulation T9W ow ow 79 W ow T9W ow T9W ow -79W 79 W
028 - Salle d'expérimentation -18W ow ow -18 W ow -18W ow -18W ow -18 W -18 W
029 - Salle de réveil 25 W ow ow -25W ow 25 W ow 25 W ow -25W -25W
030 - Plateforme imagerie -26 W ow ow -26 W ow -26 W ow -26 W ow -26 W -26 W
031 - Salle de sacrifice 148 W ow ow 148 W ow 148 W ow 148 W ow 148 W 148 W
016 - Bureau animaliers -17W ow ow -17W ow -17W ow -17W ow -17W -17W
053 - Stockage propre chirurgie expérime 89 W ow ow 89 W ow 89 W ow 89 W ow 89 W 89 W
054 - Sas 140 W 2W ow 142 W ow 142 W ow 142 W ow 142 W 142 W
047 - Autoclave 247 W 22W ow 269 W ow 269 W ow 269 W ow 269 W 269 W
048 - Entrepdt déchets sortie de zone 509 W 18 W ow 527 W ow 527 W ow 527 W ow 527 W 527 W
050 - Stockage cages zootechnie 437 W 13W ow 450 W ow 450 W ow 450 W ow 450 W 450 W
049 - Laverie 115W 1w ow 116 W ow 116 W ow 116 W ow 116 W 116 W
051 - Préparation des cages 91 W ow ow 91 W ow 91 W ow 91 W ow 91 W 91 W
052 - Stockage aliments-litiere 419 W 22W ow 441 W ow 441 W ow 441 W ow 441 W 441 W

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Récapitulatif des déperditions - IRS 2 - 26-08-2014
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Local Trans. Infilt. Ventil. Dans loc. | Dans CTA Totales Surpuiss. | Puiss. tot. | Préchauff. | Charge loc.| Puiss. loc.
CO005 - Circulation 1672 W 159 W ow 1831 W ow 1831 W ow 1831 W ow 1831 W 1831 W
Sas 22W ow ow 22W ow 22 W ow 22W ow 22W 22W
033 - Sas personnel - 3 79W ow ow 79W ow 79 W ow 79W ow 79W 79 W
033 - Douche + WC personnel - 3 46 W ow ow 46 W ow 46 W ow 46 W ow 46 W 46 W
034 - Sas personnel - 4 64 W ow ow 64 W ow 64 W ow 64 W ow 64 W 64 W
034 - Douche + WC personnel - 4 464 W 1w ow 475 W ow 475 W ow 475 W ow 475 W 475 W
C004 - Circulation 2145 W 102 W ow 2247 W ow 2247 W ow 2247 W ow 2247 W 2247 W
035 - Local hébergement stabulation 2 174 W ow ow 174 W ow 174 W ow 174 W ow 174 W 174 W
036 - Local hébergement stabulation 1 168 W ow ow 168 W ow 168 W ow 168 W ow 168 W 168 W
037 - Salle d'expérimentation 2 / salle 11w ow ow 11w ow 111w ow 111w ow 111w 111w
038 - Salle d'expérimentation 1 146 W ow ow 146 W ow 146 W ow 146 W ow 146 W 146 W
040 - Local hébergement stabulation 2 -3wW 10w ow 7W ow 7W ow 7W ow 7W 7W
041 - Local hébergement stabulation 1 -55 W ow ow -55 W ow -55 W ow -55 W ow -55 W -55 W
042 - Salle d'expérimentation 2 -55 W ow ow -55 W ow -55 W ow -55 W ow -55 W -55 W
043 - Salle d'expérimentation 1 -14W ow ow -14W ow -14W ow -14 W ow -14 W -14 W
044 - Salle de réveil -39 W ow ow -39 W ow -39 W ow -39 W ow -39 W -39 W
045 - Salle de sacrifice 128 W 2W ow 130 W ow 130 W ow 130 W ow 130 W 130 W
055 - Plateforme imagerie -11W ow ow 11 W ow 11w ow 11w ow 11 W 11 W
R+1 16397 W 971 W ow 17369 W ow 17369 W ow 17369 W ow 17369 W 17369 W
152 - Laverie -151 W ow ow -151 W ow -151 W ow 151 W ow -151 W -151 W
146 - Salle centrifugeuse - C 393 W ow ow 393 W ow 393 W ow 393 W ow 393 W 393 W
145 - Salle congélateurs - F -313 W ow ow -313 W ow -313 W ow -313 W ow -313 W -313 W
104 - Grand bureau technicien / étudiant 1046 W 65 W ow 111w ow 1111w ow 111w ow 111w 11w
100 - Bureau individuel 344 W 11w ow 355 W ow 355 W ow 355 W ow 355 W 355 W
101 - Bureau partagé enseignant chercheu 308 W 11w ow 319 W ow 319 W ow 319 W ow 319 W 319 W
102 - Bureau partagé enseignant chercheu 259 W 11w ow 270 W ow 270 W ow 270 W ow 270 W 270 W
103 - Bureau partagé enseignant chercheu 287 W 11w ow 298 W ow 298 W ow 298 W ow 298 W 298 W
105 - Bureau technicien étudiant 259 W 11w ow 270 W ow 270 W ow 270 W ow 270 W 270 W
106 - Bureau technicien étudiant 293 W 11w ow 304 W ow 304 W ow 304 W ow 304 W 304 W
107 - Bureau technicien étudiant 236 W 11w ow 246 W ow 246 W ow 246 W ow 246 W 246 W
108 - Bureau technicien étudiant 231 W 11w ow 242 W ow 242 W ow 242 W ow 242 W 242 W
109 - Bureau technicien étudiant 206 W 11w ow 217 W ow 217 W ow 217 W ow 217 W 217 W
110 - Bureau technicien étudiant 256 W 11w ow 266 W ow 266 W ow 266 W ow 266 W 266 W
111 - Bureau technicien étudiant 237 W 1w ow 248 W ow 248 W ow 248 W ow 248 W 248 W
112 - Bureau technicien étudiant 220 W 1w ow 230 W ow 230 W ow 230 W ow 230 W 230 W
113 - Bureau 9 postes 812W 88 W ow 899 W ow 899 W ow 899 W ow 899 W 899 W
135 - Laboratoire L1 740 W 33W ow 773 W ow 773 W ow 773 W ow 773 W 773 W
138 - Laboratoire chimie 892 W 47 W ow 939 W ow 939 W ow 939 W ow 939 W 939 W
144 - Clonage 375 W 15W ow 389 W ow 389 W ow 389 W ow 389 W 389 W
141 - Local stockage temporaire avant ex 301 W 13W ow 314 W ow 314 W ow 314 W ow 314 W 314 W
C100 - Circulation 211 W 9w ow 220 W ow 220 W ow 220 W ow 220 W 220 W
C101 - Circulation 159 W 30W ow 188 W ow 188 W ow 188 W ow 188 W 188 W
C102 - Circulation 1258 W 68 W ow 1326 W ow 1326 W ow 1326 W ow 1326 W 1326 W
C103 - Circulation -208 W 11w ow -197 W ow -197 W ow -197 W ow -197 W -197 W
C104 - Circulation 20 W 7W ow -13W ow -13W ow -13W ow -13W -13W
C105 - Circulation -115W 12w ow -104 W ow -104 W ow -104 W ow -104 W -104 W
122 - Sas 81w 6 W ow 87 W ow 87 W ow 87 W ow 87 W 87 W
123 - Laboratoire 1 738 W 46 W ow 785 W ow 785 W ow 785 W ow 785 W 785 W
124 - Laboratoire 2 984 W 43 W ow 1027 W ow 1027 W ow 1027 W ow 1027 W 1027 W
126 - Laboratoire standard L1-C 1273 W 85 W ow 1358 W ow 1358 W ow 1358 W ow 1358 W 1358 W
125 - Laboratoire 3 545 W 47 W ow 592 W ow 592 W ow 592 W ow 592 W 592 W
127 - Laboratoire standard L1-D 46 W 5W ow 51 W ow 51 W ow 51 W ow 51 W 51 W
128 - Sas TW ow ow -TW ow 7TW ow TW ow -TW 7TW
129 - Extraction ADN 69 W 2W ow 1w ow 7w ow 71w ow 71w 71w
130 - Extraction ARN 3W ow ow 3W ow 3w ow 3W ow 3W 3w
131 - Extraction ADN 58 W 2W ow 60 W ow 60 W ow 60 W ow 60 W 60 W
132 - Extraction ARN -8 W ow ow -8W ow -8W ow -8W ow -8W -8W
114 - Laboratoire de synthése 1 654 W 41 W ow 695 W ow 695 W ow 695 W ow 695 W 695 W
133 - Pré PCR 38 W 11w ow 49W ow 49 W ow 49 W ow 49 W 49 W
115 - Laboratoire de synthese 2 898 W 30W ow 928 W ow 928 W ow 928 W ow 928 W 928 W
116 - Laboratoire de synthese 3 788 W 34 W ow 822 W ow 822 W ow 822 W ow 822 W 822 W
118 - Chimiothéque 108 W 5W ow 114 W ow 114 W ow 114 W ow 114 W 114 W
120 - Local RMN 82 W 9w ow 91 W ow 91 W ow 91 W ow 91 W 91 W
119 - Salle analytique 183 W 7W ow 191 W ow 191 W ow 191 W ow 191 W 191 W
120 - Sas 44 W ow ow 44 W ow 44 W ow 44 W ow 44 W 44 W
121 - Laboratoire standard 690 W 27TW ow 717 W ow 717 W ow 717 W ow 717 W 7W
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Local Trans. Infilt. Ventil. Dans loc. | Dans CTA Totales Surpuiss. | Puiss. tot. | Préchauff. | Charge loc.| Puiss. loc.
134 - Local post PCR 300 W 12w ow 312W ow 312 W ow 312W ow 312W 312W
117 - Local de production hydrogéne 207 W ow ow 207 W ow 207 W ow 207 W ow 207 W 207 W
139 - Chambre froide-A solvant-chimie 18W ow ow 18W ow 18w ow 18W ow 18W 18W
140 - Balance A 62 W 3W ow 65 W ow 65 W ow 65 W ow 65 W 65 W
140 - Stockage produits chimiques A 124 W 9w ow 134 W ow 134 W ow 134 W ow 134 W 134 W
142 - Local déchets ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow
143 - Ciblothéque 106 W ow ow 106 W ow 106 W ow 106 W ow 106 W 106 W
149 - Local entretien 36 W now ow 46 W ow 46 W ow 46 W ow 46 W 46 W
150 - Sanitaires - 1 -73W 5W ow -68 W ow -68 W ow -68 W ow -68 W -68 W
151 - Sanitaires - 2 -96 W ow ow -96 W ow -96 W ow -96 W ow -96 W -96 W
153 - Chambre froide-A' biologie 31 W ow ow 831w ow 31 W ow 31 W ow 831w 831w
LT4 - Local VDI 37 W 5W ow -32wW ow -32W ow -32W ow -32wW -32wW
R+2 10092 W 766 W ow 10857 W ow 10857 W ow 10857 W ow 10857 W 10857 W
213 - Bureau technicien étudiant 785 W 64 W ow 850 W ow 850 W ow 850 W ow 850 W 850 W
210 - Bureau individuel 193 W 11w ow 203 W ow 203 W ow 203 W ow 203 W 203 W
211 - Bureau individuel 279 W 11w ow 290 W ow 290 W ow 290 W ow 290 W 290 W
200 - Bureau partagé enseignant chercheu 210 W 11w ow 221 W ow 221 W ow 221 W ow 221 W 221 W
212 - Bureau partagé enseignant chercheu 279 W 11w ow 290 W ow 290 W ow 290 W ow 290 W 290 W
214 - Bureau technicien étudiant 210 W 1w ow 221 W ow 221 W ow 221 W ow 221 W 221 W
215 - Bureau technicien étudiant 284 W 1w ow 295 W ow 295 W ow 295 W ow 295 W 295 W
201 - Bureau individuel 210 W 11w ow 221 W ow 221 W ow 221 W ow 221 W 221 W
202 - Bureau individuel 279 W 11w ow 290 W ow 290 W ow 290 W ow 290 W 290 W
203 - Bureau partagé enseignant chercheu 210 W 11w ow 221 W ow 221 W ow 221 W ow 221 W 221 W
204 - Bureau partagé enseignant chercheu 279 W 11w ow 290 W ow 290 W ow 290 W ow 290 W 290 W
205 - Bureau partagé enseignant chercheu 210 W 11w ow 221 W ow 221 W ow 221 W ow 221 W 221 W
206 - Bureau partagé enseignant chercheu 279 W 11w ow 290 W ow 290 W ow 290 W ow 290 W 290 W
207 - Bureau partagé enseignant chercheu 210 W 11w ow 221 W ow 221 W ow 221 W ow 221 W 221 W
208 - Bureau technicien étudiant - 1 981 W 63 W ow 1044 W ow 1044 W ow 1044 W ow 1044 W 1044 W
209 - Bureau technicien étudiant - 2 439 W 27 W ow 466 W ow 466 W ow 466 W ow 466 W 466 W
218 - Salle bactériologique 3 738 W 53 W ow 790 W ow 790 W ow 790 W ow 790 W 790 W
219 - Salle bactériologique 2 519 W 3BW ow 554 W ow 554 W ow 554 W ow 554 W 554 W
216 - Sas 34w 4W ow 38W ow 38 W ow 38W ow 38W 38W
217 - Salle bactériologique 1 304 W 23W ow 327 W ow 327 W ow 327 W ow 327 W 327 W
C200 - Circulation 138 W 13W ow 151 W ow 151 W ow 151 W ow 151 W 151 W
C201 - Circulation 131 W 30W ow 161 W ow 161 W ow 161 W ow 161 W 161 W
C202 - Circulation 23W 7W ow 30W ow 30w ow 30W ow 30W 30W
C2083 - Circulation 66 W 7W ow 73W ow 73W ow 73W ow 73W 73W
C204 - Circulation 13W 17 W ow 30W ow 30w ow 30W ow 30W 30W
220 - Sas 26 W 5W ow 31w ow 31w ow 31W ow 31W 31w
221 - Laboratoire 679 W 41 W ow 720 W ow 720 W ow 720 W ow 720 W 720 W
223 - Sas 28 W 5W ow 32W ow 32w ow 32W ow 32W 32WwW
222 - Laboratoire standard L1-A 218 W 17W ow 235 W ow 235 W ow 235 W ow 235 W 235 W
231 - Stockage matériel consommable - C 304 W 17 W ow 321 W ow 321 W ow 321 W ow 321 W 321 W
225 - Cellulaire 307 W 15W ow 322 W ow 322 W ow 322 W ow 322 W 322 W
243 - Laboratoire bactériologique 324 W 25W ow 349 W ow 349 W ow 349 W ow 349 W 349 W
224 - Local de structure cellulaire 505 W 3BW ow 540 W ow 540 W ow 540 W ow 540 W 540 W
226 - Laboratoire standard L1-K 513 W 48 W ow 561 W ow 561 W ow 561 W ow 561 W 561 W
229 - Local pré PCR 362 W 15W ow 377 W ow 377 W ow 377 W ow 377 W 377 W
228 - Local extraction ARN 16 W 4 W ow 20W ow 20w ow 20W ow 20w 20W
230 - Local post PCR 57 W 6 W ow 63 W ow 63 W ow 63 W ow 63 W 63 W
232 - Chambre froide -62 W 5W ow -56 W ow -56 W ow -56 W ow -56 W -56 W
237 - Local congélateur - E -169 W 5W ow -164 W ow -164 W ow -164 W ow -164 W -164 W
235 - Chambre froide - C 8w ow ow 8w ow 8w ow 8w ow 8w 8w
236 - Local congélateur - D -159 W 5W ow -154 W ow -154 W ow -154 W ow -154 W -154 W
239 - Stockage produits chimiques + Bala 98 W 6W ow 103 W ow 103 W ow 103 W ow 103 W 103 W
241 - Stockage -46 W 7W ow -39 W ow -39 W ow -39 W ow -39 W -39 W
242 - Laverie + Purification d'eau et de -184 W ow ow -184 W ow -184 W ow -184 W ow -184 W -184 W
233 - Local de prép. des milieux + purif 73W ow ow 73W ow 73W ow 73W ow 73W 73W
234 - Laverie relais - A -203 W ow ow -203 W ow -203 W ow -203 W ow -203 W -203 W
238 - Salle de congélateurs - A -33W ow ow -33W ow -33W ow -33W ow -33W -33W
243 - Local entretien 56 W 10w ow 66 W ow 66 W ow 66 W ow 66 W 66 W
244 - Sanitaires - 1 5W 5W ow 9w ow 9w ow 9w ow 9w 9w
245 - Sanitaires - 2 8w ow ow 8w ow 8W ow 8w ow 8w 8w
LT5 - Local VDI 59 W 7W ow 66 W ow 66 W ow 66 W ow 66 W 66 W
R+3 16407 W 1306 W ow 17713 W ow 17713 W ow 17713 W ow 17713 W 17713 W
330 - Salle congélateurs - C -162 W 1w ow -161 W ow -161 W ow -161 W ow -161 W -161 W
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Local Trans. Infilt. Ventil. Dans loc. | Dans CTA Totales Surpuiss. | Puiss. tot. | Préchauff. | Charge loc.| Puiss. loc.
304 - Bureau technicien étudiant - 2 562 W 44 W ow 606 W ow 606 W ow 606 W ow 606 W 606 W
303 - Bureau technicien étudiant - 1 591 W 44 W ow 635 W ow 635 W ow 635 W ow 635 W 635 W
302 - Bureau partagé enseignant chercheu 328 W 25 W ow 353 W ow 353 W ow 353 W ow 353 W 353 W
301 - Bureau partagé enseignant chercheu 337 W 19w ow 356 W ow 356 W ow 356 W ow 356 W 356 W
300 - Bureau individuel 318 W 19w ow 337 W ow 337 W ow 337 W ow 337 W 337 W
305 - Bureau individuel 339 W 19w ow 358 W ow 358 W ow 358 W ow 358 W 358 W
306 - Bureau partagé enseignant chercheu 332 W 27T W ow 359 W ow 359 W ow 359 W ow 359 W 359 W
307 - Bureau partagé enseignant chercheu 360 W 27W ow 387 W ow 387 W ow 387 W ow 387 W 387 W
311 - Bureau technicien étudiant - 1 332w 27W ow 359 W ow 359 W ow 359 W ow 359 W 359 W
309 - Bureau technicien étudiant - 2 584 W 45W ow 629 W ow 629 W ow 629 W ow 629 W 629 W
310 - Bureau technicien étudiant - 3 1103 W 109 W ow 1212 W ow 1212w ow 1212 W ow 1212 W 1212 W
308 - Bureau technicien étudiant - 4 553 W 32w ow 585 W ow 585 W ow 585 W ow 585 W 585 W
327 - Local post PCR 485 W 16 W ow 501 W ow 501 W ow 501 W ow 501 W 501 W
326 - Local de transformation bactérienn 451 W 16W ow 467 W ow 467 W ow 467 W ow 467 W 467 W
323 - Local échantillon 27TW ow ow 27W ow 27W ow 27W ow 27W 27TW
325 - Local extraction ARN 422 W 16W ow 439 W ow 439 W ow 439 W ow 439 W 439 W
321 - Sas 30 W 4 W ow 34 W ow 34 W ow 34 W ow 34 W 34 W
320 - Laboratoire standard L1-F 719 W 49 W ow 768 W ow 768 W ow 768 W ow 768 W 768 W
324 - Local pré PCR 2 (dép6t extraits) 350 W 16 W ow 366 W ow 366 W ow 366 W ow 366 W 366 W
322 - Local pré PCR 1 (prépa mix) 609 W 38 W ow 647 W ow 647 W ow 647 W ow 647 W 647 W
C300 - Circulation 120 W 12w ow 132 W ow 132W ow 132 W ow 132 W 132 W
C301 - Circulation 64 W 13W ow 77W ow 77TW ow 77W ow 77W 77W
C302 - Circulation 115 W 20W ow 135 W ow 135 W ow 135 W ow 135 W 135 W
C308 - Circulation 43 W 15W ow 58 W ow 58 W ow 58 W ow 58 W 58 W
C304 - Circulation 5W 15W ow 20W ow 20w ow 20w ow 20w 20W
C305 - Circulation 109 W 12w ow 121 W ow 121w ow 121 W ow 121 W 121 W
C306 - Circulation 21 W 4 W ow 24 W ow 24 W ow 24 W ow 24 W 24 W
319 - Laboratoire standard L1-E 718 W 47 W ow 764 W ow 764 W ow 764 W ow 764 W 764 W
318 - Laboratoire standard L1-H 641 W 46 W ow 687 W ow 687 W ow 687 W ow 687 W 687 W
316 - Local de structure cellulaire 4 555 W 54 W ow 609 W ow 609 W ow 609 W ow 609 W 609 W
317 - Laboratoire standard L1-G 757 W 46 W ow 802 W ow 802 W ow 802 W ow 802 W 802 W
315 - Local de structure cellulaire 3 566 W MW ow 607 W ow 607 W ow 607 W ow 607 W 607 W
314 - Local de structure cellulaire 2 576 W 41 W ow 617 W ow 617 W ow 617 W ow 617 W 617 W
312 - Sas partagé 131 W 23W ow 154 W ow 154 W ow 154 W ow 154 W 154 W
313 - Local de structure cellulaire 1 460 W 65 W ow 525 W ow 525 W ow 525 W ow 525 W 525 W
336 - Sas personnel 146 W 13W ow 159 W ow 159 W ow 159 W ow 159 W 159 W
337 - Sas propre 241 W 44 W ow 285 W ow 285 W ow 285 W ow 285 W 285 W
338 - Local stockage 68 W 4W ow 72 W ow 72W ow 72 W ow 72 W 72W
339 - Laboratoire zone infectieux - 1 424 W 25 W ow 449 W ow 449 W ow 449 W ow 449 W 449 W
341 - Laboratoire zone infectieux - 3 760 W 69 W ow 828 W ow 828 W ow 828 W ow 828 W 828 W
340 - Laboratoire zone infectieux - 2 331 W 22W ow 353 W ow 353 W ow 353 W ow 353 W 353 W
342 - Circulation sale 137 W 9w ow 147 W ow 147 W ow 147 W ow 147 W 147 W
343 - Sortie autoclave 66 W 3w ow 69 W ow 69 W ow 69 W ow 69 W 69 W
344 - Sortie 50 W 4W ow 53 W ow 53 W ow 53 W ow 53 W 53 W
332 - Stockage matériel consommable - B 125W 22W ow 147 W ow 147 W ow 147 W ow 147 W 147 W
334 - Microscopie confocale 25W 9w ow 34 W ow 34 W ow 34 W ow 34 W 34 W
335 - Cytométre 122 W 11w ow 134 W ow 134 W ow 134 W ow 134 W 134 W
328 - Chambre froide - B -13W ow ow -13W ow -13W ow -13W ow -13W -13W
329 - Stockage produits chimiques + bala 79W ow ow 79W ow 9W ow 79W ow 79W 9W
331 - Laverie + Purification eau et glac -101 W 1w ow -101 W ow -101 W ow -101 W ow -101 W -101 W
333 - Local ultra centrifugeuse 227 W ow ow 227 W ow 227 W ow 227 W ow 227 W 227 W
345 - Local entretien 90 W 12w ow 101 W ow 101 W ow 101 W ow 101 W 101 W
346 - Sanitaires - 1 5W 5W ow 9w ow 9w ow 9w ow 9w 9w
347 - Sanitaires - 2 8W ow ow 8W ow 8w ow 8W ow 8W 8W
LT6 - Local VDI 68 W 6W ow 74 W ow 74 W ow 74 W ow 74 W 74 W
R+4 6734 W 512 W ow 7246 W ow 7246 W ow 7246 W ow 7246 W 7246 W
414 - Sanitaires - 2 ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow ow
416 - Lieu de vie 2023 W 139 W ow 2161 W ow 2161 W ow 2161 W ow 2161 W 2161 W
412 - Local entretien 66 W 9w ow 74 W ow 74 W ow 74 W ow 74 W 74 W
413 - Sanitaires - 1 ow 4W ow 4W ow 4W ow 4W ow 4W 4W
417 - Kitchenette 47 W 6W ow 52 W ow 52 W ow 52 W ow 52 W 52 W
LT7 - Local VDI 167 W 15W ow 181 W ow 181 W ow 181 W ow 181 W 181 W
C400 - Circulation 124 W 12w ow 136 W ow 136 W ow 136 W ow 136 W 136 W
C401 - Circulation 270 W 39W ow 309 W ow 309 W ow 309 W ow 309 W 309 W
C402 - Circulation 299 W 58 W ow 358 W ow 358 W ow 358 W ow 358 W 358 W
406 - Salle de réunion - 1 HM7TW 12W ow 429 W ow 429 W ow 429 W ow 429 W 429 W

Projet IRS 2 - Bilan thermique - Récapitulatif des déperditions - IRS 2 - 26-08-2014 Page 77



Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST

Etude : IRS 2

Local Trans. Infilt. Ventil. Dans loc. | Dans CTA Totales Surpuiss. | Puiss. tot. | Préchauff. | Charge loc.| Puiss. loc.

407 - Salle de réunion - 2 328 W 12w ow 340 W ow 340 W ow 340 W ow 340 W 340 W
408 - Salle de réunion - 3 981 W 55 W ow 1037 W ow 1037 W ow 1037 W ow 1037 W 1037 W
400 - Secrétariat 204 W 14 W ow 218 W ow 218 W ow 218 W ow 218 W 218 W
401 - Secrétariat 141 W 14 W ow 155 W ow 155 W ow 155 W ow 155 W 155 W
402 - Secrétariat 204 W 14 W ow 218 W ow 218 W ow 218 W ow 218 W 218 W
403 - Secrétariat 141 W 14 W ow 155 W ow 155 W ow 155 W ow 155 W 155 W
404 - Bureau partagé 203 W 14 W ow 217 W ow 217 W ow 217 W ow 217 W 217 W
405 - Bureau individuel 235 W 27T W ow 262 W ow 262 W ow 262 W ow 262 W 262 W
409 - Salle serveur 536 W 21w ow 557 W ow 557 W ow 557 W ow 557 W 557 W
410 - Salle onduleur 208 W 18W ow 226 W ow 226 W ow 226 W ow 226 W 226 W
411 - Archives - 1 141w 14 W ow 155 W ow 155 W ow 155 W ow 155 W 155 W
R+5 7938 W 731 W ow 8670 W ow 8670 W ow 8670 W ow 8670 W 8670 W
LT8 - Local VDI 262 W 26 W ow 288 W ow 288 W ow 288 W ow 288 W 288 W
511 - Sanitaires - 1 40 W 8w ow 48 W ow 48 W ow 48 W ow 48 W 48 W
512 - Sanitaires - 2 31w 3w ow 34 W ow 34 W ow 34 W ow 34 W 34 W
513 - Archives 247 W 16W ow 263 W ow 263 W ow 263 W ow 263 W 263 W
509 - Bureau technicien / étudiants / st 770 W 58 W ow 828 W ow 828 W ow 828 W ow 828 W 828 W
510 - Bureau technicien / étudiants / st 949 W 84 W ow 1033 W ow 1033 W ow 1033 W ow 1033 W 1033 W
C500 - Circulation 318 W 41 W ow 359 W ow 359 W ow 359 W ow 359 W 359 W
C501 - Circulation 473 W 60 W ow 532 W ow 532 W ow 532 W ow 532 W 532 W
C502 - Circulation 528 W 105 W ow 633 W ow 633 W ow 633 W ow 633 W 633 W
504 - Bureau double 338 W 31 W ow 369 W ow 369 W ow 369 W ow 369 W 369 W
500 - Bureau individuel 864 W 46 W ow 910 W ow 910 W ow 910 W ow 910 W 910 W
501 - Bureau double 294 W 31 W ow 326 W ow 326 W ow 326 W ow 326 W 326 W
502 - Bureau double 337 W 31w ow 368 W ow 368 W ow 368 W ow 368 W 368 W
503 - Bureau double 404 W 31w ow 435 W ow 435 W ow 435 W ow 435 W 435 W
505 - Bureau triple 404 W 31w ow 435 W ow 435 W ow 435 W ow 435 W 435 W
506 - Bureau triple 338W 31w ow 369 W ow 369 W ow 369 W ow 369 W 369 W
507 - Bureau triple 404 W 31w ow 435 W ow 435 W ow 435 W ow 435 W 435 W
508 - Bureau triple 936 W 66 W ow 1002 W ow 1002 W ow 1002 W ow 1002 W 1002 W
R+6 -729 W 14 W ow -715W ow -7115 W ow -7115W ow -715W -715W
C600 - Circulation -729 W 14 W ow -715W ow -715W ow -715W ow -715W -715W
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Récapitulatif des apports pour le batiment IRS 2 (ashrae 2009)

Bilan giobal
Caractéristiques générales
Surface Volume Maximum Text. Hext.
5156,11 m? 20230,03 m?® 17 heen juin 31 C 40 %
Apports
Apports du batiment Apports centrale Apports globaux
sensibles latents totaux sensibles latents totaux sensibles latents totaux
235245 W 9290 W 244534 W ow ow ow 235245 W 9290 W 244534 W
Détail
Valeur des apports a I'heure du maximum de chaque local
Référence Maximum Surface Volume Nb Inf. Aér. Tint. Hint. Sens. Lat. Tot.
m2 md m3h m¥h °C % w w w
IRS 2 17 en juin 5156,11 20230,03 235245 9290 244534
IRS 2 17 en juin 5156,11 20230,03 235245 9290 244534
RDC 17 en juin 1110,05 5294,94 37632 2202 39833
008 - Laverie autoclave 17 en juin 24,90 118,77 2 0 0 26 44 1657 120 1778
005 - Local report GTB/GTC 17 en septembre 11,55 55,09 1 0 0 26 43 2604 60 2664
013 - Soute de stockage déchets biologiq 17 en septembre 17,80 84,91 0 4 0 20 61 1776 8 1784
014 - Sas personnel - 1 17 en septembre 5,00 23,85 0 0 0 21 57 368 0 368
014 - Douche + WC personnel - 1 17 en septembre 3,40 16,22 1 0 0 21 61 362 60 422
015 - Sas personnel - 2 17 en septembre 5,00 23,85 0 0 0 21 57 451 0 451
015 - Douche + WC personnel - 2 17 en septembre 3,35 15,98 1 1 0 21 61 361 61 422
032 - Sas matériel 17 en septembre 9,00 42,93 0 0 0 21 57 601 0 601
€003 - Circulation 17 en juin 96,30 459,35 0 3 0 22 54 3005 7 3012
020 - Local hébergement / stabulation 3 17 en septembre 10,70 51,04 0 0 0 22 54 318 10 328
021 - Local hébergement / stabulation 2 17 en septembre 12,70 60,58 0 0 0 22 55 201 10 21
022 - Local hébergement / stabulation 1 17 en septembre 12,70 60,58 0 0 0 22 64 22 10 32
023 - Salle d'expérimentation 3 17 en septembre 10,70 51,04 1 0 0 22 57 376 60 436
024 - Salle d'expérimentation 2 17 en septembre 14,30 68,21 1 0 0 22 58 340 60 400
025 - Salle d'expérimentation 1 17 en septembre 14,30 68,21 1 0 0 22 57 478 61 539
017 - Sas animaux 17 en septembre 7,00 33,39 0 0 0 21 57 155 1 156
018 - Local d'acclimatation / quarantain 17 en septembre 11,90 56,76 0 1 0 22 55 277 21 299
019 - Local d'acclimatation / quarantain 17 en juin 13,00 62,01 0 1 0 18 73 1114 260 1374
027 - Local hébergement stabulation 17 en septembre 13,50 64,39 0 0 0 18 69 742 26 768
028 - Salle d'expérimentation 17 en septembre 13,50 64,39 1 0 0 18 70 733 69 802
029 - Salle de réveil 17 en septembre 6,75 32,20 1 0 0 18 72 414 77 491
030 - Plateforme imagerie 17 en septembre 8,90 42,45 1 0 0 25 46 1615 60 1675
031 - Salle de sacrifice 17 en septembre 6,90 32,91 1 0 0 22 61 210 69 279
016 - Bureau animaliers 17 en juin 14,90 71,07 1 0 0 26 52 154 60 214
053 - Stockage propre chirurgie expérime 17 en septembre 7,60 36,25 0 0 0 24 48 569 0 569
054 - Sas 11 en juin 5,20 24,80 0 0 0 25 45 84 0 84
047 - Autoclave 17 en juin 14,75 70,36 0 3 0 26 42 815 5 820
048 - Entrepdt déchets sortie de zone 17 en juin 19,60 93,49 0 2 0 22 54 2306 4 2310
050 - Stockage cages zootechnie 17 en juin 26,00 124,02 0 2 0 24 48 2374 3 2377
049 - Laverie 17 en juin 17,15 81,81 3 0 0 26 44 2254 180 2434
051 - Préparation des cages 17 en septembre 14,00 66,78 1 0 0 25 50 315 60 375
052 - Stockage aliments-litiere 17 en juin 15,80 75,37 0 3 0 25 45 1316 5 1321
033 - Sas personnel - 3 17 en septembre 5,50 26,23 0 0 0 21 57 266 0 266
033 - Douche + WC personnel - 3 17 en septembre 3,60 17,17 1 0 0 21 62 241 60 301
034 - Sas personnel - 4 17 en septembre 5,50 26,23 0 0 0 21 57 227 0 227
034 - Douche + WC personnel - 4 11 en juin 3,60 17,17 1 1 0 21 58 2188 62 2251
C004 - Circulation 11 enjuin 63,70 303,85 0 11 0 22 54 3363 22 3385
035 - Local hébergement stabulation 2 17 en septembre 12,30 58,67 0 0 0 22 56 124 10 134
036 - Local hébergement stabulation 1 17 en septembre 11,50 54,85 0 0 0 22 55 253 10 263
037 - Salle d'expérimentation 2 / salle 17 en septembre 10,75 51,28 1 0 0 22 58 288 61 349
038 - Salle d'expérimentation 1 17 en septembre 11,40 54,38 1 0 0 22 57 363 60 423
040 - Local hébergement stabulation 2 17 en septembre 15,40 73,46 0 1 0 18 70 611 54 666
041 - Local hébergement stabulation 1 17 en septembre 14,30 68,21 0 0 0 18 70 562 52 614
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Référence Maximum Surface Volume Nb Inf. Aér. Tint. Hint. Sens. Lat. Tot.
042 - Salle d'expérimentation 2 17 en septembre 11,70 55,81 1 0 0 18 71 521 77 598
043 - Salle d'expérimentation 1 17 en septembre 13,75 65,59 1 0 0 18 Al 496 73 569
044 - Salle de réveil 17 en septembre 8,00 38,16 1 0 0 18 72 462 95 557
045 - Salle de sactifice 17 en septembre 6,50 31,00 1 0 0 22 61 232 77 309
055 - Plateforme imagerie 17 en septembre 7,00 33,39 1 0 0 25 46 1393 60 1453
R+1 17 en juin 1199,48 4522,04 63444 2753 66196
152 - Laverie 17 en septembre 12,55 47,31 0 0 0 26 42 3971 0 3971
146 - Salle centrifugeuse - C 17 en septembre 12,30 46,37 1 0 0 22 55 965 60 1025
145 - Salle congélateurs - F 17 en septembre 24,20 91,23 0 0 0 22 54 4289 0 4289
135 - Laboratoire L1 17 en juin 39,40 148,54 3 4 0 25 46 3427 187 3614
138 - Laboratoire chimie 17 en juin 39,40 148,54 3 6 0 25 46 2941 190 3130
144 - Clonage 17 en juin 13,00 49,01 3 2 0 25 48 1455 183 1638
122 - Sas 17 en juin 12,20 45,99 0 1 0 25 45 354 1 356
123 - Laboratoire 1 13 en juin 25,45 95,95 2 5 0 25 46 3784 130 3915
124 - Laboratoire 2 15 en juin 18,35 69,18 2 5 0 25 46 3712 129 3841
126 - Laboratoire standard L1-C 17 en juin 38,65 145,71 3 10 0 25 46 5101 199 5300
125 - Laboratoire 3 17 en juin 21,90 82,56 2 6 0 25 46 3157 130 3287
127 - Laboratoire standard L1-D 17 en juin 27,30 102,92 2 1 0 25 46 1938 121 2059
129 - Extraction ADN 17 en juin 13,85 52,21 1 0 0 25 46 1139 60 1200
130 - Extraction ARN 17 en juin 7,35 27,71 1 0 0 25 47 587 60 647
131 - Extraction ADN 17 en juin 13,85 52,21 1 0 0 25 46 1092 60 1153
132 - Extraction ARN 17 en juin 7,35 27,71 1 0 0 25 47 609 60 669
114 - Laboratoire de synthése 1 16 en juin 29,25 110,27 2 5 0 25 46 3041 129 3170
133 - Pré PCR 17 en septembre 16,50 62,20 2 1 0 25 48 1146 122 1268
115 - Laboratoire de synthése 2 15 en juin 29,90 112,72 2 4 0 25 46 3210 127 3336
116 - Laboratoire de synthése 3 16 en juin 32,20 121,39 2 4 0 25 46 3246 127 3373
118 - Chimiothéque 17 en septembre 15,25 57,49 1 1 0 25 46 1349 61 1410
120 - Local RMN 11 en septembre 13,50 50,89 1 1 0 25 46 1031 62 1093
119 - Salle analytique 17 en septembre 29,95 112,91 2 1 0 25 46 2459 122 2580
120 - Sas 11 en septembre 5,40 20,36 0 0 0 25 45 376 0 376
121 - Laboratoire standard 16 en juin 32,10 121,02 2 3 0 25 46 3119 126 3245
134 - Local post PCR 17 en juin 21,60 81,43 2 1 0 25 47 1796 122 1919
117 - Local de production hydrogéne 17 en septembre 5,95 22,43 1 0 0 25 50 298 60 358
140 - Balance A 17 en septembre 4,15 15,65 1 0 0 25 47 608 61 668
140 - Stockage produits chimiques A 17 en septembre 11,50 43,35 0 1 0 25 45 1001 2 1003
143 - Ciblotheque 17 en septembre 8,90 33,55 1 0 0 25 46 1050 60 1110
LT4 - Local VDI 17 en septembre 7,35 27,71 0 1 0 26 42 1890 1 1892
R+2 16 en juin 977,98 3686,80 39923 1814 41737
218 - Salle bactériologique 3 11 enjuin 21,30 80,30 2 6 0 25 46 2837 131 2968
219 - Salle bactériologique 2 10 en juin 19,75 74,46 2 4 0 25 46 3324 128 3451
216 - Sas 17 en septembre 8,70 32,80 1 0 0 25 56 138 60 198
217 - Salle bactériologique 1 15 en juin 18,30 68,99 2 3 0 25 47 1388 125 1513
220 - Sas 17 en septembre 4,90 18,47 0 1 0 25 55 0 0 1
221 - Laboratoire 15 en juin 44,60 168,14 3 5 0 25 46 5422 189 5611
223 - Sas 17 en juin 7,60 28,65 1 1 0 25 64 77 59 136
222 - Laboratoire standard L1-A 17 en juin 17,95 67,67 2 2 0 25 47 1873 123 1996
225 - Cellulaire 15 en juin 17,80 67,11 2 2 0 25 47 1784 123 1908
243 - Laboratoire bactériologique 16 en juin 17,95 67,67 1 3 0 25 46 2078 66 2143
224 - Local de structure cellulaire 16 en juin 35,60 134,21 3 4 0 25 46 4713 188 4901
226 - Laboratoire standard L1-K 16 en juin 37,85 142,69 3 6 0 25 46 3877 190 4068
229 - Local pré PCR 15 en juin 12,75 48,07 1 2 0 25 46 1679 63 1743
228 - Local extraction ARN 17 en septembre 7,70 29,03 1 0 0 25 47 661 61 722
230 - Local post PCR 17 en septembre 18,30 68,99 2 1 0 25 47 1245 121 1366
237 - Local congélateur - E 17 en septembre 15,25 57,49 0 1 0 22 54 1884 1 1885
236 - Local congélateur - D 17 en septembre 15,25 57,49 0 1 0 22 54 2275 1 2276
239 - Stockage produits chimiques + Bala 17 en septembre 8,10 30,54 0 1 0 25 45 617 1 618
241 - Stockage 17 en septembre 10,30 38,83 0 1 0 22 54 2396 2 2398
242 - Laverie + Purification d'eau et de 17 en septembre 17,50 65,97 1 0 0 26 52 153 60 213
233 - Local de prép. des milieux + purif 17 en septembre 24,20 91,23 2 0 0 26 48 -288 120 -168
234 - Laverie relais - A 17 en septembre 12,30 46,37 0 0 0 26 48 -18 0 -18
238 - Salle de congélateurs - A 17 en septembre 14,85 55,98 0 0 0 26 42 1527 0 1527
LT5 - Local VDI 17 en septembre 7,35 27,71 0 1 0 26 42 2086 2 2088
R+3 17 en juin 1061,10 4000,35 73596 2502 76098
330 - Salle congélateurs - C 17 en septembre 15,50 58,43 0 0 0 22 54 3432 0 3432
327 - Local post PCR 17 enjuin 17,55 66,16 2 2 0 21 58 2497 124 2621
326 - Local de transformation bactérienn 17 en juin 14,30 53,91 1 2 0 25 46 1388 64 1452
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Clima-Win 4.1 build 4.1.9.1 - licence : BEST
Etude : IRS 2

Référence
323 - Local échantillon
325 - Local extraction ARN
320 - Laboratoire standard L1-F
324 - Local pré PCR 2 (dépot extraits)
322 - Local pré PCR 1 (prépa mix)
319 - Laboratoire standard L1-E
318 - Laboratoire standard L1-H
316 - Local de structure cellulaire 4
317 - Laboratoire standard L1-G
315 - Local de structure cellulaire 3
314 - Local de structure cellulaire 2
312 - Sas partagé
313 - Local de structure cellulaire 1
336 - Sas personnel
337 - Sas propre
338 - Local stockage
339 - Laboratoire zone infectieux - 1
341 - Laboratoire zone infectieux - 3
340 - Laboratoire zone infectieux - 2
342 - Circulation sale
343 - Sortie autoclave
344 - Sortie
334 - Microscopie confocale
335 - Cytometre
329 - Stockage produits chimiques + bala
331 - Laverie + Purification eau et glac
333 - Local ultra centrifugeuse
LT6 - Local VDI
R+4
LT7 - Local VDI
409 - Salle serveur
410 - Salle onduleur
R+5
LT8 - Local VDI

Maximum

17 en juin
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17 en septembre
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17 en septembre

17 en juin
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17 en juin

17 en juin

Surface
5,55
11,35
43,75
11,95
18,35
43,65
43,60
23,40
37,65
21,60
22,05
18,55
21,90
18,50
21,15
8,66
20,95
22,30
21,20
16,22
5,27
6,90
18,00
18,00
7,80
12,30
7,80
7,35
411,40
16,80
24,25
17,40
376,45
13,40

Volume
20,92
42,79

164,94
45,05
69,18
164,56
164,37
88,22
141,94
81,43
83,13
69,93
82,56
69,74
79,74
32,65
78,98
84,07
79,92
61,15
19,87
26,01
67,86
67,86
29,41
46,37
29,41
27,71

1353,51
55,27
79,78
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Tint.

25
21
25
25
25
21
25
25
21
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
21
26
22
26

26
20

26

26

Hint.

47
58
46
47
47
58
46
46
58
46
46
46
46
61
61
61
61
62
61
61
61
61
46
46
57
42
55
42

42
61

42

42

Sens.
618
1397
4844

1548
6043
4447
3186
4639
3022
3061
114
2882
762
594
152
3960
3710
4280
697
1247
254
3504
3636
1103
2632
1509
2207
18603
2063
10368
6217
2204
2204

Lat.
60
64

191
63

127

191

190

132

190

129

129

134

10

126

136
125

o -

o o~ 0 &

Tot.
678
1461
5035
918
1675
6233
4637
3318
4829
3151
3190
119
3016
765
604
153
4086
3846
4405
699
1248
254
3626
3759
1104
2632
1569
2209
18616
2067
10374
6222
2211
2211
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LEGENDE :
Plancher sur sous-sol V"’{ Plancher sur terre-plein : Isolation toute surface V"’{ Plancher sur terre-plein - Non isolé 29, Blvd Albert Einstein
\AAA Isolation projetée 200 mm (R = 4,65 m2.K/W) ’ Polystyréne 100 mm (R = 2,60 m2.K/W) (Non isolé) 44300 Nantes
AAAA Plancher sur locaux non chauffés Plancher sur extérieur Tél.: 02.40.52.50.70
Isolation projetée 200 mm (R = 4,65 m2.K/W) Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W) E-mail : nantes@agence-best.fr
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Plan de repérage des planchers bas
Niveau : R+1
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Plan de repérage des planchers bas
Niveau : R+3
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29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél.: 02.40.52.50.70

E-mail : nantes@agence-best.fr

Plancher sur sous-sol Vs"{ Plancher sur terre-plein : Isolation toute surface V‘Vﬂ Plancher sur terre-plein - Non isolé
Isolation projetée 200 mm (R = 4,65 m2.K/W) "“ Polystyréne 100 mm (R = 2,60 m2.K/W) ?‘l‘ (Non isolé)

Plancher sur locaux non chauffés Plancher sur extérieur
Isolation projetée 200 mm (R = 4,65 m2.K/W) Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W)
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PROJETIRS 2 :

Plan de repérage des planchers bas
Niveau : R+5
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Plancher sur sous-sol
Isolation projetée 200 mm (R = 4,65 m2.K/W)

Plancher sur terre-plein : Isolation toute surface KX A Plancher sur terre-plein - Non isolé
Polystyrene 100 mm (R = 2,60 m2K/W) &' (Non isolé)

Plancher sur locaux non chauffés Plancher sur extérieur
Isolation projetée 200 mm (R = 4,65 m2.K/W) Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W)
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LEGENDE :

Mur sur extérieur - isolation extérieure Mur sur extérieur - doublage intérieur Cloison 98/48 Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm

Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W) Doublage 120+13 (R = 3,75 m*>K/W) Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,256 m2K/W) Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure Cloison SAA 120 mm Cloison en mur agglo 15 cm 29, Blvd Albert Einstein
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W) Doublage 120+13/ Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2K/W) Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m2K/W) Non isolé 44300 Nantes
Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC Mur sur extérieur - Ecran acoustique Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm _ ___ Mursur batiment existant - doublage intérieur Tél.: 02.40.52.50.70
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W) Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 m2K/W) Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K) Doublage 120+13 (R = 3,75 m2K/W) E-mail : nqnfes@ugence—bestfr-
Mur sur batiment existant - Non isolé Mur sur extérieur - Trumeaux chassis Cloison 72/48 BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE

(Non isolé) Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W) Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2K/W)




PROJETIRS 2 :

Plan de repérage des parois verticales
Niveau : R+1

S| — =
55 ) ! X X 11 i
T T T 1 1
o
B
Mur sur extérieur - isolation extérieure Mur sur extérieur - doublage intérieur Cloison 98/48 Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm

Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R =5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC
Isofagade 180 mm (R =5,1 m2K/W)

Mur sur batiment existant - Non isolé
(Non isolé)

Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure
Doublage 120+13 / Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Ecran acoustique
Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 mK/W)

Mur sur extérieur - Trumeaux chassis
Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W)

Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2. K/W)

Cloison SAA 120 mm
Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m.K/W)

Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K)

Cloison 72/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m>.K/W)

Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Cloison en mur agglo 15 cm
Non isolé

Mur sur batiment existant - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

S.T

BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél.: 02.40.52.50.70

E-mail : nantes@agence-best.fr




PROJETIRS 2 :

Plan de repérage des parois verticales

Niveau : R+2

LEGENDE :

Local de préparation des milieux
et purification d'eau
& production de glace-B.

Mur sur extérieur - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure

Isofagade 180 mm (R =5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC

Isofagade 180 mm (R =5,1 m2K/W)

Mur sur batiment existant - Non isolé
(Non isolé)

Mur sur extérieur - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure
Doublage 120+13 / Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Ecran acoustique
Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 mK/W)

Mur sur extérieur - Trumeaux chassis
Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W)

Cloison 98/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2. K/W)

Cloison SAA 120 mm
Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m.K/W)

Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K)

Cloison 72/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m>.K/W)

Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Cloison en mur agglo 15 cm
Non isolé

Mur sur batiment existant - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

S.T

BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél.: 02.40.52.50.70

E-mail : nantes@agence-best.fr




Plan de repérage des parois verticales

PROJETIRS 2 :

Niveau : R+3

LEGENDE :

Mur sur extérieur - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R =5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC
Isofagade 180 mm (R =5,1 m2K/W)

Mur sur batiment existant - Non isolé
(Non isolé)

Mur sur extérieur - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure
Doublage 120+13 / Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Ecran acoustique
Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 mK/W)

Mur sur extérieur - Trumeaux chassis
Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W)

Cloison 98/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2. K/W)

Cloison SAA 120 mm
Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m.K/W)

Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K)

Cloison 72/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m>.K/W)

Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Cloison en mur agglo 15 cm
Non isolé

Mur sur batiment existant - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

S.T

BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél.: 02.40.52.50.70

E-mail : nantes@agence-best.fr
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Plan de repérage des parois verticales

Niveau : R+4

TERRASSE TECHNIQUE SOUS CAILLEBOTTIS

5}
<]
w
5
=4

CORPS TEC

-
NcrRassE VecETALSEE

Uminalre verriere °

ARD!

ACROTERE 11.75 NGF
cpyrEIVeALdeR TepHnabg 11 b gae

. . portilon OP

— —
ESPACES EXTERIEURS
Zone de pré stockage
2
e

_
ERRASSE JARDIN

GARDE CORPS TECHNIQUE GC

Tuminare verrere  ©

410 M 400
LOCAUX DIVERS MUTUALISE SEBILLE
a

Salle Onduleur Archives -1

17.40 m2 17

POTEL
LE PAPE
st riat

d
BER
PENDU
rot:

ventilation haute gaine fluides spéciaux

HsFP=270n isfe=2.70r SFP=270m

T 401
16.80 m2

o ~G | | &
e —]
: 7N [—pene 0% _]
é \s \ MUTUALISE
T T / Salle Réunion -2
m2

= -

47 E

MUTUALISE] <

te
scesa o

2

&

I~ a— P =]

i z
. T

&
| -
T L' H
= banc
e
JARDINIERE
[TERRASSE JARDIN —

LEGENDE :

Mur sur extérieur - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W)

Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W)

Mur sur batiment existant - Non isolé
(Non isolé)

Mur sur extérieur - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure

Doublage 120+13/ Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2K/W)

Mur sur extérieur - Ecran acoustique
Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 m2K/W)

Mur sur extérieur - Trumeaux chassis
Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W)

Cloison 98/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2. K/W)

Cloison SAA 120 mm
Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m2K/W)

Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K)

Cloison 72/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2K/W)

Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Cloison en mur agglo 15 cm
Non isolé

Mur sur batiment existant - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2K/W)

BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél: 02.40.52.50.70
E-mail : nantes@agence-best.fr




PROJETIRS 2 :

Plan de repérage des parois verticales

Niveau : R+5
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LEGENDE :

Mur sur extérieur - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure

Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W)

Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W)

Mur sur batiment existant - Non isolé
(Non isolé)

Mur sur extérieur - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure

Doublage 120+13/ Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2K/W)

Mur sur extérieur - Ecran acoustique
Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 m2K/W)

Mur sur extérieur - Trumeaux chassis
Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W)

Cloison 98/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2. K/W)

Cloison SAA 120 mm
Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m2K/W)

Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K)

Cloison 72/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2K/W)

Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Cloison en mur agglo 15 cm
Non isolé

Mur sur batiment existant - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2K/W)

BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél: 02.40.52.50.70
E-mail : nantes@agence-best.fr




PROJETIRS 2 :

Plan de repérage des parois verticales

Niveau : R+6
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LEGENDE :

Mur sur extérieur - isolation extérieure

Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2K/W)

Mur sur extérieur : cour de service RDC - isolation extérieure
Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W)

Mur sur extérieur : panneaux béton préfabriqués RDC

Isofagade 180 mm (R = 5,1 m2.K/W)

Mur sur batiment existant - Non isolé
(Non isolé)

Mur sur extérieur - doublage intérieur

Doublage 120+13 (R = 3,75 m2.K/W)

Mur sur extérieur - Isolation intérieure / extérieure

Doublage 120+13/ Isol. ext. 180 mm (R = 3,75 + 5,10 m2K/W)
Mur sur extérieur - Ecran acoustique

Isofagade 180+100 mm (R = 5,10 + 2,85 m2K/W)

Mur sur extérieur - Trumeaux chassis

Isofagade 140 mm (R = 4,00 m2.K/W)

Cloison 98/48

Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2. K/W)

Cloison SAA 120 mm

Isolation laine minérale 70 mm (R = 1,75 m2K/W)

Cloison laboratoire - panneau sandwich 60 mm —

Isolation polyuréthane (Up = 0.46 W/m2.K)

Cloison 72/48
Isolation laine minérale 50 mm (R = 1,25 m2K/W)

Cloison animalerie - panneau sandwich 60 mm
Isolation polyuréthane (Up = 0.41 W/m2.K)

Cloison en mur agglo 15 cm
Non isolé

Mur sur batiment existant - doublage intérieur
Doublage 120+13 (R = 3,75 m2K/W)

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél: 02.40.52.50.70

E-mail : nantes@agence-best.fr

BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE




PROJETIRS 2 :

Plan de repérage des planchers hauts
Niveau : Rez-de-chaussée
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LEGENDE : o
% Toiture terrasse végétalisée N1 Plancher haut sur local technique CTA —_—— Toiture zinc (Niveau 4) Toiture terrasse NO
X X == . .
/ Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m?.K/W) Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W) —= Laine de roche 160 mm (R = 4,10 m2.K/W) Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K

Toiture terrasse accessible N1
Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m2.K/W)

Toiture terrasse végétalisée N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2.K/W)

Toiture terrasse accessible N5
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2 K/W)

Toiture bac acier du local technique CTA
Laine de verre 30+60+60 mm (Up = 0,31 W/m2K)

Toiture terrasse accessible N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)

Toiture terrasse accés technique NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)

29, Blvd Albert Einstein
44300 Nantes
Tél: 02.40.52.50.70

E-mail : nantes@agence-best.fr
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Plan de repérage des planchers hauts
Niveau : R+1
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7// Toiture terrasse végétalisée N1 % Plancher haut sur local technique CTA Toiture zinc (Niveau 4) % Toiture terrasse NO
i = 2 i - 2 i - 2 5 = 2 . .
A Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m?.K/W) Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W) Laine de roche 160 mm (R = 4,10 m2.K/W) Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K 29, Blvd Albert Einstein
7 Toiture terrasse accessible N1 FO0o0]  Toiture terrasse accessible N5 Toiture terrasse accessible N3 44300 Nantes
A Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m2.K/W) h9o94 Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2.K/W) Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W) Tél.: 02.40.52.50.70
Toiture terrasse végétalisée N3 Toiture bac acier du local technique CTA Toiture terrasse accés technique NO E-mail : nantes@agence-best.fr
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2.K/W) Laine de verre 30+60+60 mm (Up = 0,31 W/m2K) Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)
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LEGENDE :

Toiture terrasse végétalisée N1
Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m? K/W)

%)
%

Toiture terrasse accessible N1
Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m2.K/W)

Toiture terrasse végétalisée N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2.K/W)

Plancher haut sur local technique CTA
Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W)

Toiture terrasse accessible N5
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2 K/W)

Toiture bac acier du local technique CTA
Laine de verre 30+60+60 mm (Up = 0,31 W/m2K)

Toiture zinc (Niveau 4)
Laine de roche 160 mm (R = 4,10 m2.K/W)

Toiture terrasse accessible N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)

Toiture terrasse accés technique NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)

=

Toiture terrasse NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m*>K

S
£
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Toiture terrasse végétalisée N1
Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m? K/W)

Toiture terrasse accessible N1
Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m2.K/W)

Toiture terrasse végétalisée N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2.K/W)

Plancher haut sur local technique CTA
Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W)

Toiture terrasse accessible N5
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2 K/W)

Toiture bac acier du local technique CTA
Laine de verre 30+60+60 mm (Up = 0,31 W/m2K)

—_—— Toiture zinc (Niveau 4)
== Laine de roche 160 mm (R = 4,10 m?K/W)

Toiture terrasse accessible N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)

Toiture terrasse accés technique NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K/W)

=

Toiture terrasse NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m*>K
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Niveau : R+5
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Toiture terrasse végétalisée N1
Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m? K/W)

V Toiture terrasse accessible I:I’I )
1 Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m2.K/W)

Toiture terrasse végétalisée N3

Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R =7,00 m>.K/W)

bod
00
bod

Plancher haut sur local technique CTA
Laine de roche 180 mm (R = 5,20 m2.K/W)

Toiture terrasse accessible N5
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2 K/W)

Toiture bac acier du local technique CTA
Laine de verre 30+60+60 mm (Up = 0,31 W/m2K)

Toiture zinc (Niveau 4)
Laine de roche 160 mm (R = 4,10 m2.K/W)

Toiture terrasse accessible N3
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m.K/W)

Toiture terrasse acces technique NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m>.K/W)

Toiture terrasse NO
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2K
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LEGENDE :

V// Toiture terrasse végétalisée N1 % Plancher haut sur local technique CTA —= Toiture zinc (Niveau 4) % Toiture terrasse NO
) _ . - - o == ; = . " _ . . .
77| Verre celulaire 180 mm (R = 4,39 mK/W) Laine de roche 180 mm (R =5,20 m*.K/W) ==1 Laine de roche 160 mm (R = 4,10 m*K/W) Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m*K 29, Blvd Albert Einstein
7 Toiture terrasse accessible N1 FO0o0]  Toiture terrasse accessible N5 FO50]  Toiture terrasse accessible N3 44300 Nantes
A Verre cellulaire 180 mm (R = 4,39 m2K/W) Y o q Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m2.K/W) b o d  Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m?K/W) Tél: 02 40 52 50.70

Toiture terrasse accés technique NO E-mail : nantes@agence-best.fr

Toiture terrasse végétalisée N3 f 1 " Toiture bac acier du local technique CTA
Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m*K/W) Laine de verre 30+60+60 mm (Up = 0,31 W/m?.K) Polyuréthane Knaufthane 160 mm (R = 7,00 m>K/W) BUREAU D'ETUDES SYNTHESE ET TECHNIQUE
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