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 MÉTÉO FRANCE

PHILIPPE GROSSI ARCHITECTE DPLG - PARC D'ACTIVITE DE MEZZAVIA 1 - ROUTE DE MEZZAVIA -  20167 AJACCIO 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
ET RESSERREMENT DU

CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE
 AJACCIO  CAMPO  DELL'ORO

Bouche Extraction de type 
BIM2 320 + MR / BAP

MAITRE D'OUVRAGE:

20090 AJACCIO - (Corse du sud)

Echelle : 1/50ème E
X

E

Date : 01/ 2026 CVC/PB 01

Chauffage - Ventilation - Climatisation - Plomberie

Télécommande20°C

DAIKIN

TEL : 04 95 10 11 75 - EMAIL : pgrossi@wanadoo.fr

LEGENDE

Réseau EFS en Faux-Plafond

Réseau ECS en Vide Sanitaire

Evacuations condensats en Faux-Plafond

Réseau EU/EV en Banquette

Entrée d'Air Autoréglable

-0,36

+0,00

-0,41

-0,33 -0,33

Maintenance Salle de Réunion Cuisine/Repas

Arrière-guichet
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Maintenance
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Socle béton : 1,35x2,25

COUPE DE PRINCIPE

LINTEAU

EVACUATION
CONDENSATS

E.A. 45m3/h

PAC
30RQ - 060R - A
p.frig. 57.9kW
p.cal. 49.6kW

L:2109-l:1090-h:1369
Poids: 569Kg

p.abs. 22kW

Amenée d'Air / Rejet d'Air

L.1000 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 23Kg

42 NC 249
p.frig. 2.22kW
p.cal. 2.54kW

L.1600 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 40Kg

42 NC 539
p.frig. 4.15kW
p.cal. 4.21kW

L.1000 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 23Kg

42 NC 249
p.frig. 2.22kW
p.cal. 2.54kW

L.1000 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 23Kg

42 NC 249
p.frig. 2.22kW
p.cal. 2.54kW

L.1000 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 23Kg

42 NC 249
p.frig. 2.22kW
p.cal. 2.54kW

L.1000 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 23Kg

42 NC 249
p.frig. 2.22kW
p.cal. 2.54kW

E.A. 45m3/h

Ventilo-convecteur Carrossé
 de type  42 NC

L.1600 - l.252 - h.607

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 40Kg

42 NC 539
p.frig. 4.15kW
p.cal. 4.21kW

L.1600 - l.607 - h.252

Ventilo-convecteur carrossé

Poids. 40Kg

42 NC 539
p.frig. 4.15kW
p.cal. 4.21kW

PAC
30RQ - 060R - A
p.frig. 57.9kW
p.cal. 49.6kW

L:2109-l:1090-h:1369
Poids: 569Kg

p.abs. 22kW

REZ de CHAUSSEE NIVEAU 1

Réseau Climatisation en Faux-Plafond

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

Ventilateur de parois 
DECO ALU 125 H

L:136 - Poids:0.73Kg

Rejet AR 637
Ø 125

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h

E.A. 45m3/h E.A. 45m3/h

Vannes d'isolements

L:923-h:610-P:367
RXP50 N8

40Kg

L:990-h:295-P:263
FTXP 50 N9

13.5Kg

Remplacement clim. éxistante

Ballon Tampon
100L

Départ E.F.S. éxistante

BIM2 320 - Ø125
50m3/h + MR

BAP - 30m3/h

sur réseau éxistant

Raccordement EV

Raccordement V.M.C.

sur réseau éxistant

Raccordement EU
sur réseau éxistant

sur réseau éxistant
Raccordement E.F.S.

h:506 - L:1250 - P:275
VELIS EVO 80 - 156l

Ballon Instantané

OCTA 250
L:690-Ø355

Ø 250 - Poids:11.9Kg

Piège à Son

L.432 - l.402 - h.408
EasyVEC C4 PRO micro-watt 700

Caisson d'Extraction

Ø250 - Poids 17Kg
mono - 69W - 1.66A

Unité mural 
 de type  FTXP
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Réseau EFS en Vide Sanitaire

BIM2 320 - Ø125
180m3/h + MR

BIM2 320 - Ø125
25m3/h + MR

BIM2 320 - Ø125
25m3/h + MR

BIM2 320 - Ø125
75m3/h + MR

BAP - 30m3/h

BAP - 15m3/h

BAP - 45m3/h

BAP - 20/75m3/h

BAP - 45m3/h

BIM2 320 - Ø125
25m3/h + MR

Souche éxistante

Réseau EU/EV en Vide Sanitaire

Raccordement EU/EV
sur réseau éxistant

CCF-1h
Ø125

Remplacement Ventilateur de parois éxistant

Vannes d'isolements Vannes d'isolements
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