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Sur l'ensemble de la façade :
_Nettoyage à la compresse avec
rinçage à l'eau et complément par
micro-abrasion
_Rejointoiement
_Pose de couvertines plomb

Gardes-corps :
_Restauration des panneaux en atelier
_Restauration des montants sur site
_Rehausse des mains-courantes

Reprise des lucarnes au
droit des menuiseries

_Réparation des nez de dalle par
bouchons
_Consolidation de tous les modillons

N N N N NN
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Conservation d'une fenêtre
témoin en restauration
Doublage avec une fenêtre
neuve (face intérieure)

R

Pose d'un collier
anti-escalade

Pose d'une demi-rosace

Pose d'une frise
anti-escalade

NsNsNsNsNsNs
N

Réouverture des soupiraux

Pose d'un collier
anti-escalade
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_Remplacement de pierres
(dalle et modillons)
_Renforcement par
broches horizontales

_Remplacement des dalles
_Renforcement par broches verticales
(baies) et horizontales
perpendiculaires à la façade (trumeau)

_Réparation par bouchon
_Renforcement par broches
horizontales

_Réparation par bouchon
_Renforcement par broches
horizontales

_Réparation des nez de dalle par
bouchons
_Consolidation de toutes les
consoles

_Réparation des nez de dalle par
bouchons
_Retaille de l'ensemble des nez de
dalles
_Consolidation de toutes les
consoles

_Réparation des nez de dalle par
bouchons

Dépose/repose et mise en
volant des éclairages
compris réseaux

Dépose/repose des caméras
(charge MOA)

_Réparation par bouchon
_Renforcement par broches
horizontales

B

Pose d'un collier
anti-escalade

Modification de la gouttière et
banquette pour adaptation des
pentes d'écoulement

Création d'une descente EP

B

B

B

32.17
32.4832.41

Remplacement de la menuiserie (neuf)

Restauration de la menuiserie

Révision de la menuiserie

Traitement des fers

Colmatage et rejointement des fissures

B

Légende :

N

R

r

Remplacement des pierres

Baies pompierBP

Couvertines plomb

Remplacement de la menuiserie (neuf)
anti-vandalisme

Ns

Réparation des pierres par greffes

Consolidation des pierres et parements

Remplacement des ragréages par
bouchons et/ou plaquettes de pierre

Consolidation des trumeaux et dalles
par broches
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