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VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 130
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80

ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 65 .

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .

CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .

CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .

MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 .
CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE .

COMPTEUR SAPPEL . Type WSD . PN 16 . DN 50
FILTRE A TAMIS . PN 16 .DN 50 .

ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE .
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE .

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
COMPTEUR SAPPEL . Type WPD . PN 16 . DN 125

FILTRE A TAMIS . PN 16 DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125

COMPTEUR SAPPEL . Type WPD . PN 16 . DN 125 .

FILTRE A TAMIS . PN 16 .DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125

COMPTEUR SAPPEL . Type WPD . PN 16 . DN 125 .
FILTRE A TAMIS . PN 16 .DN 125 .

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125

COMPTEUR SAPPEL . Type WPD . PN 16 . DN 125 .
FILTRE A TAMIS . PN 16 .DN 125 .

VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
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Designation

POUR [A VUE EN PLAN & LES COUPES AA-BD

VOIR PLAN N°

102 A

RECCOLEMENT / DOE

AP

AP

EDITION ORIGINALE

CL

AP

visa
dessinat.

visa
suivi

CENTRE  EN - RUOUTE
REALISATION DU NOUVEAU

AIX EN PROVE

CRN.A,

NCE

DE LA NAVIGATION  AERIENNE
SUD-EST

MAITRE D'OUVRAGE

DIRECTION DE LA NAVIGATION AERIENNE

_
2

S oRNU R~ U

ZONE B

- CLIMATISATION - CHAUFFAGE

ZONE C

LOT N° 18

VENTILATION - DESENFUMAGE

LOCAUX TECHNIQUES CENTRE

Zone B-C . Niv. 259.20 NGF

DEMOLITION

= | Coupes CC-DD-

EE-FF-GG-H-Nomenclature

@ oupe ﬁﬁ 196 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 50 .
x 195 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 50 .
— S B o 194 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 50 .
% 4 ,ﬁ 193 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 .
| | 192 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 125
AR NEUF 6 . | o | 191 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 125 .
S - i = =z = - L | 190 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 .
& wrm = BECINESREC TN G5 = = i —— . AEG DN 80 = o _ MG DI 7 189 SOUPAPE DE SURETE . PN 10 . DN 25 . TARAUDE .
BT L B i R Y T | 188 MANOMETRE A CADRAN @100 . Plage de 0 a 10 bar . DN 15 . FILETE . ( Remplissage installation )
i & & = 2 MH g = & 187 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE
L5 5 MCINA T | S b5 B Ajz.m w ; 4 | i 186 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE
S D - | 195 - Jpw Ay Tl [ 185 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 100 .
S MF - g | | 164 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 100
o = 2 W o & | 183 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 65
: i o B =l 182 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 100
e [ 4 181 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 65 .
i it < i 180 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 100 .
= oy = - I 179 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 100 .
z = o - 1= 178 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 100 .
i = s B 2 : QEE% @&E U PONDES FREE L B
| wwﬁ%w%@ PP T mm CHAUD 140Ky COOLING | ﬁm VIRE PR P B
£S5 - , : VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 50
ey 2 I = e L ews | 174 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
. i 173 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
I | 172 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 100 .
171 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 .
170 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 200 .
169 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 200 .
168 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 200 .
167 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 .
166 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 200 .
165 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 125 .
164 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
PE 06 1 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . 7mCE . 1450Tr/mn 163 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
PE 07 1 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . 7mCE . 1450Tr /mn 162 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
LEGENDE PE 06 1| POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . TmCE . 14507 /mn 161 MANCHON ELASTIQUE ANTIVBRATORE . PN 10 . DN 125
- PE 05 1 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . TmCE . 1450Tr/mn 160 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
a ALLER EAU GLACEE . &6°C | PE 04 1 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . TmCE . 1450Tr/mn 159 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
PE 03 1 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . TmCE . 1450Tr/mn 158 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 65 .
ACC . PE 02 1 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 125/180-3/4 . 95m3/h . 7mCE . 1450Tr /mn 157 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 65
ALLER EAU CHAUDE . 90°C . PE 01 1| PONPE SIMPLE WILO . Type Pn 125/180-3/4 . 95m3/h . 7mCE . 1450Tr/mn 156 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
—REC . BETOUR EAU CHAUDE . 70°C . GF 05 1 REFROIDISSEUR DE LIQUIDE A CONDENSATION A EAU TRANE . Type COWH 225 155 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 125
AEG&LC ALLER FAU GLACEE & CHAUDE . 6°C ou 45°C GF 04 1 REFROIDISSEUR DE LIQUIDE A CONDENSATION A EAU TRANE . Type RTHA 300 154 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 . 1
GF 03 1 REFROIDISSEUR DE LIQUIDE A CONDENSATION A EAU TRANE . Type RTHA 300 153 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 125
GF 02 1 REFROIDISSEUR DE LIQUIDE A CONDENSATION A EAU TRANE . Type RTHA 300 152 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 125
SR ALLER EAU GLACEE ARMUIRE DE CLIMATISATION GF 01 1 REFROIDISSEUR DE LIQUIDE A CONDENSATION A EAU TRANE . Type RTHA 300 151 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 .
EGR RETOUR EAU GLACEE ARMOIRE DE CLIMATISATION 1 150 SOUPAPE DE SURETE . PN 10 . DN 25 . TARAUDE . | | |
SET , , o 203 1 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 125 149 MANOMETRE A CADRAN @100 . Plage de 0 a 10 bor . DN 15 . FILETE . ( Remplissage installation )
, RETOUR BEAU TOUR . 37°C 282 1| VANNE 2 VOES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 125 148 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE
o ALLER EAU TOUR 2081 1 GRILLE D'EXTRACTION LOCAL TECHNIQUE . 2 x ( 600x1200 ) METAL DEPLOYE 147 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 200
AETF ALLER EAU TOUR FILTREE . 3 260 1 GRILLE D'EXTRACTION FREON . 300x300 METAL DEPLOYE . 146 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN sm
Dec. o . , , 146a VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
DECONCENTRATION EAU TOUR , 278 1| CLAPET COUPE-FE 2H ALDES . Type VRFI . 500x00 145 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
277 1 CLAPET COUPE-FEU 2H ALDES . Type VRFI . 500x400 145a VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
AEGN ALLER EAU GLACEE NEGATIF  -38°C 276 A CLAPET COUPE-FEU 2H ALDES . Type VRFI . 700x700 144 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 65 . 1
279 2 REGISTRE MOTORISE ALDES . Type CRGS . 700x410 . 143 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 65 .
274 1 CLAPET COUPE-FEU 2H ALDES . Type VRFI . 700x700 142 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 65 .
g ALLER CONDENSEUR . ETE : 39°C . HIVER 45°C | 273 4 REGISTRE MOTORISE ALDES . Type CRGS . 1000x910 . 141 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 65 .
RC RETOUR CONDENSEUR - ETE : 32°C . HIVER : 38°C 272 4 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 140 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 65 .
AF ) I 271 4 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 40 139 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200
ALLER FREE COOLING . 12°C 270 4 | ROBINET A SOUPAPE . PN 10 DN 40 . 138 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200
- RETOUR FREE COOLING . 15°C 269 4 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 137 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
ap. PEUR HUMIDIFICATEUR 268 2 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 20 . TARAUDE 136 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
S 267 2 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 25 135 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
Exp. EXPANSION 266 2 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 25 . 134 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
vV, VIDANGE 265 2 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 20 . TARAUDE 133 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
EE— POINT HAUT 264 2 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 132 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
) 263 2 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 40 131 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
Pt.Bos POINT BAS . 262 2| ROBINET A SOUPAPE . PN 10 DN 40 . 130 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
AL ARASE AXE . 261 2 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 129 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
. ARASE INFERIFURE | 260 1 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN @W , 128 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125
299 1 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 65 . 127 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
AS ARASE SUPERIEURE 258 1| COMPTEUR EMETIEUR D'MPULSIONS DEGREMONT . PN 10 . DN 50 126 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
257 1 CLAPET DE RETENUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE . 125 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
124 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
255 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE 123 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
254 1 CLAPET DE RETENUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 122 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
253 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 121 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
292 1 CLAPET DE RETENUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 120 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
Ext. 04 VENTILATEUR D'EXTRACTION HELICOIDE PAMADA . Type ABC @ 762 . 10000m3/h . 251 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 119 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
Ext. 03 VENTILATEUR D'EXTRACTION HELICOIDE PAMADA . Type ABC ¢ 700 . 3800m3/h . 250 1 CLAPET DE RETENUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 118 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
FET 02 FILTRE DEGREMONT . Type RAPIDO . Ref : 7708022-001 . Debit : 22m3/h . 249 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 117 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
FET 01 FILTRE DEGREMONT . Type RAPIDO . Ref : 770B022-001 . Debit : 22m3/h . 248 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 20 . TARAUDE 116 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
Hum. 06 HUMIDIFICATEUR A VAPEUR TEDDINGTON-VAPAC . Type WL6O . 60Kg/h 247 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 15 . TARAUDE 115 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
Hum. 05 HUMIDIFICATEUR A VAPEUR TEDDINGTON-VAPAC . Type WLGO . 60Kg/h 246 1 POT D'INJECTION . #220mm . Hauteur 400mm 114 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
Hum. 04 HUMIDIFICATEUR A VAPEUR TEDDINGTON-VAPAC . Type WL30 . 30Kg/h 245 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 25 . TARAUDE 113 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
Hum. 03 HUMIDIFICATEUR A VAPEUR TEDDINGTON-VAPAC . Type WL3D . 30Kg/h 244 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 20 . TARAUDE 112 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
Hum. 02 HUMIDIFICATEUR A VAPEUR TEDDINGTON-VAPAC . Type WL30 . 30Kg/h 243 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 111 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
Hum. 01 HUMIDIFICATEUR A VAPEUR TEDDINGTON-VAPAC . Type WL30 . 30Kg/h 242 1 DISCONNECTEUR . PN 10 . DN 32 . TARAUDE . 110 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
Exp. 03 VASE D'EXPANSION ZILMET . Type RESERVOIR A VESSIE . Capacite 150 Litres . PS 3 bars . PE 6 bars 241 1 COMPTEUR . PN 10 . DN 32 . TARAUDE . 109 SOUPAPE DE SURETE . PN 10 . DN 25 . TARAUDE .
Exp. 02 VASE D'EXPANSION ZILMET . Type RESERVOIR A VESSIE . Capacite 150 Litres . PS 3 bars . PE 6 bars 240 1 FILTRE A TAMIS . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 108 MANOMETRE A CADRAN @100 . Plage de 0 a 10 bar . DN 15 . FILETE . ( Remplissage installation )
Exp. 01 VASE D'EXPANSION ZILMET . Type RESERVOR A VESSIE . Capacite 300 Litres . PS 3 bars . PE 6 bars . 239 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE 107 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE
Ech. 04 FCHANGEUR VICARB . Type VI3CDX MST . 33 Plaques . Puissance 210Kw . Primaire 90-70°C . Secondcire 4045 . 238 4 RAMPE DE DIFFUSION DE VAPEUR DEFENSOR . 106 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 32 . TARAUDE
Ech. 03 ECHANGEUR VICARB . Type VIOOCHM SST . 105 Plaques . Puissance 1400Kw . Primaire 39-32°C . Secondaire 30-37C 237 1 FILTRE A TAMIS . PN 10 . DN 20. TARAUDE 105 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE
Ech. 02 ECHANGEUR VICARB . Type VIOOCHM SST . 105 Plagues . Puissance 1400Kw . Primaire 39-32°C . Secondaire 30-37°C 236 2 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 20 . TARAUDE 104 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE
CTA 09 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TRANE . Type CCGA 07 06 . 9000m3/h . CHAUD 91 & 30Kw . FROID 110Kw 235 4 RAMPE DE DIFFUSION DE VAPEUR DEFENSOR . 103 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
CTA 06 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TRANE . Type CCGA 07 06 . 9000m3/h . CHAUD 91 & 30Kw . FROID 110Kw 102 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
CTA 07 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TRANE . Type CCGA 12 12 . 31600m3/h . FROID 97 & 183Kw . CHAUD 181Kw 233 4 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 20 . TARAUDE . 101 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
CTA 06 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TRANE . Type CCGA 12 12 . 31600m3/h . FROD 97 & CHAUD 181Kw 232 1 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 . 100 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
CTA 05 CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR TRANE . Type CCGA 12 12 . 31600m3/h . FROD 97 & CHAUD 1871Kw 231 1 FLECTROVANNE DE DECONCENTRATION DEGREMONT . PN 10 . DN 25 . TARAUDE . 99 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 .
CTA 04 CENTRALE DE TRATEMENT D’AIR TRANE . Type CCGA 12 12 . 31600m3/h . FROID 97 & . CHAUD 181Kw 230 1 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 25 . 98 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125
TET 02 BAC DE DOSAGE DEGREMONT . Type FERME RENFORCE . Ref : 301B250-L-001 . 250 Litres . ( Biocide ) 229 1 SONDE SCS-C25 + ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 15 . TARAUDE 97 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
TET 01 BAC DE DOSAGE DEGREMONT . Type FERME RENFORCE . Ref : 301B250-L-001 . 250 Litres . ( Inibiteur ) 228 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE . 96 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
PDTE 02 POMPE DOSEUSE A MOTEUR DEGREMONT . Type M205 . Ref : MM 441 A 006 . Debit Mox. 6 Litres/h .  Biocide ) 227 1 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 50 . 95 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125
PDTE 01 POMPE DOSEUSE A MOTEUR DEGREMONT . Type M205 . Ref : MM 441 A 003 . Debit Max. 3 Litres/h . ( Inhibiteur ) 226 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE . 94 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150
PFC 02 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/200-3/4 . 74m3/h . 10mCE . 1450Tr/mn 229 3 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 . 93 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150 .
PFC 01 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/200-3/4 . 74m3/h . 10mCE . 1450Tr/mn 224 3 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 92 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 150 .
PTR 05 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224—4/4 . 86m3/h . 14mCE . 1450Tr/mn 223 3 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 . 91 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150 .
PTR 04 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224-4/4 . 86m3/h . 14mCE . 1450Tr/mn 222 3 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 . 90 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE .
PTR 03 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224-4/4 . 86m3/h . 14mCE . 1450Tr/mn 221 3 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 . 89 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 65 .
PTR 02 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 150/250-11/4 . 172m3/h . 14mCE . 1450Tr/mn 220 1 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 . 86 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 65 .
PTR 01 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 150/250-11/4 . 172m3/h . 14mCE . 1450Tr/rmn 219 1 ELECTROVANNE DE DECONCENTRATION DEGREMONT . PN 10 . DN 25 . TARAUDE . 87 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 65 .
PGC 08 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 40/224-1,1/4 . 7,5m3/h . 13mCE . 1450Tr/mn 218 1 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 25 . 86 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 65 .
PGC 07 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 40/224-1,1/4 . 7,5m3/h . 13mCE . 1450Tr/mn 217 1 SONDE SCS-C25 + ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 15 . TARAUDE 85 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
PGC 06 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224-4/4 . 83m3/h . 13mCE . 1450Tr/mn 216 1 ROBINET A BOISSFAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE . 64 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
PGC 05 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224-4/4 . 83m3/h . 13mCE . 1450Tr/mn 215 1 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 50 . 83 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
PGC 04 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224—4/4 . 83m3/h . 13mCE . 1450Tr/rmn 214 1 ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE . PN 10 . DN 50 . TARAUDE . 82 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
PGC 03 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 100/224-4/4 . 83m3/h . 13mCE . 1450Tr/rn 213 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 . 81 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 80 .
PGC 02 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 150/224-4/4 . 166m3/h . 13mCE . 1450Tr/mn 212 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 200 . 80 VANNE 3 VOIES LANDIS & GYR . Type VXF . PN 10 . DN 50 .
PGC 01 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 150/224-4/4 . 166m3/h . 13mCE . 1450Tr/mn 211 2 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 200 . 79 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 50 .
PCF 03&04 POMPE DOUBLE WILO . Type DPn 50/240-2,2/4 . 15m3/h . 18mCE . 1450Tr/mn 210 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 200 76 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN &0 .
PCF 01&02 POMPE SIMPLE WILO . Type DPn 65/250-4/4 . 33m3/h . 16mCE . 1450Tr/mn 209 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 200 . 77 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
PF 15&16 POMPE DOUBLE WILO . Type DPn 50/240-2,2/4 . 28m3/h . 14mCE . 1450Tr/mn 208 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 . 76 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 .
PF 13&14 POMPE DOUBLE WILO . Type DPn 80/224-4/4 . 62m3/h . 11mCE . 1450Tr/mn 207 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 79 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 100 .
PF 12 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 80/180-2,2/4 . 54m3/h . 8mCE . 1450Tr/mn 206 2 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 . 74 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 100 .
PF 11 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 80/180-2,2/4 . 54m3/h . 8mCE . 1450Tr/mn 205 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 73 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 100 .
PF 10 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 150/180-5,5/4 . 152m3/h . 4mCE . 1450Tr/mn 204 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 . 72 ROBINET A SOUPAPE . PN 10 . DN 100 .
PF 09 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 150/180-5,5/4 . 152m3/h . 4mCE . 1450Tr/mn 203 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 . 71 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150 .
PF 07&08 POMPE DOUBLE WILD . Type DPn 100/200-3/4 . 75m3/h . 9mCE . 1450Tr/mn 202 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 70 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150
PF 05&06 POMPE DOUBLE WILO . Type DPn 100/200-3/4 . 75m3/h . 9mCE . 1450Tr/mn 201 2 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 125 . 69 MANCHON ELASTIQUE ANTIVBRATOIRE . PN 10 . DN 150
PF 04 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 80/180-2,2/4 . 53m3/h . BmCE . 1450Tr/mn 200 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 125 66 CLAPET DE RETENUE EXTRA PLAT . PN 10 . DN 150 .
PF 03 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 80/180-2,2/4 . 53m3/h . 8mCE . 1450Tr/mn 199 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 125 . 67 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 150 .
PE 10 POMPE SIMPLE WILO . Type IPn 40/240-2,2/4 . 14m3/h . 17mCE . 1450Tr/mn 198 2 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 50 . 66 VANNE PAPILLON . PN 10 . DN 150 .
PE 09 POMPE SMPLE WILO . Type IPn 40/240-2,2/4 . 14m3/h . 17mCE . 1450Tr/mn 197 2 MANCHON ELASTIQUE ANTIVIBRATOIRE . PN 10 . DN 50 . 65 VANNE 2 VOIES LANDIS & GYR . Type VKF . PN 10 . DN 150 .
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