
Débit soufflage
Débit reprise

-
45 m3/h

Salle
Surface

SANIT. PUB.
3.49 m²

Température E : NC H : NC
Débit soufflage
Débit reprise 420 m3/h

420 m3/h

Salle
Surface

Scanner
38.03 m²

Température E : 22°C H : 19°C

Taux de brassage 4 vol/h

VENTILO-CONVECTEUR

Débit soufflage
Débit reprise

-
45 m3/h

Salle
Surface

SANIT. HAND. G.
4.04 m²

Température E : NC H : NC
Débit soufflage
Débit reprise

-
30 m3/h

Salle
Surface

LT ELEC
2.41 m²

Température E : NC H : NC
Débit soufflage
Débit reprise

-
25 m3/h

Salle
Surface

DESHAB.
1.90 m²

Température E : NC H : NC

Débit soufflage
Débit reprise

-
25 m3/h

Salle
Surface

DESHAB.
2.57 m²

Température E : NC H : NC
Débit soufflage
Débit reprise

-
50 m3/h

Salle
Surface

PREPA PATIENTS
10.73 m²

Température

Débit soufflage
Débit reprise 175 m3/h

175 m3/h

Salle
Surface

ATTENTE RADIO
9.32 m²

Température E : 26°C H : 19°C
Débit soufflage
Débit reprise 50 m3/h

50 m3/h

Salle
Surface

SECRETARIAT
9.36 m²

Température
Débit soufflage
Débit reprise 180 m3/h

180 m3/h

Salle
Surface

DETENTE
9.20 m²

Température
Débit soufflage
Débit reprise

-
45 m3/h

Salle
Surface

SANIT. PUB.
3.49 m²

Température E : NC H : NC
Débit soufflage
Débit reprise 100 m3/h

100 m3/h

Salle
Surface

SALLE CLAIRE
15.95 m²

Température E : 26°C H : 19°C

UNITE

exter
ieure 

n°02

Niveau Terrasse

Niveau RdC

Niveau R+1

F7 G4

M5

PIEGE A SONS

PIEGE A SONS PIEGE A SONS

VENTILO-CONVECTEUR

E : 26°C H : 19°C E : 26°C H : 19°C

E : 22°C H : 19°C

UNITE

exter
ieure 

n°01

BAT EMET NIVPHASE

LEX

LOT

NUM INDCRE MODECH

MOA

BRES EXAE RDCPRO

SCH

CVC

- 0- -1/100

RM
Création d'un nouveau scanner

Schéma de principe CVC
EXAEQUO
Ingénierie
BET
Techniques

EVTB
Economiste

URUK V
Architecte


