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PLACETTE AMENAGEE

POUBELLES EXISTANTES DEPLACEES

POUBELLES EXISTANTES DEPLACEES

CANIVEAUX A GRILLE

NOUE VEGETALISEE

SURVERSE VERS RESEAU EXISTANT

TABLES ET MOBILIERS AJOUTES

RAMPE PMR AJOUTEE

NOUVEAU CHEMINEMENT PIETON SEMI-PERMEABLE

REJET REGULE AU RESEAU

AVALOIR EXISTANT  RECOUVREE

AVALOIR EXISTANT  RECOUVREE

Essai Matsuo 1
k=3.0 10-5 m/s

Essai Matsuo 2
k=8.0 10-5 m/s

Essai Matsuo 3
k=4.0 10-5 m/s

Essai Matsuo 4
k=1.5 10-6 m/s
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ABRI VELO - PC EN COURS

HORS PRESENT PROJET
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Stabilisé 8cm

Grave 0/20
20cm

Terre végétale amendée 30cm

Démolition de l'enrobé existant

Détail 03 : cheminement en stabilisé, noue et bordures

Bordure bois
ht hors sol = 0.00
Poteaux bois 4x4x60cm
Volige 4x40cm

Bordure béton ajourée

Bordure béton type P3

Enrobé conservée

Couche BRF 8 cm

Détail 02 : enrobé existant, noue,
BRF et terre végétale amendée

Enrobé existant conservé

Terre végétale amendée 30cm

Bordure béton existante
conservée

Couche BRF 8 cmTerre végétale amendée 30 cm
Couche BRF 8 cm

Détail 01 : avaloir dans la noue

Plaque amovible 10 × 10 avec ajutage calibré
Fe : Fond + 5cm

Raccord sur canalisation pluviale existante

Grille de surverse 40 x 40
Fe : NPHE

Corps de regard béton préfabriqué

Courantes (fond + 5cm)

NPHE (10 ans)

Dimension de la fosse 3m3 : 150 x 150 x 130 cm

Dimension de la fosse : 200 x 200 x 150 cm
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Démolition de l'enrobé existant

Démolition de l'enrobé existant

Tuteurage : bipode, bois, non traité, Ø 8 cm
enfoncement min 50 cm dans le fond de
fosse et collier de maintien

Cuvette d'arrosage

Collier de maintien

Paillage (ép. 8 cm)

Terre végétale

Paroi de la fosse griffées

Sous-sol décompacté

Collier de maintien
Paillage (ép. 8 cm)

Tuteurage : monopode,
bois, non traité, Ø 8 cm
enfoncement min 50 cm

Cuvette d'arrosage

Terre végétale

Paroi de la fosse griffées

Sous-sol décompacté

Assise Bastraing raboté
chanfreiné pin CI4 46x195mm

Tasseau pin CI4 46x46mm

Assise Bastraing raboté
chanfreiné pin CI4 46x195mm

Plot en béton de
fixation 100x150mm

Détail type fixation des bancs
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Université de Lorraine
34 cours Léopold
54052, NANCY CEDEX

urbanwater.fr
SARL au capital de 100 000€
SIRET 751 269 762 00025
APE 7112 B

17 boulevard Jules ferry
75 011 PARIS
t 07 67 27 65 53
contact@urbanwater.fr 23/09/2026

UNIVERSITE DE LORRAINE -
CAMPUS DES AIGUILLETTES

N

Lollier Ingenierie
SAS au capital de 50 000 €
SIRET 422 592 931 00022

3 Rue de Mittelhausen
67 170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM
t 03 88 51 47 93
contact@lollier.com

Atelier d'écologie urbaine
SARL au capital de 7 000 €
SIRET 418 900 361 00068

89 Rue du Faubourg Saint Antoine
75 011 PARIS
t 09 54 46 34 34
aue.paris@aeuconseil.com
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