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5 à 10 mots clés à retenir de l’étude

Sites et sols pollués Nanterre

Étude historique et documentaire

Carrière

Remblais

Statut de communication de l’étude

Les études réalisées par le Cerema sur sa subvention pour charge de service public sont par défaut in -
dexées et accessibles sur le portail documentaire du Cerema. Toutefois, certaines études à caractère spéci -
fique peuvent être en accès restreint ou confidentiel. Il est demandé de préciser ci-dessous le statut de
communication de l’étude.

Cette  étude  est  capitalisée  sur  la  plateforme  documentaire  CeremaDoc,  via  le  dépôt  de  document :
https://doc.cerema.fr/depot-rapport.aspx
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Résumé non technique

A la fin des années 1960, le chantier de construction de la préfecture des Hauts-de-Seine a été difficile
et a duré plusieurs années avant l’inauguration en 1973 en raison de la présence d’une ancienne car-
rière à ciel ouvert, comportant des galeries souterraines non identifiées. 

Aujourd’hui les bâtiments de la préfecture nécessitent une rénovation globale pour mieux répondre aux
enjeux actuels d’accueil du public et un nouveau bâtiment va être construit à l’entrée à l’entrée du site
actuel. Il occupera une emprise au sol de 2726 m² et s’élèvera sur 6 étages et 2 niveaux de sous-sols.

Afin de réduire les incertitudes, la Préfecture a sollicité le Cerema pour vérifier la compatibilité de la
qualité du sous-sol avec l’usage projeté au droit du bâtiment et déterminer la qualité physico-chimique
des déblais de terrassement de manière à anticiper leur évacuation hors du site de construction. 

Le Cerema a réalisé une étude historique et documentaire permettant d’identifier et localiser les éven-
tuelles activités pouvant avoir eu un impact sur les sols au droit du site.

L’étude de vulnérabilité des milieux a montré que le site du projet du nouveau bâtiment se trouve sur
une zone de remblais de comblement d’une ancienne exploitation à ciel ouvert de Calcaire Grossier
exploitée au droit du site. Ces remblais sont présents jusqu’à environ 15 m de profondeur. Ces rem-
blais sont de nature hétérogène. Bien qu’aucune galerie souterraine n’ait été signalée au droit du site,
jusqu’à environ 8,5 m de profondeur les remblais sont grossiers et présentent des vides décimétriques
à  métriques. Au delà, les remblais sont plus compacts. La qualité physico-chimique des remblais n’est
pas connue, mais des analyses réalisées sur un site proche ont montré des contaminations ponc-
tuelles en métaux lourds et hydrocarbures peu concentrées ainsi que des teneurs en sulfates élevées
non conformes aux critères d’acceptation des déblais excavés en installations de déchets inertes.

La nappe phréatique du Lutétien est rencontrée vers 17 m de profondeur et n’est pas protégée par les
formations géologiques perméables des remblais et du Calcaire Grossier résiduel. Elle peut être vulné-
rable vis à vis des pollutions provenant de la surface. Toutefois, aucun usage sensible de l’eau souter -
raine n’est réalisé à proximité.

Des activités de garage et de desserte de carburants ont été déclarées sur la zone occupée par les
services de l’Hôtel du département sur le site de la Préfecture, en position latérale hydraulique. Bien
que les services départementaux aient quitté le site, il n’est pas connu si ces activités potentiellement
polluantes sont encore présentes. Compte tenu de leur proximité, elles pourraient avoir généré un im-
pact sur les sols au droit du projet et induire un risque pour les opérateurs pendant le chantier et pour
les usagers après la construction. Une pollution générée par ces activités conditionne l ’enjeu sanitaire
du fait des potentialités d’exposition des futurs usagers par des substances volatiles au niveau du futur
bâtiment. Ainsi, l’existence de risques sanitaires pour les employés sur site ne peut être exclue sans
connaître la qualité des sols au droit de la construction.

Il existe également un enjeu vis-à-vis d’un surcoût financier pour l’élimination des terres excavées, no-
tamment du fait de la présence de remblais hétérogènes dont la qualité n’est pas définie. 

Afin de déterminer l’absence de pollution des sols au droit du projet et définir les exutoires adaptés
pour les terres excavées lors du terrassement, un programme de reconnaissance des sols a été pro-
posé.
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 1 INTRODUCTION
Avec la création des huit départements d’Île de France, la loi du 10 juillet 1964 entraîne la réorganisa-
tion des structures administratives de la région parisienne, dont le département des Hauts-de-Seine
avec Nanterre comme ville chef-lieu.

Des espaces libres et peu coûteux seront ainsi choisis pour y construire la nouvelle préfecture. En
1957, le site retenu pour l’implantation de la future préfecture est un triangle délimité par les HLM des
Provinces Françaises au Nord-Est et la Cité Marcellin-Berthelot à l’Ouest, cerné au fond par la ligne de
chemin  de  fer  de  Paris  à  Saint-Germain-en-Laye,  et  l’axe  prolongeant  l’avenue  Joliot-Curie  en
construction au Sud.

Le chantier de construction de la préfecture des Hauts-de-Seine a été difficile et a duré plusieurs an -
nées avant l’inauguration en 1973. La tour administrative de Nanterre est composée d’un socle et
d’une tour, réalisée par l’architecte André Wogenscky. Une partie des espaces de la préfecture est
protégée au titre des monuments historiques. 

Aujourd’hui la cité administrative nécessite une rénovation globale pour mieux répondre aux enjeux ac-
tuels d’accueil du public, de sobriété énergétique et d’occupation des espaces. A ce titre,  2 marchés
globaux de performance vont être réalisés :

• le 1er concerne la rénovation du bâtiment existant (dalle + tour).  Les travaux auront lieu en site
non occupé.

• Le 2d concerne la construction d’un bâtiment ERP pour l’accueil du public à l’entrée du site ac -
tuel. Il est prévu un bâtiment d’environ 6000 à 8000 m² de plancher sur 6 étages et 2 niveaux
de sous-sols.

C’est dans le cadre de ce 2d chantier que les services de la Préfecture ont fait appel au Cerema pour
l’assister pour l’établissement des dossiers de consultation des entreprises de travaux, notamment sur
les problématiques de pollution des sols vis à vis du terrassement et de géotechnique pour les fonda-
tions du bâtiment. 

La Conférence Nationale de l’Immobilier Public (CNIP) a labellisé le projet. Cette opération majeure
pour la politique immobilière de l’Etat se doit d’être exemplaire.

 2 OBJET DE L’ÉTUDE
Le présent rapport concerne la partie « Pollution des sols » de la mission confiée au Cerema. Il est
établi concomitamment avec l’étude G1-Étude de site pour la partie géotechnique faisant l’objet d’un
autre rapport autoportant.

Le projet de construction du nouveau bâtiment prévoyant la réalisation de 2 niveaux en souterrain, la
connaissance de la qualité des sols et des eaux souterraines est un enjeu majeur pour la maîtrise
d’ouvrage dans le cadre de la consultation des entreprises de travaux. 

Afin de réduire les incertitudes, la Préfecture a sollicité le Cerema afin de vérifier la compatibilité de la
qualité du sous-sol avec l’usage projeté au droit du bâtiment et d’autre part de déterminer la qualité
physico-chimique des sols et, le cas échéant, des eaux souterraines, de manière à anticiper les me-
sures de gestion nécessaires en phase travaux. 
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Conformément à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués définie en 2007 par le Ministère
de l’Environnement, la présente mission correspond à la 1ere phase de la prestation de type INFO selon
la définition de la norme NF X 31-620. 

L’offre de type INFO correspond à la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabili -
té du site. Elle aboutira à la réalisation d’un schéma conceptuel et d’un programme d’investigations.

Les prestations détaillées sont les missions élémentaires suivantes :

• une étude historique, documentaire et mémorielle (A110) ;

la définition des sources de pollution potentielles

• une étude de vulnérabilité des milieux (A120) ;

• le cas échéant, l'élaboration d'un programme prévisionnel d'investigations (A130).

L’offre de type DIAG aura lieu après réception des résultats d’investigations qui seront mises en œuvre
par un bureau d’études tierce et correspondra à l’interprétation des investigations réalisées.

Les prestations réalisées par le Cerema sont conformes :

• à la circulaire du 8 février 2007, établie par le Ministère de l’Écologie et du Développement du-
rable (MEDD), relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ;

• à la norme NF X 31-620-1 « Qualité des sols – Prestations de services relatives aux Sites et
Sols Pollués – exigences générales » ;

• à la norme NF X 31-620-2 « Qualité des sols – Prestations de services relatives aux sites et
Sols  Pollués  –  Exigences  dans  le  domaine  des  prestations  d’études,  d’assistance  et  de
contrôle ».

 3 SOURCES ET DONNÉES CONSULTÉES
Les informations historiques et documentaires ont été recherchées auprès des sources suivantes :

• Archives départementales des Hauts-de-Seine numérisées disponibles en ligne ;

• Archives municipales de la ville de Nanterre ;

• Bibliothèque Nationale de France BNF – Gallica ;

• Archives Nationales ;

• Base de données des ICPE et arrêtés (Préfecture de Nanterre) ;

• Banque du sous-sol (BSS) ;

• Base de données ADES ;

• Basias, base de données recensant les sites industriels, abandonnés ou en activité susceptible
d’engendrer une pollution de l’environnement ;

• Basol, base de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une ac-
tion des pouvoirspublics à titre préventif ou curatif ;

• Cartes des carrières IGC ;

• Site Geoportail ;
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• Site IGN « Remonter le temps » ;

• Site de la Société Historique de Nanterre.

Dans le cadre de cette mission, plusieurs rapports d’études ont été communiqués par le maître d’ou-
vrage au Cerema :

• Rapport GP_T4_NAN AVP SC1385_Indice A :   Lot  4 :  Tronçon Les Grésillons (compris)  –‐ ‐
Saint Cloud (non compris) SONDAGE NAN AVP SC1385 GP  21/02/2014‐ ‐ ₋

• Rapport  Fondasol  GP_T4_ NAN AVP SP1384_Indice A :   Lot  4  :  Tronçon Les Grésillons‐ ‐
(compris) – Saint Cloud (non compris) SONDAGE NAN AVP SP1384  21/02/2014‐ ‐ ₋

• Rapport Fondasol  GP_T4_  NAN AVP SC2302_Indice  A  :   Lot  4  :  Tronçon  Les  Grésillons‐ ‐
(compris) – Saint Cloud (non compris) SONDAGE NAN AVP SC2302  09/09/2015‐ ‐ ₋

• Rapport SolProjet  - E16-1782 - 167-177 Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie -92000 Nanterre
– Construction d’un bâtiment et d’une guérite – Rapport d’étude géotechnique  - Mission géo-
technique G1+G2 phase avant-projet – Norme NF P 94-500 - 14/06/2016

• SCE -  CPIS – Phase 1 : Etude documentaire - Société du Grand Paris - OA 2602 - Nanterre
(92)  -  Ligne  15  Ouest  -  Projet  SCE n°160432  -  Ref.  Rapport  :  EHD_SGP_OA2602  _VF
12/01/2017 - N° GED : PN1530-1_07_HPH_RAP_000022_F  Site : OA 2602 – Avenue Joliot-
Curie/Rue Pablo Neruda - Nanterre (92)  -12/01/2017

• Geotec - Réseau Grand Paris - Lot n°02 - Ligne 15Ouest - Reconnaissances Géotechniques et
Hydrogéologiques – phase G2 PRO -  Sondage NAN-PRO-CP4985 -  Annexe n°  GP_L15_
NAN-PRO- CP4985_ANN_ind4 - Marché n° 2015PN013 – 19/09/2017

• Rapport Geotec - Réseau Grand Paris - Lot n°02 - Ligne 15Ouest - Reconnaissances Géo-
techniques et Hydrogéologiques – phase G2 PRO - Sondage NAN-PRO-CP4986 - Annexe n°
GP_L15_ NAN-PRO- CP4986_ANN_ind2 - Marché n° 2015PN013 – 22/01/2018

• Rapport SolProjet E18-2815 - Prefecture des Hauts de Seine - NANTERRE (92) – Préfecture
des  Hauts  de  Seine  –  167-177  Avenue  Frédéric  et  Irène  Joliot-Curie  -92000  Nanterre  –
Construction d’un bâtiment et d’une guérite  Rapport d’étude géotechnique  - Mission géotech-
nique G1+G2 phase projet – Norme NF P 94-500 - 03/09/2018

• Dossier ERG -21GI004Aa – Réseau de transport public du Grand Paris – Reconnaissances
géotechniques  et  hydrogéologiques  –  Ligne  15  Ouest  GP_T5a_  NAN-PRE-FD7405
_ANN_ind01 - site OA 2602 - N°sondage NAN-PRE-FD7405 - 06/12/2021 11 INDICE 1

• Document Continuo Architecture 20221201-CAD-FAISABILITE RENDU :  Étude de faisabilité
de construction d’un bâtiment neuf dans la cour d’honneur du Centre Administratif Départe-
mental des Hauts-de-Seine – 01/12/2022

• Extrait d’un livre non référencé traitant du chantier de construction de la cité administrative et
notamment des incidents liés à  la présence de carrières souterraines dans la zone.
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 4 PRÉSENTATION DU SITE ET DU PROJET DE 
CONSTRUCTION

 4.1 Localisation générale

Les terrains de la Préfecture de Nanterre sont situés au Nord-Est du centre ville de Nanterre au 179
Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie (Annexe 1).

Les terrains de la Préfecture sont  bordés :

• au Nord, par le Boulevard du 17 octobre 1961, les voies de l’A14 puis la Cité des Provinces
Françaises, 

• à l’Ouest par le boulevard Jacques Germain Soufflot puis la Cité Marcellin Berthelot et le cime-
tière de Nanterre,

• à l’Est, l’avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie (D131) puis le quartier du Parc André Malraux et
les cimetières de Neuilly et Puteaux.

La cité administrative se situe sur un terrain relativement plat. La topographie du sol varie entre 48 m
NGF à l’Ouest du site à 42 m NGF à l’Est.

 4.2 Présentation du site de construction

L’emprise de construction du nouveau bâtiment (Figure 1) se situe à l’ emplacement  de la Cour d’Hon-
neur sur la partie Est de la parcelle AF0570 du cadastre de la ville de Nanterre (92), le long de l’ave-
nue Frédéric et Irène Joliot-Curie. 

L’emprise d’une surface de 2726 m², est bordée à l’Ouest par le bâtiment et la tour de la Préfecture
des Hauts de Seine et au Nord par le bâtiment du Tribunal Administratif. 

Le site du futur bâtiment est actuellement occupé par un espace vert arboré, entouré d’une voirie et
quelques places de stationnement.

La surface au droit de l’emprise de construction du futur bâtiment est à l’altitude de 47,67 m NGF.
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 4.3 Projet d’aménagement

Les informations concernant le projet d’aménagement issues de l’étude de faisabilité selon 3 scénarios
indiquent les éléments suivants :

• emprise du projet : 2726,3 m²

• altitude du RDC : 47,67 m NGF

• 4 à 5 étages au-dessus du sol + un niveau de toiture

• 2 scénarios prévoient 2 niveaux de sous-sols enterrés, la limite de profondeur de construction
est de 7,67 m, soit 40 m NGF et le 3ème  ne prévoit qu’un sous-sol, soit une limite de profondeur
à 42,92 m NGF.

Le Cerema retiendra la cote de terrassement maximale pour cette étude, soit 39 m NGF (40 m pour le
bâtiment et 1 m pour le terrassement).

 5 ETUDE DE VULNÉRABILITÉ DES MILIEUX

 5.1 Contexte géologique

Les formations  géologiques sont  décrites  précisément  dans l’étude  géotechnique  G1  ES réalisée
conjointement à la présente étude par le Cerema.

La commune de Nanterre se situe dans une plaine s’étalant de la Seine à l’Ouest, au Mont-Valérien au
Sud-Est du site de construction du nouveau bâtiment. Le Mont-Valérien, dont la partie nanterrienne
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culmine à 130 m NGF, constitue une butte témoin sculptée par l’érosion périglaciaire et les dépôts de
formations naturelles quaternaires.

 5.1.1  Contexte structural

Le département des Hauts de Seine se situe entre deux axes tectoniques : au nord, le synclinal de la
Seine, relayé par la Fosse de Saint Denis et, au Sud, l’anticlinal de Beynes - Meudon. 

La Préfecture des Hauts-de-Seine repose sur la plateforme structurale de la série sédimentaire ter-
tiaire du Bassin de Paris composée par des terrains de l’Eocène moyen à inférieur (Lutétien à Ypré-
sien) d’orientation synclinale .

 5.1.2  Contexte géologique local

La cité administrative de Nanterre est située au Nord du Mont Valérien dans un contexte de pente gé-
nérale douce en direction de la Seine au N-NO. 

Les formations de subsurface cartographiées sur la carte Géologique de PARIS au 1/50 000ème du
BRGM correspondent aux Marnes et Caillasses (Lutétien Moyen – e5d) (Annexe 2) mais la zone ayant
fait l’objet d’exploitations du Calcaire Grossier sous-jacent  (étages moyens et supérieurs du Calcaire
Grossier), des remblais mis en œuvre en comblement des anciennes exploitations sont attendus.

 5.1.2.1 Formations anthropiques

Le Calcaire Grossier a été exploité au droit de la cité administrative dans une ancienne carrière à ciel
ouvert et ponctuellement en souterrain.

Après l’arrêt de l’exploitation dans les années 50, celle-ci a été remblayée par des remblais de comble-
ment constitués de matériaux divers sur une épaisseur de 15 m en moyenne.

L’analyse des coupes de sondages réalisées dans le cadre d’études géotechnique pour la construction
d’un bâtiment et d’une guérite sur l’emprise du site de la Préfecture a montré :

• Jusqu’à 11 m de profondeur, des remblais constitués de matériaux hétérogènes : horizons de
limons, d’argiles ou encore de sables comportant des éléments polygéniques et potentielle-
ment détritiques et plus ponctuellement des blocs de calcaire ;

• Au-delà et jusqu’à la base des remblais, les matériaux sont plus homogènes, plutôt marneux à
sableux comportant des blocs de calcaire, des rognons de calcaire siliceux à sableux jaune
clair de taille centimétriques, pluridécimétriques et parfois métriques.

L’origine des remblais utilisés n’est pas connue. Leur qualité physico-chimique peut varier latéralement
et selon la profondeur.

 5.1.2.2 Formations en place

D’après la carte géologique au 1/50 000e (BRGM), la série des Marnes et Caillasses et Calcaire Gros-
sier supérieur (e5d - Lutétien) est la formation affleurante exploitée dans une carrière à ciel ouvert et
en souterrain au droit du site. 

• Le Calcaire Grossier supérieur est constitué d’une série de bancs massifs, compacts, bien li -
tés, séparés par de minces délits sableux ou marneux ;

• Calcaire Grossier moyen et inférieur (e5c - Lutétien) : Au droit du site, le Calcaire Grossier a
été exploité (principalement Calcaire Grossier supérieur et moyen). D’après les sondages réali-
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sés à proximité du site de construction du nouveau bâtiment, la base du Calcaire Grossier se
situe à environ 20 m sous le terrain naturel.

• Les Sables de Cuise (e4 – Yprésien) et Sables du Soissonnais (ou Sables Supérieurs – e3-
Sparnacien) : Cette formation est constituée par des sables grossiers, siliceux et micacés en
tête puis par des sables quartzeux blancs et gris, subanguleux, parfois grossiers, avec passées
argileuses et couches gréseuses. L’épaisseur de cette formation est de 10 m en moyenne. Ils
sont identifiés vers 31 m de profondeur au droit du site.

• Les Fausses Glaizes (e3 – Sparnacien) sont composées d’une argile brune à noire, ou de
sables très fins argileux. Leur épaisseur est d’environ 12 m en moyenne sur les sondages loca-
lisés à proximité du site, vers environ 45 m de profondeur.

 5.2 Hydrogéologie

Au droit du site, la nappe phréatique reconnue correspond à la nappe de l’Eocène moyen et inférieur
(nappe du Lutétien) baignant les formations lutétiennes et yprésiennes. A proximité du site, la nappe
est mesurée au niveau statique de 17 m de profondeur et s’écoule en direction du Nord-Nord-Est vers
la Seine. Bien que la nappe soit profonde, elle est considérée comme vulnérable en l’absence de for-
mations imperméables pour la protéger d’une pollution depuis la surface.

Sur le site du projet elle est rencontrée au sein du Calcaire Grossier inférieur et des formations sa -
bleuses immédiatement sous-jacentes.  Elle admet comme substratum parfois les Fausses Glaises
quand celles-ci sont suffisamment peu perméables et de manière plus générale les Argiles Plastiques
qui forment un niveau continu et imperméable à l’échelle régionale. 

Plus en profondeur, la nappe de la Craie est captive et se situe au droit du site à une profondeur supé-
rieure à 50 m sous le terrain naturel.

 5.3 Hydrologie 

La commune de Nanterre est située dans un méandre de la Vallée de la Seine qui l’encadre à l’Est et
à l’Ouest. La Seine se trouve à 1,5 km à l’Est de la cité administrative et à 2,7 km à l’Ouest.

Le réseau hydrographique superficiel est contraint par une urbanisation forte, le Mont Valérien est le
siège de sources marquées par la présence d’anciennes fontaines (Fontaine du Tertre par exemple).

La cité administrative de Nanterre est localisée à plus d’un kilomètre de tout élément du réseau hydro-
graphique cartographié (source : sandre.eaufrance.fr).

 5.4 Usage de l’eau

Dans un rayon de 1 km autour du site, il n’est pas fait d’usage sensible de l’eau souterraine. L’eau po -
table distribuée à Nanterre provient en grande partie de prélèvements de la Seine acheminés à l’usine
de production d’eau potable du Mont Valérien sur la commune de Suresnes  à plus de 3 km au sud-
ouest de la zone d’étude en amont hydraulique, et d’eau souterraine traitée dans les usines d’Aubergenville
(78) et de Croissy-sur-Seine (78). 
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 5.5 Contexte climatique

Le climat de Nanterre est de type climat océanique tempéré. La température moyenne annuelle y est
de 11,6°C. 

Selon Météo-France, la pluviométrie s’élève à 637,4 mm d’eau sur une année climatique moyenne (don-
nées Météo France de 1981 à 2010)  

Les vents dominants soufflent du sud-ouest surtout en hiver et en automne. Les vents du nord-est (bise)
sont également fréquents notamment en hiver et en été 

 5.6 Risques naturels

L’ensemble des informations concernant les risques naturels concernant la commune de Nanterre sont
détaillés dans le rapport G1 ES réalisé conjointement par le Cerema.

 5.6.1  Risque inondations

La zone du projet est située en dehors du zonage réglementaire définissant le risque d’inondation par
submersion lié à une crue de la Seine.

L’appréciation du risque d’inondation de caves par remontée de nappes est jugé négligeable dans la
zone du projet.

 5.6.2  Retrait Gonflement des Argiles

Compte tenu du caractère argileux des Marnes et Caillasses environnantes, la zone immédiate autour
du chantier est classée en zone d’aléa moyen vis-à-vis du risque de retrait gonflement des argiles.

Bien que le site soit en zone non répertoriée, l’absence d’état des lieux exhaustif des matériaux consti-
tuants les remblais, la présence de matériaux potentiellement gonflants doit être vérifiée.
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 5.7 Risques industriels

Les bases de données ICPE, BASOL, SIS et BASIAS ont été consultées. Les sites recensés à proxi-
mité de la cité administrative se trouvent en Annexe 3, 4 et 5.

 5.7.1  Secteurs d’Information sur les sols

Les SIS, ou secteur d’information sur les sols correspondent aux terrains où la connaissance de la pol -
lution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la
mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité
publique et l’environnement.

Selon la Base de Données Géorisques, il n’y a aucun site SIS dans un rayon de 1 km  autour du pro -
jet.

 5.7.2  Sites  faisant  l’objet  d’une  information  de  l’administration  au
titre d’une pollution suspectée ou avérée (ex-BASOL)

Dans un rayon de 1 km, seul le site SSP040004701 est référencé comme ancien site Basol. Il est situé
à l’Est de la cité administrative, à la distance de 400 m environ en aval hydraulique latéral du site de
construction du nouveau bâtiment.

Selon la Base de Données Géorisques, il s’agit de la Centrale de dessablage soumise à Enregistre -
ment Dodin Campenon Bernard pour l’activité de centrale de dessablage dans le cadre du projet
EOLE.. 

Cet établissement a fait l’objet d’une demande d'enregistrement le 19/05/2017 concernant l'exploitation
d'une installation de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes. Après l'arrêt définitif des installations, le site doit être remis en état suivant le
descriptif de la demande d'enregistrement, pour un usage compatible à la poursuite des travaux du
projet EOLE.Il a cessé son activité le 03/07/2018. Le site a été mis en sécurité. 

L'activité exercée n'était pas de nature à présenter des impacts dans les sols. Les travaux sur le terrain
se poursuivent.

 5.7.3  Anciens  Sites  Industriels  et  Activités  de Services  –  Base de
données BASIAS

De nombreux sites BASIAS sont recensés dans un rayon d’1 km autour du site de construction du
nouveau bâtiment et seulement 6 sont identifiés dans un rayon de 500 m. 

Les informations des 3 sites les plus proches ou en amont hydraulique sont récapitulées dans le ta -
bleau ci-dessous.

Site
Etat d’occupation

du site

Localisation
par rapport

au site 1

Libellé activité
Date dé-
but (*)

IDF9207095

Inoccupé (?) 200 m au N-O
(Aval latéral 
hydraulique)

Traitement et revêtement des métaux (traitement de 
surface, sablage et métallisation, traitement électroly-
tique, application de vernis et peintures)

20/11/67

1 Il s’agit du site de construction du nouveau bâtiment
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Site
Etat d’occupation

du site

Localisation
par rapport

au site 
Libellé activité

Date dé-
but (*)

Conseil Général des 
Hauts-de-Seine – Bd 
Soufflot

Garages, ateliers, mécanique et soudure 20/11/67

Commerce de gros, de détail, de desserte de carbu-
rants en magasin spécialisé (station service de toute 
capacité de stockage)

20/11/67

IDF9207113

Electricité de France 
(EDF) 

Rue Pablo Neruda

En activité

84 m au S-E 
(Position laté-
rale hydrau-
lique)

Transformateur (PCB, pyralène, ...) 27/05/87

IDF9203136

Dufour

Activité terminée

Site réaménagé

Emplacement des 
Archives départe-
mentales  et d’une 
clinique

410 m au S-O
(Amont hy-
draulique)

Démantèlement d'épaves, récupération de matières 
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... )

12/02/69

Parmi ces sites, le 1er site se trouve dans la cité administrative, dans les locaux du Conseil Départe-
mental. Des activités de garage et de distribution de carburant sont signalées. A priori la cessation de
ces installations n’a pas été signalée et elles seraient encore en activité. Toutefois, les services dépar-
tementaux ont quitté le site et le bâtiment serait inoccupé. Ces anciennes activités pourraient avoir un
impact sur la qualité des milieux au droit du site du projet compte tenu de leur proximité et de l’ab-
sence de niveau imperméable de la nappe. Une pollution générée par ces activités conditionne l ’enjeu
sanitaire du fait des potentialités d’exposition des futurs usagers par des substances volatiles au ni -
veau du futur bâtiment. 

L’activité en amont hydraulique a cessé et le site a fait l’objet d’un réaménagement. Le site d’EDF est
en position hydraulique latérale. Il est peu probable que ces activités aient un impact sur la zone du -
projet.

Les 3 autres sites se trouvent dans le quartier du Parc André Malraux à l’Est du projet, en position laté-
rale hydraulique et sont peu susceptibles d’avoir un impact sur la zone du projet

 5.7.4  Installations classées

D’après la base de données des installations classées ainsi que les arrêtés ICPE disponibles sur le
site de la Préfecture de Nanterre, le site n’est pas soumis à la réglementation ICPE.

 5.8 Risque pyrotechnique

L’étude historique et documentaire réalisée par la SGP sur le secteur proche du projet a fait l’objet de
recherche du risque pyrotechnique par Sita Remédiation et CESP. Elle conclut à un risque négligeable
sur une zone qui inclut l’emprise du projet de construction.
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 5.9 Présence d’établissements sensibles

Plusieurs établissements recevant des populations sensibles (écoles, crèches) sont présents dans un
rayon de 500 m autour du site, dont les plus proches sont :

• école maternelle Soufflot de la cité Berthelot à l’Ouest (200 m) 

• école Primaire Miriam Makeba  au Nord-Ouest (250 m) ;

• école Primaire Pablo Néruda au Sud-Sud-Est  (150 m)

• école Primaire d’application Publique Lucie Aubrac au Nord-Est dans la Cité des Provinces
Françaises (250 m)

Seule l’école Primaire Lucie Aubrac se situe en aval hydraulique du site. Les autres écoles sont en po-
sition latérale hydraulique.

La nappe est à plus de 15 m de profondeur. Les populations de ces établissements sensibles ne se-
ront pas retenues dans le schéma conceptuel.

 6 ÉTUDE HISTORIQUE DU SITE
L’étude des anciennes photographies aériennes, ainsi que les recherches bibliographiques permettent
de retracer l’historique du site. Les photographies les plus pertinentes au droit du site depuis 1930 sont
compilées en Annexe 6.

 6.1 Le site de la préfecture

Au début des années 60, la région parisienne s’est fortement industrialisée et urbanisée et elle ne dis-
pose plus de centres administratifs adaptés au développement de la population. Pour répondre à  cette
problématique la Loi  du 10 juillet  1964 a réorganisé les structures administratives de la région en
créant les 8 départements parisiens, ce qui a nécessité la construction de nouvelles structures admi-
nistratives, dont le site de la Préfecture de Nanterre comprenant le bâtiment de la préfecture (Tour
construite en hauteur), la cité administrative abritant les services extérieurs de l’État, ainsi qu’un palais
de justice (TGI) et l’Hôtel du Département. Des espaces libres et peu coûteux seront choisis pour y
construire ce programme.

En 1957, le site retenu pour l’implantation de la future préfecture est un triangle délimité par les HLM
des Provinces Françaises au Nord-Est et la Cité Marcellin-Berthelot à l’Ouest, cerné au fond par la
ligne de chemin de fer de Paris à Saint-Germain-en-Laye, et l’axe prolongeant l’avenue Joliot-Curie en
construction au Sud (Voir localisation en Annexe 1).  L’avenue Joliot-Curie, axe structurant de l’évolu-
tion de Nanterre, a été ouverte en 1959.

Au début du 20e siècle, le quartier actuel de la préfecture est une plaine agricole avec quelques mai-
sons et des carrières. Quelques entreprises viendront s'y installer, comme Simca puis Citroën. Pro-
gressivement, après la Seconde Guerre mondiale, ce territoire se densifie, avec la construction de
grands ensembles comme les cités Marcelin-Berthelot et des Provinces-françaises. Il est aussi marqué
par la présence d’un important bidonville à la fin des années 50 jusqu’au début des années 70. 

Si les travaux de terrassement ont bien commencé à l’été 1967, les débuts du chantier s’avèrent chao-
tiques. Le terrain choisi est de très mauvaise qualité et il est situé en majorité à l’emplacement d’une
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ancienne carrière de Calcaire Grossier : la Carrière au Loup. L’effondrement d’une galerie souterraine
et des difficultés administratives entraînent de nombreux retards et la préfecture n’est inaugurée qu’en
1973.

A l’examen des photographies aériennes et des archives de la construction de la Préfecture (Annexe
7), de profondes et larges excavations ont été creusées au droit des bâtiments de la Préfecture et du
tribunal administratif, à l’exception de l’emprise du nouveau projet où se trouvaient des hangars et un
parking. D’après les indications de la carte IGC, pour l’édification des bâtiments, les remblais ont été
décapés jusqu’au fond de fouille à l’altitude de 31,45 m  au droit de la préfecture et 30,20 m pour le
TGI. 

Ainsi, il semble que les terrains au droit du site d’étude pourraient ne pas avoir été décaissés lors de la
construction de la préfecture et les sols en place actuellement seraient constitués des remblais de la
carrière initiale. 

 6.2 Les carrières

Le gypse et le Calcaire Grossier ont été exploités sur la commune de Nanterre. 

Le gypse a été exploité au Sud de la commune de Nanterre dans des exploitations souterraines si-
tuées entre 10 à 15 m de profondeur, hors de l’emprise de la Cité administrative.

 6.2.1  Ancienne exploitation de Calcaire Grossier

Les éléments ci-après sont issus des recherches auprès des archives.

 6.2.1.1 Analyse des cartes et documents historiques

D’après la Société d’Histoire de Nanterre, des carrières de calcaire sont exploitées depuis le début du
17ᵉ siècle dans le secteur de Nanterre pour extraire des pierres de construction. Un plan de 1710 (re-
produit en 1931) place les « Carrières des Loups » à l’emplacement de la préfecture et du parc Pablo
Neruda (Annexe 8). Cette localisation se retrouve systématiquement sur les plans de 1740, 1790 avec
des tailles variables et elle est reprise sur les anciens cadastres du secteur qui indiquent la «  Carrière-
au-Loup » (Annexe 9). 

Au cours du 18ᵉ siècle, l’exploitation de moellons de pierres s’est fortement développée pour répondre
aux besoins des fortifications de Paris et des grands travaux d’Haussmann. Le nombre d’exploitants
augmente au cours du siècle entre 5 en 1825 à 27 en 1865, avec 3 principaux exploitants de plusieurs
carrières. Le « Répertoire des carrières de pierre de taille de 1889 » (Extrait en Annexe 10) indique
que le calcaire coquillier (Eocène) de la Carrière-au-Loup a été exploité par Mr Fiéffé en ciel ouvert par
tranche sur une épaisseur découverte de 8,5 m. 

La Carrière-au-Loup s’étendra jusqu’à l’emplacement du projet du nouveau bâtiment. Cette exploita-
tion se prolongeait au Sud-Ouest vers l’Allée Jean Imbert et le Boulevard Emile Zola (Annexe 9). La
Carrière-au-Loup couvrait en 1903 une surface de 5 hectares, dont les 3/4 étaient exploités (« État des
communes à la fin du XIXe siècle, Nanterre : notice historique et renseignements administratifs »-
1903).

Sur la commune de Nanterre, les niveaux de Calcaire Grossier supérieur et moyen sont exploités si -
multanément du fait de l’absence de banc intercalaire. Les moellons extraits ont été utilisés pour la
construction du Palais de l’Industrie pour l’Exposition Universelle de 1855 et les lavoirs du Temple à
Paris (aujourd’hui  démolis). 
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Le document de Michel Mathys de la Société Historique de Nanterre « Le quartier de la Folie du 17ème

à nos jours » indique que la Carrière-aux-Loups était exploitée à ciel ouvert, sauf une faible partie ex-
ploitée en galeries, dont une galerie longue de 30 m, large de 3 m et haute de 2 à 6 m. La découverte
de cette galerie puis d’autres et l’effondrement d’une voûte lors de la construction des bâtiments de la
Préfecture ont entraîné la suspension du chantier.

La carte 11-33 des carrières du département des Hauts-de-Seine de l’Inspection Générale des Car -
rières (IGC) publiée en 1976 et révisée en 1989, confirme que l’emprise du projet de construction se
situe au droit d’une ancienne carrière où était exploité le Calcaire Grossier principalement à ciel ouvert
et ponctuellement en souterrain (Annexe 11). Au droit du site, l’épaisseur moyenne des remblais est
de 15 m d’après la carte des anciennes carrières établie par l’IGC et les différents sondages réalisés à
proximité du site. Le plancher de l’ancienne exploitation se situe à une profondeur moyenne de 31 m
NGF (entre 31,40 m  au droit de la Tour et 31,20 m NGF au sud du projet).

L’ancienne exploitation à ciel ouvert a été remblayée avec des remblais de nature diverse et de qualité
médiocre, qui pourraient toujours être en place sur l’emprise du projet qui n’aurait pas fait l’objet d’ex -
cavation lors de la création des bâtiments de la Cité Administrative. 

 6.2.1.2 Exploitations en souterrain

Selon les cartes 11-32 et 11-33 de l’IGC, les exploitations en souterrain sont hors emprise du projet.  

Selon les cartes de l’IGC, l’exploitation souterraine était effectuée par hagues et bourrage. Le principe
était d'utiliser les déchets de taille et les moins bons bancs pour remblayer au fur et à mesure la car-
rière. La consolidation se faisait en comblant les vides de carrière avec du remblai tassé (restes de
tailles, et mauvais bancs), appelé bourrage. Ce remblai était retenu par des murets de pierres sèches,
appelés hagues, qui servaient du même coup de mur pour les galeries. 

Selon les indications de la carte de l’IGC, une portion d’exploitation en souterrain a été identifiée au
Sud-Ouest du bâtiment de la Préfecture sous le Boulevard Soufflot (hors emprise du projet). Elle a été
sécurisée par bourrage par du sablon depuis l’entrée en cavage (Annexe 11).

D’après la carte 11-32 (1969) de l’IGC, une autre portion de carrière exploitée en souterrain se situait
au Nord-Ouest du bâtiment de la Préfecture, entre l’A14 et la Cité des Provinces Françaises  (Annexe
11). D’après sa localisation, elle a dû être détruite lors du chantier de l’A14. Sur la carte, il est indiqué
que les galeries n’avaient pas été remblayées et plusieurs ciels tombés constituant des amorces de
fontis ont été constatés. Les hauteurs de galeries résiduelles variaient entre 2,6 m et 4,8 m. Les piliers
avaient une épaisseur d’environ 3 m de largeur et 4 m de longueur. Un ancien puits de service rem-
blayé était localisé à l’Ouest de la zone. Les entrées en cavage étaient placées au Nord. Cette exploi-
tation est également située hors de l’emprise du projet.

 6.3 Examen des anciennes photographies aériennes

Sur le secteur de la Préfecture, des anciennes photographies aériennes sont disponibles depuis 1921. 

En 1921, le secteur est occupé par des champs et des zones enherbées. Dans les champs le long de
la route, des bordures d’excavation sont visibles. Une zone décapée est présente en face du site du
projet au sud de la route. 

L’exploitation à ciel ouvert est bien visible sur la photographie de 1933, qui montrent des zones déca-
pées avec des limites d’excavation en « terrasses ». 
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En 1946, on distingue les talus de l’exploitation et la présence de petites zones blanches ponctuelles
sur le sol. Sur les parcelles voisines à  l’Est et au Nord, apparaissent de petites structures rectangu-
laires sombres bordées de parois claires, qui ne semblent pas être des habitations, mais pourraient
être des fosses. 

En 1954, les photos montrent la zone partiellement décapée ou remblayée, avec des tas de matériaux
à proximité de zones décapées. Quelques habitations sont présentes sur le terrain. 

En 1956, des tas de matériaux blancs proches de décaissements du sol sont toujours visibles en sur -
face au Nord du site, signes qu’une exploitation se poursuit. Quelques baraques et baraquement sont
disséminées sur le site ainsi qu’une série de 8 bâtiments alignés au nord des zones décapées qui se-
raient les installations de chantiers et d’hébergement des ouvriers de la Cité des Italiens. A l’Ouest et
au Nord, les cités Berthelot et des Provinces Françaises sont en cours de construction. L’avenue Jo-
liot-Curie est en cours d’aménagement. Le boulevard Soufflot et celui des Provinces Françaises sont
tracés.

En 1961, les grands ensembles des cités Berthelot et des Provinces Françaises sont édifiés. La car-
rière a été remblayée et une grande partie des terrains est en friches. Sur la partie Nord du site, des
bâtiments de faible hauteur de type hangars ont été construits. Le site est occupé à l’Est par des ba -
raques et quelques habitations. Quelques tas de pierres sont encore présents le long du tracé de l’ave-
nue Joliot Curie. 

Jusqu’au début de la construction de la cité administrative, aucune entrée en cavage n’est visible sur
les vues aériennes au droit du site de la préfecture. 

 6.4 Bidonville de la Folie

A partir des années 50, au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, Nanterre fut le siège de plusieurs bi-
donvilles construits à la hâte dont le site avant la construction de la Cité Administrative après remblaie-
ment de la carrière à ciel ouvert. De nombreux travailleurs immigrés y logeaient des années 1950 aux
débuts des années 1970.

Le plus vaste de ces bidonvilles est celui de la Folie, en face du site de la préfecture du nouveau dé -
partement des Hauts-de-Seine. Ce bidonville avait une seule adresse au 127, rue de la Garenne à
Nanterre  et se situait à l’Est de l’avenue Joliot-Curie et sur une partie de l’actuel parc André-Malraux.
Il abritait 8 à 10000 habitants pour un seul point d’eau.

Les premières baraques sont apparues à partir de 1953 et le bidonville s’est étendu jusqu’en 1970. Il a
été totalement démantelé en 1971.

Sur le terrain de la préfecture, plusieurs baraques éparses sont disséminées, avec une moindre densi -
té que le bidonville de la Folie.

 6.5 Synthèse des études réalisées à proximité du site

La plupart des études communiquées par les services de la Préfecture concernent les études géotech-
niques menées :

• par la Préfecture des Hauts de Seine dans le cadre de la construction d’un bâtiment et d’une
guérite sur le site de la préfecture à proximité du site du projet, le long de l’avenue Joliot-Curie ;
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• par la SGP sur le tracé de la ligne 15 Ouest du réseau de transport du Grand Paris Express,
entre l’avenue Joliot-Curie et la rue Pablo Neruda.

 6.5.1  État des remblais au droit du site

Les résultats des études géotechniques sont repris dans le détail dans l’étude géotechnique de type
G1 communiquée parallèlement à la présente étude. Ils sont résumés ci-après. 

Dans l’étude de la Préfecture, les coupes de sondages montrent :

• Jusqu’à 11 m de profondeur, des remblais constitués par des matériaux hétérogènes à très hé-
térogènes entre 8,5 et 11 m de profondeur avec un mélange de blocs durs et de zones  dé-
comprimées. Des espaces de vides de 0,3 à 1,60 m sont même identifiés ;

• Sous cette épaisseur et jusqu’à la base des remblais, des matériaux plus denses de type argi -
lo-marneux plus homogènes ;

• Ces 2 types de remblais sont séparés par une couche plus compacte présente vers 10 m de
profondeur

Les autres études géotechniques montrent le même contexte géologique avec des remblais
hétérogènes variant entre 12 et 17 m d’épaisseur reposant sur le Calcaire Grossier. 

La nappe phréatique est rencontrée entre 17 et 28 m dans le Calcaire Grossier mais ponctuel-
lement des niveaux d’eau en fin de forage sont indiqués à 2 et 7 m.

 6.5.2  Synthèse de l’étude environnementale

La SGP a fait réaliser une étude historique et documentaire sur le site d’un ouvrage d’art (puits) locali -
sé  sur la zone d’espaces verts entre  l’avenue Frédéric et Irène Joliot Curie et la rue Pablo Neruda . 

Cette étude a été suivie de prélèvements et analyses de sols dans les remblais lors de la mise en
place de 2 piézomètres.

Les résultats d’analyses indiquent :

• la présence de traces d’hydrocarbures dans les remblais avec un dépassement du seuil ISDI
entre 1,3- 3 m sur l’un des sondages ;

• des concentrations élevées en métaux lourds (Cuivre, Plomb, Zinc) sur le même sondage entre
0 et 3 m de profondeur ;  le second sondage ne présente qu’un dépassement ponctuel en
cuivre  entre entre 1,3 et 3,5 m de profondeur ;

• la teneur en sulfates et la fraction soluble des remblais ne sont pas conformes aux critères ISDI
pour un échantillon entre 3,5- 5,5 m de profondeur. Pour les autres échantillons entre 0 et 3,5
et au-delà de 5,5 m, les teneurs sont conformes aux seuils ISDI.

Les eaux d’un piézomètre ont été prélevées et analysées en juin 2017 et ont présenté  des traces de
COHV, de HAP, de métaux, lourds, de sulfates, nitrates, chlorures mais l’absence d’hydrocarbures.

Ce rapport fait également la synthèse d’une précédente étude géotechnique réalisée par Fondasol en
2012, et dans laquelle des analyses de sol ont été réalisées sur des sondages à proximité immédiate
du rond-point localisé à l’extrémité Nord de la cité administrative. Les analyses avaient montré :

• la présence d’hydrocarbures totaux dans les remblais (2 100 mg/kg) ; les fractions majoritaires
sont les fractions C21-C40 (type huiles) ; 
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• d’importantes concentrations en métaux brut : notamment le cadmium (de l’ordre de 0,9 mg/
kg), le cuivre (290 mg/kg) le mercure (3,3 mg/kg), le plomb (1000 mg/kg) et le zinc (340 mg/
kg) ;

• Des dépassements des critères d’acceptation en ISDI des terres excavées pour les sulfates
sur lixiviat et le COT sur brut.

Ces résultats d’analyses sur les sols montrent l’absence de pollution concentrée mais que la qualité
des remblais est très variable d’un point à un autre.  L’eau de la nappe phréatique est de médiocre
qualité mais ne présente pas de pollution concentrée.

 7 ÉTABLISSEMENT DU SCHÉMA CONCEPTUEL

 7.1 Projet d’aménagement

Le projet consiste en la réalisation d’un nouveau bâtiment au droit de la cour d’honneur du centre ad-
ministratif départemental. L’emprise maximale du projet est de 2 726 m² d’après l’étude de faisabilité
du 01/12/22 réalisée par Continuo Architecture et le bâtiment comportera 6 étages sur 2 niveaux de
parking sur une profondeur de 6 m. Il est considéré que les remblais seront terrassés sur une profon-
deur de 7 m environ.

 7.2 Sources de pollution retenues

Étant donné les activités historiques au droit du site, seuls les remblais de mauvaise qualité, en parti-
culier jusqu’à 11 m de profondeur sont retenus comme source de pollution potentielle.

Une incertitude persiste sur la présence d’une pollution des sol due à la desserte de carburants ainsi
qu’aux activités de garage sur la zone occupée par l’Hôtel du Département 

 7.3 Voies de transfert possibles

Les voies de transfert prises en compte sont considérées pendant le temps du chantier mais égale -
ment après construction. Ces voies de transfert peuvent être de différentes natures.

Etant donné le type de polluant attendus, les profondeurs de terrassement ainsi que le contexte géolo-
gique et hydrogéologique au droit du site, les voies de transfert retenues sont les suivantes :

• inhalation de poussières ;

• ingestion de sol ;

• inhalation de gaz (substances volatiles).

 7.4 Enjeux à protéger

Les populations qui peuvent être soumises à la pollution sont les personnes qui travailleront sur le
chantier et les utilisateurs du nouveau bâtiment.
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Le schéma conceptuel est présenté en Annexe 12.

 8 PROGRAMME D’INVESTIGATIONS
L’objectif des investigations est de vérifier la qualité des remblais sur l’ensemble de l’emprise du projet,
afin afin de caractériser au mieux la qualité géochimique  des déblais excavés et connaître la qualité
des remblais qui resteront en place sous le bâtiment. 

Le terrassement pour la construction concernera la formation des remblais. D’après les informations
documentaires, jusqu’à 11 m de profondeur, ces remblais sont hétérogènes et il est probable que leur
qualité physico-chimique soit médiocre.

Les résultats permettront d’établir un plan de terrassement selon la qualité des déblais et les orienter
vers des filières d’élimination adaptées .et de vérifier l’absence de sol pollué résiduel dans les terres
restant en place sous le projet.

Au préalable, le prestataire s’assurera de l’absence de réseaux enterrés au droit des investigations.

Les investigations proposées par le Cerema sont :

• la réalisation de 8 sondages à la tarière mécanique (ou au carottier à fenêtre) dont :

◦ 4 sondages jusqu’à 7 m de profondeur (1 m sous la profondeur de terrassement du pro-
jet) ;

◦ 4 sondages à 11 m de profondeur de manière à traverser les 3 couches de remblais iden-
tifiés de qualité médiocre et/ou riches en sulfates) ;

Ces sondages seront répartis selon un maillage régulier et seront réputés représentatifs de la qualité
des sols dans cette maille en fonction de la profondeur (voir plan joint en Annexe 13). D’après le plan
masse qui nous a été fourni, l’emprise a été divisée en mailles d’environ 300 m² de surface (pour une
maille carrée de 17 m de côté)

• Afin d’évaluer au mieux les volumes de terres excavées selon les exutoires , il sera réalisé un
échantillon par tranches de 2 mètres d’épaisseur :

◦ jusqu’à 6 m de profondeur, et 1 échantillon entre 6 et 7 m pour les sondages à 7 m, (soit
4 échantillons par sondage) ;

◦ jusqu’à 10 m de profondeur, et 1 échantillon entre 10 et 11 m pour les sondages à 11 m (soit 6
échantillons par sondage).

La profondeur des échantillons prélevés pourra être adaptée en fonction de la nature du sol et des in-
dices organoleptiques éventuels constatés lors des forages.

Tous les sondages seront refermés au fur et à mesure de leur réalisation avec les terres extraites, en
respectant les profondeurs de prélèvement.

Les sondages seront stoppés si d’importantes venues d’eau sont observées.

Etant donné l’historique du site, la nature des remblais, et la volonté de déterminer l’exutoire des dé-
blais, les analyses réalisées sur les échantillons sols seront les suivantes :

• Analyses d’acceptation en ISDI (et ISDND) : 

◦ Sur brut : HAP, PCB, Hydrocarbures C10-C40, BTEX, Carbone Organique Total (COT),
(Cyanures libres et totaux) ;
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◦ Sur éluat : Métaux As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Chlorures, Fluo-
rures, Sulfates, Fraction soluble, (COT), Indice phénol ;

• Sur brut 12 métaux lourds (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn),  solvants chlo -
rés (COHV) et  sulfates.

Ces analyses seront réalisées selon les normes analytiques relatives au milieu sol décrites dans l’An-
nexe C de la norme NFX 31-620-1.

Le plan prévisionnel des implantations de sondages se trouve en Annexe 12.

 9 CONCLUSIONS
A la demande de la Préfecture des Hauts-de-Seine, le Cerema a réalisé une étude historique et docu-
mentaire au droit du projet de construction du nouveau bâtiment dans la cité administrative de Nan-
terre.

Le site du projet du nouveau bâtiment possède une emprise au sol de 2726 m². Le terrassement at-
teindra la profondeur de 7 m et concerne uniquement des remblais de comblement d’une ancienne ex-
ploitation à ciel ouvert de Calcaire Grossier qui a été exploitée au droit du site. Ces remblais sont pré-
sents jusqu’à environ 15 m de profondeur. Ces remblais sont de nature hétérogène. Jusqu’à environ
8,5 m de profondeur les remblais sont grossiers et présentent des vides décimétriques à  métriques.
Au delà, les remblais sont plus compacts. La qualité physico-chimique des remblais n’est pas connue,
mais des analyses réalisées sur un site proche ont montré des contaminations en métaux lourds  et
hydrocarbures peu concentrées mais non conformes aux critères d’acceptation des déblais excavés
en installations de déchets inertes.

La nappe phréatique du Lutétien est rencontrée vers 17 m de profondeur et n’est pas protégée par les
formations géologiques perméables des remblais et du Calcaire Grossier résiduel. Elle peut être vulné-
rable vis à vis des pollutions provenant de la surface. Toutefois, aucun usage sensible de l’eau souter -
raine n’est réalisé à proximité.

Des activités de garage et de desserte de carburants ont été signalées sur la zone anciennement oc-
cupée par les services de l’Hôtel du Département sur le site de la Préfecture, en position latérale hy -
draulique. Bien que les services départementaux aient quitté le site, il n’est pas connu si les activités
potentiellement polluantes sont encore présentes. Compte tenu de leur proximité, elles pourraient avoir
généré un impact sur les sols au droit du projet et induire un risque pour les opérateurs pendant le
chantier et pour les usagers après la construction. Une pollution générée par ces activités conditionne
l’enjeu sanitaire du fait des potentialités d’exposition des futurs usagers par des substances volatiles
au niveau du futur bâtiment. Ainsi, l’existence de risques sanitaires pour les employés sur site ne peut
être exclue sans connaître la qualité des sols au droit de la construction.

Il existe également un enjeu vis-à-vis d’un surcoût financier pour l’élimination des terres excavées, no-
tamment du fait de la présence de remblais hétérogènes dont la qualité n’est pas définie. 

Afin de déterminer l’absence de pollution des sols au droit du projet et définir les exutoires adaptés
pour les terres excavées lors du terrassement, un programme d’investigations a été proposé.
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Annexes



Annexe 1 : Localisation geographique



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Localisation géographique

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Cité 
administrative

Les Provinces 
Françaises

Cité Marcellin 
Berthelot

x Cité administrative de Nanterre



Annexe 2 : Carte géologique



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Localisation de la cité administrative sur la carte géologique

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 3 : Carte des sites BASOL



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Localisation des sites ex BASOL

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 4 : Carte des sites SIS



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Localisation des sites SIS

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 5 : Carte des sites BASIAS



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Localisation des sites BASIAS

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 6 : Photographies aériennes



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1921

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1933

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative : L’exploitation 
du calcaire grossier se réalise 
au droit du site

0 200 m



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1944 à gauche et 1945 à droite

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

1944 1945



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1946, zoomée à droite

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative

0 200 m



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1949

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1954

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative – ancienne 
carrière remblayée



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1956

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative

0 100 m



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1960

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1961

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative – La carrière a 
été remblayée au droit du site

0 200 m



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1961

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1963

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1964

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1968

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1968

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative – bâtiments en 
cours de construction

0 200 m



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1971

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative – bâtiments en 
cours de construction

0 200 m



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photo aérienne de 1972

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative – bâtiments en 
cours de construction

0 400 m



Annexe 7 : Photographies aériennes ciblées sur la
Préfecture lors de sa construction



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photographies aériennes lors de la construction de la Préfecture

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Photographies aériennes lors de la construction de la Préfecture

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 8 : Emplacement de la carrière des Loups sur le
plan de 1710



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Position de l’emprise de la cité administrative sur la reproduction d’un plan de 1710

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 9 : Localisation de la Carrière-au-Loup sur les
plans cadastraux



Client

Préfecture de Nanterre

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Plan cadastral de 1933

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

0 500 m

Emprise actuelle 
approximative de la cité 
administrative



Client

Préfecture de Nanterre

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Carrière au loup sur Cadastre Napoléonien

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 10 : Extrait du « Répertoire des carrières de
pierre de taille de 1889 »



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Extrait du répertoire des carrières de pierre de taille en 1889

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 



Annexe 11 : Carte des anciennes carrières de l’IGC 



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Extrait du Tableau d’assemblage des carrières des Hauts-d-e-Seine – mis à jour en 

1989 - IGC

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Emprise actuelle de la cité 
administrative

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

Parties souterraines de 
l’exploitation



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Portion d’ancienne carrière souterraine

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

0 250 m



Client

Préfecture des Hauts de Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre

Objet

Portion d’ancienne carrière souterraine comblée

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

0 250 m



Annexe 12 : Schéma conceptuel



Sens d'écoulement

Remblais

Calcaire grossier

S-O N-E

Polution

1 2

2?

?

c

?

ba

15 m 

17 m 

Affaire : 23-IF-0112
Date : Aout 2023

SCHEMA CONCEPTUEL
Réhabilitation de la cité administrative
Construction d'un nouveau bâtiment

Voies de transfert

dégazage

a envol de poussières

b

c transfert vers la nappe

Voies d'exposition

Inhalation / ingestion
de particules de sol
et contact cutané

1 Inhalation de l'air2



Annexe 13 : Plan d’implantation des investigations
proposées



Client

Préfecture des Hauts-de-Seine

Projet - Localisation

Cité administrative de Nanterre – Construction d’un nouveau bâtiment

Objet

Implantation des sondages pour échantillonnage de sol

Auteur: SC

Format : A4

Date:

07/2023

Affaire :

23-IF-0112

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Siège social : Cité des mobilités – 25, avenue Francois Mitterand - CS 92 803 – 69674 Bron Cedex 
Tél : +33(0)4 72 14 30 30 

0 6 m

Sondages de 11 m de 
profondeur
Sondages de 7 m de 
profondeur
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