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Lot 07 FAUX-PLAFONDS Batiment 209 S1 - IFREMER
00.00.00 — GENERALITES

00.01.00 — Réglementation et Norme

Les fournitures, prestations et travaux, objet du présent lot, seront exécutés conformément aux DTU, cahier des
charges, cahier des clauses techniques particuliéres, cahier des clauses spéciales, avis techniques, normes, réglements
et prescriptions techniques en vigueur a la date de signature du marche.

Selon les Documents Techniques Unifiés, et plus particulierement :

= DTU 25 Travaux d'enduits intérieurs en platre

= DTU 25.221 Plafonds constitués par un enduit arme en platre
= DTU 25.222 Plafonds fixés par plaques de platre

= DTU 25.232 Plafonds suspendus par plaques de platre

= DTU 25.31 Exécution des cloisons en carreaux de platre

= DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en platre

= DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en
platre isolant.

= DTU 25.51 Mise en ceuvre des plafonds en staff

Selon les regles de calcul du D.T.U. :

= Lesregles de calcul Th-K 77 des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.

= Les regles de calcul Th-G calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du coefficient G1 des
batiments autres que d’'habitation.

= Lesregles de calcul Th-BV calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements.
= Lesregles de calcul Th-C calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.

= Lesrégles de calcul Th-G, Th-BV et Th-C régle d'échantillonnage pour le calcul des coefficients GV, BV et C
d'ensembles thermiquement homogenes.

= Les regles de calcul Th-C et additif aux régles Th-G, Th-BV et Th-C (régle d'échantillonnage).
Selon les normes N.F. :

= N.F.B.50.001 a54.170.3 - Bois

= N.F.B.57.050a57.080 -Liege

= N.F.P.00.001 a 00.002 - Terminologie

= N.F.P.01.001a01.101 - Dimensions des constructions

= N.F.P.02.001202.025 - Dessins de batiment et de génie civil
= N.F.P.03.001 - Cahier des charges, marchés

= N.F.P.04.002 a2 04.103 - Tolérances

= N.F.P.05.100 a 05.341 - Performances

= N.F.P.71.201.1a271.202 - Platres
= N.F.P.72.201a72.332 - Eléments en platre
= N.F.P.73.201.1a73.301 - Staff et stuc
= N.F.P.75.101a75411.2 -Isolation thermique
La présente liste constitue un rappel des principales prescriptions réglementaire et n'est pas limitative.

00.02.00 — Qualité des matériaux

L'entrepreneur est tenu d’'employer les espéces et qualités de matériaux, matériels et fournitures prescrits ou
préconisés par le Maitre d'ceuvre.

Dans le cas ou il serait proposé d’autres produits, I'entrepreneur doit soumettre le produit a substituer ou le nom du
fabricant au Maitre d’ceuvre qui apprécie s'il y a similitude ou équivalence de qualité ou de norme et dont la décision
est sans appel.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire analyser, aux frais de I'entrepreneur, tout matériau ou tout matériel qui
parait suspect ou qui ne serait pas conforme a la spécification du CCTP.

L'entrepreneur choisira des matériels de facon a obtenir une standardisation en utilisant pour une méme installation,
le nombre le plus réduit de série ou de types.

La liste de matériels admis a la marque de conformité NF et CE.
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Il appartient a I'entrepreneur de vérifier que les types de produit prescrits par le Maitre d'ceuvre dans les spécifications
techniques particuliéres soient compatibles avec I'utilisation finale du local tout en tenant compte de son équipement
spécifique.

L'utilisation de dalles en fibre minérale dans les locaux humides sera systématiquement proscrite.

Les isolants feront I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

Tous les matériaux ou matériels susceptibles d'étre altérés par les agents atmosphériques pendant leur transport ou
leur séjour sur le chantier devront recevoir la peinture de protection nécessaire les mettant a I'abri de toute
détérioration. Les peintures et revétements devront étre choisis pour supporter sans dégats les températures des
surfaces qu'ils recouvrent.

Tous les trous, percements, scellements, etc... Et calfeutrements, nécessaires a la mise en place ou a I'exécution des
différents ouvrages seront effectués par I'entrepreneur du présent lot.

00.03.00 — Qualifications professionnelles

= 411 Platrerie a Base de Poudre et de Liants Hydrauliques.

= 412 Travaux Extérieurs de Platrerie a Base de Liants Hydrauliques.
= 413 Platrerie a Base de Plaques de Platre.

= 421 Cloisons Démontables

= 422 Cloisons Amovibles

= 421 Cloisons Mobiles

00.04.00 — Etudes d’exécution

L'ensemble des études et plans d’exécution des cloisons et plafonds reste a la charge du présent lot.

00.05.00 — Spécifications Particuliéres

L'entrepreneur du présent lot effectuera la réception des supports horizontaux, verticaux, et leur dépoussiérage s'il y
a lieu.

Le constat du trait de niveau,

L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport en temps voulu avec les titulaires des lots techniques en
geneéral pour le passage de leurs ouvrages et réservations ainsi que la position des renforts dans cloison pour la
fixation des appareils sanitaires et autres etc...

Planéité locale sous une réglette de 20 cm appliquée a la surface de I'ouvrage ne doit pas faire apparaitre entre le
point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni écart supérieur a 1 mm, ni manque, ni changement de plan brutal
entre éléments.

Planéité générale sous une regle de 2,00 m appliquée a la surface de I'ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas
faire apparaitre entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur a 5 mm.

Une tolérance de la verticalité de 5mm est admise sur la hauteur d'un étage courant soit environ 2,50 m
Le tracage d'implantation des cloisons du présent lot avec I'implantation des portes et sens d'ouverture,
La mise en place des dispositifs de scellement si nécessaire,

La mise en place des bandes résilientes,

La mise en place des dispositifs prévus selon les prescriptions du descriptif pour éviter les remontées d’humidité dans
les cloisons,

La mise en ceuvre des raidisseurs ou d'élements d'angles et de liaison,
La réalisation des trappes de visite dans les encoffrements de canalisations,

Les réservations de passage et trémies, et fourreaux nécessaires aux autres corps d'Etat, remis en temps utile au
présent lot,

Les sujétions pour finitions, telles que, arétes, cueillies, raccords, etc.

L'incorporation dans les ouvrages réalisés par I'entrepreneur du présent lot, des fourreaux pour canalisations diverses
et taquets bois pour charge lourde et légére,
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Les échantillons accompagneés de toutes les fiches techniques des produits employés, les finitions préconisées par le
fabricant,

Les baguettes d'angles sortant en acier galvanisé H = 2 m pour les cloisons en carreaux de platre,

Les pattes a scellement destinées a la liaison avec les huisseries, poteaux et batis dormants de fenétres, les travaux
d'encastrement et de scellement dans la cloison,

Les habillages entre plafond et cloison.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU. 25-41 et a I'Avis Technique.

00.06.00 — Manutention Stockage

Le déchargement, la manutention et le stockage des divers éléments du présent lot devront s'effectuer dans les
meilleures conditions pour éviter toutes détériorations.

Les matériaux et autres éléments préfabriqués seront stockes selon les prescriptions des fabricants.

Les plaques et éléments de cloisons seront toujours stockés a plat sur des cales.

Les stockages seront répartis de maniere a ne pas créer de surcharges excessives sur le sol. Il ne sera pas admis de
stockage a l'extérieur des batiments.

00.07.00 — Protection et Sauvegarde des Existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de
ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc...

Des dispositions particuliéres seront alors a prendre par I'entrepreneur :

=  Pour garantir la sécurité de toutes les personnes circulant sur le site,

=  Pour protéger les existants,
Lors des travaux dégageant des poussieres, I'entrepreneur aura a prendre toutes mesures pour éviter la propagation
de ces poussieres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, etc., et par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le Maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires a ses frais et dépens.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

00.08.00 — Sortie et enlévement des matériaux

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de
la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicitement, I'enlévement hors du chantier, comprenant :

= Chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de
I'avancement des travaux,

= Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou
autres étant a la charge de I'entrepreneur

00.09.00 - Echafaudages et Protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux. Il
devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
Jjugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre d’oceuvre.
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Ces installations pourront notamment selon les conditions du chantier, étre les suivantes :

= Garde-corps partout ou cela est nécessaire,

= Platelages de protection,

= Ecrans ou autres dispositifs antipoussiére,

= Passages provisoires nécessaires,

= Echelle d'acces aux différents niveaux

Tous les frais de I'entrepreneur conseécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché. CE POSTE EST CHIFFRE A PART et doit étre détaillé.

00.10.00 - Limites de Prestations
LOT ELECTRICITE

Faux Plafonds

A charge au lot FAUX-PLAFONDS
+ Les découpes dans les dalles de faux-plafonds

A la charge du lot ELECTRICITE
+ Les plaques d’encastrement et accessoires d’intégration, si nécessaire

- Les renforts indépendants de la structure du faux-plafond permettant de soutenir ses équipements
+ Lafourniture d'un plan de repérage des découpes a réaliser

L'¢électricien prendra les dispositions nécessaires afin que les luminaires ne soient pas en contact avec [l'isolation
présente en plénum.

En aucun cas, les faux-plafonds ne devront supporter directement les luminaires et cables électriques dont les
systémes de suspension seront fixés par I'électricien aux planchers hauts (tiges filetées, filins d’acier et colliers RILSAN).

LOT CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION PLOMBERIE

Faux-Plafonds

A charge au lot FAUX-PLAFONDS
- Les découpes dans les dalles de faux-plafonds

A la charge du lot CHAUFFAGE — VENTILATION — CLIMATISATION — PLOMBERIE

+ Les plaques d’encastrement si nécessaire

- Lesrenforts indépendants de la structure du faux-plafond permettant de soutenir ses équipements
+ Lafourniture d'un plan de repérage des découpes a réaliser

00.11.00 — Nettoyage et Déchets de Chantier

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant I'exécution
des travaux dont il est chargeé.

Chaque entrepreneur est responsable du tri et de I'évacuation de ses déchets.

Il lui appartiendra de prévoir, le temps de son intervention, les moyens adéquats permettant soit I'évacuation
quotidienne de ses déchets a la décharge, soit la mise en place d'une benne a sa charge, si cette évacuation
quotidienne lui parait trop contraignante.

Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan
départemental de gestion des déchets).
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01.00.00 — DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.01.00 - Faux-Plafonds
01.01.01 — Généralités

Le présent lot doit sans que ces prescriptions soient reprises dans les articles ci-dessous.

Les études, calculs, tracés, plans de repérages, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, la vérification
de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux
risques d'incendie et de panique et aux prescriptions contractuelles de résistance, de non-soulévement,
d'adaptation a I'hygrométrie des locaux et d'isolations thermique et acoustique.

La fourniture et pose de ses propres échafaudages nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

La réception de I'état des supports (cote d'arase, dimensions diverses, planéité, état de surface, etc....) et
formes débarrassées de tous gravats, souillures et déchets.

La réception des réservations demandeées, I'implantation et le tracage des ouvrages. Les travaux préparatoires
le cas échéant nécessaires sur la surface du gros-oeuvre au raccord des cloisons.

La mise en place, réglage et scellement des huisseries et batis associés aux cloisons de distribution.

Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds, sols et I'enlévement de tous déchets et gravois
résultant de ces travaux.

Dans le cas ou certaines jonctions se feraient sur la facade, les facades susceptibles de recevoir des cloisons
de séparation entre locaux devront étre caractérisées par un isolement normalise en transmission latérale
Dnf,w+C supérieur de 10 dB aux objectifs d’isolements entre locaux.

Les doublages intérieurs en facade doivent étre interrompus par les cloisons afin de ne pas créer de ponts
phoniques dans I'ordre de construction, il faut donc prévoir la mise en oceuvre des cloisons avant les
doublages intérieurs.

01.01.02 - Dalles 600 x 600
Le plafond sera de réaction au feu. A2-s1,d0

Le présent lot devra au préalable :

- I'établissement des plans de calepinage de chaque local en coordination avec I'électricien pour positionnement des
luminaires et le lot CVC pour lI'implantation de la climatisation et des panneaux rayonnants.

- la coordination avec les autres corps d'état en vue de définir les réservations qui leur sont nécessaires pour la mise
en ceuvre des éléments d'éclairage, de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, et toutes liaisons entre
ces éléments et ceux du plafond.

- les protections des élements décoratifs et peintures et des ouvrages des autres corps d'état.

Fourniture de :

- panneaux acoustiques type EKLA de chez ROCKFON a bords droits (A) €p : 20 mm, blanc

- grilles de ventilations des plénums si nécessaire.

Le présent lot doit en complément de la fourniture et des eéléments ci-dessus :

- Ossature secondaire en profilés A24

- Pose de corniéres en rives

- les découpes pour encastrement des luminaires par I'électricien.

- la pose de grilles de ventilation des plénums selon les normes en vigueur.

- les échafaudages et leur dépose permettant I'exécution des plafonds.

- I'exécution des feuillures, engravures et trous dans les murs, cloisons et ossatures porteuses pour la fixation, le
scellement ou la mise en place des éléments des plafonds suspendus, le rebouchage de ces feuillures, engravures, et
trous restant apparents apres pose.

- la réalisation d'un joint silicone acrylique sous les corniéres de rives en jonction avec les parois.

- I'enléevement des gravois, déchets, débris et emballages.

- la fourniture de 2 paquets de dalles en réserve.

- la dépose et repose_soignée des dalles et porteurs de faux-plafonds permettant I'acces aux ouvrages.

Localisation

Tous les faux-plafonds du projet, y compris sanitaires.
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02.00.00 - Dossier des Ouvrages Exécutés

Dés que possible et obligatoirement a la réception des ouvrages, I'entreprise devra remettre au Maitre d’oceuvre
un dossier complet en 1 lien de téléchargement et 1 bordereau récapitulatif comprenant :

Le dossier de recollement des ouvrages exécutes.

Les P.V. d'essais et tenue au feu.

La mise a jour de tous plans d'exécution.

Les notices techniques du matériel avec bons de garantie, provenance, avis techniques.
Les manuels d'utilisation et d'entretien.

Les attestations AQC et certificat de conformité autocontréle de I'entreprise demandés par
le Bureau de Contréle.

Il est stipulé que la réception ne pourra étre prononcée sans la fourniture de ces documents le jour de la
réception, de ce fait, la derniére situation ne pourra étre libérée.
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