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» 1. Informations générales

Le présent rapport a été rédigé a la suite de la mission de mesure de la concentration en plomb
dans les revétements préalablement a des travaux.

Cette mission est effectuée selon les termes du contrat relatif au dossier cité en référence et en particulier les
conditions spéciales CS-PB-130. Le présent rapport de recherche de plomb est destiné a informer les
constructeurs du niveau de concentration en plomb dans les revétements, préalablement a des travaux, afin
qu’ils puissent définir les dispositions de protection adaptées a mettre en place pour les travailleurs.

Elle concerne le batiment défini dans la page 1 et décrit dans les fiches descriptives jointes. Elle est
relative aux travaux énumérés au chapitre 1.2

1.1. Description précise de 'immeuble

Activité principale du Batiment 12 : il regoit des bureaux, des salles de formation et présente une partie des douves
aménagée en stand de tir.

L'immeuble a été construit en 1876 .

1.2. Renseignements sur les travaux envisagés

Il 'y a pas de description précise des travaux
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Personnes présentes lors de la visite

X

ACCOMPAGNATEUR : -

2.2 Prestations réalisées

X

X

O X

Visite préliminaire pour recueil d’information sur les locaux faisant I'objet de travaux et examen des
documents remis,

Inspection des locaux, pour détermination des éléments de construction concernés par les travaux dont le

revétement est susceptible de contenir du plomb,
Réalisation de mesures de la concentration en plomb
par appareil a fluorescence X décrit en page 1
par prélevement et analyse en laboratoire d’échantillons de peinture
Méthode : Laboratoire :

Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis
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2.3 Postulat d’échantillonnage

L’échantillonnage des mesures est établi sur les Unités de Diagnostic (UD), suivant les postulats énoncés :
O Exhaustif : selon CREP,

- Une seule mesure par UD si elle est positive,

- 2 si la premiére est < et la deuxiéme est >,

- 3 mesures si les 2 premiéres sont <, mais qu’une UD du méme type a été mesurée > dans le méme local.
U Partiel : suivant localisation

Les critéres sont déterminés a la carte et précisés préalablement.

Tous partiels :
Etages ] 1 %
Locaux | O 13
Zones O ]
uD 1 L]
X Aléatoire : 200 — 250 mesures
X Les mesures de concentration en plomb ont été effectuées sur les composants de la construction
cochés :
X Paroi murale (mur, cloison ou gaine) [1 Volet extérieur
X Plinthe XI Garde corps
X Porte et huisserie X  Plafond
XI Menuiserie extérieure ]

» 3. Résultats détaillés

Les constats et analyses effectués conduisent aux résultats présentés dans les fiches suivantes (fiche descriptive, et
fiches de résultats) ainsi que dans le tableau de repérage des unités de diagnostics de chaque local.

Rappel : Les seuils de détection du plomb définis I'arrété du 19 Aout 2011 relatif au C.R.E.P. sont les suivants :
1,0 mg/cm? pour une mesure par appareil a fluorescence X,
1,5 mg/g pour une mesure en laboratoire du plomb acido-soluble,

Les dispositions a mettre en ceuvre par les entreprises, pour la protection des travailleurs vis-a-vis du risque du
au plomb pour la santé lors des travaux, sont a établir en fonction d’une part de la concentration en plomb
mesurée dans les revétements et d’autre part de la nature des opérations effectuées sur les revétements
contenant du plomb (poncage, décapage thermique ou chimique, grattage, etc...).
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Dans le cadre de la mission,
seuls les éléments susceptibles de contenir du Plomb ont été mesurés

<

SOCOTEC

Concentration en plomb Etat de conservation Classement
< Seuil 0
Non dégradé (ND) ou non visible (NV) 1
2 Seuil Etat d'usage (EU) 2
| Dégradé(D) 3
3.1 Liste des unités de diagnostic mesurées
\ Local : Local Tir
c S O c =
N° Unité de diagnostic | Substrat evetemen _8 - © S 8 £ % Observations
o apparent =9 = S8 @
5 S |85 §% |82 =
N — (WS Z o 0 é o
2 |A |Porte Métal Peinture EU 79 |2
Nombre total d’unités de diagnostic 1 I;lombre d'unités de classe 0 % de classe 3 0%
Local : Cours Extérieure
c -
) §| 8 o8 |,|5
N° Unité de diagnostic | Substrat Revétement _8 o C E S E 1= GE) Observations
o apparent 5 |9 5 Q SS| @
S S|8s| £ |82 o
N 9 |iu 8 Z o v E|l ©
5 |A |Portet Métal Peinture EU 6,8 |2
6 |A |Porte2 Métal Peinture EU 53 |2
3 |A |Poteau1 Métal Peinture EU 54 |2
4 |A | Poteau2 Métal Peinture EU 36 |2
Nombre total d'unités de diagnostic 4 l?:lombre d'unités de classe 0 % de classe 3 0 %
Local : Salle de Crise
c o
) §| g o8 |,_|§
N° Unité de diagnostic | Substrat v _8 o 8 3 E 1= qE> Observations
o apparent 5 (9 5 © 5 O ]
5 S |I8Bs| & |82 «
N Sli8 =z38 |xE|l ©
7 |A |Murs Platre Fibre EU 0,13 |0
Nombre total d'unités de diagnostic 1 l:;lombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%
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Local : Local SMG
5 S| 25 £
A =] © E= 8D~
N° Unité de diagnostic | Substrat Motz _8 - 8 S S e CIE.) Observations
@ apparent = |°9 = SS8| @
5 SIEs| & |82 =
N S8 =z3 xEl O
8 |A |Murs Platre Fibre EU 0 0
Nombre total d’'unités de diagnostic 1 gombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%
Local : Bureau encadrement
C -—
A §| g 28 |,.|%
N° Unité de diagnostic | Substrat HeimiEn! _8 = 8 S E S g Observations
o apparent 5|29 56 S O 0
5 Sl8s| 9 |82 S
N S8 =z3 xE| ©
9 |A |Murs Platre Fibre EU 0 0
Nombre total d’'unités de diagnostic 1 gombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%
Local : Zone de détente CDF1
C -—
A §| & o& |,_|§
N° Unité de diagnostic | Substrat HeimiEn! _8 = 8 S E S g Observations
o apparent 5129 50 S O 0
5 Sl8s| 9 |82 S
N N TS Z T oY é (@)
10 |A | Murs Bois Brut EU
Nombre total d’unités de diagnostic 1 gombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%
Local : Bureau Chef de Section
C -—
A §| 8 o8 |,_| &
N° Unité de diagnostic | Substrat Rizveisert _8 o2 S S E € qE> Observations
o apparent 5 (9 50 S O 7]
5 S|8s| 59 |82 =
N - |ul o Z O Y é O
11 |A | Murs Platre Fibre EU 0,01 |0
Nombre total d'unités de diagnostic 1 glombre d'unités de classe 0 % de classe 3 0 %
Local : Bureau Gradés
5| 3| 25 £
A =] © E= 8D~
N° Unité de diagnostic | Substrat Rizveisert _8 = S S S e qE> Observations
o apparent 5 (9 50 S O 7]
: S|ss| &% |82 3
N S8 =z3 xE| ©
12 |A | Murs Platre Fibre EU 0,12 |0
Nombre total d'unités de diagnostic 1 glombre d'unités de classe 0 % de classe 3 0 %
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Local : Salle de Cours1
C -—
) §| g o2& |, | &
N° Unité de diagnostic | Substrat Rizveisert _8 - 2 S E € g Observations
o apparent < 19 = SO| @
5 S|ss| 9 |82 3
N S8 =z3 xE| ©
13 |A | Murs Platre Fibre EU 0,6 |0
Nombre total d’'unités de diagnostic 1 l:;lombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%
Local : Salle de Cours2
C -—
) §| g o2& |, |5
N° Unité de diagnostic | Substrat Rizveisert _8 - 2 S E £ g Observations
o apparent 5129 5 © S O 0
5 S|ss| 9 |82 3
N S8 =z3 xE| ©
14 |A | Murs Platre Fibre EU 0,6 |0
Nombre total d’'unités de diagnostic 1 l:;lombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%
Local : Verif Etal Final
5| 8 25 £
A E= © =] oL~
N° Unité de diagnostic | Substrat HeimiEn! _8 = 3 S S £ g Observations
o apparent 5|29 50 S O 0
5 Slssl 9 |82 3
N N TS Z T 04 é (@)
15 ND 0 0
Nombre total d’unités de diagnostic 1 l:;lombre d'unites de classe 0 % de classe 3 0%

Localisation HG : en Haut a Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut a Droite
MG : au Milieu a Gauche C: au Centre MD : au Milieu a Droite
BG : en Bas a Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas a Droite
Nature des dégradations | ND : Non dégradé NV : Non visible
EU : Etat d'usage D : Dégradé
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3.2 Plans

Conclusion de Repérage concernant le Batiment 12 : il a été repéré des revétements contenant du Plomb & une concentration >1mg/cm?2. En particulier sur les parties métalliques des
Portes, Grilles et Escaliers.

2 |79
Forte

/

ocal

Tir

Salle de crise  |Local SMG

SOCOTEC

Repérage Plomb

Chemin du Fort
94190 Villeneuve Saint Georges

BATIMENT 12

3 168 X | v
Forte PERNEL - BRESCHBULL ~
Cour _
; 2 X : N° de Mesure
— . . Zone de Detente Bureau Grades Y : Mesure de la teneur en Plomb en mg/cm?
4 |53 > A A Bureau Z : Unité de Diagnostic
Forte? CDF1 Chef Salle de Cours
5 54 5] 36 de
Poteau Poteau? 5° Salle de Cours
I
Bureau
Encadrement
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Artnibué 3

Monsieur Carmelo PELLEGRINO

Buseau Venns Cetificanion certifie que les competences de b personne mennonnce a-deisus sepondent aux
cxgences des arrctes rehinfs aux enteres de comificanion de compétences a-dessous pos oo apphcation des artickss
12716 et R 271.1 du Code bt Constructon et de THabmanon et relanfy nux cotéres de compeétence des personncs

physiques réalisant des dossicns de diagnosties techmiques tels que défins 3 Tariclke L2714 du code precité

DOMAINES TECHNIQUES

Date de Certification Validité du i
Référence des arrdtés originale certificat

Amiante | 21 novembre 2006 (JO 5 décembre 2005) 17/02/2010 1710212015 |
Plomb | 21 novembre 2006 (JO 5 décembre 2008) 2210412010 22/04/2015 |
Termites | 30 octobre 2006 (JO 11 novembre 2006) 29/06/2010 |  zome01s |
DPE | 16 octobre 2006 {(JO 27 octobre 2006) 17/02/2010 |- A7o2ro1 5 |
Gaz | 6 avril 2007 (JO 28 avril 2007) 29/06/2010 | 200872015 |

Electricité | 8 juiliet 2008 (JO 23 juillet 2008) 2210472010 | 220472015

Date de cernficanion ongmale et extensions - voir ci-dessus

Sous réserve du respect des dispositons contractuelles et des rivniliats posiifs des survedllanees réalisces,
cernificar est valable jusqu'au - voir ci-dessus

a validité du certificar peut étre vénifide en se connectant sur le site : www.eernfication bureauvenras fr

cofrac

Date : 29 juin 2010 Bruno LABARRE

Numéro de cemificat : 2128515 Président Dirgcteur Général
A

BLEEL | BN DRARTE B vertal CaMtCanne SR - 00 BeLe T Semerw fe Saune - E0360 Fee Ly Deses

PUERAL PAETTILE  Bumsas vesias Cotoaine Fowe - 47 Sweedh Ses Feasies - 87 5 - 8007 Dl Catws
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Distribution

i | Assistance technique

Maintenance d’'équipements
— i scientifiques

Traduction du document ThermoFisher Scientific du 1 mars 2011 signé par Dr. Bjérn Klaue

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scientific Niton pourvus d'une
source isotopique Cd-109 concus pour I'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants -

Basee sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique a 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une
source Cd-109 est determinée par I'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios
signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq.

 Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’'une activité initiale de 370 MBqg cette valeur limite
est atteinte apres 36 mois.

* Pour un analyseur avec une source Cd-109 d’une activité initiale de 1480 MBg cette valeur limite
est atteinte aprés 64 mois.

Ces durees limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de I'analyseur. L'horloge de décroissance de la
source démarre dés l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la
fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroit méme plus vite car le bruit électronique devient
prédominant. Avec une activité inferieure a 75 MBq les temps d’'analyse nécessaires augmentent dans des
proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre a son utilisation. Aux trés basses activitées d'autres sources
d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Ces durées d'utilisation maximales de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un inévitable
remplacement de la source sont simplement basees sur des lois et des constantes physiques. Au-dela de ces
durées les appareils deviennent pratiqguement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles
maximaux de remplacement de source devraient par conséquent étre programmeés de facon a ne pas exceder
ces durees afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de 'analyseur.

Si I'on considére une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg/cm? de plomb
nous statuons que :

Au-dela des durées limites mentionnées precedemment (soit 36 ou 64 mois selon I'activité initiale de la source)
nous ne pouvons garantir que I'analyse definie ci-dessus puisse étre realiséee avec une erreur inferieure a =0, 1
mg/cm? dans un intervalle de confiance de 95% (2a).

Fondis Electronic

Quartier de I'Europe

4, rue Galilée

78285 Guyancourt Cedex

Tél.: +33(0)1 34521030 ‘\ ]

Fax:+33(0)1 30 57 33 25

150 9301
YERSICGN 2006

E-mail

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00023 - APE 46527 — N® TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.
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