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CONCLUSION 
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résultat des 

mesures 

Il a été repéré plusieurs éléments de la construction comportant des revêtements contenant une 
concentration en plomb supérieure à 1 mg/cm² (cf. plan et tableaux de mesures) 
Les concentrations en plomb relevées sont très hétérogènes (de 0 à 7 mg/cm²). 
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 1. Informations générales 
Le présent rapport a été rédigé à la suite de la mission de  mesure de la concentration en plomb 
dans les revêtements préalablement à des travaux. 
Cette mission est effectuée selon les termes du contrat relatif au dossier cité en référence et en particulier les 
conditions spéciales  CS-PB-130. Le présent rapport de recherche de plomb est destiné à informer les 
constructeurs du niveau de  concentration en plomb dans les revêtements, préalablement à des travaux, afin 
qu’ils puissent  définir les dispositions de protection adaptées à mettre en place pour les travailleurs. 
Elle concerne le bâtiment défini dans la page 1 et décrit dans les fiches descriptives jointes. Elle est 
relative aux travaux énumérés au chapitre 1.2  

1.1. Description précise de l’immeuble 
Activité principale du Bâtiment 3 : il reçoit des Bureaux, un Local Technique et des salles de sport 
L’immeuble a été construit en 1876 . 

 
 
 

1.2. Renseignements sur les travaux envisagés 

Il n’y a pas de description précise des travaux  
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 2. Déroulement de la mission 

 

2.1 Personnes présentes lors de la visite 

 

 

 ACCOMPAGNATEUR :     -                                              

 

 

2.2 Prestations réalisées 

  Visite préliminaire pour recueil d’information sur les locaux faisant l’objet de travaux et examen des 
documents remis,  

  Inspection des locaux, pour détermination des éléments de construction concernés par les travaux dont le 

revêtement  est susceptible de contenir du plomb, 

  Réalisation de mesures de la concentration en plomb  

  par appareil à fluorescence X décrit en page 1 

  par prélèvement et analyse en laboratoire d’échantillons de peinture 

  Méthode : Laboratoire : 

  Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis  
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2.3 Postulat d’échantillonnage 
L’échantillonnage des mesures est établi sur les Unités de Diagnostic (UD), suivant les postulats énoncés :  

  Exhaustif : selon CREP,  

 - Une seule mesure par UD si elle est positive,  

 - 2 si la première est < et la deuxième est  >,  

 - 3 mesures si les 2 premières sont  <, mais qu’une UD du même type a été mesurée > dans le même local. 

  Partiel : suivant localisation   

Les critères sont déterminés à la carte et précisés préalablement.  

  Tous partiels : 

 Etages 

Locaux 

     

      

     ½ 

     1/3 

 Zones    

 UD             

  Aléatoire  

  Les mesures de concentration en plomb ont été effectuées sur les composants de la construction 
cochés : 

 
 Paroi murale (mur, cloison ou gaine) 
 Plinthe 
 Porte et huisserie 
 Menuiserie extérieure 

 Volet extérieur 
 Garde corps 
      Plafond 
 

 
 
 

 3. Résultats détaillés  
Les constats et analyses effectués conduisent aux résultats présentés dans les fiches suivantes (fiche descriptive, et 
fiches de résultats) ainsi que dans le tableau de repérage des unités de diagnostics de chaque local. 
Rappel : Les seuils de détection du plomb définis l’arrêté du 19 Aout 2011 relatif au C.R.E.P. sont les suivants : 

 1,0 mg/cm² pour une mesure par appareil à fluorescence X, 
 1,5 mg/g pour une mesure en laboratoire du plomb acido-soluble, 
 

Les dispositions à mettre en œuvre par les entreprises, pour la protection des travailleurs vis-à-vis du risque du 
au plomb pour la santé lors des travaux, sont à établir en fonction d’une part de la concentration en plomb 
mesurée dans les revêtements et d’autre part de la nature des opérations effectuées sur les revêtements 
contenant du plomb (ponçage, décapage thermique ou chimique, grattage, etc…). 
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Dans le cadre de la mission, 
seuls les éléments suceptibles de contenir du Plomb ont été mesurés 

 
Concentration en plomb Etat de conservation Classement 

< Seuil  0 

Non dégradé (ND) ou non visible (NV) 1 
Etat d'usage (EU) 2 ≥  Seuil 

Dégradé (D) 3 
 

3.1 Liste des unités de diagnostic mesurées 
 

Local : Entrée 

N° 
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2 A Murs  Pierre Brut   EU     

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
Local : Salle 1 
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3 A Murs  Pierre Brut   EU     

4 B Férrures 
Porte  Métal Peinture  EU  6,6 2  

Nombre total d’unités de diagnostic 2 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
Local : Salle 2 
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5 A Murs  Pierre Brut   EU     

6 C Férrures 
Porte  Métal Peinture  EU  6,2 2  

Nombre total d’unités de diagnostic 2 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
Local : Salle 3 
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7 A Murs  Pierre Brut   EU     

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 
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Local : Salle 4 
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8 A Murs  Pierre Brut   EU     

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
 
 

Local : SOA CCL6 
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9  EU    
10 

A Murs  Pierre Brut  
 EU   

 
 

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
Local : ADU CDF 2 
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11 A Murs  Ciment Peinture  EU     

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
Local : Surpresseur 
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12 A Murs  Pierre Brut   EU     

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
Local : Annexe 
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13 A Murs  Pierre Brut   EU     

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 
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Local : Verif Etal Final 
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14       ND  0 0  

Nombre total d’unités de diagnostic 1 Nombre d’unités de classe 
3 0 % de classe 3 0 % 

 
LEGENDE   
Localisation HG : en Haut à Gauche HC : en Haut au Centre HD : en Haut à Droite 
 MG : au Milieu à Gauche C : au Centre MD : au Milieu à Droite 
 BG : en Bas à Gauche BC : en Bas au Centre BD : en Bas à Droite 

ND : Non dégradé NV : Non visible Nature des dégradations 
EU : Etat d’usage D : Dégradé 
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3.2 Plans 
 
 
 
 
 

 
 

Repérage Plomb 

Chemin du Fort 
94190 Villeneuve Saint Georges 

BÂTIMENT 3 

X Y

Z 

X : N° de Mesure 
Y : Mesure de la teneur en Plomb en mg/cm² 
Z : Unité de Diagnostic 

Conclusion de Repérage concernant le Bâtiment  3 : il a été repéré des revêtements contenant du Plomb à une concentration >1mg/cm². En particulier sur les parties métalliques 
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