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» 1. Objet de la mission

La mission confiee a SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a la réalisation des travaux définis au chapitre 1.3. Elle comporte :

La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste A1 de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;

L’identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage avant travaux dans I'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau A1 de I'annexe A de cette méme norme.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries réseaux
enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1.1 Description précise de I'immeuble

Activité principale de 'immeuble : Bureaux
Batiment 11 (services techniques armurerie)

1.2 Parties de 'immeuble

Batiment 11 (services techniques armurerie)
Toutes les parties d'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.

1.3 Description des travaux

Il n'y a pas de description précise de travaux.
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» 2. Déroulement de la mission

2.1 Prestations réalisées :

Date de la commande de la mission :

X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble

X Visite de 'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

X Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de
SOCOTEC

X Laboratoire(s) d’analyse :
1 : EUROFINS - LEM 20 rue du Kochersberg BP 50047 67701 SAVERNE Cedex

X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis et, si nécessaire, de la note d’'information
2.2 Personnes présentes lors de la visite :

Accompagnateur : Sapeur pompier

2.3 Informations complémentaires sur la visite

Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :

X Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
| Les locaux étaient meublés mais non occupés
| Les locaux étaient vides lors de notre visite

Accessibilité aux différentes parties de I'immeuble
X Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble concernées par les travaux

| Constat de parties inaccessibles lors de la visite de I'immeuble

Autres informations sur le déroulement de la mission :
Néant

2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC

Les rapports de repérage de I'amiante suivants ont été communiqués a SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.

Organisme de

Référence Date du rapport .
repérage

Objet du rapport Principales conclusions

Néant
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2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC
pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant

2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Titre du plan
Batiment 11 (services techniques armurerie)

Partie d'immeuble (localisation)
Batiment 11 (services techniques armurerie)
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» 3. Résultats détaillés du repérage

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de 'amiante (§ 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)

Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée (§ 3.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

E 3.1 Composants contenant de I'amiante

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogéne n° échantillon / analyse / Laboratoire

Batiment 11 (services techniques armurerie)

Conduit de fluide (air)24
3 conduits de ventilation en amiante- Chaufferie Visuel (identification : amiante-ciment)
ciment

Conduit de fluide (eau)zs
conduit enterré en amiante-ciment

cour Visuel (identification : amiante-ciment)

3.2 Composants non susceptibles de contenir de I’'amiante, (reconnaissance
visuelle)

Identité du composant ‘ Zone homogeéne ‘ Mode de reconnaissance

Batiment 11 (services techniques armurerie)

Revétements muraux en panneauxos A Visuel (matériau ou produit qui par nature ne
. i batiment 11 . . o ,
pierre / béton contient pas d'amiante : pierre / béton)

m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogéne n° échantillon / analyse / Laboratoire

Batiment 11 (services techniques armurerie)

Chape maigre1o "déchets de tir" 2/ META / EUROFINS - LEM

Colles des carrelagess
colle de faience

armurerie 1/META / EUROFINS - LEM

Colles des carrelageszs
colle de faience

armurerie : mezzanine 1 4 /| META / EUROFINS - LEM

Colles des carrelages:
colle de faience

armurerie : mezzanine 2 5/META / EUROFINS - LEM

Conduit de fluide (eau)2o circulation 3/META/EUROFINS - LEM
Enduits projeteszs groupe SSH 6/ META / EUROFINS - LEM
enduit mural
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@ 3.4 Composants de la liste de I’'annexe A de la norme NF X 46-020 non analysés (*)

Identité du composant

Zone homogéne

Commentaires

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant

(*) Ces composants doivent faire I'objet d’'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de I'amiante.
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» 4. Autres composants repérés

Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
I'amiante

Mode de reconnaissance :

Identité du composant Zone homogéne n° échantillon / analyse / Laboratoire

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant ‘ ‘

4.2 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur ne contenant pas
d’amiante

Identité du composant ‘ Zone homogeéne ‘ Mode de reconnaissance

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant ’ ‘

4.3 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur en attente
d’analyse

Identité du composant Zone homogéne Commentaires

Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)

Néant

Parties d’ouvrages non accessibles Investigations complémentaires a réaliser
- e Causes de I'inaccessibilité . . e
avant démolition entre les étapes de la démolition

Lors des travaux, il faudra s'assurer que
tous les matériaux ou produits sont bien
Matériaux non accessibles | répertoriés dans les différents rapports.

ou non visibles. Dans le cas contraire, il faudra prévoir leur
analyse par un laboratoire accrédité ou
prévoir une visite complémentaire.

D'une maniére générale, seuls des
sondages destructifs ponctuels ont
éte effectués.

L . Vérifier que les réseaux enterrés ne
Matériaux non accessibles

Réseaux enterrés - comportent pas de conduits en amiante-
ou non visibles. ciment
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» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- Mesures d’empoussierement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de 'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal
de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par 'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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= eurofins
Hygiéne du Batiment
SOCOTEC FRANCE
Monsieur Xavier BLANCHARD
B35 bis quai blangui
34146 ALFORTVILLE CEDEX
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
M®de rapport d'analyse : AR-14-LE-020978-01 WVersion du: 14112014 12:36 Fage 171

Dossier N® : 145005651
Reference dossisr

Date de réception 1371172014
1410231 TO 000044 - Bat 11

Echantillon N® @ 14AD0GE51-001
Référance dchantillon Echantillon n® 1 - Colle de faience

Paramétres Résultats

Phase 1

Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience
Traitement de I'échantillan Trattement acide {méthode interne de traitement)
MNombre de préparations 1
Résultat de lI'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées
Phase 2

Description visuelle Matériau dur de type ciment-colle®

Traiternent de I'Schantillon -

Nombre de préparations
* Résultat de l'analyse par MOLP

w

Quantit é insuffisante

Methodes danalyses employées pour I3 recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :

Microscopie Cptique a Lumiere Polarisée (MOLP) realisée selon |a norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a norme NFX43-050

MB . Les informationg de tragabilitéd sont dizponibles eur demande

La reproduction de ce document n'set autorisde que sous sa forme intégrale. [l compore | pagefs). Le présent rappart me concerne que les objsts
goumis 3 'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifides par ke eymboke ®

lg/‘},jf/
s

Weronique Matsch
Chef de Samwice

Eurofins LEM

20, me du Kachessharg BP 50047

F-67701 Saveme, FRAMCE

Ték 433380 91 1911 - Fax +33 388 31 65 31 - Sate Viah- weww aurofing ihdb

SAS mu capeal de 1530320 € RCS Saveme &9 07 837 TWA FRS5 469 017 B9F AFE T120B

ACCREDNTATION
M™- 1751
Porbés d=ponible or
wevwr colracir

ESSAIS
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<= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Xavier BLANCHARD
B35 bis quai blangui

94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M®de rapport d'analyse : AR-14-LE-020973-01 WVersion du: 14112014 12:36 Fage 171
Dossier N* 148005651 Date de réception 131172014
Reférance dossier 1410231 TO 000044 - Bat 11

Echantillon N® : 14AD05651-002
Référsnce schantillon ©  Echantillon n® 2« Chape

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur de type mortier, béton, chape
Traitement de I'échantillan Trattement acide {méthode interne de traitement)
MNombre de préparations 1
*  Résultat de l'analyse par MET Fibres d’amiante non détectées

e o Ml S € TN OV e TN £l - eFC e Of L& el £ A E 65 F N (1 o TR TE e Ched IS 'S ITEE
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a norme NF
MB . Leg informationg de ragabilité sont digponibles sur demande

217 i
X43.050

La reproduction de ce document n'ast autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte | page(s). Le présent rapport ne concerne que lee objsts
soUfIE & I'esgai Soules caraines prastations rapportées dans ce docurmant sont couvertas par Faceréditation. Bles sont identifides par be symboke =

“Weronigue Motsch
Chef de Sawice

cofrac
Eurofins LEM
20, me du Kachessharg BP 50047 ACCREDITATION
F-67701 Saveme, FRAMCE M™- 1751
TéE 433388 3119 11- Faxr 433388 31 B5 31 - Sde Web- weaw auraling ivhdb Perbie dsporible mr
SAS mu capeal de 1530320 € RCS Saveme &9 07 837 TWA FRS5 469 017 B9F AFE T120B v cofracir EPTRE
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<= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Xavier BLANCHARD
B35 bis quai blangui

94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M®de rapport d'analyse : AR-14-LE-020960-01 Version du: 14112014 12:37 Fage 171
Dossier N* 148005651 Date de réception 131172014
Reférance dossier 1410231 TO 000044 - Bat 11

Echantillon N* | 14AD0GE51-003
Référance dchantillon Echantillon n® 3 - Conduit deau

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau de type poussiéres; matériau de type plague métalligue
(gris)
Traitement de I'échantillon Trattement au chloroforme (méthode interne de tratement]
MNombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Methode danalyse e de pour ks recherche gualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a norme NFX43-050
MB . Les informationg de tragabilitéd sont dizponibles eur demande

La reproduction de co document n'ast autorisée que sous sa forme intdgrale. |l comporte | page(s). Le présent rappor ne concerne que les objsts
goumis 3 'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le eymboke ®

o
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Weronique Matsch

Chefl de Semics
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Eurofins LEM
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SOCOTEC FRANCE

Monsieur Xavier BLANCHARD
B35 bis quai blangui
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M®de rapport d'analyse : AR-14-LE-020961-01 Version du: 14112014 12:37 Fage 171
Dossier N* 148005651 Date de réception 131172014
Reférance dossier 1410231 TO 000044 - Bat 11

Echantillon N* | 14AD0SE51-004
Référance dchantillon Echantillon n® 4 - Colle faience

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience ; matériau dur de type
ciment-colle®
Traitement de I'échantillon Trattement acide {methode interne de traiternent)
MNombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Methode danalyse e de pour ks recherche gualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a norme NFX43-050
MB . Les informationg de tragabilitéd sont dizponibles eur demande

La reproduction de co document n'ast autorisée que sous sa forme intdgrale. |l comporte | page(s). Le présent rappor ne concerne que les objsts
goumis 3 'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le eymboke ®
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Chefl de Semics
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Eurofins LEM
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F-57701 Baveme, FRANCE M- 1751
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94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M®de rapport d'analyse : AR-14-LE-020962-01 Version du: 14112014 12:37 Fage 171
Dossier N* 148005651 Date de réception 131172014
Reférance dossier 1410231 TO 000044 - Bat 11

Echantillon N* | 14AD0GE51-005
Référance dchantillon Echantillon n® & - Colls faignce

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau dur de type carrelage, faience ; matériau dur de type
ciment-colle®
Traitement de I'échantillon Trattement acide {methode interne de traiternent)
MNombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Methode danalyse e de pour ks recherche gualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a norme NFX43-050
MB . Les informationg de tragabilitéd sont dizponibles eur demande

La reproduction de co document n'ast autorisée que sous sa forme intdgrale. |l comporte | page(s). Le présent rappor ne concerne que les objsts
goumis 3 'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le eymboke ®
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Batiment 11 (services techniques armurerie) - Fort de Villeneuve Saint Georges - rue du fort - 94190 Villeneuve
Saint Georges

Rapport : 281T0/14/2108 SOCOTEC
Dossier : 1410281T0000044/

<= eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE

Monsieur Xavier BLANCHARD
B35 bis quai blangui

94146 ALFORTVILLE CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

M®de rapport d'analyse : AR-14-LE-020963-01 Version du: 14112014 12:37 Fage 171
Dossier N* 148005651 Date de réception 131172014
Reférance dossier 1410231 TO 000044 - Bat 11

Echantillen N ! 14A006651-006
Référsnce dchantillsn :  Echantillon n® 6 - Enduit mural

Paramétres Résultats
Phase 1
Description visuelle Matériau de type peinture ; matériau semidur de type enduit ;
matériau dur
Traitement de I'échantillon Trattement acide {methode interne de traiternent)
MNombre de préparations 1
*  Résultat de I'analyse par MET Fibres d'amiante non détectées
Methode danalyse e de pour ks recherche gualitative des fibres damiante dans les matériawx :

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de |a norme NFX43-050
MB . Les informationg de tragabilitéd sont dizponibles eur demande

La reproduction de co document n'ast autorisée que sous sa forme intdgrale. |l comporte | page(s). Le présent rappor ne concerne que les objsts
goumis 3 'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laccréditation. Bles sont identifiées par le eymboke ®
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