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libre 70cm dessous
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FP sous volée haute
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Installation de 30 prises RJ45 dans goulotte existante.
Les	goulottes	sont	installées	sur	2	niveaux	distant	de	50cm.
Des	prises	de	courant	sont	également	déja	installées.
Associer	une	RJ45	à	chaque	prise	de	courant.
Les	RJ45	sont	à	ramener	sur	le	coffret	SR		info	à	installer	dans
le local
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Zone de
chargement
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répartiteur	info
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Baie info
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Roof top
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RJ	Caméra
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UE Stock
3.5KW
TETRA
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MONO

UE  Bureaux
2.5KW MONO

Cassette
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750W

VMC 2 500W
MONO

VMC 1
1000W
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BECS
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Rideau d'air chaud
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En plafond
HDMI
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Déplacement	des
équipements	existants
sur la nouvelle porte

UE  SDR 2.5KW
MONO

BP extinction

Position	à	confirmer

Prise de courant 2P+T

LEGENDE

Prise RJ45 informatique

Poste	de	travail	composé	de:
- 4 PC 2P+T 10/16A Normale
- 2 RJ 45

Alimentation	électrique

Goulotte	PVC	hors	marché

PC HYPRA type 16A TRI+T

Luminaire tubulaire LED type TUMO
1x49W	de	chez	SFEL	ou	équivalent

Détecteur	360°

Armoire ou coffret

Détecteur	de	fumée

Détecteur	linéaire	de	fumée

Répartiteur	info

Déclencheur	manuel

Diffuseur flash lumineux

Diffuseur sonore

Dévérouillage	portes	controlées

ELEC Fourreaux	dans	tranchée

Coffret	prise	installé	sur	potelet	équipé	de	:
-	1	disjoncteur	différentiel	32A	30mA
- 2 PC HYPRA 32A 2P+T

PC HYPRA type 32A TRI+N+T

CDC Chemins	de	câbles	CFO	et	CFA

Centrale incendie

Prise	de	courant	2P+T	spécifique16A

Luminaire 600x600 LED saillie type SIRIUS
	de	chez	ISOONE	ou	équivalent

Bouton poussoir

Bloc	Autonomme	Eclairage	de	Securité

Luminaire	600x600	LED	encastré
type	LUCIPANEL	de	chez	LUCIBEL	ou	équivalent

Downligt	LED	encastré
type	CETUS	de	chez	THORN	ou	équivalent

Poste	de	travail	composé	de:
- 2 PC 2P+T 10/16A Normale
- 1 RJ 45

HDMI Liaison	HDMI	vidéoprojecteur

Regard 30x30

Détecteur	de	fumée	en	option	(couleur	violet)

Type 1

Type 2 Coffret	prise	installé		équipé	de	:
-	1	disjoncteur	différentiel	4x32A	30mA
-	1	disjoncteur	différentiel	2x16A	30mA
- 1 PC HYPRA 32A TRI+T
- 2 PC HYPRA 16A+T

Garde corps h:1, 02 m

PP 93X204

L
A

T
I
T

U
D

E

0
0
1
1
2
3
 
0
0
 
0
0
0

A
L
L
I
A

EVENT

attente EU/EV

(Ø100)

attente EU/EV

(Ø100)

attente EU

(Ø40)

attente EU

(Ø40)

P
P

 
9

3
X

2
0

4

EP

EP

EP

EP

EP

EP

Désenfumage

1m2

L
A

T
I
T

U
D

E

0
0
1
1
2
3
 
0
0
 
0
0
0

A
L
L
I
A

P
P

 
9

3
X

2
0

4

P
P

 
9

3
X

2
0

4

VH

7dm2

PP 93X204

P3

P3

P3

P3

v
i
d
o
i
r

VMC

VMC

EP7

Zt : 132.96

Zfe : 130.62

Prof : 2.33m

EP8

Zfe : 130.46

Ø
5

0
0

 
P

V
C

 
C

R
8

 
E

P
 
1

5
.
5

8
m

 
1

.
0

%
<

-
-

Ø
5

0
0

 
P

V
C

 
C

R
8

 
E

P
 
2

6
.
3

0
m

 
0

.
5

%
<

-
-

Ø400 EP 11.89m 0.5%<--

+132,66

Pente 3%

P

e

n

t

e

 

2

%

TALUS

2

8

7

4

3351

D
E

P

ELECELECELEC
ELEC

ELEC
ELEC

AMENAGEMENT DU CENTRE

LOGISTIQUE

MAÎTRE D'OUVRAGE :

97 rue de Fenouillet

31200 TOULOUSE

75 Rue de Liziaux

31400 TOULOUSE

JANVIER 2018

ECHELLE

MAÎTRE D'OEUVRE :

DATE DE 1° DIFFUSIONAFFAIRE

ESQ APS APDDPC PRO DCE

VISA

DET

DOE

PLAN

17/31

CEERCÉ

BET FLUIDES :

157 rue du Férétra 31400 TOULOUSE

tel 05.61.14.85.20  fax 05.61.14.04.93

email   jmb@ceerce.fr

Etablissement Francais

du Sang

Pyrénées Méditérranée

Lot 03: Electricité Courants Forts et Courants

Faibles

Plan d'implantation des équipements

CFO/CFA

1/75 EL01

1 ère émission 0 03/01/18

NIVEAU R+1

NIVEAU RDC

EXTERIEUR

Mise à jour

A 23/01/18

Mise à jour

B 05/02/18


