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LOT N°3 ELECTRICITE
COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

1. OBJET

Le présent descriptif a pour objet de définir leaditions de réalisation des installations éleawiCourants
forts et courants faibles pour le projet d’aménagieindu centre logistique de I'Etablissement Franchi
Sang, 97 rue de Fenouillet & Toulouse (31200).

Le titulaire du présent lot doit exécuter comme sdaes prix sans exception ni réserve, tous leaudrav
nécessités par sa profession et qui sont indispkgsspour I'achevement complet de son lot.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamaisamue des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaunsah corps d'état, ou fassent I'objet d'une deenand
d'augmentation de prix.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarclaepres des compagnies concessionnaires, des
administrations publiques afin de réaliser unegifetion conforme aux instructions de ces servitas, pour
établir son étude que pour réaliser la mise en esuvr

Il sera responsable des conséquences pécuniaggmqurait entrainer l'inobservation de ces insivos.

L’entreprise soumissionnaire devra répondre strietg au cadre quantitatif joint qu’elle devra coatpl par
les quantités et les prix unitaires et éventuell@nen ajoutant des postes complémentaires si @ljade
nécessaire.

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 REGLES DE L' ART ET NORMES

Toutes les dispositions précisées dans le présenintent, ainsi que sur les documents qui le coepiet
doivent étre respectées tant en ce qui concertela des matériaux que le mode d'installation.

L'entrepreneur s'engage a exécuter l'intégraléé&m@aux nécessaires au complet achevement delatisns
conformément aux régles de l'art de la professionsi qu'aux réglements en vigueur a la date dedjptation
de I'offre définitive quand bien méme il n'en sepais fait mention.

L’entreprise qui réalisera les travaux sera quadifoour les accomplir.

En conséquence, elle sera réputée connaitre lesrég l'art associées a cette qualification tepghni Son
action pendant tout le déroulement des travauxadenrtenir compte.

Notamment, une attention particuliere devra étrédecsur les contraintes liées a la réalisatiorodesages :

« qualité des montages,

« qualité de la connectique,
« qualité des composants,
« qualité des controles.
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Les ouvrages exécutés seront conformes aux regienaerx normes francaises et aux D.T.U.
lls respecteront en particulier :

« code de la construction et de I'habitation,

« décret du 14 novembre 1988 concernant la protedggriravailleurs,
» code du travail,

« reglements de sécurité régissant les établissemadgant du public,
« réglements sanitaires,

« consignes de montage données par les constructeurs.

La mise en oeuvre des techniques nouvelles nonecmsv par un D.T.U. devra se faire en suivant les
prescriptions d'un avis technique du CSTB.

Normes et guides électriques

« NFC 12.100 et additifs, relatifs a la protectiors deavailleurs dans les établissements mettantiemece
des courants électriques,

« UTE C 15900 relative a I'organisation courantsgat courants faibles,

« Norme C 11001 relative aux conditions techniquesjaelles doivent satisfaire les distributions digie
électrique,

« Norme C 15100 et additifs relatifs aux installatioglectrigues a basse tension et aux regles de
distribution,

« Norme C 20 : constructions électriques,

« Norme C 26 : isolants électriques,

« Norme C 30 : conducteurs nus et isolés,

« Norme C 61 : appareillage pour installations doigast et analogues,

« Norme C 63 : appareillage industriel & basse tensio

« Norme CEI 60 947.1 a 4 : pour I'appareillage BT,

« Norme CEI 60 439.1 : pour les tableaux basse tansio

« Normes C.71.100 et C.72.100 : pour les appardtdaitage

+  Normes C.71.800 et C 71.801 : pour I'éclairagecderié

»  Prescriptions du distributeur EDF

«  Prescriptions du Consuel et de Promotelec

« Normes NFC 11.000 de I'UTE

« Normes NFC 13.100 de 'UTE

 Normes NFC 14.100

Normes NFC 13.200

« Norme NFC 91.100 sur la protection de la radiodiffa et de télédiffusion

Compatibilité électromagnétique (CEM)

« NF EN 61000-4 ( norme fondamentale sur 'immunlg&&omagnétique ),

« NF EN 50081-1 ( norme générique sur I'émission @egupbations dans l'industrie 1égére ),

« NF EN 50082-2 ( norme générique sur I'immunité parurbations dans I'industrie ),

« NF EN 55011 classe A groupe 1 ( caractéristiquesagpareils industriels relatives aux perturbations
électromagnétiques ),

« NF EN 55022 (caractéristiques des appareils deetnaint de l'information relatives aux perturbations
électromagnétiques ),

« NF EN 55024 classe A (caractéristiques des appateitraitement de I'information relatives a I'imnig
électromagnétique ).
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Normes et reglements de précablage

« tous les décrets, arrétés, reglements et normeecwnt les systemes de cablage,

« la protection du personnel et du matériel contsecturants électriques alimentant les PABX, selNET
référencée 30565,

« les normes AFNOR NFC 95530 et 95531

« les normes internationales et leurs équivaleneeg;&ises et européennes, définissant I'architeattites
composants des réseaux structurés et notammemoteses 1SO 11801 (seconde édition), ISO/IEC
60603-7, CENELEC HD608, EN 55022, EN 50081-1, EN&®B1, EN 187000, EN 187100 (60794-3),
EN 188000, EN 188201, EN 188202, EN 50173, EN 50EMI50167, EN 50168 et EN 50169,

« les normalisations techniques portant sur lesdiffé&s protocoles informatiques.

« UTE C90-483 (Mai 2003) Cablage résidentiel desagg de communication

NOTA : Les normes ISO 11801 et EN 50173 sont amscde révision pour introduire les catégories B et
les classes E et F. Toute nouvelle publicatioraéméra son application.

Cette liste n’est pas limitative.

En ce qui concerne la détection et I'alarme incendj l'installation sera conforme :

« aux principes définis par les articles MS du réeglatnde sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du pibiRcP.) en application de l'article R.123.11 duWd€o
de la Construction et de I'Habitation,

« aux régles techniques définies par I'U.T.E. et phrticuliérement a la Norme C 15.100

« aux normes et réglements :

- sécurité ERP, arrété du 02/02/1993
- NFS 61.930 a 61.940
- EN 54

« le matériel mis en ceuvre est conforme aux normeS BIE950 — NFS 61.961 et NFS 962 et doit étre
homologué NF MIH. Cette inscription est portée chumque matériel. Les documents d'homologation des
matériels proposés seront réunis a l'appel d'offres

2.2 CHOIX DU MATERIEL

Indépendamment des Normes francaises auxquellesrdebéir les différents matériels proposés, iégprise
proposera un matériel :

1) Obéissant aux performances décrites dans les mpit

2) Robuste (le matériel proposé sera défini dans s&edie vie - nombre d'heures de fonctionnement -
durée de vie des lampes - nombre de manceuvresgsatontacteurs).

3) D'un entretien aisé (facilité d'acces, interchabiiéé des pieces consommables).

4) Comportant des organes dont la fabrication devr® @baintenue dans le temps pour un
réapprovisionnement éventuel.

5) Pour les luminaires fluorescents, appareillagesdgeé :
- tubes a haut rendement
- allumage par starter (starter électronique)
- Cos Phi>0,9
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L'appareillage utilisé sera de marque LEGRAND, ARND, SCHNEIDER ou équivalent et d'un I.P
correspondant au type du local dans lequel ilressilé.

Tout le matériel devra étre défini et proposé alitdal’Euvre, avant commande par le présent laauges
fabricants concernés.

Le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant, paefizgser tout matériel ou appareillage qui ne lugjieait
pas correspondre aux besoins de l'installationuaupeescriptions du présent descriptif, sans qtte décision
puisse motiver une modification des conditions darahé, de leur application, ou provoquer I'établissnt
d'un additif.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable dessdglgplémentaires qui pourraient découler du faitad
présentation de matériel ou appareillage qui naitgesis accepté par le Maitre d'CEuvre ou son reptast.

Il devra, en effet, proposer le matériel a l'acatph suffisamment a I'avance pour éviter toutrcktians ce
sens.

Aucune substitution d'appareil ou de matériel prévagréé, ni modification des emplacements netekfae,
sauf cas de force majeure mais avec autorisatidte.€c

Tous les matériaux et travaux présentant des diéfgités seront refusés et toutes les conséqueaaasrefus
(démontage, enlevement, raccords, retard, etohsiEnputées a la charge de I'entrepreneur.

Pour ce qui concerne les matériels nouveaux etide em ceuvre non traditionnelle, une approbatiamade
étre demandée au Maitre d'Euvre apres essaisdiaitmt la demande. Les frais de ces essais saippbrtés
par l'entreprise.

Tous les matériaux et appareillages entrant daosniatitution des installations seront conformes ldarmes
de 'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE.

lIs seront posés avec tous les soins désirablemret les conditions de sécurité absolue de résestan
d'isolement.

L'appareillage encastré dans la maconnerie seigatiifement monté dans une boite d'encastrement, |
protection mécanique des conducteurs devra étueéesgisqu'a la pénétration dans I'appareil.

Les appareils de commande unipolaire seront plagese conducteur qui n'est pas indiqué par le oaye
distinctif du conducteur neutre (conducteur de phas

Les interrupteurs et boutons poussoirs seront posée hauteur de 1,20 m du sol fini, dans touokssux, a
1,10 m dans les locaux a usage réservé aux hagdicap

Les P.C. seront dans tous les cas du type avehdmcalvéole de terre.
Les accessoires de raccordement (manchons, téss lolai raccordements, embouts, etc...) seronté&dapt

type de conduit utilisé. Ces accessoires fontdibbjune normalisation ; I'emploi des coudes, égsetés en
montage encastré est interdit.

2.3 CHUTE DE TENSION
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L'entrepreneur obéira aux directives de la Norn5@00. Entre le point de raccordement et le peiqius
éloigné de la distribution, la chute sera au maxmae 3 % pour I'éclairage, 5 % pour les autresesag

2.4 CANALISATIONS

Le choix des canalisations se fera en fonctioritilgeraire du lieu de passage, de la puissancanaiter et de
la chute de tension conformément aux Normes ereuvigu

Leur protection mécanique est fonction du matéiellequel ou dans lequel elles cheminent.

Toutes les précautions seront prises pour quedralisations ne puissent pas souffrir de la praéindie
matériels susceptibles de les dégrader (tuyautehimsdes par exemple).

Des fourreaux en tube acier galvanisé seront pré&hagjue fois qu'une protection s'avérera nécessaire
notamment jusqu'a une hauteur de 2.25 m du sal lfieé extrémités de ces fourreaux seront arrondies
convenablement et protégées par des embouts plestgiéquats.

Les cables seront dans tous les cas du type URRUQour les installations techniques courantes.

Les conducteurs de la série HO7 VU seront placés sonduits isolants ICD APE en montage encastréno
tube IRO APE en montage apparent.

2.5 CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables doivent étre conformes arlagn AFNOR et seront métalliques, galvanisés actldau
type treillis soudés ou dalles perforées.

En cheminements verticaux, ils seront constituédalles perforées galvanisés a chaud fixés auxgppes
l'intermédiaire de profilés Z.

lIs seront prévus par longueur de 2m ou 3m en ldpoéte. La hauteur des bords relevés est de 48rem.
changements de plan s’effectuent au moyen de @&gmmts spéciaux concaves ou convexes. Les virages
sont assurés, également, par raccords spéciaux d@ers.

Les éléments sont éclissés au moyen de raccordmspgplacés de préférence, en dehors des pdappu.

Les chemins de cables placés a moins de 1.50ml decgwront un couvercle assurant une protectiioaele
des cébles contre les risques de détérioration migiea

La continuité électrique des chemins de cablesadétnre assurée, réalisant ainsi une liaison écenfietle
supplémentaire. Leur mise a la terre sera effec@uéeveau des armoires et coffrets divisionnaires.

Les céables seront fixés par colliers type RISLAN

A partir de 3 cables cheminant en paralléle, lsgmélot sera tenu de poser un chemin de cables.

2.6 PROTECTION - POUVOIR DE COUPURE

Chaque circuit sera protégé contre :
- les surcharges
- les courts-circuits
- les défauts d'isolement
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La protection sera omnipolaire, chaque conductetifr &ant protégé en fonction de sa section.

L'appareil choisi pour la protection devra obligagment disposer du pouvoir de coupure au moins &ga
courant de court-circuit susceptible de se dévedppp aval compte tenu de l'impédance de ligne.

Si l'appareil retenu ne possede pas le pouvoirodewre suffisant, il sera associé a un jeu de liesid haut
pouvoir de coupure. Si le circuit protégé aboutited machines tournantes, la fusion d'un fusibteakrera
l'ouverture de I'appareil de coupure omnipolaire.

2.7 REPERAGE EQUILIBRAGE

Tous les appareils mis en place dans les armoleetriques seront convenablement repérés par égue
graveées sur la porte au-dessus des dispositiferdenande, ou a l'intérieur sur les appareils eux-e¥m

Les conducteurs et cables seront repérés aux esuwenventionnelles par leur isolant.

L'entrepreneur est tenu de respecter tant quehpedsibon équilibrage sur chaque phase a partioge les
appareils de coupure et de protection bipolaitéteapolaire.

2.8 ARMOIRES

Les armoires Basse Tension devront comporter e pibre égale au moins a 30% du volume total.
L'alimentation des appareils placés dans I'arme@dera a partir de barres de cuivre (3 phasesutrene
terre) de section appropriée.

Les canalisations de distribution seront raccordéespartie haute de l'armoire sur des barrettes de
raccordement, correctement repérées.

Dans l'armoire sera affiché le schéma de raccorderékectrique des différents appareils de commande,
coupure et protection constituant cette armoire.
2.9  SELECTIVITE

L'entrepreneur s'attachera a obtenir une séleetiiplus totale possible de telle facon qu'unehaurge ou un
court-circuit soient arrétés au niveau de la ptaiacsituée immédiatement en amont.

L'entrepreneur soumettra une étude de sélectivitelémontrera que si, exceptionnellement, il nevadwy
parvenir, aucun appareil de coupure ne puissersodifin passage accidentel d'un courant de canauHt qui
a pris naissance en aval de lui.

2.10 NIVEAU D'ECLAIREMENT

Les niveaux d’éclairement sur les plans du tra@aiD.80 m devront étre obtenus apres 500 heures de
fonctionnement.

Les niveaux obtenus devront étre les suivants :

- Espace de com 400 lux

- Local logistique 300 lux

- Zone logistique navette 300 lux

- Stock collecte chambre froide 250 lux

- Locaux techniques 150 lux

- Circulations 100 lux

- Sanitaires — vestiaires 200 lux
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Reglementations relatives a I'accessibilité des batents ERP

Les valeurs d’éclairement mesurées au sol doivemidéau moins de ;

- En tout point du cheminement extérieur accessible: 20 lux

- Au droit des postes d’'accueil: 200 lux
- En tout point des circulations intérieures horiabes: 100 lux

- En tout point de chaque escalier: 150 lux
- En tout point des circulations piétonnes des paecstationnement: 50 lux

- Entout autre point des parcs de stationnement: 20 lux

3. PRESCRIPTIONS GENERALES
3.1 CONNAISSANCE DU SITE

Par le fait de la remise de son offre, I'entrepritevra avoir visité les lieux, demandé et obtenut to
renseignement complémentaire et avoir acceptésdselix en leur état et sans aucune réserve.

Cette visite sera concrétisée par un compte-reméeig) accompagné éventuellement d'un relevé delésu
points particuliers a traiter.

L'entreprise sera réputée avoir pris connaissaeseeEments suivants :

de I'emplacement et de la nature des travaux

des conditions de stockage des matériaux

de la topographie et de la nature du terrain

du cheminement des réseaux

de tous les autres éléments pour lesquels desriafiams peuvent étre raisonnablement obtenues et qu
pourraient en quelgue maniere influer sur les At le prix de ceux-ci.

3.2 L IMITE DES PRESTATIONS
Les travauxci-apres définis ne sont pas a la charge du préstent

Lot Cloison chambre froide:

- La fourniture et pose des panneaux de gaines déblestaux dimensions indiquées sur les plans
architecte et a l'emplacement déterminé par Idatitu du présent lot avec trappes de visite
incorporées.

- Lafourniture et pose des géaches électriques rdéesrpar le lot électricité

- La fourniture et pose des bandeaux magnétiquelesyrortes issues de secours raccordées par le lot

électricité

Lot CVC
- Le raccordement de ses appareils sur attente @élelctricite.

Le batiment étant existant:

- Les réservations et les percements pour passagesdees dans les murs et planchers quel queasoit |
section, seroné la charge du présent loty compris tous les rebouchages et incidences kée
renforcement de structure.

Concernant les surcharges, les percements et téalisations dans l'existant, l'entreprise devra
fournir une note de calculs détaillée justifiantsalidité de I'ouvrage en fonction des conditions
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climatiques extrémes du site. Cette note de cakeia réalisée par un bureau d’étude spécialiaé a |
charge du présent lot.

Outre les prestations mentionnées dans le desgait, I'entrepreneur du présent lot doit :

- la réalisation de I'équipotentialité de toutes nessses métalliques mises en place dans les
locaux, y compris la mise a la terre des huissariétlligues dans ceux qui en sont munis
lorsque la Norme NFC 15 100 l'impose

- tous les travaux de serrurerie relatifs aux tabdestuarmoires électriques, aux fourreaux de
protection, consoles, supports, colliers, etc...

- les percements, trous, saignées, scellementsairdascde planchers, murs, cloisons, etc..., et
leur rebouchage apres travaux

- la reconstitution des revétements de sols, muefpmdls, etc... lorsque ceux-ci auront été
dégradés par lui

- tous les fourreaux extérieur et sous dallage natesau lot électricité.

En conclusion, I'entrepreneur doit l'intégralité dewvaux nécessaires au complet et parfait actevete
l'installation.

Il ne pourra s'en prévaloir pour ne pas avoir préuuproposé dans le prix de caractére forfaitamat
dispositif, appareil ou accessoire non mentioninérais nécessaire ou susceptible de contribuenfancer la
sécurité, faciliter I'entretien d'exploitation oméliorer le fonctionnement.

A cet effet, I'entrepreneur prendra connaissanseldscriptifs et plans des autres lots pour qufaiomission
de prestations ne soit faite.

Les ouvrages seront réalisés avec du matériel deug meilleure qualité, posé avec tous les sudeessaires,
dans les conditions de sécurité requises et sefoRégles de I'Art.

3.3 M ODALITE D 'EXECUTION DES TRAVAUX

3.3.1 Organisation de chantier
Aucune aide en personnel et en matériel n'est prégda part du Maitre d'Ouvrage.

L'Entreprise devra également intégrer, dans same ofbutes les dispositions nécessaires, afin :

« de n'occasionner aucune géne sur la voie publique,
« de confiner les zones de travail de son persorare bbs différentes zones chantier mises a disposit
« d'évacuer les déchets régulierement.

3.3.2 Conduite et exécution de chantier
Le Maitre d’ceuvre assurera le suivi de la bonnewi@n des travaux en accomplissant les tachesasigs :

« approbation du planning fourni par I'Entreprise,

« approbation des plans et schémas réalisés pardiifige,
« examen des fiches techniques des matériels,

¢ suivi des travaux.

Pour 'accompagner dans ces taches, I'Entreprigeadies la notification du marché désigner :

« un Responsable d'affaires qui sera chargé de radrien et dans les délais I'ensemble du projet,
« un Responsable des études d'exécution qui senat glardimensionnement des ouvrages,
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« un Responsable de chantier qui sera chargé detwite des travaux, de la coordination du chaetiete
la sécurité des personnes et de I'environnemenédian

Qualité des monteurs
Tous les ouvriers réalisant les montages et lesordements des appareils devront posséder unicagriife
gualification délivré par un organisme agrée.

A l'ouverture du chantier, les certificats serorégentés au Maitre d’ceuvre. A défaut de la présentd'un
tel certificat par un monteur, celui-ci subira place, aux frais de son employeur, une épreuveudkfigation
sous l'autorité d'un organisme agréé.

3.3.3 Sécurité du travail

L’Entreprise devra respecter toutes les reglesigmeur relatives a la sécurité du travail et agsuseule la
responsabilité de la réparation des dommages ¢ ature résultant de lI'exercice de ses travaux.

Cette responsabilité s’appligue aux dommages casmésux agents et aux biens de I'Entreprise, sox
agents et aux biens de tiers.

Les personnels de I'Entreprise, amenés a exécetetrdvaux d'électricité, devront étre en possesdion
exemplaire de la norme UTE C 18.510 et du titraldlitation correspondant aux travaux qu'ils oréaliser.

Le Maitre d’ceuvre sera en droit de suspendre tavaux dans le cas ou ceux-ci he seraient pas &eidans
des conditions normales de sécurité.

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de I&anté
Ce document sera établi par 'Entrepreneur et seanfiapprobation du coordinateur en matiére dearitécet
de protection de la santé.

Les documents seront conformes a la loi n°® 93-1d1181.12.93 et des décrets n° 94-1159 du 26.12.82 e
95-543 du 4.05.95.

Le PPSPS devra comporter trois parties principales

« les mesures prises pour prévenir les risques ag@ppar les autres entreprises.

« les travaux et leur phasage ayant une incidencelp@anté ou la sécurité des autres intervenamtie s
chantier et les mesures prises pour y remédier.

- les travaux de I'Entreprise présentant des risquagculiers pour ses propres salariés et les urass
prises pour supprimer ou diminuer ces risques.

3.3.4 Propreté et nettoyage

Seront obligatoirement compris dans la remise de lgs frais généraux de I'Entreprise, les fragsngittoyage
des locaux, I'évacuation des gravats et résidaekars du site provenant de I'exécution de seaurav

De ce fait, I'entrepreneur devra tenir son chantierparfait état de propreté et au cas ou il teittele se
soustraire a cette obligation, soit en dissimusastrésidus, soit en ne se conformant pas strioteame& ordres
du Maitre d’ceuvre, celui-ci se réservera le dreitf@ire procéder, par tous les moyens a sa congepan
nettoyage des lieux aux frais du défaillant.

3.3.5 Stockage des matériels et protection des ouvrages

Il est formellement spécifié que I'entrepreneuresierement responsable de ses approvisionnemiedesses
ouvrages jusqu'a la réception des travaux, gadisse de vols, de dégradations ou de détériogation
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De ce fait I'Entreprise prendra toutes les dispasst utiles pour stocker, garder et protéger seeneds,
ouvrages et outils.

3.4 REUNIONS DE CHANTIER

Des réunions de chantier seront régulierement sepoer suivre I'avancement du chantier par rapaort
planning et examiner tout probléme pouvant subveairs le déroulement des opérations. Les respassabl
d'affaires, d'études et de chantier devront assistes réunions.

Dans les phases actives du chantier, ces réurgoosthebdomadaires.

3.5  PIECES ET DOCUMENTS REMIS A L 'ENTREPRENEUR
Outre le présent document (CCTP), le cadre de bemdeainsi que le Cahier des Clauses Administistive
Particulieres (CCAP), I'entreprise disposera daspltechniques suivants :

* Plan d'implantation équipements électriques Cousrfots et faibles : ELO1

3.6 PIECES ET DOCUMENTS A REMETTRE PAR L 'ENTREPRISE

L'entreprise devra fournir :

3.6.1 En méme temps gue sa soumission

Le devis quantitatif ddment complété pas métrés, les prix unitaires et totawsuivant le CDPGF joint au
dossier de consultation

NOTA IMPORTANT
La fourniture des documents cités ci-dessus esernatppe. Tout dossier incomplet serait purement et
simplement refusé.

Les marques et références citées dans ce devispdiéstont d’autre but que de préciser les desidas du
Maitre d’CEuvre en situant le niveau des prestatagtendues. Toute autre marque proposée, seraatgeesi
elle est jugée équivalente.

3.6.2 Pendant la période d’exécution

QUINZE JOURS MAXIMUM APRES SA DESIGNATION COMME ADJDICATAIRE ;

Tous les plans d’'implantation du matériel et d'exém des installations projetées devront étre seuam
I'approbation du Maitre d’ceuvre ainsi que les élétsei-apres :
« les échantillons

» les proces-verbaux

« plan d'implantation des matériels,

« plan de cheminement et des chemins de cébles,

« plan de réservation,

« plan du réseau des masses,

« carnets de cables,

- plan de raccordement,

» synoptiques courants faibles,

« les schémas développés des armoires électriques,
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« les notes de calculs électriques,

« lesfiches techniques des produits,

» les carnets de détail de montage, fixation, ebdeardement,

- d'une facon générale, 'ensemble des plans néoessal'approbation avant exécution.

Toute exécution prématurée s'effectuera sous Il seaponsabilité de I'Entreprise, les modificatiogui
pourront lui étre demandées seront entierement éhaege y compris les conséquences du retard sur le
planning.

A la fin de ses études, I'Entreprise devra soumeétttaccord tous les plans en trois exemplaires.

3.6.3 Dossier des ouvrages exécutés

A la fin des travaux, I'Entreprise devra fournir Dmssier des Ouvrages Exécutés, constitué des aotsm
suivants :

« notice explicative avec les descriptions simpldiéke 'ensemble des installations,

-« fiches techniques de tout le matériel commun augrdisystémes,

« essais de 'Entreprise et procés-verbaux du mtérie

» adresses de tous les fabricants a jour,

« notice d'entretien - matériel par matériel aveapilag détaillé d’intervention (journaliére, hebdataae,
mensuelle, etc...),

« tous les schémas

« plans de récolement conformes aux Ouvrages Exéausgsla mention "tels que construits ",

» les notes de calcul,

« tous les fichiers des programmes sources,

Le dossier sera fourni en 4 exemplaires dont lodemtible au format AUTOCAD 2013.
NOTA 1: Il est rappelé que la remise du D.O.Epaet se faire qu'avant la demande de réception.

NOTA 2 : Il est rappelé que toutes les documemtatseront en langue frangaise

3.7 L IAISONS AVEC LES AUTRES CORPS D ETAT

L’entrepreneur aura a sa charge :
la fourniture, le transport, le stockage éventuelaemise en ceuvre de tous les matériaux et mesérie
nécessaires a la réalisation de I'installation

Lors de l'établissement de son devis, I'entrepdsera prendre connaissance des dossiers technilgpses
autres corps d'état, afin d’évaluer les incideremntuelles des autres lots sur les prestatiopséhent lot.

Pendant I'étude d’exécution et, dans un but dedination, I'entreprise devra entrer en contact alesc

entreprises des autres corps d'état afin de vetéepassages des canalisations et de confirimgldintation
de ses matériels ou appareillages, de sorte quiautitficulté ne puisse naitre au cours de leuerais ceuvre.

3.8 CONTROLE ET ESSAIS
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En cours de travaux, chaque fois que cela serssdice, et a la fin des travaux, le Maitre d’Oelueson
représentant qualifié procédera aux opérationsodér@e ou d’essais en vue de la réception, erepoesde
I'entrepreneur ou de son représentant.

Ces opérations ont pour objet la vérification dedaformité de I'exécution aux prescriptions descps du
Marché.

Cette vérification porte sur :

- la qualité du matériel
- I'emploi en conformité aux Normes et Réglements

3.9 RECEPTION ET GARANTIE

3.9.1 Période d'essais de fonctionnement

Aussitdt aprés la terminaison des travaux, commencee période d'essais durant laquelle I'Entrepris
procédera a tous les essais nécessaires aux redegestallations.

Pendant ces essais, les installations seront desdpar le personnel de I'Entreprise qui assureutes les
opérations d’entretien, de nettoyage et de rempianenécessaire.

A la fin de cette période, les installations devtrétre laissées en parfait état de propreté, etsaysite, le
Maitre d’ceuvre pourra proposer la réception.

Si des installations n'étaient pas en état de ifmmoer, on si un matériel quelconque ne se préisqraa en
conformité avec ce qui est demandé, la réceptimitgeportée, ce qui retarderait également lessdaes fins
de périodes suivantes, la date de fin des travestamt inchangée.

Il est a noter que ces essais ont pour objet ldication des performances des équipements, endeula
réception.

3.9.2 Réception avec réserves

En principe, le Maitre d'Euvre pourra accepter dedrer a la réception, si les conditions suivastey
satisfaisantes :

« tous les ensembles auront été essayés et serpatraanence en état de fonctionnement,

« les tests de performances auront été réalisés,

« les parties « Notices de fonctionnement et de dteidet "Notices d'entretien” du Dossier des Ouerag
Exécutés auront été approuvées et remises a ligxylo

« les plans des ouvrages exécutés auront été remis.

Les réserves seront de deux sortes :
Réserves statiques

Les réserves statiques concernent des systémeatétiats sur lesquels des remarques auront étélféesau
sujet de la conformité aux documents contractuedsie regles de l'art.

Réserves dynamiques
Les réserves dynamiques concernent les défautshdédnnement qui auront été décelés au courssdedgse

CEERCE

1
> 4
157, rue du Férétra 31400 Toulouse - @&rcé
V4 N —
] Conceptior id X

Tél : 05.61.14.85.20



Etablissement Francais du Sang Aménagement d’un centre logistique Page n°: 16/39
DCE - Lot N°3 Electricité - Courants forts- Coutarfiaibles Date: 23/01/2018
Rév.: B

3.9.3 Levée des réserves

Apres la période de fonctionnement normal suivanddlendrier des finitions, et apres exécutiorsfasiante
des prestations et si les performances des ingtaasont considérées satisfaisantes, la levéaédesves
pourra étre prononcée.

3.9.4 Période de garantie
La période de garantie sera de 1 an, elle déblgt¢oar de la réception.

3.9.5 Nature de la garantie

Tout matériel qui au cours de la période de gagané pourrait plus fonctionner ou aurait perdu ae |
puissance, ou baissé en rendement, ou n'assuphuaiia sécurité requise, devra étre remplacé.dig de
remplacement sera totalement a la charge de I'nigee(matériel et main d’ceuvre), c'est a direrecatitres :

« la dépose et I'enlevement du matériel défectueux,

« les réfections des travaux nécessaires,

« la manutention, la mise en place, le raccordengat, du nouveau matériel,
+ les nouveaux essais nécessaires.

3.10 ASSISTANCE TECHNIQUE ET FORMATION

L'entreprise devra la formation des personnelsptbéation qui seront amenés a intervenir sur |etémels
mis en place au titre de ce lot, y compris sumeagériels déplacés.

L'entreprise s'engagera sur un programme et unstelmformation.

Les matériels et les frais de déplacement serchidrsi nécessaire.
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4. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
4.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

4.1.1 Courants forts

Les installations électriques définies dans legmédescriptif auront pour origine :
- le comptage EDF Tarif Jaune existant dans le batime

Sécurité incendie
- La centrale incendie a créer dans le batiment.

Informatique / Téléphone
- La baie informatique existante dans le batiment.

4.2 TENSIONS MISES EN EUVRE

Distribution Basse Tension :
- 400 Volts entre phases
- 230 Volts entre phases et neutre
- Catégorie Basse Tension

4.3 REGIME DU NEUTRE

Le réseau distribué au titre du présent lot sega séus le régime du neutre TT (Neutre relié aelaet et
Masses BT a la terre).
Les installations seront réalisées suivant lescpipons déterminées pour ce régime de neutre.

4.4 ETENDUE DES TRAVAUX

Il sera réalisé tous les travaux nécessaires autiémmement correct des installations électriquésites ci-
apres :

- mises a laterre

- Armoire divisionnaire

- éclairage et PC

- éclairage de sécurité

- départs spécialisés

- informatique

- alarme incendie

- VRD
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.1

5.1.1 Prise de terre
Le circuit de terre est existant.

PRISE DE TERRE - MISE A LA TERRE

Le régime de neutre sera : TT (neutre raccordéeri@, masses raccordées a la terre).

5.1.2 Mise a la terre des masses

Compte tenu du caractére impératif de la contindég circuits de terre, ces derniers ne doiventpcotar
aucune barrette de coupure et tous leurs raccordsrsent, en conséquence, effectués par soudlresage.
Il ne peut y avoir de sécurité des personnes gl cdntinuité du réseau de terre est assuréee dagon
parfaite et permanente. Pour respecter cet impéiafaut qu'a chaque niveau de la distributiohague
dérivation du circuit de terre soit raccordée sue borne individuelle afin que la suppression adjdnction
d'une dérivation quelconque ne puisse interrongohtinuité du circuit de terre en aval de ceftévdtion.

5.1.3 Liaison équipotentielle

La liaison équipotentielle principale doit étre liéde a la pénétration des différentes canalisatitems le
batiment et relier les éléments conducteurs susvant

- conducteur principal de protection,

- canalisations métalliques,

- éléments métalliques de la construction,

- chemins de cables,

- siphon de sol,

- huisseries métalliques,

- les corps métalliques d’appareils sanitaires.

Les installations intérieures des salles d’eaurdger@alisées conformément aux prescriptions de .RQ\
15.100.

5.2

5.2.1 Bilan de puissance

Ce bilan est donné a titre d'indication, il ne ppas étre considéré comme élément contractuel.
Les puissances seront définitivement connues ofa ghase de réalisation.

ALIMENTATION GENERALE

Armoire AD1

Puissance Coef fois| Coef simul Puissance totale

foisonnée

Eclairage 1.5 kw 1 1 1.5 kw
Prise de courant 8.5 kW 0.8 0.5 3.5 kW
Prise de courant spécialisée 58 kW 0.7 0.4 16.5 kW
Alim divers 3 kW 1 0.75 2 kw
CvC 50 kW 0.9 0.8 36 kW
- VMC (x3) 500w
- Groupe froid 30kw
- Unité extérieure chambre froide 10kW
- BECS 2.5kW
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- Cassettes rayonnantes (x3)

750+(2x600W)

- Coffret extracteur 3KW
- Rideau d’air chaud 1KW

TOTAL puissance installée 121 kW 59.5 kW

5.2.2 Origine des installations électriques

Les installations électriques existantes sont cades de :
* 1 abonnement EDF Tarif Jaune et d’'un TGBT 400A.

Les installations électriques sont alimentées €280V en régime de neutre TT depuis le réseau EDF.
L'entreprise du présent lot prévoira:

- la fourniture et pose d’'un disjoncteur DX 4x125Ateahniquement équivalent dans le TGBT existant
pour alimentation armoire AD1 a créer, y comprigiés sujétions.

- la liaison en cable U1000 R2V 5G50mm? entre le TG&istant et I'armoire divisionnaire AD1 a
créer.

- Toutes sujétions de pose, de cheminement et derciroent.

L'entreprise devra, avant la remise de son offreesglre sur place et apprécier par elle-méme érelits
cheminements proposeés. Elle integrera a son badele prix tout travaux nécessaires a ces prassationon
mentionnés dans le présent CCTP.

5.3 ARMOIRE DIVISIONNAIRE A CREER

Celle-ci sera installée dans le magasin. L'arrtéeéable d’'alimentation se fera par le haut, Reye des cables
de distribution se fera par le haut; un compartimatéral sera réalisé pour passage des cablesntSer
également prévus portes, serrures, systeme defixde cables et collecteur de terre.

Caractéristiques électrigues

- Tension d'isolement 1.000 Volts
- Tension de service 400 Volts

- Régime de neutre TT

- Degrés de protection I.P. 329

- Intensité nominale 125 A

- Intensité de court-circuit 10 kA

5.3.1 Circuit électrique

Le céblage interne s'effectuera en conducteur sodglla série H 07 SV de teinte uniforme, sousajtad
PVC. Les extrémités des conducteurs de fileriergedans tous les cas, munis de cosses ou d'endodapsds
au type de bornes auxquelles elles se raccordestcédbles chemineront sous goulottes P.V.C. etecoles.

Dans tous les cas ou plusieurs conducteurs sercieront sur un méme organe de protection ou diseé, il
sera fait usage de jeux de barres correctemengsispbur éviter les contacts accidentels pendant les
interventions.

CEERCE

1
> 4
157, rue du Férétra 31400 Toulouse - @&rcé
V4 N —
] Conceptior id X

Tél : 05.61.14.85.20



Etablissement Francais du Sang Aménagement d’un centre logistique Page n°: 20/39
DCE - Lot N°3 Electricité - Courants forts- Coutarfiaibles Date: 23/01/2018
Rév.: B

Les circuits seront repérés par bagues de numeérosegont reportés sur les plans détaillés deidildres
conducteurs de terre porteront la double coloratem- jaune pour les circuits de protection.

5.3.2 Mise a la terre

Sont a relier a la terre, tous les éléments méted dont I'assemblage ne permet pas de garartoniae
conductibilité.

Lorsqu'il est fait usage de tresses souples emecgikamé ou non, celles-ci seront équipées a edrémités
d'embouts munis d’'ceillets permettant de s'oppofsedatérioration des brins, notamment lors duaggerr

5.3.3 Constitution

Ce tableau sera constitué par un chéassis tolerperfivec porte équipée de serrure RONIS ou équivate
barreaudage DIN recevant les organes de protec®mmelécommande ne laissant apparaitre que lesiesg
de manceuvre.

Chaque ensemble devra comporter, aprés exécutimmspondant au présent descriptif, 30 % de voliiipne.|

Les éléments de tblerie seront en acier protégéecta corrosion et recouverts de deux couchesed@ye
glycérophtalique.

Tous les raccordements des circuits extérieurs uiksgnce se feront directement raccordés a l'ordane
protection et coupure du départ. Les cables s@rémticuation par le haut.

Tous les éléments constitutifs de tableaux (diggurs, H.P.C., relais, voyants, borniers etcserpnt repérés
par des étiquettes dilophanes gravées et fixéegpaur un support isolant indépendant de I'appageré.

La visserie sera cadmiée ou galvanisée a chaudoteielles plates seront intercalées entre lesnesyde
serrage et la tolerie afin d'éviter de détérioaguriotection anti-corrosive.

5.3.4 Composition de I'armoire divisionnaire

Elle sera constituée de :

- 1 coupure générale constituée d'un interrupteur bobine a émission pour arrét d'urgence

- un arrét d'urgence avec voyants agissant sur lia®daole l'interrupteur

- un voyant présence tension

- disjoncteurs principaux de protection avec difféiedr800 mA pour le jeu de barre éclairage sur é&qu
seront raccordés les disjoncteurs terminaux

- disjoncteurs principaux de protection avec difféi#r80 mA pour le jeu de barre prises entretien su
lequel seront raccordés les disjoncteurs termirghuisjoncteur pour 8 prises)

- disjoncteurs de protection avec différentiel 30 mpaison d'un disjoncteur pour 6 prises bureausique
associées aux prises RJ 45 des locaux.

- 1 disjoncteur différentiel 300 mA suivant le mode @bnnexion pour chaque alimentation spécifique
sur le jeu de barres principal

- 1 disjoncteur différentiel 30 mA suivant le mode dennexion pour chaque prise HYPRA et
spécifique sur le jeu de barres principal

- 1 disjoncteur pour chaque coffret HYPRA

- Contacteur et minuterie 30mn pour fonctionnemeise82A compacteur.

Circuits divisionnaires éclairage :
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En Aval du Disjoncteur Général Eclairage, le tindadu présent lot effectuera la fourniture, pose e
raccordements de disjoncteurs bipolaires 10 Apat th quantité sera définie de maniere a ce queiebre
d'appareils d'éclairage alimentés sur le mémeitintexcede jamais 10 appareils.

La structure de distribution et la répartition gestections permettront de répondre aux princiggmid, pour
I'éclairage et prises de courants, réseaux sépabdiss, et non public.

Pour les commandes d'allumage, il sera fait usage®hmande par détecteurs de présence.
A partir de I'armoire de distribution, la distrilbom s'effectuera sur chemins de cable en faux pthfo

L’entreprise devra, avant la remise de son offreeselre sur place et apprécier par elle-méme Féé&reints
cheminements proposeés. Elle integrera a son badele prix tout travaux nécessaires a ces prassationon
mentionnés dans le présent CCTP.

L'armoire et I'appareillage seront de la méme marque le TGBT existant.
Elle devra étre conforme aux normes francaisen padiculier & la norme EN 60 439.1
L’armoire sera constituée d’enveloppe en tole émianticorrosion avec revétement intérieur et Extepar
peinture époxy polyester.
La distribution sera réalisé par répartiteur typdtitiip ou distribloc.
Une réserve de 30% d’emplacement disponible sprévir.
Ce tableau disposera notamment des équipemengnisiiv
- un organe de coupure générale avec dispositif dpure d'urgence
- des disjoncteurs divisionnaires le plus souvertygde modulaire
- des borniers séparés pour les cables de puisshlesecébles Courants faibles

Les indices de protections de ces ensembles dermiton du local selon la norme NFC 15.100.

Les différents départs seront regroupés par nafigeseront protégés par disjoncteur avec protectio
différentielle adaptée, a I'exception de ceux ifslatla sécurité.

54 CANALISATIONS SECONDAIRES

5.4.1 Distribution principale

Les départs s'effectueront en céble 1000R 2V ehitezont sur chemins de cébles en faux plafonah eétilee
IRO ou sous fourreaux jusqu'au point d'aboutissérafim de conserver une capacité maximale d'adaptat
aux besoins électriques.

Les différents départs seront regroupés par nafigeseront protégés par disjoncteur avec protectio
différentielle adaptée, a I'exception de ceux ifslatla sécurité.

La distribution et la répartition des protectioresrpettront de répondre aux principes définis, pégtairage

et prises de courants, réseaux séparés publiesneiublic.

Les canalisations seront encastrées et noyéedagaclsisons ou magonneries.

Chaque liaison spécifique en cable cuivre U1000\R6A2 section appropriée au calibre du disjoncteur e
fonction de la chute de tension maximale admisslble

- 3% pour I'éclairage
- 5% pour les forces motrices et prises de courant
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5.4.2 Généralités

Ce chapitre concerne les canalisations issuesatisatix divisionnaires et qui sont destinées aegliar les
appareils d'éclairage, les alimentations petitesefoet les alimentations spécifiques.

Les cables seront posés:

» soit sur chemins de cables en faux plafond,

* soit sous fourreaux dans le faux plafond,

* soit sous fourreaux encastrés dans les cloisonsagonnerie,

* soit sous goulottes ou moulures de distribution PVC
afin de conserver une capacité maximale d'adaptatia besoins électriques et pour pouvoir étreagesans
démontage des cloisons ou faux plafond.

5.4.3 Conducteurs
Les cables et Conducteurs seront, suivant leur mis@euvre et les locaux équipés ou traverseés rile sé

by

U 1000 RO2V, A 05 VV, H 07 et si la réglementatitimpose stables au feu, & isolement minéral ou
équivalent.

Les sections minimales de ces conducteurs serant de
- 1,5 mm 2 pour I'éclairage

- 2,5 mmz2 pour les prises de courant 10/16 A+Toerr hes alimentations petites forces motrices
- 6 mm? pour les prises de courant 32A

5.4.4 Conduits et supports divers
Suivant leur parcours, les locaux ou leurs destinatseront posés d'une maniére générale :

- sous conduits ICTA en encastré dans les conginsct
- sous conduits ICTA dans les cloisons et fauxqgoid$

- sur chemins de cébles au-dessus du faux plafond
- sous fourreaux sous dallage

- sous goulottes a 3 compartiments

Dans le cas de montage en apparent, la mise eneogera soignée afin de satisfaire I'esthétique.
L'entraxe des points de fixation sera au minimum de

- 0.80 pour les conduits rigides
- 0.60 pour les conduits cintrables
- 0.33 pour les conduits souples et les cables caiducteurs

Les boitiers de dérivation apparents devront resteessibles. A l'intérieur, les raccordementsraeséfectués
par bornes isolées.

5.4.5 Mode de pose

En régle générale, le cheminement intérieur pradciera réalisé sur chemins de cables. L'Entrepiésea
tous les accessoires de fixations ainsi que tosi€léments nécessaires a la bonne continuité iglestr
Aucune contrainte mécanique ne sera admise au ntodeefeur pose. Les fixations ne devront pas étre
espaceées de plus de deux métres sur le chemirbbies.ca
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L'entreprise installera dans le plénum du fauxguldfau minimum deux chemins de cables courants &trt
courants faibles distants au minimum de 30 cm,iaedsions qui tiendront compte chacun de 30% dervés
et reliés au circuit de terre générale par uneetfiEbtuivre nu de section 16 mmz.

lls seront constitués, dans les parcours appargatsjes dalles galvanisées en profil en C aveailies de
hauteur minimum 35 mm et dans les parcours disésndans les faux-plafonds, par fils soudés de 6 mm,
zingage électrolytique passivé avec bords arrohdisteur minimale 40 mm, largeur minimale 150 mm.

lIs seront pourvus de couvercles au droit des ts@es de cloisons et de dalles ainsi qu’au chengnem
extérieur.

Le mode de fixations sera réalisé par ferruresigetstfiletées ou par consoles galvanisées, fixédesa
éléments verticaux d’échelle ou a des pendartgjueh@&lément de CdC reposant sur au moins 2 supports
constitués d’éléments tels que définis ci-dessuaisan de 1 élément tous les 1 m 20.

Avant leur mise en service, tous les cables sarsption seront contrblés particuliérement en cecqucerne
la mesure des isolements et leur repérage.

Il ne sera pas toléré de boites de jonction sumpésours entre les points normalement prévus feaur
raccordement (continuité physique).

Dans le cas de traversées coupe-feu, I'Entrepriseeda la mise en place de rebouchages et
calfeutrements coupe-feu.

Pour les locaux démunis de faux-plafond, c’estdglen« pose encastrée » qui sera réalisé.
Pour effectuer la liaison en encastré, les canaisa seront réalisées sous fourreaux pré-aiguillésst
rappelé que les canalisations ne devront pas exoéders du diameétre intérieur du fourreau.

5.4.6 Distribution

La distribution terminale sera posée :
» Soit sous conduit encastré ou noyé dans les mageane
» Soit dissimulée dans les vides de constructiorestdidux plafonds.

Dans les vides de construction non accessiblesuwst-glafonds non démontables, les canalisationsnser
posées sous conduit APE afin de pouvoir réaigugéieicanalisations.

Dans les faux-plafonds démontables, il sera admifxér les canalisations directement en planclaeit,rsur
colliers (1 collier tous les 25 cm). En aucun @@s ¢analisations ne devront reposer ou étre fiséedes
plagues de faux-plafond et leurs supports.

Les descentes aux équipements dans cloisons s# &znos le doublage pour aboutir sur les interwgteu
les prises de courant encastrées dans les cloisons.

55 L UMINAIRES

Les appareils d'éclairage répondront aux recomntemm3aPROMOTELEC, et seront calculés suivant les
normes NFC 71.721.

Tous les luminaires seront équipés de lampes gamesntes.

Tous les points lumineux seront équipés d'un caedude protection
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Les luminaires seront implantés selon les planmoatront étre de marques différentes de cellegjuggis au
présent document, mais devront présenter des éesticfues équivalentes.

L'Entrepreneur devra proposer au Maitre d'Ouvraigaus Concepteurs un échantillonnage du matériel
proposé. Le choix du matériel ne sera définitibgtes accord complet du Maitre d'Oeuvre.

Tout appareil qui serait installé sans avoir régpdrobation du Maitre d'Oeuvre pourra étre rendpkada
charge du titulaire du présent lot, sur simple deiea

Tous les luminaires placés en applique, en pla@ynou en suspension seront fixés sur la structure d
batiment. Les fixations sur les faux plafonds mesepas acceptées.

Les lampes fluorescentes auront un indice de reledcouleurs supérieur ou égal a 85 et une tenuppé rag:
couleur compatible avec le niveau d'éclairementadaté.

Un systeme de sécurité coupera automatiquemeirclétcTBT en cas de surcharge ou de court-ciréwec
une tension au primaire de 230 V, le secondaidenea pas dépasser la tension de 11,5 V.

Les couleurs des luminaires seront au choix durenditeuvre dans la palette des fabricants.

Les luminaires fluorescents seront équipés de dtadli@ctronique, commandés par minuterie ou détede
présence.

Les luminaires commandés par minuterie ou détedde@rprésence seront impérativement relayés par un
contacteur.

Le présent lot devra prévoir dans son offre tosscessoires pour la fixation des luminaires.
Les fixations seront réalisées par des filins diade type GRIPPLE HANG FAST ou équivalent.
Les valeurs de base pour les calculs d'éclairessntt les suivantes :

- coefficient de réflexion 7 - 3 - 1 pour I'ensembes locaux

- coefficient d'uniformité > 0,80 dans I'ensembés tbcaux

- facteur de dépréciation 1,20 dans I'ensembldodasix
- hauteur du plan utile : 0,80 dans lI'ensembldat=mix

En régle générale, les sources d'éclairage sehomte$centes et d'un rapport lumens/Watt permetiant
respecter les conditions éditées par la RT 2012.

5.5.1 Nomenclature des appareils d'éclairage

Type 1 : Salle de réunion

Dalle Led 27W 600x600mm IP40 fixation adaptée (vwita ci-dessous).
Référence: LUCIBEL type LUCIPANEL EVO 27W gradalole techniquement équivalent.
Ne doit pas étre recouvert par un isolant, préaodessoires si isolant.

Type 2 : Couloir salle de réunion
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Downlight LED encastré 19.5W, IP 44 IK09 fixatiodegtée (voir nota ci-dessous).
Référence: THORN type CETUS LED ou techniquementwdent.
Ne doit pas étre recouvert par un isolant, préxogessoires si isolant.

Type 3 : Espace de COM.

Dalle LED 37W 480x480mm saillie IP65 IKO7 diffuseopale polycarbonate fixation adaptée (voir
nota ci-dessous).

Référence: SIRIUS SUR1000EPF 37W de chez ISOONEEahniqguement équivalent.

Type 4 : Locaux techniques :

Luminaire LED tubulaire 49W, IP 68, IK 10, corpslymarbonate DN 70mm, fixation adaptée (voir
nota ci-dessous).

Référence: SFEL type TUMO 49W ou techniquemenivédgnt.

Nota : Le type de fixation des luminaires serapééla I'architecture du batiment et aux types dépt ou
faux-plafond. Pour cela, l'entrepreneur se réfémna plans coupes Architectes. Les cas les plus
fréquents sont :

« fixation par suspente sur dalle béton
« fixation sur dalle béton.

5.5.2 Commandes

Pour les commandes d’allumage, il sera fait usageainmande par détecteur de mouvement avec la durée
d’éclairement ajustable de 15s a 30mm et un sedilminosité réglable de 10 a 2000 lux.
Conformément a l'article EC 6 83 du réglement drigéé ERP, les détecteurs devront étre a sequuidive.

Les détecteurs de présence doivent couvrir 'enterdb I'espace concerné et deux zones de détections
successives doivent se chevaucher.

- Type Luxomat PD4M de marque BEG ou techniquemeuitvatent pour les circulations.

- Type Luxomat PD3N de marque BEG ou techniquemeutélgnt pour les autres locaux.

Le nombre de commandes est spécifié sur les plans.

5.6 APPAREILLAGE

L'appareillage sera conforme aux normes UTE, qu&lBE estampillé CE. Appareillage apparent dans les
locaux techniques. Appareillage en encastré darsutes locaux.

Montage apparent : Type Plexo 55 de LEGRAND ouvégent dans les locaux techniques.
Montage encastré Type MOSAIC avec fixations adés. EGRAND ou équivalent.

Montage encastré : type Plexo 55 blanc de LEGRAIldBsdes cloisons isotherme a I'exception des chasnbr
froides.

* Prise 4P+T 32A de type HYPRA (052904 + 052949 g&fée a valider avec maitre d’ouvrage)
* Prise 3P+T 16A de type HYPRA (052203 + 052049 g¥fée a valider avec maitre d’ouvrage)

Les hauteurs minimums de pose de l'appareillagmseelles qui sont retenues par l'arrété du 31 1984
concernant l'accessibilité des personnes handicapé&®nt comprises entre 0,40 et 1,30 métre.
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Dans les cloisons séches, il sera utilisé une cldehe haute finition pour permettre l'encastremdes
collerettes et avoir ainsi un placage correctajghreillage.

Pour les panneaux acoustiques bois sur cloisqgrilstéra utilisé une scie cloche haute finitioruppermettre
I'encastrement des collerettes et avoir ainsi angge correct de I'appareillage.

Avant réalisation des travaux, l'entreprise attdire du marché a partir des exemples des plarde gig
principe, établira les plans de projet d'exécuéivec les implantations qui seront soumis, poutdesinaux, a
l'avis de la Maitrise d'Oeuvre.

Coffret extérieur Prises HYPRA type 1
Le coffret extérieur prises type 1 sera équipé de :
» 1 coupure générale constituée d'un disjoncteurategtion 32A avec différentiel 30 mA
» 2 prises 2P+T 32A type HYPRA (référence a validecamaitre d’ouvrage)
» 1 coffret pré-percé avec rail 2x32A
» 1 potelet pour fixation coffret a installer surldabéton

Coffret extérieur Prises HYPRA type 2

Les coffrets extérieurs prises type 2 seront éguijes:
» 1 coupure générale constituée d'un disjoncteurategtion 32A avec différentiel 30 mA
» 1 prise 3P+T 32A type HYPRA (référence a validezamaitre d’ouvrage)
» 1 coupure générale constituée d'un disjoncteurategtion 16A avec différentiel 30 mA
» 2 prises P+T 16A type HYPRA (référence a validexcamaitre d’ouvrage)
* 1 coffret

5.7 ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de sécurité sera réalisé par blocshautes non permanents SATI (Systéme Automatiqueste t
intégré). Ces blocs seront de la méme marque quedsga installés dans le batiment.

Selon l'article EC 12 l'installation comporte uniter de télécommande qui permet la mise a |'égatepos
centralisée des appareils en cas de coupure violdtasecteur.

L’entreprise du présent lot devra la réalisatior’élesemble du réseau d’éclairage de sécurité cordment
aux dispositions du reglement de sécurité contmistpie d’incendie et de panique dans les ERP i@es
modifications : arrété du 05 février 2007, paruttanJO du 22/03/07).

L’éclairage de sécurité assurera deux fonctions :
- L’éclairage d’évacuation
- L’éclairage d’ambiance

En absence secteur, les BAES sont mis automatiquedri&tat de repos, en cas d’alarme incendiBEES
passent automatiquement a I'état de fonctionneniéeste début du processus d’alarme.

Accessibilité :

Dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 févr@=pour I'égalité des droits et des chances, riicymation

et la citoyenneté des personnes handicapées téaité24 septembre 2009 modifie le reglement dargéc
contre les risques d’incendie et de panique danktaux recevant du public, précise dans sone@dI8 la

nécessité d’installer un équipement d’alarme pdilglep« tenant compte de la spécificité des locatuxes
différentes situations de handicap des personneaées a les fréquenter »
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L'établissement sera eéquipé d'une installationladfége de sécurité réalisée par blocs autonomeséiae
marque que ceux existants, conformes aux normes™NF8DO, 801 et 805, homologués NF AEAS « BAES »
avec tests réglementaires automatiques et méniornishds résultats (systeme SATI) soit :

» Blocs autonomes non permanents pour éclairage atiétian aux sorties des salles, dans les
dégagements (circulations, escaliers, hall) eessle secours / Puissance = 45 lumens / autonomie =
1 heure / LED.
- avec pictogrammes internationaux conformes a lmadFX08-003,
- avec inscription « sortie », « sortie de secows fieche sur fond vert selon le cas,
- étanche pour les locaux a environnement humide,

* Blocs autonomes non permanents pour éclairage @dao®dans les locaux de superficie supérieure a
100 m2. Puissance 400 Lumens / Autonomie = 1 heure.

Le nombre de blocs autonomes est spécifié suldes.p

lls seront raccordés sur la télécommande existians le TGBT.

5.7.1 Eclairage d'évacuation:

Il devra permettre la circulation s(re et facilemiblic a l'intérieur et vers I'extérieur du batimhainsi que les
manoeuvres intéressant la sécurité.

Cet éclairage sera réalisé par des blocs autonalmet lumens d'autonomie 1 heure a télécommailde&g
par le déclenchement de I'alarme incendie et migpos automatique en cas de coupure de I'éclai@geal.

lIs seront pourvus d'un dispositif permettant k& teutomatique des fonctions et la signalisaticndéauts en
local au moyen d'un voyant incorporé dans le bloc.

Leurs commandes seront sectorisées en fonctiom ipértition des circuits d'éclairage normal.

A cet effet, la dérivation alimentant un bloc seoanectée en aval du dispositif de protection etreant de la
commande de I'éclairage normal du local ou esaliéste bloc.

Localisation :

Blocs a installer aux issues des salles et dégagsnrecevant plus de 20 personnes, ainsi qu'a tous
changements de direction et a chaque obstacle :

 Circulation, sorties, etc...
» Eloignement entre 2 blocs 15m maxi

Locaux spécifiques tels que : locaux techniguesitaees, etc., ainsi que les demandes compléntentai
émanant des organismes de contrble et de sécurité.

5.7.2 Eclairage d'ambiance (ou anti-panique) :
Sans objet.

5.7.3 Eclairage portatif :
Sans objet.
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5.7.4 Télécommande test

Conformément a l'article EC12, l'installation comtpea un boitier de télécommande permettant la mise
I'état derepos et la gestion des tests d'autonomie depupsinhcentral.

Ce boitier est existant dans le TGBT.

5.7.5 _Mise en ceuvre :
Les blocs autonomes seront alimentés par des dipled) 1000 R2V 5G1.5 mm2,

lls seront mis en ceuvre dans les mémes conditiom$eg autres matériels d'éclairage.
Tous supports, adaptations particuliéres sont dure de cette prestation.

Un plan d'implantation de cet éclairage est a te fioint au présent document ; il doit faire I'ebjde
discussions avec le Bureau de Controle.

5.8 COUPURE D' URGENCE

Une coupure d'urgence sera prévue sur I'armoire ABlle agira sur la bobine associée a linterrupteu
général de I'armoire électrique.

Un arrét d’'urgence Ventilation sera également prévu
Il sera & manque de tension et agira sur I'ensenhixeéquipements ventilation du batiment, hors tiham
froide.

5.9 ALIMENTATIONS DIVERSES

Chauffage - ventilation :

Le titulaire du présent lot aura a sa charge laniture et pose des alimentations du lot chauffagentilation,
réalisées en cable U1000 RO2V posés sur chemioahiie ou sous fourreaux, jusqu'aux appareils.

Les cables seront laissés en attente sous forrhard®vé et les raccordements situés en aval deafrets
seront & la charge du lot « Chauffage / Ventilation

Désignation Puissance unitaire
Unité extérieure chambre froide 230V 4 KW
Unité extérieure stock collecte 400V 3.5 KW
Unité extérieure bureaux 230V 2.5 KW
Unité extérieure salle de formation (option 1) (230V 2.5 Kw
VMC (x2) 230V 1x500 W
+ 1x1 KW
Ballon ECS 15L Sanitaires 230V 2.5 KW
CEERCE vy ”
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Roof Top 400V TETRA 30 KW

Cassette rayonnante 230V 750 W

Coffret extracteur Gaz échappement 400V TETRA  3KW

Tracage eau froide 230V 100W

Rideau d’air chaud porte sectionnelle magasif400V TETRA 1 KW

AUTRES ALIMENTATIONS

« alimentation du répartiteur informatique,
» alimentations des portes,
» alimentations des équipements courants faibles,

Le titulaire du présent lot devra prendre connaissale I'ensemble des plans et documents concéesdnts
chauffage-ventilation, plomberie, désenfumage, nsemie, etc...En aucun cas, le titulaire du présenne
pourra faire prévaloir des travaux supplémentaikdifs a toute alimentation non prévue.

5.10 ALARME INCENDIE

5.10.1 Objet de l'installation

L'installation constituera un Equipement de Cometll de Signalisation (ECS) destiné a étre intdgrs un «
Systeme de Sécurité Incendie » de type A avec équapt d’alarme de type 1. A ce titre, elle aurarpou
fonction essentielle :
la détection automatique d’incendie
le déclenchement d'alarme manuelle en cas d'ineendi
la mise en sécurité incendie de I'établissemenpootant :
= |a diffusion de I'alarme,
= le déverrouillage des issues de secours,
la gestion de l'arrét des installations techniqolatisation, ventilation),

5.10.2 Présentation des travaux

L'installation sera réalisée avec du matériel dequa ESSER ou équivalent raccordé sur un Tableau de
Signalisation Incendie et sur un Centralisateuxds en Sécurité Incendie de type adressable.

La centrale sera installée dans le hall d’entrébatiment.

Les prestations de I'entreprise seront les suigante
- Fourniture et pose d’une installation complete deection et alarme incendie comprenant détecteurs
et coffrets bris de glace, (les détecteurs desabrseront chiffrés en option)
- Fourniture et pose d'un systeme de sécurité adrkessa
- Fourniture et pose d’'une AES
- Arrét de la ventilation mécanique.
- Commande des BAES
- le déverrouillage des portes issues de secours,
- Cablage de I'ensemble.
- Toutes sujétions de tirage, passage et raccordatasmables.
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- Programmation de la centrale
- Création Dossier SSI
- Mise en service et essais.

5.10.3 Définition des zones de mise en sécurité

Définition des zones L'établissement est divisé en plusieurs typesotes :
- Zones de détection (ZD).
- Zones de mises en sécurité (ZS).
- Zone dalarme (ZA).

Zones de détection
Les zones de détection (ZD) sont surveillées pardétecteurs automatiques d'incendie et/ou desradwurs
manuels.

Zones de mises en sécurité :
Les zones de mises en sécurité (ZS) corresponderzanes pouvant étre mises en sécurité par lersgst
individuellement ou par groupe.

Zones d'alarme :

Les zones d'alarme (ZA) qui correspondent a la dendiffusion de l'alarme,
Il'y aura une seule zone d'alarme.

5.10.4 Systeme de détection incendie

5.10.4.1 Tableau de signalisation incendie
Systeme de Détection Incendie Adressable.

5.10.4.2 Détecteurs de fumée
Les détecteurs automatiques incendie seront dadbxie optique adressable « interactif ».

Détecteurs utilisés :
- détecteur optique de fumée;

Leur conformité et leur associativité avec I'Equit de Controle et Signalisation devront étreléstat
justifiées par la fourniture des certificats aupperts d’essais adéquats.

5.10.4.3 Détecteurs linéaires de fumée

Les détecteurs linéaires de fumée seront instpdés la surveillance des grands volumes. Il se asmpml’'un
élément émetteur lumineux infrarouge, d’'un éléméagpteur et d’'un boitier de commande. Il se ratesur
les lignes de détection adressables a I'aide d'odute d’adressage.

Détecteurs utilisés :
- détecteur linéaire,

Leur conformité et leur associativité avec I'Equipmit de Contrble et Signalisation devront étrelestat
justifiées par la fourniture des certificats aupparts d’'essais adéquats.
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5.10.4.4 Déclencheurs d'alarme manuels

Les déclencheurs manuels, associés a I'équipengenbutrole et de signalisation, seront installéssdas
circulations, a chaque niveau, a proximité de chaxpealier, au rez de chaussée a proximité desssort

lls seront placés a 1,30 métre au-dessus du sol.

lIs se présenteront sous la forme d'un boitier atieme thermoplastique de couleur rouge, du typeevé
briser prédécoupé ou a membrane déformable.

lIs seront implantés conformément aux plans.

Déclencheurs utilisés :
- Déclencheur manuel adressable;

5.10.5 Systéme de mise en sécurité

5.10.5.1 Centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI)
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie Adidesa

5.10.5.2 Les modules déportés électroniques adressables

Ces modules sont des éléments déportés adresgabtesraccordent sur une boucle d'asservissement
commandée par le CMSI.

Entierement paramétrable via un logiciel dédiépdsvent indifferemment commander des lignes de BAS
rupture, a émission en 24 ou 48V avec ou sans@erde position, ou des lignes de diffuseurs saore
Constitué d'un module électronique permettantdecalement de 4 lignes de DAS, ils sont alimenéésipe
alimentation spécifique qui fournit aux DAS I'éniergécessaire a son action.

5.10.5.3 Diffuseur Sonore

Les diffuseurs sonores d’alarme générale seronblesden tout point du batiment.
lIs seront installés dans les circulations horiated, ils seront hors de portée du public et dex<ipar
éloignement (hauteur minimum d’installation : 2,95m par interposition d’un obstacle.

5.10.5.4 Diffuseurs Lumineux

Des Diffuseurs Lumineux d’alarme visuelle (DL), itent les personnes sourdes ou malentendantesaeatva
les lieux et sont disposés dans tous les locauslles peuvent se trouver isolées. Ils seront iléstalans les
sanitaires et dans les locaux isolés.

5.10.5.5 Eclairage de sécurité

L’Unité de Gestion d’Alarme (UGA) du systéme dews@é incendie devra fournir un contact sec NF au
systeme d’éclairage de sécurité.

5.10.5.6 Dispositifs Actionnés de Sécurité

Geénéralités

La fourniture et la pose des différents DAS n'es$ @ la charge de I'entreprise. Elle devra I'endendes
travaux de raccordement électrique (commande etr@ende position) et d'asservissement de ces
équipements sur le CMSI.

Le présent lot doit se mettre en relation avecotgour déterminer la nature du courant et la fositles
alimentations.
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Porte d'issue de secours
Le déclenchement d’'une alarme entrainera le dévidage systématique de I'ensemble des portes de
I'établissement ; portes d’'issues de secours opaokes maintenues verrouillées en régime normal.

La commande se fera a partir d’'un contact inverbere de potentiel disposé dans 'unité de bas€Bis! ou
a partir d'un module déporté.

Le systéme complet de verrouillage électromagnétapra intégré aux bandeaux de fermeture des pGess
prestations seront a la charge du titulaire dmiebuiseries.

Conformément au reglement de sécurité contre Fdiee dans les établissements recevant du public,
notamment l'article CO 46, le déverrouillage deetae possible depuis l'intérieur. L'entreprise deva
fourniture et la pose de boitier coup de poing éeedouillage de couleur vert et leur raccordement.

Arrét CTA

Lors d'une confirmation de détection incendie, t&ntrales de traitement d'air CTA et les ventilasio
mécaniques ne participant pas au désenfumage sermmatiquement arrétées.

Les liaisons entre le CMSI et les armoires bass&ida alimentant les centrales de traitement €CdiA et les
ventilations mécaniques devront étre réaliséesiale de la catégorie 2x1.5 R2V.

Installation de désenfumage (a prévoir si DAC exiants compatibles)
Zones de désenfumage :

* Magasin

* Collecte

La fourniture et la pose des coffrets de téléconteatésenfumage (DAC) est a la charge du titulairéod
charpente. L'ensemble des travaux d'alimentatioectéue (cablage, protections, commande) et des
asservissements de fonctionnement sur le CMSI lestizarge du titulaire du lot électricité.

La mise en marche du désenfumage des différentess ze fera par une commande manuelle située sur le
CMSI.

L’ordre de télécommande assurant le désenfumage éée réalisé par du 24V a émission de courant.

Les liaisons entre le CMSI et les coffrets de dfisaage devront étre réalisées par cable de lama¢egx2.5
CR1.

Le réarmement du désenfumage sera réalisé depuoiffuet de réarmement installé dans le local SSI.

5.10.5.7 Alimentation électrique de sécurité :

Une alimentation électrique secourue sera prévue.

L’alimentation sera dimensionnée pour assurerdaoinie du systéme conformément a la norme NFS 81-93
Les téléecommandes s’effectueront en courant continu

L'AES doit étre installé dans un Volume Techniquatéyé.

5.10.6 Raccordements

Il sera apporté un soin particulier aux raccorddmenau repérage des conducteurs.
Les mises a la terre nécessaires devront étreeassur

Les protections, les canalisations et les travaoessaires a 'alimentation secteur sont dus péulaire du
présent lot.
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Les prescriptions de mise en ceuvre des fourreaumgtgont le maintien du degré C.F. des paroisetsées
et seront réalisées suivant les articles CO 3@eB&de I'arrété du 25 juin 1980.

5.10.7 Cablage des équipements

L'ensemble des différents cablages du systemealgig€incendie devra étre conforme aux prescrigtide la
norme NFS 61 932.

Détecteurs automatiques (DA) : cable type C2 <Yi€l 8/10 avec écran
Déclencheurs manuels (DM) : cable type C2 séri€1S§/10 avec écran
Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) : cablest@? série U1000 RO2V manque de tension
Dispositifs actionnés de sécurité (DAS) : cableetypR1 — résistant au feu a émission de

courant

Diffuseurs sonores (AGS) : cable type CR1 istést au feu
Reports d’alarmes : cable type CR1 — résistarita

Voies de transmission : cable type CR1 — rédistarfieu
Liaisons SDI/CMSI : cable type C2 série SYT1 94l@c écran
Alimentation secteur : cable tyi2 série U1000 RO2V

5.10.8 Essais - Mise en service - Documents

Le présent lot aura a sa charge tous les essatglages nécessaires au bon fonctionnement dursyste
sécurité incendie.

Un ensemble de tests et simulations incendie semdmliisés en présence du maitre d’ouvrage et des
responsables d’établissement. L’ensemble de cesseststests sera réalisé avant la réception deaux et
conditionnera celle-ci.

L'entreprise devra également la formation du pemsbau fonctionnement de la centrale de sécuriténidie
(SDI et CMSI) ainsi qu’une information sur la réglentation en vigueur en matiére de sécurité ineerdi
PV d'attestation de formation avec liste des piudiats sera intégré au dossier de coordinatiomitiee

Liste des plans et documents a créer pour le ddSSied’exploitation:
- Plans DI du niveau concerné
- Synoptique
- Plans DAS du niveau concerné
- Plan diffusion alarme
- Documentation des matériels installés

5.11 PRECABLAGE VDI

Il sera prévu l'installation d'un systéme de cablbgnalisé destiné a véhiculer dans tous le batifaerflux
informatique et téléphonique.

Les travaux comprendront la fourniture, la posiegtaccordements de :

- Extension répartiteur général existant

- 1 coffret info installé dans le local PC collecte

- cables de rocade entre répartiteur existant etetofffo
- cables des liaisons cuivre de distribution cap#lai

- connectique terminale

- cordons de brassage.
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- recettes

Ne font pas partie des prestations la fournitigdse et les raccordements de :
- Equipements informatiques (serveurs, routeurs, Hid,..).

5.11.1 Caractéristiques générales du pré cablage VDI

Le réseau de précablage a mettre en oeuvre daegadtement répondre aux performances a minimaéegig
par la catégorie 6 en ce qui concerne les comp®geahnectique, cables distribution horizontaleades et
cordons de brassage) et par la classe de traneamE®n ce qui concerne la chaine de liaison cdmplé

Les normes de référence a prendre en compte paéfitation a minima des performances définiesessiis
sont :

a) Norme générique ISO / CEI 11801

b) Norme CENELEC dérivées

c) EN 50167 : cables distribution horizontale

d) EN 50168 : cordons de brassage raccordementsradasdex

e) EN 50169 : cables distribution verticale

f) EN50174: regles dinstallation

g) EN50178: chaine de liaison

Par ailleurs, l'installation devra répondre égalenaeix dispositions de la norme européenne 89/8afive a
la compatibilité électromagnétique (CEM) et notammen ce qui concerne les systémes de cablages
génériques, explicités dans la norme EN 50174€seginstallation).

Le cablage devra pouvoir supporter toutes les egqidins dites « a haut débit » et notamment (saedagliste
soit exhaustive): ATM 155 Mbp/S, TD-PMD, Fast - &thet 100 Base Tx, ... et nécessitant une bande
passante de transmission d'au moins 100 MHz.

5.11.2 Architecture générale

Le précablage VDI a mettre en oeuvre sera réalisdopologie physique étoile a partir du répartiteur
informatique, & connectique de type RJ 45 instilés le batiment.

Les points d'accés terminaux seront banalisés.

La distribution vers chaque point d'acces terméead réalisée par cable cuivre 4 paires, torsaégmde 6 A.

5.11.3 Répartiteur général existant
Extension du répartiteur a prévoir :

Equipements
» distribution capillaire: bandeau 24 ports équigédn,

» cordons de brassage RJ 45 RJ 45 longueur 1.5 m.

5.11.4 Coffretinfo

Il se présentera sous la forme d'un coffret piviodanstandard 19 pouces composé de :
- 2 panneaux latéraux démontables,
- plaques en parties haute et basse avec entrééblds défoncables,
- dimensions a minima: profondeur: 600 mm, largeQ@ & im, hauteur 15 U
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- anneaux d'organisation et de bridage vertical

- panneaux guides cordons horizontaux

- kit de mise a la terre

- 1 porte avant vitrée avec serrure de verrouillage

- alintérieur des montants 19 pouces, réglages@ormleur et permettant de fixer des différents
équipements a intégrer (panneaux brassage, plategports matériels actifs, etc ...).

- en partie basse, 1 bandeau de 6 socles de PC 2714 A. A raccorder sur 1 départ spécifique
de I'armoire électrique, disjoncteur 2 x 16 A —r88, cable U 1000 R02 V, 3 G 2.5 mm2,

Equipements

- distribution capillaire: bandeau 24 ports équigedB,
- étagere ajourée profondeur 300 mm
- cordons de brassage RJ 45 - RJ 45 longueur 1 m.

5.11.5 Rocades

Des rocades informatiques seront réalisées enteffiet info et le répartiteur général existant:
- 2 rocades informatique liaison en 2x4 paires, y msntoutes sujétions de cheminement et
raccordement.

5.11.6 Distribution terminale
Points d'acces

lls sont de type RJ45, catégorie 6 (suivant ISEXJ)let comporteront :

« 1 noyau 8 contacts blindé

« 1 support plastron au format 45 x 45 mm avec \ahitpoussiére a fermeture automatique et étiquiette
repérage.

» raccordements : par contacts auto dénudants (morobi® décalée) avec machoires de verrouillage ne
nécessitant pas d'outil. Les dispositifs de racameehts type "quart de tour » sont & proscrire.

Localisation et nombre prévu de RJ 45: suivant.plan

5.11.7 Distribution capillaire horizontale

Chaque point d'accés sera raccordé aux bandeabxradsage du répartiteur général par des céblesecuiv
écrantés 1 x 4 paires, 2 x 4 paires ou 3 x 4 padrsadeés et présentant les caractéristiques anaisilivantes

normes catégorie 6A, classe EA U/FTP ou F/IFTP
Impédance 100 Ohms

Gaine : LSOH

Bande passante minimale 500 Mhz

Conducteur AWG 23

Toutes les paires devront étre raccordées. Le dimdqou I'écran) devra étre repris a 360' par [gocae
blindage de la prise.

Les cables emprunteront les conduits, chemins dies&t goulottes spécifiques courants faiblesstindts
des courants forts.
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Il est rappelé, d'une maniére générale, les distaaaespecter entre courants faibles et courarissdans les
distributions des bureaux :

e 2 .cm pour un cheminement parallele n‘excédant pasi@ long au total

* 5.cm pour un cheminement parallele n‘excédant pasi® long au total

Dans les cheminements en faux plafonds, une distd@@&0 cm au moins est demandée entre couratgsefor
courants faibles. Les croisements a niveau, erdtbées de courants forts et cables de courantsefaikbnt
autorisés.

Par ailleurs, tous les cables et équipements degtmége doivent se situer & 50 cm des systemeaidi@e et
a 3 m des moteurs électriques du batiment.

A la fin de la recette un proces-verbal est fourdiquant :
* les détails des tests effectués et les résultatsndsures
» les certificats du respect des spécifications deses imposées au présent CCTP.

5.11.8 Repérage :
Le repérage sera réalisé selon un principe rigoustucohérent avec le systeme de repérage soybeité
I'établissement.
Il concerne notamment :
- Etiquetage des cables aux 2 extrémités.
- Etiguetage des prises utilisateurs.
- Etiguetage des panneaux de distribution dans liaemo
Il devra garantir une parfaite lisibilité, qualgépérennité (étiquettes polyamide gravées).
Tous les repérages pratiqués sur l'installatiomade\étre reportés sur tous les plans et schémameéttre par
I'entrepreneur.

5.11.9 Documentation - recette
L'entrepreneur aura a sa charge I'établissemémf@irniture des documents de gestion du pré gébla

- tableaux (sous tableur Excel) permettant de géseotcupations des prises et des cables ainsegue |
chaines des liaisons téléphonique et informatique.

- plans de récolement des installations (schémaségestiteurs, plans de cablages avec indication des
cheminements dans le batiment).

- cahier des recettes: a fournir sous forme papier

L'entrepreneur devra également la formation déidateur.

5.12 VIDEO PROJECTEUR

Une liaison HDMI sous fourreau reliera le vidéogjecteur en plafond de la salle de réunion a uise pr
HDMI type A installée sur la cloison, y compris tes sujétions de pose, cheminement et raccordement.
Prévoir un connecteur HDMI c6té vidéo projecteur.

5.13 DESCRIPTION DES TRAVAUX VRD

5.13.1 Description des travaux

5.13.1.1 Travaux de Génie Civil

Les travaux concernent (suivant tracés sur planedse ELEC), en particulier :
« laréalisation des tranchées nécessaires au patessagéseaux BT
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« lafourniture et la mise en place de ralentisstrafg intense pour passage route

« lafourniture et la pose de gaines TPC

» lafourniture et la pose du grillage avertissaupf de couleur rouge pour les réseaux BT

« lafourniture et pose des matériaux de remblaipigés y compris régalage, réglage et compactage.
« le transport & la décharge publique de tous leimat excédentaires

- laremise en état des ouvrages dégradés

+ laremise en état des lieux et le nettoyage

« laremise en état des espaces verts apres travaux

« lamise ajour des plans

5.13.2 Ralentisseur trafic intense
L'entreprise devra la fourniture et pose de ratestiir trafic intense équipé d’'un passe-cable douemtation
du coffret PC extérieur.
Type WATCO ou techniguement équivalent.
Caractéristiques :
* Ralentisseur en PVC
*  60mm de haut
» Résiste aux poids lourds jusqu’a 40 tonnes
* Goulotte pour passage cables
» Réflecteurs blancs

5.13.3 Mode d’exécution des travaux

5.13.3.1 Généralités

5.13.3.1.1 Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pesurer une protection suffisante des ouvragistaats
sur le chantier, & savoir : ouvrage d'art, colieseregards, lignes enterrées, conduites enterrées
L'entrepreneur sera tenu pour responsable de wétisorations en cours de travaux. |l devra ez reconstruire
les ouvrages abimés.

En cas de rencontre de canalisations non signalées les fouilles et démolitions, I'entreprenewngdra
toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommageemesoit causé et préviendra le maitre d’ouvrdgda
rencontre de ces installations, afin que toute reegile intervienne dans les plus brefs délais.

L'entrepreneur ne pourra élever a I'encontre durdde |'ouvrage, aucune réclamation pour immadiitis,
difficultés en faux frais résultant de la renconties canalisations. Ces derniéres pourront faipget' du
piquetage spécial défini a l'article ci-dessus.

5.13.3.1.2 Entretien des chaussées empruntées

L'entrepreneur sera tenu d'entretenir, a seslaishaussées empruntées.

Cet entretien comprend notamment un nettoyagearurett complet des chaussées et de leurs abontgrdere a
éliminer les terres ou boues abandonnées par ffaseat le curage des ouvrages d'assainissemeaibifay
canalisations, etc...) qui pourraient étre colmpégdes boues provenant du nettoyage des chaussées

Les produits provenant du nettoyage devront éaeuds.

5.13.3.2 Exécution des tranchées

Dans les zones de travaux ou il existe des résésmitrtanchées seront exécutées a la main, paemsanpel
connaissant toutes les précautions a prendre p@asendommager les réseaux existants.

Ces zones seront définies lors du piquetage général

Toute détérioration entrainera la remise en éxafrais exclusifs de I'entreprise.

L'exécution des tranchées devra étre réaliséespeatant les régles suivantes :
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- limiter les zones d'emprise du chantier

- matérialiser ces zones par des clétures mobiles

- les camions ou autres véhicules devront obligatwré circuler sur I'emprise du chantier, utiliser
les mémes bandes de roulement (cheminement saeegutle plus court possible)

5.13.3.2.1 Réseau multicellulaires sous espace vert
Les tranchées auront une profondeur de 0.60 m mssaus les aires non accessibles aux voituresatultivables
et d'un métre au moins sous les aires accessible®#ures ou cultivables.

La fermeture de la tranchée sera effectuée ensdigpsuccessivement :
- les gaines TPC
- un film plastique (grillage avertisseur) sur lesagux (a 20 cm environ au-dessus des gaines)
- remblais de la tranchée jusqu'au du niveau ducanttitués de la terre stockée, en tassant fortefmen
moyen d’un compactage mécanique pour éviter t@arfoement). Un Iéger ddme sera exécuté en surface.

Les déblais seront évacués a la décharge publiqisecpar I'entrepreneur.

5.13.3.3 Pose des gaines
La pose de gaines TPC diametre 63 s'effectuerarehée dans le sable.
L'enrobage des gaines sera réalisé de telle sdtteagpuisse modifier l'alignement du réseau.

Au niveau des chambres de tirage, les gaines seasdies avant rejointoiement au mortier de cierergspectant les
écartements entre gaines.

Au niveau des chambres de tirage, les gaines seronies, dans l'attente du tirage des cables, dehduas
PVC.
Ces gaines seront munies d'une aiguille de tirag&simm de diamétre constitué d'un fil en acieagse.

La pose des gaines devra impérativement tenir eatiopiayon de courbure des cables

5.13.3.4 Pose du grillage avertisseur

- Déroulage manuel
- 20 cm au-dessus de la génératrice supérieuregigna la plus haute

5.13.3.5 Remise en état des lieux

Aprés achévement complet des opérations de véinficail sera procédé a une remise en état deg, lieu
comprenant :

- l'enlévement de tout matériel ou matériau excédtenta

- le nivellement général des zones de chantierseirfacage des tranchées

- laréfection des zones ou chaussées empruntdes pagins

- la réfection des ouvrages dégradés et des espatesdentiques a l'existant

- le nettoyage des chaussées empruntées
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6. PSE1:SALLE DE FORMATION
L’entreprise chiffrera en option les travaux deddle de formation.

Les travaux comprendront .

. La fourniture, pose et raccordement de 6 lumésaiype 1 commandés par détecteur et BP extinction,
. La fourniture, pose et raccordement de 5 posdsadail PAC,

. La fourniture, pose et raccordement de 2 PC 1@# dl en hauteur,

. La fourniture, pose et raccordement de l'alimgaaUE 2.5 KW mono,

. Une liaison HDMI sous fourreau reliera le vidgwejecteur en plafond de la salle de formation & un

prise HDMI type A installée sur la cloison, y colgpioutes sujétions de pose, cheminement et ragouat.
Prévoir un connecteur HDMI c6té vidéo projecteur.

. La fourniture, pose et raccordement de 2 lumésaiype 2 commandés par détecteur,

. La dépose, déplacement et adaptation des équiperékectriques existants dans I'emprise du futur
acceés a la salle de formation,

. La fourniture, pose et raccordement des disjamste&lans I'armoire AD1 pour I'alimentation et
protection des équipements listés ci-dessus,

. Y compris toutes sujétions de pose, cheminentaaiceordement.

7. PSE 2: DETECTION INCENDIE DES BUREAUX

L'entreprise chiffrera en option la détection indendes bureaux (détecteur de couleur violet syslde
ELO1)
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