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1. Objet de la mission

La mission s’inscrit dans le cadre de 'opération du schéma directeur de restauration et
d’aménagement du Grand Palais.

Lieu de l'intervention : Grand Palais, Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

La présente mission consiste a réaliser une inspection vidéo de I'état des descentes d’eaux
pluviales sur une partie du Grand Palais, a savoir sur toutes les zones hors Palais d’Antin —
zones PAS, ROA et PAN, selon le plan de localisation des EP en toiture, ci-joint en annexe.

Un deuxiéme objectif de cette inspection consiste a préciser les passages des colonnes de
descentes dans les étages courants. Il est a noter qu’a notre connaissance, les descentes
sont en majorité intégrées dans les maconneries et peu visibles depuis les étages. Toutefois,
certaines colonnes sont apparentes dans la grande nef et ont été repérées dans le plan ci-
joint.

Ci-dessous le découpage du batiment selon la nomenclature définie par le maitre de
l'ouvrage.

BIN

Bhitiment
Intermédialre

BIS

Bitlment —
Intermédialre

Sud
RSO g “RNO
Rotonda é. Ratande
Sud-Duest 1 M Mord-Ouest
(de 1a Reine) - R (de Selves)
g ‘! NFS
GCS {‘ Sl o — '~ GCN
Galerle g . \ [ = Eﬁtm
Courbe Sud oy
° ...Ilmﬂ.? [H
RSE ' Nl N RNE
Rotanda ] Rotonde
Sud-Est \ Mord-Est
{Alexandra 111} - \ [Clamancensu)
PYS PYN
Pyléne Sud Pyléne Nord
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2. Intervenants

Maitre de I'ouvrage et utilisateur :

Réunion des Musées Nationaux — Grand Palais (RMNGP)
254/256 rue de Bercy
75577 Paris CEDEX 12

Mandataire du maitre de I'ouvrage

OPPIC

30 rue du Chateau des Rentiers
CS 61336

75647 Paris Cedex 13

L’opération est découpée en deux projets concomitants, le projet de restauration et le projet
d’aménagement, dont les maitrises d’ceuvre respectives sont assurées par les équipes
suivantes :

Architecte du projet de restauration

Francois Chatillon, Architecte en chef des monuments historiques
9 rue Ambroise Thomas

75009 Paris

&

10 rue de Genéve

01210 Ferney-Voltaire

Architecte du projet daménagement

LAN Architecture
25, rue d’Hauteville
75010 Paris

3. Contenu des prestations — Livrable attendu

- Inspection vidéo sur toute la hauteur de la colonne, pour 'ensemble des EP repérées dans
le plan annexé : n°26 a n°130, soit 105 EP concernées.

- Remise d’un rapport intégrant a minima, pour chaque colonne d’EP :

e Caractéristiques géométriques : Diamétre, matériau, usage du réseau, longueur
tuyau, sens de I'’écoulement,

e Caractéristiques inspection : date, longueur inspectée, longueur mesurée

e 1 ou plusieurs photographies d’extrait de I'inspection

e Observations, anomalies ou caractéristiques notables relevées (raccordements...)

e Conclusions sur état sanitaire

- Remise des vidéos d’inspection sur CD-ROM/DVD-ROM

- Remise de plans de localisation des colonnes EP sur tous les étages
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Annexe : Plan de localisation des EP en toiture
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