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AR- 14 CARNET DES ENSEMBLES MENUISES ACIERS

Ech : variable

Le présent lot doit inclure dans son offre :

> l'élargissement des dormants pour accueil ferme-porte si nécessaire pour respect détail architecte
> l'ensemble des ossatures et sujétions de fixations pour respect des détails du présent cahier
> ensemble des pièces visibles laquées, teinte au choix de l'architecte
> hauteur des poignées comprise entre 90 et 130cm
> Poignées teinte menuiserie
> Ferme-porte bandeau teinte menuiserie inegrés au profil
> Seuils de porte inox
> Cornières laquées de finition linteau / tableau côté intérieur et extérieur
> Tous les ouvrants accessibles aux jeunes sont équipés de limiteurs d'ouverture positionnés en 
partie haute du châssis (compas de fermeture)
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E.21
plonge/lav

5,1m2

C.10
salle activités

 scolaires
20,1m2

C.11
salle activités
 polyv/Gym

25m2

B.13
salle act. bruyantes

29,9m2

B.10 hall
12,5m2

B.20
bureau

éducateurs
14,6m2

B.21
bureau RUE

11,5m2

A.12
salle de réunion

29,2m2

A.10
bureau

secrétariat
11,8m2

A.11
bureau
direction
15,5m2

A.20/42
attente

A.41
bureau HD

(2 mi-temps)
12m2

A.13
bureau psy.

10m2

A.30/31
arch.rep.

4,2 m2

F.40
archives
interméd.

9,1m2

C.20
réserve

sp./fournit.
9,6 m2

 

D.12
chamb.PMR

12m2

D.13 bloc san.
3,7m2

F.22 buanderie
8,8m2

F21.1
linge sale

2,1m2

E.20
préparation

21,7m2

E.10
réserve épicerie

9,7m2

E.22
local

poubelles
4,7m2

E.31
bureau

6 m2

F.10 Vest/san. F
7,3m2

E.32 Mén.
2,1m2

G.10
chaufferie

12,6m2

B.11
salle à manger

25,7m2

B.30.1
WC h
1,3m2

I.10
Préau

23,8m2

F21.2
linge pr.

3,2m2

F.10 Vest/san. H
7,4m2

4m2

san F

san H
B.12

salle TV
act. calmes

20 m2

**

30,20

F: 0,00
B: -0,19

DGT
unité pédagogique

7,3m2

DGT
unité de vie

24m2

DGT
logistique

8,5m2

DGT
administration

30,3m2

DGT
cuisine
8,6m2

A.21
accueil
familles
10,2m2

F.11
sannitaires
personnels

13,3 m2

F.20
mén
2 m2B.30.1

WC f
3m2*
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D.11 san.
1,2 m2

D.10.5
chambre
11,9m2

D.23 mén
2,6 m2

D.21
lingerie
jeunes
6,7m2

D.10.3
chambre
11,9m2

D.10.2
chambre

12m2

D.10.1
chambre

12m2

D.10.6
chambre
11,9m2

D.10.7
chambre
11,9m2

D.10.8
chambre
11,9m2

D.10.9
chambre
11,9m2

D.10.11
chambre
11,6m2

D.22
ch.éduc
15,2m2

G.12
Comble technique

local CTA
(cuisine

vie collective)

G.12
Comble technique

local CTA
(bureaux / pédagogie)

D.11 san.
1,2 m2

D.10.10
chambre
11,6m2

vide sur salle
 activités

VDI

D.20
bureau de veille

10,4m2

vide sur salle
de réunion

D.10.9
chambre
11,9m2

D.11 san.
1,2 m2

DGT chambres
42,9m2

33,21
F: 3,01
B: 2,89
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23
7

98 55
153

+2,35

PORTE ASSERVI AU SSI
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

+2,35

+/-0,00

S1 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Est
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

A

A

03RDC

REPERAGE
PLAN

Acces administration 

PORTE ASSERVI AU SSI
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

isolant  imputrecible
ep. 60mm +

protection plaque
mortier-ciment +

peinture teinte choix
architecte

lot Go

seuil inox PMR
joint compribande + silicone

sur cornière d'appui filante

lot metal. serrurerie

+/-0,00

châssis vitrée acier laquée satiné, 
avec porte vitrée à 2 vantaux 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ barre de tirage int./ext. soudée 
sur châssis

lot metal. serrurerieFaux plafond bois 
perforé ext.

+2,35

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE IND MODIFICATIONS DATE

04 / 05 / 2018

PAGE
/22

> porte asservi au SSI
> passage livre 2UP 

1/10Vues plan
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98 47
145

+2,35

S2 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

04RDC

Salle activités bruyantes 

châssis acier laquée satiné, porte 
vitrée à 2 vantaux 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ barre de tirage int./ext. soudée 
sur châssis
+ seuil inox PMR

isolant ep. 60mm 

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée + bavette/ fixation sur console / 
lames alu teinte au choix architecte

coulisse VR 

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

lot metal. serrurerie

isolant  imputrecible ep.
60mm + protection plaque
mortier-ciment + peinture

teinte choix architecte

lot Go

seuil inox PMR
+ joint compribande 
+ silicone 

lot metal. serrurerie
canniveau filant encastré

grille galva fixée
mécaniquement (inviolable)

lot VRD
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PORTE ASSERVI AU SSI
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

23
9

40 68,5 70 70 70 93 93 30,5 18
535

+2,35 +2,35

+/-0,00

S3 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

ESud
Orientation

1/10Coupe A

A

A

RDC

Acces zone vie par préau

isolant  imputrecible
ep. 60mm +

protection plaque
mortier-ciment +

peinture teinte choix
architecte

lot Go

seuil inox PMR
joint compribande + silicone

sur cornière d'appui filante

lot metal. serrurerie

+/-0,00

châssis vitrée acier laquée satiné, 
avec porte vitrée à 2 vantaux 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ barre de tirage int./ext. soudée 
sur châssis

lot metal. serrurerieFaux plafond bois 
perforé ext.

+2,35

1/50

1/10Vues plan

Vues générales

05RDC
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PORTE ASSERVI AU SSI
SERRURE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

habillage tête du voile béton 
par tôle alu teinte et finition 
idem menuiserie
fixation dans engravure béton

lot metal. serrurerie

> porte asservi au SSI
> passage livre 2UP 



24
1

83 79 83 83 79 83
490

+2,35

S4 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A

A

A

RDC

Salle a manger

1/50

1/10Vues plan

Vues générales

canniveau filant
encastré

grille galva fixée
mécaniquement

(inviolable)

isolant  imputrecible
ep. 60mm +

protection plaque
mortier-ciment +

peinture teinte choix
architecte

lot Go

lot VRD

isolant ep. 60mm 
lot menuiserie ext. alu

VR motorisée  lames alu 
teinte au choix architecte

châssis acier laquée satiné 
vitré, porte coulissante à 2 
vantaux 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ seuil inox PMR

lot metal. serrurerie

coulisse VR 

habillage tableau tôle alu 
satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

0406
REPERAGE

PLAN
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+2,35

+/-0,00

23
7

42 98
140

+2,35

GRILLE 
VENTILATION 

S5 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Est
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

07RDC

REPERAGE
PLAN

Chaufferie

+2,35

porte tiercée en métal laqué, 
pleine isolée et CF 1/2H 
teinte au choix architecte
fixé en tunnel + joint compribande 
+ silicone
+ barre de tirage ext. soudée sur 
châssis et une poignée int.
+ seuil inox 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

lot metal. serrurerie

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

habillage linteau tôle alu laqué 
teinte choix architecte

Carnet de détails
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> porte CF 1/2h
> grille de vetilation basse CF integrée, sur largeur de l'ouvrant 

canniveau filant encastré
grille galva fixée
mécaniquement

(inviolable)

+/-0,00

isolant  imputrecible
ep. 60mm +

protection plaque
mortier-ciment +

peinture teinte choix
architecte

lot Go

couvertine en tôle
renforcé ép.2mm teinte

au choix architecte
+ seuil en inox ressaut <

2cm

lot metal. serrurerie

lot VRD



+2,35

23
7

103

GRILLE VENTILATION 
20 DM UTILE

+2,35

+/-0,00

S6 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Est
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

08RDC

Local poubelles 

porte métal laqué pleine 
isolée et CF 1/2H 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ barre de tirage int./ext. soudée 
sur châssis

lot metal. serrurerie

Faux plafond bois 
perforé ext.

+2,35
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> porte CF 1/2h
> grille de vetilation basse CF integrée, sur largeur de l'ouvrant (20dm2 utiles) 

isolant  imputrecible
ep. 60mm +

protection plaque
mortier-ciment +

peinture teinte choix
architecte

lot Go

+/-0,00

seuil inox PMR
joint compribande + silicone 
sur cornière d'appui filante

lot metal. serrurerie



+2,35

+/-0,00

23
7

100 50
150

+2,35

S7 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Ouest
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

09RDC

Acces CUISINE
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châssis vitrée acier laquée satiné, 
avec porte vitrée à 2 vantaux 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ barre de tirage int./ext. soudée 
sur châssis

lot metal. serrurerie

Faux plafond bois 
perforé ext.

+2,35

isolant  imputrecible
ep. 60mm + protection
plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix

architecte

lot Go

+/-0,00

seuil inox PMR
joint compribande + silicone

sur cornière d'appui filante

lot menuiserie ext. alu



+/-0,00

+2,35

23
7

100 50
150

+2,35
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S8 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

10RDC

Acces de service 
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châssis vitrée acier laquée satiné, 
avec porte vitrée à 2 vantaux 
teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint 
compribande + silicone
+ barre de tirage int./ext. soudée 
sur châssis

lot metal. serrurerie

+2,35

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

habillage linteau tôle alu laqué 
teinte choix architecte

+/-0,00

isolant  imputrecible
ep. 60mm +

protection plaque
mortier-ciment +

peinture teinte choix
architecte

lot Go

canniveau filant
encastré

grille galva fixée
mécaniquement

(inviolable)

lot VRD

seuil inox PMR
joint compribande + silicone 
sur cornière d'appui filante

lot metal. serrurerie



98 42

22
6

140

+2,24

S9 ACIER

Niv. 0 - garages 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

11RDC

F.31 Stockage général 

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE IND MODIFICATIONS DATE

04 / 05 / 2018

PAGE
/22

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE 04 / 05 / 2018 /22

+2,24

+/-0,00

+2,24

porte tiercée en métal laqué,  
teinte au choix architecte
fixé en tunnel + joint compribande + 
silicone + barre de tirage ext. soudée 
sur châssis et poignée int.
+ seuil inox 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

lot metal. serrurerie

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

habillage linteau tôle alu laqué 
teinte choix architecte

+/-0,00

 seuil en inox 
ressaut < 2cm seuil en forme

de pente



+2,24

TOLE 
PERFOREE 
LAQUEE

98 42

22
6

140

+/-0,00

+2,24

S10 ACIER

Niv. 0 - garages 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

12RDC

I.31 Abri cycles
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+2,24

+/-0,00

+2,24

porte tiercée en métal laqué,  
teinte au choix architecte
fixé en tunnel + joint compribande + 
silicone + barre de tirage ext. soudée 
sur châssis et poignée int.
+ seuil inox 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

lot metal. serrurerie

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

habillage linteau tôle alu laqué 
teinte choix architecte

+/-0,00

 seuil en inox 
ressaut < 2cm seuil en forme

de pente

> tôle perforée ?? %



22
6

300

+2,24

S11 ACIER

Niv. 0 - garages 
Localisation

Est
Orientation

1/10Coupe A1/10Vues plan

13RDC

I 32. Garages

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE 04 / 05 / 2018 /22

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE IND MODIFICATIONS DATE

04 / 05 / 2018

PAGE
/22

NORMES EUROPÉENNES
Performances des portes sectionnelles Iso 20 selon EN 13 241-1

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE Normes liées à des performances de confort : FACULTATIF

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance  
mécanique 
et stabilité

Efforts de 
manœuvre 
en motorisé

Résistance à la 
charge due  

au vent :  
EN 12424

Isolation  
thermique porte : 

EN 12428

Résistance à la 
pénétration  
de l’eau :  
EN 12425

Perméabilité  
à l’air :  

EN 12426

Porte OUI OUI OUI Classe 3 U jusqu’à  
1,3 W/m2.K* Classe 3 Classe 2

* U est le coefficient de transmission thermique, plus son chiffre est petit, plus les performances thermiques sont élevées.

54 55

NOTICE
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES
PORTE DE GARAGE ISO 20
(cotes en mm)

COUPE HORIZONTALE POSE EN APPLIQUECOUPE VERTICALE
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  Deuxième Fixation au Plafond = LC / 2 + 500  

  Profondeur Hors Tout = HC + 580  
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  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

  1
20

  

  120 mini    120 mini    Largeur de Commande = LC  

  Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160  

  Largeur Mini Entre Murs = LC + 240  

  Largeur Hors Tout Huisserie + Fixations = LC + 232  

  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

  1
20

  

  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

  76  

  Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160  

  Largeur de Commande = LC = LB - 170  

  Largeur de Baie = LB  

  9    9  

  76  

  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

COUPE HORIZONTALE POSE EN TUNNEL

NORMES EUROPÉENNES
Performances des portes sectionnelles Iso 20 selon EN 13 241-1

Normes liées à la sécurité : OBLIGATOIRE Normes liées à des performances de confort : FACULTATIF

Ouverture en 
toute sécurité 

Résistance  
mécanique 
et stabilité

Efforts de 
manœuvre 
en motorisé

Résistance à la 
charge due  

au vent :  
EN 12424

Isolation  
thermique porte : 

EN 12428

Résistance à la 
pénétration  
de l’eau :  
EN 12425

Perméabilité  
à l’air :  

EN 12426

Porte OUI OUI OUI Classe 3 U jusqu’à  
1,3 W/m2.K* Classe 3 Classe 2

* U est le coefficient de transmission thermique, plus son chiffre est petit, plus les performances thermiques sont élevées.

54 55

NOTICE
TECHNIQUE

SCHÉMAS TECHNIQUES
PORTE DE GARAGE ISO 20
(cotes en mm)

COUPE HORIZONTALE POSE EN APPLIQUECOUPE VERTICALE
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  Deuxième Fixation au Plafond = LC / 2 + 500  

  Profondeur Hors Tout = HC + 580  
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  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

  1
20

  

  120 mini    120 mini    Largeur de Commande = LC  

  Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160  

  Largeur Mini Entre Murs = LC + 240  

  Largeur Hors Tout Huisserie + Fixations = LC + 232  

  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

  1
20

  

  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

  76  

  Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160  

  Largeur de Commande = LC = LB - 170  

  Largeur de Baie = LB  

  9    9  

  76  

  Largeur de Passage Libre = LC - 40  

COUPE HORIZONTALE POSE EN TUNNEL

1/50Vues générales

>  hauteur sous salle existante =237cm (à verifier)



montant rallongé  
couvrir doublage 

+2,24

22
6

238

+/-0,00

+2,24

vitrage
opale

90 103 45

S12 ACIER

Niv. 0 - garages
Localisation

Est
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

14RDC

F30. Atelier

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE IND MODIFICATIONS DATE

04 / 05 / 2018

PAGE
/22

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE 04 / 05 / 2018 /22

> hauteur sous salle existante =237cm (à verifier)
> vitrage opale
> porte pleine isolée

+2,24

porte tiercée en métal laqué, 
pleine isolée
teinte au choix architecte
fixé en tunnel + joint compribande 
+ silicone + barre de tirage ext. 
soudée sur châssis et  poignée int.
+ seuil inox 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

lot metal. serrurerie

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

habillage linteau tôle alu laqué 
teinte choix architecte

+/-0,00

 seuil en inox 
ressaut < 2cm seuil en forme

de pente



Carnet de détails
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S13 ACIER

N1 - chambres 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A

1/20Façade moucharabieh

1/10Vues plan

+3,01

+3,81

+5,42

1
2

7
1
0

1
1

10 2 18 18

4
3
2

1
8

3
2

1
0

0
7

6
2

6

16
3

80

38 77

115

+3,01

+3,81

+5,42

A

A

lisse acier laquée satiné
fixée sur équerres

teinte au choix architecte

fermeture à clef
inviolable

12
7

10
11

platine 100*130ht mm ep. mini 20/10 laquée 
satiné satiné pré-fixée sur chassis ouvrant 
teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné 
permettant la bonne étancheité à l'air du châssis - 
surface de placage)

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

habillage tableau tôle alu pliée laqué satiné ou
anodisé - teinte au choix architecte

+ équerres ponctuelles sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR+ lisse )

isolant ep 180mm

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

Brique carrotée pour 
passage tube acier
dans moucharabieh

lot metal. serrurerie

lot metal. serrurerie

lot menuiserie ext. alu

lot maçonnerie

+5,42

10 2 18 18

32

isolant ep. 60mm 

lot menuiserie ext. alu

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

VR motorisée + bavette/ fixation sur console / 
lames alu teinte au choix architecte

coulisse VR 

Brique carrotée pour
passage tube acier

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

console metallique de
supportage brique  avec

cornière linéale
déportée pour pose

coffre VR + fixation sup.
tube moucharabieh

fixation du chassis sur un précadre filant en partie 
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant 
suffisament dimensionné permettant la bonne 
étancheité à l'air du châssis - surface de placage)

lot maçonnerie

platine acier 100*130ht mm ep. mini 20/10 
laquée satiné ou anodisé pré-fixée sur chassis 
ouvrant / teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

+3,01

+3,81

lise métallique teinte 
choix architecte

10
0

7
6

26

lot maçonnerie

isolant ep.180mm

brique blanche pleine
nuance et finition au
choix architecte joint

inclus

laime air mini 20mm

console metallique de
supportage  + fixation inf

tube moucharabieh

Attaches métalliques

appui préfabriqué finition idem
brique + isolant ep.40mm

bavette alu laqué
teinte au choix architecte

tablette bois en angle
ep. 20mm

lot metal. serrurerie

lot menuis. int

1/50Vues générales

+3,81

+5,42

15NIVEAU 1

D.10 chambre
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lisse acier laquée satiné
fixée sur équerres

teinte au choix architecte

fermeture à clef
inviolable

12
7

10
11

platine 100*130ht mm ep. mini 20/10 laquée 
satiné satiné pré-fixée sur chassis ouvrant 
teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné 
permettant la bonne étancheité à l'air du châssis - 
surface de placage)

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

habillage tableau tôle alu pliée laqué satiné ou
anodisé - teinte au choix architecte

+ équerres ponctuelles sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR+ lisse )

isolant ep 180mm

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

Brique carrotée pour 
passage tube acier
dans moucharabieh

lot metal. serrurerie

lot metal. serrurerie

lot menuiserie ext. alu

lot maçonnerie

S14 ACIER

N1 - chambres 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A1/10Vues plan

77 38

2 18 18

5 22 9
16

3
80

15
2

+3,01

+3,81

+5,42

+3,01

+3,81

A

A

2 18 18

lot menuiserie ext. alu

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

VR motorisée isolé fixation en 
tunnel + bavette fixée sur caisson 
VR  / teinte au choix architecte

coulisse VR 
habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + 
compribande + joint silicone 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

caillebotis dans cadre d'acier 
laquée satiné ou anodisé fixé en 
tunnel par intermediaire 
d'entretoise et sur chassis 
renforcé  
teinte au choix architecte

5 22 9

isolant ep. 40mm + habillage 
tôle teinte choix architecte

lot metal. serrurerie

1/50Vues générales

isolant ep 180mm
enduit ep. 200mm 
teinte choix architecte

lot Go/maçonnerie

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

+compribande + joint silicone (prévoir dormant à
aillettes pour recouvrement sur béton)

lise acier laquée satiné ou anodisé 
soudé sur pletine laterale fixée en 
tunnel par intermediaire d'entretoise 
sur embrasure BA 
teinte au choix architecte

caillebotis dans cadre d'acier laquée 
satiné ou anodisé fixé en tunnel par 
intermediaire d'entretoise et sur chassis  
teinte au choix architecte

fermeture à clef 
inviolable

habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu
coulisse VR

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR) 

lot metal. serrurerie

lot metal. serrurerie

lise acier laquée satiné soudé sur 
pletine laterale fixée en tunnel par 
intermediaire d'entretoise sur 
embrasure BA
teinte au choix architecte

bavette alu laqué sur
cornière support

teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm

isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm
teinte choix architecte

lot maçonnerie

lot metal. serrurerie

+3,01

+3,81

lot menuiserie ext. alu

16NIVEAU 1

D.10 chambre
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NIVEAU 1

S15 ACIER

N1 - lingerie 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A1/10Vues plan

2 18 18

5 22 9

+3,01

+3,81

A

A

2 18 18

lot menuiserie ext. alu

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

VR motorisée isolé fixation en 
tunnel + bavette fixée sur caisson 
VR  / teinte au choix architecte

coulisse VR 
habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + 
compribande + joint silicone 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

caillebotis dans cadre d'acier 
laquée satiné ou anodisé fixé en 
tunnel par intermediaire 
d'entretoise et sur chassis 
renforcé  
teinte au choix architecte

5 22 9

isolant ep. 40mm + habillage 
tôle teinte choix architecte

lot metal. serrurerie

1/50Vues générales

isolant ep 180mm
enduit ep. 200mm 
teinte choix architecte

lot maçonnerie

châssis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte

+compribande + joint silicone (prévoir dormant à
aillettes pour recouvrement sur béton)

caillebotis dans cadre d'acier laquée 
satiné ou anodisé fixé en tunnel par 
intermediaire d'entretoise et sur chassis 
teinte au choix architecte

habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tôle) 

lot metal. serrurerielot metal. serrurerie

lise acier laquée satiné soudé sur 
pletine laterale fixée en tunnel par 
intermediaire d'entretoise sur 
embrasure BA
teinte au choix architecte

bavette alu laqué sur
cornière support

teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm

isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm
teinte choix architecte

lot maçonnerie

lot metal. serrurerie

+3,01

+3,81

lot menuiserie ext. alu

16
3

80

70

61
15

5

+3,01

+3,81

+5,42

17

D.21 lingerie jeunes

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE 04 / 05 / 2018 /22

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE IND MODIFICATIONS DATE

04 / 05 / 2018

PAGE
/22



Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE 04 / 05 / 2018 /22

NIVEAU 1

S16 ACIER

N0 - Gym 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A1/10Vues plan

1/50Vues générales

18

C.11 salle d'activités polyv/Gym

Carnet de détails
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Type S16

+/-0,00

+3,07

+0,78

22
9

80

80 80 80 125

365

+/-0,00

+3,07

22 44 44 44 44 54,5 106

22
9

+0,80

+/-0,00

+3,07

+0,80

10 2 18 18

A

A

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR) 

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné 
permettant la bonne étancheité à l'air du châssis - 
surface de placage)

châssis acier laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

lot maçonnerie

tablette bois en angle
 ep. 20mm

lot menuiserie ext. alu
coulisse VR Brique carrotée pour 

passage tube acier
sur moucharabieh

lot maçonnerie

lot metal. serrurerie

lot menuis. int
profil acier 
integré pour 
fixation coulisses 
VR
teinte au choix 
architecte

lot metal. 
serrurerie

+/-0,00

+0,80

couvertine en tôle
renforcé ép.mini 20/10

fixation par vis en tête fraisée
(contre arrachement)

 teinte au choix architecte
+isolant 40mm

lot maçonnerie

console metallique de
supportage  + fixation inf

tube moucharabieh

appui prémaçonné finition idem
brique + isolant ep.50mm

lot menuiserie ext. alu

+3,07

isolant ep. 60mm 

fixation du chassis sur un 
précadre filant en partie haute + 
compribande + joint silicone 
(prévoir dormant suffisament 
dimensionné permettant la 
bonne étancheité à l'air du 
châssis - surface de placage)

châssis acier laquée satiné
ou anodisé avec compas de 
fermeture
teinte au choix architecte

2 unités VR motorisée + bavette/ 
fixation sur console / lames alu 
teinte au choix architecte

coulisse VR 

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

10 2 18 18

lot menuiserie ext. alu

console metallique de
supportage brique  avec

cornière linéale
déportée pour pose

coffre VR

lot maçonnerie

isolant ep.180mm

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

brique blanche pleine
nuance au choix

architecte joint inclus

lot metal. serrurerie



Type S17b Type S17

+2,35

+/-0,00

+0,13

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

22
4

13

10 2 18 18

23 7 18 2

7
1

2
1

3

13
7

87
13

lot metal. serrurerie

lot metal. serrurerie

S17/S17b ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Sud et Est
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

type S17b
(vitrage fixe)

type S17
(ouvrant +F)

19RDC

B.20 Bureaux éducateurs
B.13 Salle activités bruyantes

S18,S18b,
S18c

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR) 

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné 
permettant la bonne étancheité à l'air du châssis - 
surface de placage)

châssis acier laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

lot Go/maçonnerie

tablette bois en angle
 ep. 20mm

lot menuiserie ext. alu
coulisse VR

lot metal. serrurerie

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniered'appui
fixation sur plaque par vis en tête

fraisée (contre arrachement)
 teinte au choix architecte

lot menuis. int

tablette bois en angle
 ep. 20mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment +

peinture teinte choix architecte

lot Go

+/-0,00

+0,13

23 7 18 2

7
12

13

lot menuiserie ext. alu

Attaches métalliques

isolant ep. 60mm 

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis sur un précadre filant en partie 
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant 
suffisament dimensionné permettant la bonne 
étancheité à l'air du châssis - surface de placage)

châssis acier laquée satiné
ou anodisé teinte au choix architecte
+ compas de fermeture

VR motorisée + bavette/ fixation sur console / 
lames alu teinte au choix architecte

coulisse VR 

console metallique de
supportage brique  avec

cornière linéale
déportée pour pose

coffre VR

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

lot maçonnerie

isolant ep.180mm

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

brique blanche pleine
nuance au choix

architecte joint inclus

laime air mini 20mm

+2,35

10 2 18 18

lot metal. serrurerie
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S18,S18b,
S18c ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

type S18b
(vitrage fixe)

type S18
(ouvrant F)

type S18c
(avec caillebotis)

20RDC

D.12 chambre PMR
B.12 Salle activités calmes

isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm 
teinte choix architecte

équerres ponctuelles 
support d'habillage tôle 

habillage tableau tôle alu 
pliée sur console
satiné ou anodisé teinte au 
choix architecte
fixée sur profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu

coulisse VR

lot maçonnerie

châssis acier laquée satiné ou
anodisé

teinte au choix architecte
+compribande + joint silicone

(prévoir dormant à aillettes pour
recouvrement sur béton) avec

compas de fermeture

OPTION 
BRIQUETTE

MENUIS type S18c: caillebotis maille 
40x40mm type pressé dans cadre d'acier 
finition laquée satiné ep.3cm 
fixé en tunnel sur profil en U ou par 
intermediaire d'entretoise 
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

OPTION ENDUIT

lot metal. serrurerie

Type S18b Type S18

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

13
9

87
13

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

22
6

13

Type S18c

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

13
9

87
13

13
4

lot metal. serrurerie

+ 3,00

MENUIS type S18c:
caillebotis dans cadre

d'acier laquée satiné ou
anodisé fixé en tunnel

teinte au choix architecte

+/-0,00

+2,35

+0,13

13 7 18 1

7
1

2
1

3

20 18

lot metal. serrurerie

A

A

+ 3,00

lot menuiserie ext. alu

châssis acier laquée 
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

VR motorisée isolé fixation 
en tunnel
+ bavette  
teinte au choix architecte

coulisse VR 

habillage tableau tôle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

enduit ep. 20mm
teinte choix architecte

lot maçonnerie

MENUIS type S18c:
caillebotis dans cadre

d'acier laquée satiné ou
anodisé fixé en tunnel

teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

+2,35

tole alu laqué teinte
choix architecte

fixée sur coffre VR

20 18

isolant ep. 40mm + 
habillage tôle teinte choix 
architecte

lot metal. serrurerie

lot metal. serrurerie

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui
teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en tête
fraisée (contre arrachement)

+isolant ep. 40mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

lot Go

+/-0,00

+0,13

13 7 18 1

7
12

13

lot menuiserie ext. alu

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE 04 / 05 / 2018 /22

Carnet de détails
MENUISERIES ACIER

INDICE 00DCE IND MODIFICATIONS DATE

04 / 05 / 2018

PAGE
/22



S19 ACIER

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

21RDC

C.10 Salle activités scolaires

13
9

87
13 70 60

Type S19

+/-0,00

+2,35

+0,13

130

lot metal. serrurerie

+ 3,00

+/-0,00

+2,35

+0,13

13 7 18 1

7
1

2
1

3

20 18

+ 3,00

lot menuiserie ext. alu

châssis acier laquée 
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

VR motorisée isolé fixation 
en tunnel
+ bavette  
teinte au choix architecte

coulisse VR 

habillage tableau tôle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

enduit ep. 20mm
teinte choix architecte

lot maçonnerie

lot menuiserie ext. alu

+2,35

tole alu laqué teinte
choix architecte

fixée sur coffre VR

20 18

isolant ep. 40mm + 
habillage tôle teinte choix 
architecte

lot metal. serrurerie

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui
teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en tête
fraisée (contre arrachement)

+isolant ep. 40mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

lot Go

+/-0,00

+0,13

13 7 18 1

7
12

13

lot menuiserie ext. alu

isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm 
teinte choix architecte

équerres ponctuelles 
support d'habillage tôle 

habillage tableau tôle alu 
satiné ou anodisé 
teinte au choix architecte
pliée sur console et fixée sur 
profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu

coulisse VR

lot maçonnerie

châssis aluminium laquée
satiné ou anodisé

teinte au choix architecte
+compribande + joint

silicone (prévoir dormant à
aillettes pour recouvrement
sur béton) avec compas de

fermeture

lot menuiserie ext. alu

lot metal. serrurerie
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15
0

15
3

+5,41

lot metal. serrurerie

130

+2,35

8
0

30
3
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S20 ACIER

Escalier 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

A

A

22R+1

Escalier

Carnet de détails
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habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

+ équerres ponctuelles   

isolant ep 180mm
enduit ep. 200mm 
teinte choix architecte

lot maçonnerie

habillage tôle teinte choix 
architecte

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis sur un précadre 
filant + compribande + joint silicone 
(prévoir dormant suffisament 
dimensionné permettant la bonne 
étancheité à l'air du châssis - surface 
de placage)

châssis acier laquée satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

lot maçonnerie
isolant ep 180mm
enduit ep. 200mm

teinte choix architecte

+5,41

lot metal. serrurerie

tablette bois en angle
ep. 20mm

+2,35
lot menuis. int

80

bavette alu laqué sur 
cornière support
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu
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