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GENERALITES

Le présent lot doit inclure dans son offre :

> |'élargissement des dormants pour accueil ferme-porte si nécessaire pour respect détail architecte
> I'ensemble des ossatures et sujétions de fixations pour respect des détails du présent cahier

> ensemble des piéces visibles laquées, teinte au choix de I'architecte

> hauteur des poignées comprise entre 90 et 130cm

> Poignées teinte menuiserie

> Ferme-porte bandeau teinte menuiserie inegrés au profil

> Seuils de porte inox

> Corniéres laquées de finition linteau / tableau c6té intérieur et extérieur

> Tous les ouvrants accessibles aux jeunes sont équipés de limiteurs d'ouverture positionnés en
partie haute du chassis (compas de fermeture)
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ACIER

Acces administration

S1 > porte asservi au SSI
> passage livre 2UP

Localisation
Niveau 0 - ext.
Orientation
Est
SERROAE ELETROMAGNETIGUE

237

98

153

Vues générales | 1/50

>< |

j/\

9020762 %76 % % %>

"

Faux plafond bois
perforé ext.

lot metal. serrurerie
seuil inox PMR
joint compribande + silicone

sur corniére d'appui filante

/O ’
Iy 20 00,

lot Go

isolant imputrecible
ep. 60mm +
protection plaque
mortier-ciment +
peinture teinte choix
architecte

lot metal. serrurerie

chassis vitrée acier laquée satiné,

avec porte vitrée a 2 vantaux
teinte au choix architecte

fixé sur précadre + joint
compribande + silicone

+ barre de tirage int./ext. soudée

sur chassis

Coupe A| 110

‘ Vues plan| 1/10
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S2

Salle activités bruyantes

Localisation

Niveau 0 - ext.

ACIER

Orientation

Sud

e

o
"

237

47

Vues générales | 1/50

sous-face corniére 7j

laqué satiné
teinte idem tableau

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée + bavette/ fixation sur console /
lames alu teinte au choix architecte

isolant ep. 60mm

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé

teinte au choix architecte

coulisse VR

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné, porte
vitrée a 2 vantaux

teinte au choix architecte

fixé sur précadre + joint
compribande + silicone

+ barre de tirage int./ext. soudée
sur chassis

+ seuil inox PMR

lot VRD
. canniveau filant/encastré
" o F ~ grille galva fixée lot metal. serrurerie
| - - mécaniquement (|7|Milable) ] seuil inox PMR
\ e - + joint compribande
N /// + silicone
\\ /// /
§ ‘)y // 7 / /,/ // . // 7
\ \ \,/
> lot Go || U777 77 7 7 777
\ isolant imputrecible ep.
&\’vw S —r 60mm + protection plaque
M’« mortier-ciment + peinture
W‘ teinte choix architecte
S
K
Vues plan|1/10 Coupe A| 1/10
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® architectures MENUISERIES ACIER DE PLACEMENT EDUCATIF A VALENCE 0405/ 2018 04/22




S3 Acces zone vie par préau ACIER
> porte asservi au SSI
T T > i
Localisation passage livre 2UP
Niveau 0 - ext.
Orientation
ESud
SERRURE ELECTROMAGNI ETIQUE
v‘i
I\
\
\
LEL - -~
A
@ ] T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
g |
N |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | :
. 40 L 68,5 L 70 L 70 93 93 . 30,5 | 18
7 N 7535 ‘

Vues générales | 1/50
lot metal. serrurerie
habillage téte du voile béton
par tole alu teinte et finition
idem menuiserie
fixation dans engravure béton

. ‘
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Vues plan| 1/10

bl

X

9020762 %76 % % %>

+2,35

Faux plafond bois
perforé ext.

lot metal. serrurerie
seuil inox PMR

joint compribande + silicone
sur corniére d'appui filante

=

lot Go

isolant imputrecible

ep. 60mm +
protection plaque
mortier-ciment +
peinture teinte choix
architecte

lot metal. serrurerie

chassis vitrée acier laquée satiné.
avec porte vitrée a 2 vantaux
teinte au choix architecte

fixé sur précadre + joint
compribande + silicone

+ barre de tirage int./ext. soudée
sur chassis

Coupe A| 1/10

»
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S4 Salle a manger ACIER

Localisation R I S R R S S S S KRR XX KN
Niveau 0 - ext. < A&OA&QQQQQQQQQQQQQQQQOAOAOAOAOAAOAAOAAOAAOAQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ&
Orientation %
Sud
LIRSBISKISKLS, 4
Pogeteteetetes

XK KK XY
s

- -~

lot menuiserie ext. alu

K
0&" |
s ///4//%///2 T

w teinte au choix architecte

coulisse VR

® habillage tableau téle alu
satiné

ou anodisé

teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

» chassis acier laquée satiné
vitré, porte coulissante a 2
vantaux

teinte au choix architecte
fixé sur précadre + joint
compribande + silicone

‘ g ‘ . ‘ g + seuil inox PMR

Vues générales | 1/50

<

lot VRD
canniveau filant
encastré
grille galva fixée
mécaniquement A S

(inviolable) L=
77 47 47
;\\‘ ;‘ ’ 7 % // 7
= "““" isolant im utrlei:ﬁ
s
fEB555 ooy

peinture teinte choix
architecte

Vues plan| 1/10 Coupe A| 1/10

STUDIOGARDONI DC E Carnet de détails REPERAGE | ReCONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT INDICE 00 IND MODIFICATIONS DATE PAGE
architectures MENUISERIES ACIER 'PLAN DE PLACEMENT EDUCATIF A VALENCE 04705 /2018 06/22

9]




S 5 Chaufferie

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Est

> porte CF 1/2h
> grille de vetilation basse CF integrée, sur largeur de I'ouvrant

ACIER

PRGN
N lot menuiserie ext. alu
T R habillage linteau téle alu laqué
teinte choix architecte
@ habillage tableau téle alu satiné
Alp ou anodisé _
< teinte au choix architecte
\\ //
S // lot metal. serrurerie
\
| // porte tiercée en métal laqué,
L pleine isolée et CF 1/2H
- | ‘ teinte au choix architecte
Q , fixé en tunnel + joint compribande
2T + silicone
/ AN + barre de tirage ext. soudée sur
" AN chassis et une poignée int.
" N + seuil inox
) S (prévoir dormant a aillettes pour
4 recouvrement sur béton)
- |
a2 || 98
A D 140
AT
Vues générales | 1/50
lot metal. serrurerie
couvertine en téle
renforcé ép.2mm teinte
au choix architecte
+ seuil en inox ressaut <
2cm
R
e lot VRD
???i canniveau filant encastré
48 grille galva fixée
oo ! ; i
???i \‘ mécaniquement
p00%0%! \ (inviolable)
KX !
B ! +/-0’0
oo \
1 - \
R~ // §/
\ // 7
\ e/
'\ lot Go
N X
N isolant imputrecible —
AN ep. 60mm +
\\ prOte(_:tlonplaque | I S S NS S S EEEEEEEENI
N mortier-ciment +
AN R peinture teinte choix
N architecte
Vues plan|1/10 Coupe A| 1/10
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Local poubelles
> porte CF 1/2h

S6

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Est

> grille de vetilation basse CF integrée, sur largeur de l'ouvrant (20dm? utiles)

ACIER

-
=

237

Vues générales | 1/50

Vues plan|1/10

X 97622 74 %%

+2,35

Faux plafand bois
perforé ext.

4/-0,0

o lot metal. serrurerie

porte métal laqué pleine

isolée et CF 1/2H

teinte au choix architecte

fixé sur précadre + joint
compribande + silicone

+ barre de tirage int./ext. soudée
sur chassis

KKK Q>
9202000090,
RIS
RIS

X
X

%
5
ploled
S

69%
XX
&%

IR
KK XX
SIS

%
%
%

X
:‘:‘

KX
QL

BR855

lot metal. serrurerie
seuil inox PMR

/ joint compribande + silicone
sur corniére d'appui filante

7 I
Wy 7

v 7

lot Go

isolant imputrecible

ep. 60mm +
protection plaque
mortier-ciment +
peinture teinte choix
architecte

Coupe A| 110

L STUDIOCGARDONI
Q’ architectures
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ACIER

Acces CUISINE

S7

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Ouest

9020762 %76 % % %>

1T
2
Alb
= +2,35 i
\\ /| Faux plafond bois | [ |
N 7 perforé ext.
AN /// lot metal. serrurerie
N B chassis vitrée acier laquée satiné,
& Sl avec porte vitrée a 2 vantaux
L/l teinte au choix architecte
J % fixé sur précadre + joint
s N compribande + silicone
2 \ + barre de tirage int./ext. soudée
P ki sur chassis
-~ 100 50
150
AW
Vues générales | 1/50
lot menuiserie ext. alu
i seuil inox PMR
. " — joint compribande + silicone
BEE O m sur corniére d'appui filante
Il \‘ =
oY —
/r \\ m
\
! \ /
1 \ // /
//, ) // / 7. ///
/
/
) ~ Sl lot Go
/ N Ll
/ oo _ isolant imputrecible
)/ ep. 60mm + protection
, plaque mortier-ciment o
// +peintureteintechoix | I N N NSNS NG E NN NN
/ architecte
T Vues plan|1/10 Coupe A| 1110
e PAGE
’.‘ STUDIOGARDONI DCE Carnet de détails RDC RECONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT INDICE 00 IND MODIFICATIONS G
architectures MENUISERIES ACIER DE PLACEMENT EDUCATIF A VALENCE 04705/ 2018 09/22



S8

Acces de service

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

ACIER

Nord

237

100 50

150

Vues générales | 1/50

XS

oesesese!
KRR
DR

N

X0

<

‘vAve 1
VWA
\

Vues plan|1/10

RECONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT

INDICE 00

lot menuiserie ext. alu

habillage linteau téle alu laqué

teinte choix architecte

habillage tableau téle alu satiné

ou anodisé
teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

@—— chassis vitrée acier laquée satiné,
avec porte vitrée a 2 vantaux
teinte au choix architecte

fixé sur précadre + joint
compribande + silicone

+ barre de tirage int./ext. soudée
sur chassis

lot VRD

canniveau filant

encastré
grille galva fixée
mécaniquement

(inviolable)

41-0,00,
y 7
//////////// 77

lot Go

isolant imputrecible
ep. 60mm +
protection plaque
mortier-ciment +
peinture teinte choix
architecte

lot metal. serrurerie

seuil inox PMR
joint compribande + silicone
sur corniére d'appui filante

MODIFICATIONS

A\

DATE

IND

Coupe A| 1/10

PAGE
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S9

Localisation

Niv. 0 - garages
Orientation

Sud

F.31 Stockage général

ACIER

4

p

v

Vues générales | 1/50

Vues plan|1/10

@z |

seuil en/forme
de pente

lot menuiserie ext. alu

habillage linteau tole alu laqué
teinte choix architecte

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

porte tiercée en métal laqué,

teinte au choix architecte

fixé en tunnel + joint compribande +
silicone + barre de tirage ext. soudée
sur chassis et poignée int.

+ seuil inox

(prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton)

seuil en inox
ressaut < 2cm

Coupe A| 1/10

9]
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1.31 Abri cycles
> t6le perforée ?? %

S10

Localisation

Niv. 0 - garages

Orientation

ACIER

Sud

226

LT Y
N .

- - - 1
N . /
TN

JTOLE ™ - /

PERFOREE ’

‘LAQUEE "N

V27

Vues générales | 1/50

Vues plan|1/10

RECONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT

INDICE 00

IND

lot menuiserie ext. alu

+2,24 -
v ——1 habillage linteau tole alu laqué
teinte choix architecte
habillage tableau téle alu satiné

ou anodisé
teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie
@ porte tiercée en métal laqué,

teinte au choix architecte

fixé en tunnel + joint compribande +
silicone + barre de tirage ext. soudée
sur chassis et poignée int.

+ seuil inox

(prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton)

seuil en inox
ressaut < 2cm

seuil en/forme
de pente

MODIFICATIONS

DATE

04/05/2018

Coupe A| 1/10

PAGE
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S1 1 | 32. Garages

> hauteur sous salle existante =237cm (a verifier)

ACIER

Localisation
Niv. 0 - garages
Orientation
Est
COUPE VE R'"CALE Profondeur Hors Tout = HC + 580
Deuxiéme Fixation au Plafond = LC / 2 + 500

\ \

7 e

<

\ o=29 \

= 5 o o Bl
=g . o lo o El| E
\ \
Al
o
- 3 S
300 g % (I) :u g L+)
I 1
+ ) T o) T
O 9 4 I 1
I g 2 I B
g 8 ) S
o o) = o [N
b S & | s 2
2 3 & ® ®
Vues générales | 1/50 g 5 ? PSS | FMJJ g é
5 3 3 =1 =
G T3
g -
I
COUPE HORIZONTALE POSE EN APPLIQUE FE’J%
120 mini Largeur de Commande = LC 120 mini
A Largeur de Passage Libre = LC - 40 ) Jﬂ
| £ > > 3 ’ 120
U O;
j : << : E /8
o L
Largeur Hors Tout Huisserie = LC + 160
Largeur Hors Tout Huisserie + Fixations = LC + 232
Largeur Mini Entre Murs = LC + 240
Vues plan| 1/10 Coupe A| 1/10
6’ STUDIOGARDONI DCE Carnet de détails RDC RECONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT INDICE 00 IND MODIFICATIONS DATE PAGE
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F30. Atelier

S12

Localisation
Niv. 0 - garages
Orientation
Est

> vitrage opale

> porte pleine isolée

> hauteur sous salle existante =237cm (a verifier)

ACIER

226

vitrage
opale

90

103 45

N ViV ViV

Vues générales | 1/50

montant rallongé
couvrir doublage

INDICE 00

lot menuiserie ext. alu
habillage linteau tole alu laqué

teinte choix architecte
habillage tableau téle alu satiné

seuil en forme

de pente

Vues plan|1/10

MODIFICATIONS

ou anodisé
teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

porte tiercée en métal laqué,
pleine isolée

teinte au choix architecte

fixé en tunnel + joint compribande
+ silicone + barre de tirage ext.

soudée sur chassis et poignée int.

+ seuil inox
(prévoir dormant a aillettes pour

recouvrement sur béton)

seuil en inox
ressaut < 2cm

DATE

IND

Coupe A| 1/10

PAGE
14/22
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S13

Localisation

N1 - chambres

Orientation

Sud

D.10 chambre

ACIER

Al
—
\
\
3
@
39 L 7
T11s
8
AlD
@

‘ Vues générales | 1/50

Fagade moucharabieh| 1/20

fermeture a clef

inviolable

lot metal. serrurerie

platine 100*130ht mm ep. mini 20/10 laquée
satiné satiné pré-fixée sur chassis ouvrant

teinte au choix architecte

—— chassis acier laquée satiné vitré

teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné
permettant la bonne étancheité a I'air du chassis -

_surface de placage)

NN
SIS

architecte

lot maconnerie

brique blanche pleine
nuance au choix

isolant ep 180mm

Brique carrotée pour
passage tube acier
dans moucharabieh

E}ﬂgwmyr
DA
SRS

lot metal. serrurerie

lisse acier laquée satiné

fixée sur équerres

teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau téle alu pliée laqué satiné ou
anodisé - teinte au choix architecte

+ équerres ponctuelles sur la hauteur
(support d'habillage téle + coulisse VR+ lisse )

Vues plan|1/10

lot maconnerie

console metallique de
supportage brique avec
corniére linéale
déportée pour pose
coffre VR + fixation sup.
tube moucharabieh

sous-face corniére
laqué satiné
teinte idem tableau

—

Brique carrotée pour
passage tube acier

lot maconnerie

appui préfabriqué finition idem
brique + isolant ep.40mm

console metallique de
supportage + fixation inf
tube moucharabieh

isolant ep.180mm

laime air mini 20mm

brique blanche pleine
nuance et finition au
choix architecte joint
inclus

Attaches métalliques

.

+5,42

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée + bavette/ fixation sur console /
lames alu teinte au choix architecte

isolant ep. 60mm

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

|

coulisse VR
lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné vitré

teinte au choix architecte

fixation du chassis sur un précadre filant en partie
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant
suffisament dimensionné permettant la bonne
étancheité a I'air du chassis - surface de placage)

platine acier 100*130ht mm ep. mini 20/10
laquée satiné ou anodisé pré-fixée sur chassis
ouvrant / teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie
lise métallique teinte

choix architecte

X
el

X

.

[ ]
L

35
(S

RS HKXX
CRAKKL

1909620262690 0 %9008,

&
&

96%6%6%%%
9e%%

&
&

<
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9090%% 3

SRR

&
5

»
D v
SO55R

2R
RRKKKS
e

9%

&

9%

SRS
LI

SLRLRERS
%

&
XK

\:

KKK

59308

oS

bavette alu laqué
teinte au choix architecte

lot menuis. int

tablette bois en angle
ep. 20mm
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D.10 chambre

S14

Localisation

N1 - chambres

Orientation

Nord

ACIER

163

77

P —
w
&

%

<
SO

3
S5

=
2
5

80
=
X
o

%
3
5%

=
S
B
S0

=
33

S35
SIS

lot menuiserie ext. alu

Vues générales | 1/50

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné vitré -7 '

teinte au choix architecte-

+compribande + joint silicone (prévoir dormant a
aillettes pour recouvre[ngnts/ur béton)

\

inviolable

7/
\ ‘
fermeture a clef

= =

N\

SRR
SRS

lot Go/maconnerie

solant ep 180mm L ﬁoﬁl.il‘?se VtRbI $0le 2l Dlide sating
enduit ep. 200mm abillage tableau téle alu pliée satiné ou

. . . anodisé - teinte au choix architecte
teinte choix architecte .
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu

lot metal. serrurerie

caillebotis dans cadre d'acier laquée

satiné ou anodisé fixé en tunnel par
intermediaire d'entretoise et sur chassis
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

bavette alu laqué sur —

corniére support
teinte au choix architecte

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage téle + coulisse VR)

lise acier laquée satiné ou anodisé
soudé sur pletine laterale fixée en
tunnel par intermediaire d'entretoise
sur embrasure BA

teinte au choix architecte

Vues plan|1/10

lot maconnerie
isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm ——|

teinte choix architecte

VR motorisée isolé fixation en
tunnel + bavette fixée sur caisson
VR / teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm + habillage
tole teinte choix architecte

coulisse VR

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte
fixation du chassis en tunnel +
compribande + joint silicone
(prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton)

caillebotis dans cadre d'acier
laquée satiné ou anodisé fixé en
tunnel par intermediaire
d'entretoise et sur chassis

lot metal. serrurerie

lise acier laquée satiné soudé sur
pletine laterale fixée en tunnel par
intermediaire d'entretoise sur
embrasure BA

teinte au choix architecte

| L .
—————— isolant ep. 40mm

+3,01

Coupe A| 1/10
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D.21 lingerie jeunes

S15

Localisation

N1 - lingerie

Orientation

Nord

ACIER

155

163

N
70|
8
Alp
N
Vues générales | 1/50
o~ ~
lot metal. serrurerie Te L lot metal. serrurerie
/ S~ . . . .
chassis acier laquée satiné vitré .l caillebotis dans cadre d'acier laquée
teinte au choix architecte N satiné ou anodisé fixé en tunnel par

+compribande + joint silicone (prévoir dormant a

aillettes pour recouvrement sur béton) |

~ intermediaire d'entretoise et sur chassis
" teinte au choix architecte

lot maconnerie

isolant ep 180mm
enduit ep. 200mm
teinte choix architecte

[*T 1 SEF

DR N N N % % %%
000000%
a9 %%

KRR

-

lot menuiserie ext. alu

L_ habillage tableau tble alu pliée satiné ou
anodisé - teinte auchoix architecte

+ isolant tableaux ep. 40mm

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tdle)

Vues plan|1/10

lot menuiserie ext. alu
bavette alu laqué sur —
corniére support

teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée isolé fixation en
tunnel + bavette fixée sur caisson
VR / teinte au choix architecte

— X | I~ isolant ep. 40mm + habillage

tole teinte choix architecte

P
1
=l
J

coulisse VR

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé

teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

® —— chassis acier laquée satiné vitré
teinte au choix architecte
fixation du chassis en tunnel +
compribande + joint silicone
(prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton)

caillebotis dans cadre d'acier
laquée satiné ou anodisé fixé en
tunnel par intermediaire
d'entretoise et sur chassis
renforcé

teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

lise acier laquée satiné soudé sur
pletine laterale fixée en tunnel par
intermediaire d'entretoise sur
embrasure BA

teinte au choix architecte

@

lot maconnerie

— |so|ant ep. 40mm

isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm ——|
teinte choix architecte

+3,01
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S16

Localisation

NO - Gym

Orientation
Sud

C.11 salle d'activités polyv/Gym

ACIER

229

54,5

‘ Vues générales ‘ 1/50 ‘

lot metal. serrurerie

lot menuis. int

tablette bois en angle
ep. 20mm

chassis acier laquée satiné ou anodisé

teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné
permettant la bonne étancheité a I'air du chassis -
surface de placage)

lot metal.
serrurerie
profil acier
integré pour

—— fixation coulisses
VR
teinte au choix

\ architecte

L2222

lot maconnerie

isolant ep.180mm

brique blanche pleine ——@
nuance au choix
architecte joint inclus

console metallique de X
supportage brique avec
corniére linéale
déportée pour pose

coffre VR R ©

sous-face corniére | ©
laqué satiné . ,
teinte idem tableau

lot menuiserie ext. alu

2 unités VR motorisée + bavette/
fixation sur console / lames alu
teinte au choix architecte

isolant ep. 60mm

lot menuiserie ext. alu
couvertine en téle

renforcé ép.mini 20/10
fixation par vis en téte fraisée
(contre arrachement)

teinte au choix architecte
+isolant 40mm

lot maconnerie
appui prémacgonné finition idem
brique + isolant ep.50mm

console metallique de
supportage + fixation inf L
tube moucharabieh

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

coulisse VR

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné
ou anodisé avec compas de

fermeture

teinte au choix architecte

fixation du chassis sur un
précadre filant en partie haute +
compribande + joint silicone
(prévoir dormant suffisament
dimensionné permettant la
bonne étancheité a l'air du
chassis - surface de placage)

/+0,80)

IH-‘ I m i £ =)
(- o z
NN N NN N o] e =
K
SRR
QLA <
SRELS
(] C R (]
4/-0,0

| 77,777,777,
lot maconnerie lot menuiserie ext. alu lot maconnerie /// // 7 /// ¥ 7 // // 7
brique blanche pleine - coulisse VR — Brique carrotée pour / // % / 7
nuance au choix . N L - passage tube acier ///// ////////// // 7 ///

. L habillage tableau tole alu pliée satiné ou )
architecte S : ) - sur moucharabieh
anodisé - teinte au choix architecte
isolant ep 180mm équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage téle + coulisse VR)
Vues plan|1/10 Coupe A| 1/10
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Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Sud et Est

S17/S17b B.20 Bureaux éducateurs

B.13 Salle activités bruyantes

ACIER

224

13

type S17b
(vitrage fixe)

N 2

.
Alp
type S17

(ouvrant +F)

Vues générales | 1/50

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné ou anodisé

teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné
permettant la bonne étancheité a I'air du chassis -
surface de placage)

tablette bois en angle - - . \
ep. 20mm 7 \

<

<

Llot Go/maconnerie

brique blanche pleine
nuance au choix
architecte

isolant ep 180mm

<

B
128

lot menuiserie ext. alu

L coulisse VR

habillage tableau tble alu pliée satiné ou
anodisé - teinte au choix architecte
équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage téle + coulisse VR)

v%ovovo
A
5

Vues plan|1/10

lot maconnerie

Attaches métalliques
isolant ep.180mm
laime air mini 20mm

brique blanche pleine
nuance au choix
architecte joint inclus

console metallique de
supportage brique avec
corniére linéale
déportée pour pose
coffre VR

sous-face corniére
laqué satiné
teinte idem tableau

lot menuiserie ext. alu

couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniered'appui

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)
teinte au choix architecte

(+0,13)

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée + bavette/ fixation sur console /
lames alu teinte au choix architecte

isolant ep. 60mm

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

coulisse VR

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée satiné
ou anodisé teinte au choix architecte
+ compas de fermeture

fixation du chassis sur un précadre filant en partie
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant
suffisament dimensionné permettant la bonne
étancheité a I'air du chassis - surface de placage)

+/-

o
o

7

.

lot Go

isolant imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment +
peinture teinte choix architecte

12

lot menuis. int

tablette bois en angle
ep. 20mm

Coupe A|1/10
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S$18,S18b,
S18c

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Nord

D.12 chambre PMR
B.12 Salle activités calmes

ACIER

Alp
; @:,
Al
type S18b type S18

(vitrage fixe) (ouvrant F)

= &\

_

139

134

87

13

type S18c

(avec caillebotis)

Vues générales | 1/50

lot metal. serrurerie

chéassis acier laquée satiné ou

anodisé
teinte au choix architecte

+compribande + joint silicone
(prévoir dormant a aillettes pour

recouvrement sur béton) avec

\\

compas de fermeture -

\ MENUIS type S18c: caillebotis maille

\ 40x40mm type pressé dans cadre d'acier
! finition laquée satiné ep.3cm

) fixé en tunnel sur profil en U ou par
intermediaire d'entretoise

\
\
\‘ teinte au choix architecte

\J} - - - ___.

%%

enduit ep. 200mm

lot maconnerie
isolant ep 180mm

lot menuiserie ext. alu
équerres ponctuelles
support d'habillage tole

teinte choix architecte

s
T sss0ssndsssnscsssssdss

LRRKHRKRK:

SRR
| SRS

XK
lot menuiserie ext. alu

habillage tableau téle alu
— pliée sur console
satiné ou anodisé teinte au

choix architecte
fixée sur profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot maconnerie

5
&

55
2

TS
QRS
KL
s
Do %0 %% %%

XK >
0”
> "

>

X
0K
K
35

isolant ep 180mm

enduit ep. 20mm ——|

teinte choix architecte

DR

<

/
!

%
8%
909

=
g"%

§

<

X

1
X

el

25

AN

AN

N

o | |

Y§

~

®

\

lot menuiserie ext. alu
tole alu laqué teinte
choix architecte

fixée sur coffre VR
habillage tableau téle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé

teinte au choix architecte

lot metal. serrurerie

MENUIS type S18c:
caillebotis dans cadre

d'acier laquée satiné ou
anodisé fixé en tunnel
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui

teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)
+isolant ep. 40mm

(+0,13)

/

——e

77
: 7
7

lot Go

7

12

isolant imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

13!

vvvvvvvvv

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée isolé fixation
en tunnel

+ bavette

teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm +
habillage tole teinte choix
architecte

coulisse VR

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

— coulisse VR
Vues plan|1/10 ’ Coupe A| 1/10
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S19

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Nord

C.10 Salle activités scolaires

ACIER

Alp
-
\\
N
N
N
% \
- 7/
,
,
,
,
=N
&
®
D __70— — _|-|L .80 _ _|_
130 Al
IaNild
‘Vues générales | 1/50
lot metal. serrurerie
chassis aluminium laquée
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte
-

+compribande + joint
silicone (prévoir dormant a
aillettes pour recouvrement
sur béton) avec compas de
fermeture

.

lot maconnerie

o

lot menuiserie ext. alu

isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm
teinte choix architecte

équerres ponctuelles
support d'habillage tole

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau téle alu
—satiné ou anodisé
teinte au choix architecte
pliée sur console et fixée sur
profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm
— coulisse VR

Vues plan|1/10

lot maconnerie

isolant ep 180mm

enduit ep. 20mm ——|

teinte choix architecte

W\ N

\\\j

W&

\
I

lot menuiserie ext. alu
tole alu laqué teinte
choix architecte

fixée sur coffre VR
habillage tableau téle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé

teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui

teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)
+isolant ep. 40mm

(+0,13)

/

13 7

lot Go

////// W /4

isolant imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

-
-
-

12

13

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée isolé fixation
en tunnel

+ bavette

teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm +
habillage tole teinte choix
architecte

coulisse VR

lot metal. serrurerie

chassis acier laquée
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

Coupe A| 1/10
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Szo Escalier ACIER

KRS
- 3
Localisation 00“’
Escalier 0"0‘0}
Orientation %,’0’4 .
Nord z‘:“"

K
0
000
Se%e%

X
‘0
0%
Do e e

IS
POOLest
L35S
XXX

255
S

3%

lot maconnerie
isolant ep 180mm

enduit ep. 200mm_______ ¢
teinte choix architecte

45,41\

~ B lot menuiserie ext. alu

150

habillage tole teinte choix
architecte

153

lot metal. serrurerie

#® ——— chassis acier laquée satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte

[ fixation du chassis sur un précadre
1 filant + compribande + joint silicone
‘ (prévoir dormant suffisament

Vues générales | 1/50 dimensionné permettant la bonne

130

étancheité a I'air du chassis - surface
de placage)

lot menuiserie ext. alu

ey =
SRRRRERKES
SEELEN

lot maconnerie

isolant ep 180mm habillage tableau tble alu pliée satiné ou
enduit ep. 200mm anodisé - teinte au choix architecte

teinte choix architecte + équerres ponctuelles

bavette alu laqué sur
corniére support
teinte au choix architecte

ﬁ 1 lot menuis. int
% tablette bois en angle

ep. 20mm

P
LRSS
KOS

2

X >
20,
L

XK XD
XX
SRR
Peletete%s!
&

lot menuiserie ext. alu

55

90%6%%%

9e0 90999
POV V00994

SRS
RIS

HRLLS
&

X
5
5

Vues plan|1/10 Coupe A| 1/10
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