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penderie

102
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ASSEMBLAGE DE 2 MODULES

plinthe

60

D1 BOIS
Localisation

02RDC

25
5

50

102

2 48 2 48 2

1/20Vues plan

1/20Vues coupe

D2 BOIS

Niveau 0 
Localisation

Bureaux

1/20Vues plan

1/20Vues coupe

MEUBLE DES BUREAUX AVEC VESTIAIRE INTEGRÉ

- fermeture à clef
Niveau 0 
Bureaux

MEUBLE DES BUREAUX SANS VESTIAIRE INTEGRÉ

- fermeture à clef

plinthe

50
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caisson bois
stratifié

22
0

90

3 40,5 3 40,5 3

penderie

D3 BOIS

Niveau 1 
Localisation

chambres

03RDC/R+1

caisson 
bois
stratifié

60

1/20Vues plan

1/20Vues coupe

1/20Vues coupe

D4 BOIS

Niveau 1 
Localisation

couloir

MEUBLE ETAGÈRES DES CHAMBRES AVEC PENDERIE BANQUETTE COULOIR ETAGE

1/20Vues coupe

D5 BOIS

Niveau 1 
Localisation

couloir

TRAPPE AVEC PORTE DE GAINE TECHNIQUE

chassis fixe 
CF 1/2H

placo HD collé sur
maçonnerie agglo

banquette bois 
massif 4 cm

plinthe

DETAIL TRAPPE GAINE
TECHNIQUE

porte pleine CF1/2h
charnière invisible
serrure à clé

couvre-joint
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D6
Niveau 0/1 
Localisation

04R+1

ESCALIER INTERIEUR
HSFP : variable
sol :PVC 
murs: béton brut ou peinture 
plafond: plaque platre  perforé (acoust) + peinture

1/5Détail C plan 1/25coupe B

03

04

05

07 08 09 10

14

12

11

15

19 18 17 16

06

châssis bois CF 1/2H

02
13

main courante 50x20mm

montant en bois dur 120x50

tige filetée
entretoise inox

écrou de serrage

Détail fixation main 
courante sur épine 
bois

fer plat filant 120x10 pour 
fixation montants bois

fer plat filant 220x5
support montant bois
et servant arrêt du 
revêtement de sol

L filant fixé sur mur béton
pour fixation du fer plat support 
des montants bois

PORTAIL GARDE-CORPS ESCALIER

main courante 
50x20mm sur écuyer 
cylindique

L filant fixé sur mur béton
pour fixation du fer plat support 
des montants bois

L filant fixé sur mur béton
pour fixation du fer plat support 
des montants bois

plafond acoustique placo

plinthes à crémaillère
épaisseur 20mm

traitement CF du vide 
entre escalier préfa et 
mur BA

châssis bois 
CF 1/2H

1/25Coupe A

1/50Vues plan

AA

B B

CC

1/5Détail D coupe 

D

D
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PLANCHERS-TOITURE

Faux plafond plaque platre HR

10 2 18 18

32
1

8
32

console metallique
support de rive

pontet

couvertine alu laqué
teinte choix archtiecte

lot couverture metal.

isolant ep.180mm

brique blanche pleine
nuance et finition au
choix architecte joint

inclus

laime air mini 20mm

lot Go/maçonnerie

bac acier support couverture

isolant laine de roche 
2 couches 160+160mm 
 

bac acier laqué teinte 
choix architecte

pare-vapeur

lot couverture metal.

fausse panne métal + entretoise

PLANCHERS-TOITURE

18 18 1

isolant ep 180mm

enduit ep. 20mm 
teinte choix architecte

lot maçonnerie

05RDC

D7 BOIS

Niveau 0 
Localisation

salles activités

FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE METALLIQUE 

DETAIL FAUX PLAFOND
ACOUSTIQUE ENCASTRE

tôle perforée 15/10fixation cachée

DETAIL FAUX PLAFOND
ACOUSTIQUE ENCASTRE

fluo LED 6x6
dans encoche

   laine de roche

panneau acoustique bois perforé
fixations invisibles 

luminaire LED 
encastrée 

D8 BOIS

Niveau 0 
Localisation

couloirs

FAUX PLAFFOND ACOUSTIQUE BOIS 

panneau acoustique bois perforé
fixations invisibles 

luminaire LED 
encastrée 

1/10Vues coupe1/10Vues coupe

FAUX PLAFOND ENCASTRE DANS ENGRAVURE DALLE BETON
DANS LA ZONE UNITE DE VIE COLLECTIVE ET PEDAGOGIQUE 

fluo LED 6x6
dans encoche

tôle perforée 
15/10

fixation cachée fluo LED 6x6
dans encoche

   laine de rochetôle perforée 
15/10

FAUX PLAFOND EN APPLIQUE SOUS DALLE
DANS LA ZONE UNITE AMISNISTRATION 

FAUX PLAFOND COULOIR
DANS LA ZONE UNITE DE VIE COLLECTIVE 

FAUX PLAFOND COULOIR
DANS LA ZONE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATION 
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PLANCHERS-TOITURE

Faux plafond plaque platre HR

10 2 18 18

32
1

8
32

console metallique
support de rive

pontet

couvertine alu laqué
teinte choix archtiecte

lot couverture metal.

isolant ep.180mm

brique blanche pleine
nuance et finition au
choix architecte joint

inclus

laime air mini 20mm

lot Go/maçonnerie

bac acier support couverture

isolant laine de roche 
2 couches 160+160mm 
 

bac acier laqué teinte 
choix architecte

pare-vapeur

lot couverture metal.

fausse panne métal + entretoise

PLANCHERS-TOITURE

18 18 1

isolant ep 180mm

enduit ep. 20mm 
teinte choix architecte

lot maçonnerie

bac acier support couverture

isolant laine de roche 
2 couches 160+160mm 
 

bac acier laqué teinte 
choix architecte

pare-vapeur

lot couverture metal.

fausse panne métal + entretoise

console metallique
support de rive

larmier

couvertine alu laqué
teinte choix archtiecte

lot couverture metal.

cheneau metallique

06RDC

D9 BOIS

Toiture 
Localisation

TOITURE EN BAC ACIER LAQUÉ

DETAIL EN PIGNON

DETAIL SUR CHENEAU

1/10Vues coupe
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D10
Localisation

07RDC

1/50Vues façade

LOCAL POUBELLES + CLOTURE ACCES

Niveau 0 
Accés parcelle

ELEC GAZ

portillon à ventelles 
devant logettes

mur béton avec 
revêtement ext. 
briquettes collées

portail motorisé coulissant, 
largeur 4,60m,  moteur 
encastrée dans le solboite aux lettres

visiophone

béton balayé

béton 

siphon de sol

béton balayé 

bordure béton 
existante

pente 1,5%

pente 1,5%

pente 

enrobé

bordure béton 
existante

portillon largeur 110
avec ferme-porte 
integré dans pomelles

cloture existante

cloture existante

LOCAL POUBELLES

béton balayé

15
0

20
23

2
35

15
0

183 134 183 137

portillon largeur 120

tube diamètre 30mm

fer plat de 60x10 tube 100x100

interphone 
dans poteau

point d'eau

fil d'eau ressaut 
2cm maxi

bande de guidage
pour malvoyant

mur béton avec 
revêtement ext. 
briquettes collées

récupération 
lampadaire existant
fixation du mat sur 
mur béton

MINISTERE DE LA JUSTICE
DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

UNITE D'HEBERGEMENT DE VALENCE

ELEC GAZ

couvertine béton

20
8

8

voyant lumineux  intégré 
dans poteau éclairant 
des 2 cotés

tôle métal laquée support 
enseigne, boîes aux 
lettres et visiophone

couvertine béton

briquettes collées

profil goutte d'eau

bandeau led 3x2

portillon à ventelles
devant logettes cellule

20
0

1/50Vues plan
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couvertine bétonjoint creux

briquettes collées

profil goutte d'eau

pente 1,5%

LOCAL POUBELLES

COUPE DE 
PRINCIPE

Localisation

08RDC

LOCAL POUBELLES + CLOTURE ACCES

Niveau 0 

ELEC GAZ

portillon à ventelles 
devant logettes

mur béton avec 
revêtement ext. 
briquettes collées

portail motorisé coulissant, 
largeur 4,60m,  moteur 
encastrée dans le solboite aux lettres

visiophone

béton balayé

béton 

siphon de sol

béton balayé 

pente 1,5%

pente 1,5%

pente 

portillon largeur 110
avec ferme-porte 
integré dans pomelles

cloture existante

LOCAL POUBELLES

béton balayé

15
0

20
23

2
35

15
0

183 134 183 137

portillon largeur 120

interphone 
dans poteau

point d'eau

fil d'eau ressaut 
2cm maxi

mur béton avec 
revêtement ext. 
briquettes collées

récupération 
lampadaire existant
fixation du mat sur 
mur béton

1/25Vues coupe1/25Vues plan

D10

Accés parcelle
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chambres
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