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a Valence
Maitre Ministére de la Justice
d' Ouvrage Délegation Interrégionale du secrétariat général centre - est

SOM MAI RE Département Immobilier de Lyon

Maitre STUDIO GARDONI ARCHITECTURES
d'oeuvre 77 rue Duquesne 69006 LYON
Tel 0472 8566 90/ Fax 09 70 63 29 29 / Mail contact@studiogardoni.fr

Repérage des EM sur plan 02
TYPE A1 et A2 03 économiste EUROMETRES
Le Champel 14 chemin du Mas de Valeyre
TYPE B et B2 04 07200 Saint Sernin
Jonathan Morin: Tel: 06 03 04 43 74 / Mail: jonathan@eurometresbtp.fr
TYPE C 05
TYPE D 06 BET fluides STREM
32 rue Barreme 69006 LYON
TYPE E 07 Pierre Gergele: Tel: 04 78 17 39 09 / Mail: contact@strem.fr / pgergele@strem.fr

BET structure COGECI

Immeuble WOOPA 10 avenue de Canuts

CS 8003469517 VAULX-EN-VELIN CEDEX

Agnés GOMBERT: Tel: 04 37 45 19 19 Mail: AGOMBERT@cogeci.fr

OPC ACE BTP

Agence Rhéne Alpes

Espace Brinon - rdc bat B / 33-35 rue Alfred Brinon
69100 VILLEURBANNE

Tel: 04 72 65 60 65

Bureau de QUALICONSULT

controle agence de Valence
85 allée du Merle / Immeuble de la Rotonde 26500 BOURG LES VALENCE
Tel: 04 75 82 12 11 / Mail: valence.qc@qualiconsult.fr

Coordonnateur SPS AASCO Rhoéne Alpes ( AASTUS)

19 chemin de Reveret

38690 BIOL

Tel: 04 74 83 78 82 / Mail: aasco-ra@aasco.fr

GENERALITES

Le présent lot doit inclure dans son offre :

> |'élargissement des dormants pour accueil ferme-porte si nécessaire pour respect détail architecte
> I'ensemble des ossatures et sujétions de fixations pour respect des détails du présent cahier

> ensemble des piéces visibles laquées, teinte au choix de I'architecte

> hauteur des poignées comprise entre 90 et 130cm

> Poignées teinte menuiserie

> Ferme-porte bandeau teinte menuiserie

> Seuils de porte inox AR' 1 3
> Corniéres laquées de finition linteau / tableau c6té intérieur et extérieur

>Tous les ouvrants accessibles aux jeunes sont équipés de limiteurs d'ouverture positionnés en partie
haute du chassis (compas de fermeture)
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A et A2

Bureaux zone administration

ALU

Localisation
Niveau 0 - ext.
Orientation
Sud et Est
| 2
@ .
A |z
type A2 type A

(vitrage fixe)

(ouvrant F)

Vues générales | 1/50

lot menuiserie ext. alu

—— fixation du chassis en tunnel + compribande + joint

silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné
permettant la bonne étancheité a I'air du chassis -

surface de placage)

chassis aluminium laquée satiné ou anodisé

teinte au choix architecte

lot menuiserie int. 7N
tablette bois en angle .-~ \
ep. 20mm T N
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lot maconnerie

Attaches métalliques

isolant ep.180mm

laime air mini 20mm ——
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brique blanche pleine
nuance au choix
architecte joint inclus

console metallique de
supportage brique avec
corniére linéale

déportée pour pose
coffre VR s

5]

X

sous-face corniére
laqué satiné
teinte idem tableau

% //%
A i%!%//%
ﬂ_':[

TR

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée + bavette/ fixation sur console /
lames alu teinte au choix architecte

isolant ep. 60mm

fixation du chassis sur un précadre filant en partie
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant
suffisament dimensionné permettant la bonne
étancheité a I'air du chassis - surface de placage)

chassis aluminium laquée satiné
ou anodisé teinte au choix architecte
+ compas de fermeture

coulisse VR

lot menuiserie ext. alu

couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniered'appui

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)
teinte au choix architecte

(4013

/ 7 7
v e
27 7 7 ////////

lot Go

isolant imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment +
peinture teinte choix architecte

12

13!

lot maconnerie lot menuiserie ext. alu

brique blanche pleine
nuance au choix
architecte

- coulisse VR

habillage tableau tble alu pliée satiné ou
anodisé - teinte au choix architecte
équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage téle + coulisse VR)

isolant ep 180mm

Vues plan| 1/10

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

lot menuiserie int.

tablette bois en angle
ep. 20mm

Coupe A|1/10

&) |

STUDIOCGARDONI
architectures

DCE

Carnet de détails
MENUISERIES ALU

RDC

RECONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT

INDICE 00

IND

MODIFICATIONS

DATE PAGE

DE PLACEMENT EDUCATIF A VALENCE

04/05/2018

03/07




Bureaux zone administraiton

B,B2

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Nord

ALU

226

type B2
(vitrage fixe)

Al»
o
a2l 1|
Alp
type B

(ouvrant F)

‘ Vues générales | 1/50

lot menuiserie ext. alu

chassis aluminium laquée satiné
ou anodisé
teinte au choix architecte
+compribande + joint silicone
(prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton) avec -7
compas de fermeture s

b
-

19.0.9.90.9.9.0.0.9.0:0.9

lot menuiserie ext. alu
équerres ponctuelles
support d'habillage tole
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lot menuiserie ext. alu

habillage tableau téle alu
— pliée sur console

satiné ou anodisé teinte au

choix architecte

fixée sur profil U

+ isolant tableaux ep. 40mm
— coulisse VR

lot maconnerie
isolant ep 140mm
panneau préfa
briquette blanche
nuance choix
architecte

+ isolant ep. 60mm

FACADE FINITON PANNEAU BRIQUETTE

Vues plan| 1/10

lot maconnerie
isolant ep 140mm

panneau préfa |
briquette blanche
nuance choix
architecte

+ isolant ep. 60mm ‘r\ o \\“ E §
7

lot menuiserie ext. alu

tole alu laqué teinte
choix architecte
fixée sur coffre VR

habillage tableau téle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé

teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu
couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui

teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)
+isolant ep. 40mm

(+0,13)
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lot Go

isolant imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

-
-
R

12

13!

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée isolé fixation
en tunnel

+ bavette

teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm +
habillage tole teinte choix
architecte

chassis aluminium laquée
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

coulisse VR

Coupe A|1/10
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C

Localisation

Niveau 0 - ext.

Orientation

Nord

Bureaux zone administration

ALU
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130
Alp
Vues générales | 1/50
lot menuiserie ext. alu
chéassis aluminium laquée
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte
+compribande + joint -0

silicone (prévoir dormant a
aillettes pour recouvrement -7
sur béton) avec compas de e

\
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%% %

fermeture -7

E:

\

lot maconnerie

isolant ep 140mm

panneau préfa

lot menuiserie ext. alu
équerres ponctuelles
support d'habillage tole

briquette blanche

nuance choix
architecte

+ isolant ep. 60mm

lot menuiserie ext. alu

habillage tableau téle alu
satiné ou anodisé

teinte au choix architecte
pliée sur console et fixée sur
profil U

+ isolant tableaux ep. 40mm
— coulisse VR

Vues plan| 1/10

STUDIOGARDONI

6’ ‘ archite

DCE

ctures

Carnet de détails
MENUISERIES ALU

RDC

lot maconnerie
isolant ep 140mm

6 14
panneau préfa __|
briquette blanche
nuance choix P
architecte )
+ isolant ep. 60mm ! o

lot menuiserie ext. alu

tole alu laqué teinte J
choix architecte
fixée sur coffre VR

habillage tableau téle alu ————@

ep. mini 10/10
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu
couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui

teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)
+isolant ep. 40mm

+0,13

)

lot Go

isolant imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

N 13 7
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A
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12

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée isolé fixation
en tunnel

+ bavette

teinte au choix architecte

isolant ep. 40mm +
habillage tole teinte choix
architecte

chassis aluminium laquée
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

coulisse VR

Coupe A| 1/10
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D E20. Préparation (cuisine)

Localisation

NO - cuisine

Orientation

Sud

ALU

17

300

122

Vues générales | 1/50

lot menuiserie ext. alu

chassis aluminium laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint
silicone (prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton)

?

ORI

RO
RIS
BRREES

lot maconnerie
brique blanche pleine
nuance au choix
architecte

isolant ep 180mm

lot menuiserie ext. alu

—— habillage tableau téle alu satiné ou anodisé
teinte au choix architecte pliée sur console et fi
sur profil U + isolant tableaux ep. 40mm
coulisse VR

équerres ponctuelles

(support d'habillage téle + coulisse VR)

Vues plan| 1/10

lot maconnerie

isolant ep.180mm

brique blanche pleine ——@

nuance au

architecte joint inclus

console metallique de

supportage brique

corniére linéale
déportée pour pose
coffre VR

sous-face corniére
laqué satiné
teinte idem tableau

choix

avec

N\

lot menuiserie ext. alu

couvertine en téle renforcé ép.mini 20/10
fixation par vis en téte fraisée (contre
arrachement)

teinte au choix architecte

+isolant sur embrasure ep.40mm

lot maconnerie
appui préfabriqué finition idem

brique fixé sur console
métallique

\

lot menuiserie ext. alu

isolant ep. 40mm + habillage

tole teinte choix architecte

VR motorisée + bavette lames alu

teinte au choix architecte

®——— chassis aluminium laquée satiné

ou anodisé vitrage fixe

teinte au choix architecte
fixation du chassis en tunnel +
compribande + joint silicone
(prévoir dormant a aillettes pour
recouvrement sur béton)

coulisse VR

[h —*

//////

7
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47/42

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

(1,22

MEUBLES @ o

'CUISINE

+0,90
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E A12. salle de réuinions

Localisation

N 0 - salle réunion

Orientation

Est

ALU
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Vues générales | 1/50

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné
permettant la bonne étancheité a I'air du chassis -

lot ma

connerie

Attaches m
isolant e

laime air mini 20mm —

brique blanche pleine ——@
nuance au choix
architecte joint inclus

console metallique de
supportage brique avec
corniére linéale
déportée pour pose

sous-face corniére —
laqué satiné

teinte ide

lot menuiseri

étalliques

p.180mm

102 18 18

coffre VR

m tableau

e ext. alu

couvertine en téle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniered'appui

fixation sur plaque par vis en téte
fraisée (contre arrachement)

teinte au choix

(+0,13)

architecte

23 7 18; 2

7 7577 7 7
71, 70 07 7 777
ALY D040 4907004

isolant imputrecible ep. 60mm +

lot Go

protection plaque mortier-ciment +

peinture teinte choix

architecte

surface de placage)

chassis aluminium laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

tablette bois en angle S~
ep. 20mm ) -~

lot menuiserie ext. alu

profil alu integré pour
fixation coulisses VR |
teinte au choix architecte

12

\13

o’

lot menuiserie ext. alu

VR motorisée + bavette/ fixation sur console /
lames alu teinte au choix architecte

isolant ep. 60mm

fixation du chassis sur un précadre filant en partie
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant

suffisament dimensionné permettant la bonne

étancheité a l'air du chassis - surface de placage)

chéassis aluminium laquée satiné

ou anodisé teinte au choix architecte

+ compas de fermeture
coulisse VR

habillage tableau téle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

lot menuiserie int.

tablette bois en angle
ep. 20mm

Coupe A| 1/10
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brique blanche pleine
nuance au choix
architecte

isolant ep 180mm

coulisse VR

habillage tableau tble alu pliée satiné ou
anodisé - teinte au choix architecte
équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage téle + coulisse VR)

Vues plan| 1/10
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