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HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture
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HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
+ peinture

B.13
salle act. bruyantes
29,9m2 
HSD: 262cm
HSFP: métal.262cm / soff.230cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit pelliculaire + 
panneau acoust. métal. perf. dans 
engravure béton + soffite contreplaqué 
acoust. perf.

B.20
bureau 
éducateurs
13,9m2 
HSD/HSFP  : 262cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire + panneau acoust. 
métal. perf. dans engravure béton 
+ soffite contreplaqué acoust. 
perf.

B.11
salle à manger
25,7m2 
HSD : 262cm
HSFP: métal.262cm / soff.230cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit pelliculaire 
+ panneau métal. perf. dans engravure 
béton + soffite contreplaqué acoust. perf.

C.20
réserve 
sp./fournit.
9,6 m2
HSD : 264cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire 

C.11
salle activités
 polyv/Gym
25m2 
HSFP : variable
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR perforé 
acoust. + peinture

E.20
préparation
21,7m2 
HSD : 276cm
HSFP : 240cm
sol : car. 20*20
murs: car. tte h 
plafond: démontable type Royal 
Hygiene  

G.10
chaufferie
12,6m2
HSD : 268cm
sol : dalle brute
murs: brut 
plafond: brut 

F.40
archives
interméd.
9,1m2 
HSD : 270cm
sol :carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire 
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I.10
Préau
23,8m2
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lot couverture metal.
Toiture en bac acier (teinte choix Architecte)
Isolant laine de roche 2 couches 160+160mm
Pare vapeur
Bac acier support de couverture sur panne métal
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RECONSTRUCTION DE L'ETABLISSEMENT
DE PLACEMENT EDUCATIF
à ValenceDCE

Maître
d' Ouvrage

Ministère de la Justice
Délegation Interrégionale du secrétariat général centre - est
Département Immobilier de Lyon

Maître
d'oeuvre

STUDIO GARDONI ARCHITECTURES
77 rue Duquesne 69006 LYON
Tel  04 72 85 66 90 / Fax 09 70 63 29 29 / Mail contact@studiogardoni.fr

économiste

BET fluides

BET structure

EUROMETRES
Le Champel 14 chemin du Mas de Valeyre
07200 Saint Sernin
Jonathan Morin:  Tel: 06 03 04 43 74 / Mail: jonathan@eurometresbtp.fr

STREM
32 rue Barreme 69006 LYON
Pierre Gergele: Tel: 04 78 17 39 09 / Mail: contact@strem.fr / pgergele@strem.fr

COGECI
Immeuble WOOPA 10 avenue de Canuts
CS 8003469517 VAULX-EN-VELIN CEDEX
Agnès GOMBERT: Tel: 04 37 45 19 19  Mail: AGOMBERT@cogeci.fr

Indice 0

Bureau de
contrôle

Coordonnateur SPS

QUALICONSULT
agence de Valence 
85 allée du Merle / Immeuble de la Rotonde 26500 BOURG LES VALENCE
Tel: 04 75 82 12 11 / Mail: valence.qc@qualiconsult.fr

AASCO Rhône Alpes ( AASTUS)
19 chemin de Reveret
38690 BIOL
Tel: 04 74 83 78 82 / Mail: aasco-ra@aasco.fr

OPC ACE BTP
Agence Rhône Alpes
Espace Brinon - rdc bât B / 33-35 rue Alfred Brinon
69100 VILLEURBANNE
Tel: 04 72 65 60 65
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AR- 07b COUPES

Garages + Atelier
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I.31
abri cycles

12,3m2
HSD: variable

sol : peinture polyuréthane sur
dalle béton

murs: peinture
plafond: béton brut ou enduit

pelliculaire

F.30
atelier entret.
+ stockage
15,4m2 
HSD: 237cm
sol : car. 20*20
murs: peinture 
plafond: béton brut ou 
enduit pelliculaire

F.30.2
vestiaire

2,2m2
HSD: 237cm

HSFP: 220cm
sol : car. 20*20
murs: peinture

plafond: pl.hydro
+ peinture

I.32
garage VA

HSD: 237cm
sol : peinture polyuréthane sur

dalle béton
murs: peinture

plafond: béton brut ou enduit
pelliculaire

I.32
garage VA
HSD: 237cm
sol : peinture polyuréthane sur 
dalle béton
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire
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COUPE  CC SUR GARAGE  ATELIER

Ech : 1/50

Unité administrative

J K

C.11
salle activités
 polyv/Gym
25m2 
HSFP : variable
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR perforé 
acoust. + peinture

F.40
archives
interméd.
9,1m2 
HSD : 270cm
sol :carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire 

A.13
bureau psy.
10m2
HSD : 270cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire + panneau acoust. 
suspendu 

A.10
bureau
secrétariat
11,8m2
HSD : 270cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire + panneau acoust. 
suspendu 

couloir
HSD : 270cm
HSFP: 230cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: Plafond acoust. perforé 
type Rigitone

A.12
salle de  réunion

29,2m2
HSFP : 300cm / 400cm

sol : carrelage
murs: peinture

plafond: plaque platre HR
perforé acoust. + peinture

A.30/31
arch.rep.
4,2 m2 
HSD : 270cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut 
ou enduit pelliculaire 
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