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AR- 07a COUPES

Unité vie collective (RDC)

Unité d'hébergement (R+1)
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Unité restauration

combles techniquescombles techniques

Unité pédagogique
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DGT
unité pédagogique 
7,3m2 
HSD : 264cm
HSFP : 230cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: contreplaqué 
ac. perf.

B.10 hall
12,9m2 
HSD : 262cm
HSFP: 240cm - 250cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire + contreplaqué 
acoust. perf.

E.10
réserve épicerie
10,5m2 
HSD : 276cm
HSFP : 240cm
sol : car. 20*20
murs: car. tte h 
plafond: démontable 
type Royal Hygiene 

F.10 Vest/san. H
7,4m2
HSD : 262cm
HSFP: 230
sol : car. 20*20
murs: car. tte h 
plafond: suspendu 
dalles 60x150

DGT chambres
42,9m2 
HSFP : 270cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
perforé (acoust) + peinture

DGT chambres
42,9m2 
HSFP : 270cm-240cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
perforé (acoust) + peinture
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lot couverture metal.
Toiture en bac acier (teinte choix Architecte)
Isolant laine de roche 2 couches 160+160mm
Pare vapeur
Bac acier support de couverture sur panne métal
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Solar-spot

COUPE BB TRANSVERSALE

Solar Spot

moucharabieh

B.13
salle act. bruyantes
29,9m2 
HSD: 262cm
HSFP: métal.262cm / soff.230cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit pelliculaire + 
panneau acoust. métal. perf. dans 
engravure béton + soffite contreplaqué 
acoust. perf.

B.12
salle TV
act. calmes
20 m2 
HSD/HSFP  : 262cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire + panneau acoust. métal. 
perf. dans engravure béton

D.10.9
chambre
11,9m2 
HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR + 
peinture

D.10.11
chambre
11,6m2 
HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR + 
peinture

DGT chambres
42,9m2
HSFP : 270cm-240cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
perforé (acoust) + peinture
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lot couverture metal.
Toiture en bac acier (teinte choix Architecte)
Isolant laine de roche 2 couches 160+160mm
Pare vapeur
Bac acier support de couverture sur panne métal
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DGT
unité de vie 
25,2m2 

COUPE CC LONGITUDINALE

Parvis entrée

coupe A

desenfumage

B.10 hall
12,9m2 
HSD : 262cm
HSFP: 240cm - 250cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: béton brut ou enduit 
pelliculaire + contreplaqué 
acoust. perf.

HSFP : 270
sol : PVC + nez de marche 
antiderrapant incorp.
murs: béton brut ou peinture 
plafond: plaque platre HR perforé 
(acoust) + peinture

D.20
bureau de veille
10,4m2 
HSFP : variable
sol : PVC / plinthe PVC
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR + 
peinture
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lot couverture metal.
Toiture en bac acier (teinte choix Architecte)
Isolant laine de roche 2 couches 160+160mm
Pare vapeur
Bac acier support de couverture sur panne métal

DGT chambres
42,9m2
HSFP : 270cm-240cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre HR 
perforé (acoust) + peinture

F.20 mén
2 m2 
HSD: 215cm
sol : car. 30*60
murs: car. tte h 
plafond:  béton brut 
ou enduit 
pelliculaire 
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COUPE AA TRANSVERSALE

Ech : 1/50

Unité administrative

J K

DGT
administration 
30,4m2 
HSD : 270cm
HSFP: 230cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: Plafond acoust. 
perforé type Rigitone

A.12
salle de réunion
29,2m2
HSFP : 300cm / 400cm
sol : carrelage
murs: peinture 
plafond: plaque platre peint + 
panneau acoust. suspendu 
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