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AR- 13 CARNET MENUISERIES ALUMINIUM

Ech : variable

Le présent lot doit inclure dans son offre :

> l'élargissement des dormants pour accueil ferme-porte si nécessaire pour respect détail architecte
> l'ensemble des ossatures et sujétions de fixations pour respect des détails du présent cahier
> ensemble des pièces visibles laquées, teinte au choix de l'architecte
> hauteur des poignées comprise entre 90 et 130cm
> Poignées teinte menuiserie
> Ferme-porte bandeau teinte menuiserie
> Seuils de porte inox
> Cornières laquées de finition linteau / tableau côté intérieur et extérieur
>Tous les ouvrants accessibles aux jeunes sont équipés de limiteurs d'ouverture positionnés en partie 
haute du châssis (compas de fermeture)

Repérage des EM sur plan 02
TYPE A1 et A2 03
TYPE B et B2 04
TYPE C 05
TYPE D 06
TYPE E 07
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E.21
plonge/lav

5,1m2

C.10
salle activités

 scolaires
20,1m2

C.11
salle activités
 polyv/Gym

25m2

B.13
salle act. bruyantes

29,9m2

B.10 hall
12,5m2

B.20
bureau

éducateurs
14,6m2

B.21
bureau RUE

11,5m2

A.12
salle de réunion

29,2m2

A.10
bureau

secrétariat
11,8m2

A.11
bureau
direction
15,5m2

A.20/42
attente

A.41
bureau HD

(2 mi-temps)
12m2

A.13
bureau psy.

10m2

A.30/31
arch.rep.

4,2 m2

F.40
archives
interméd.

9,1m2

C.20
réserve

sp./fournit.
9,6 m2

 

D.12
chamb.PMR

12m2

D.13 bloc san.
3,7m2

F.22 buanderie
8,8m2

F21.1
linge sale

2,1m2

E.20
préparation

21,7m2

E.10
réserve épicerie

9,7m2

E.22
local

poubelles
4,7m2

E.31
bureau
6 m2

F.10 Vest/san. F
7,3m2

E.32 Mén.
2,1m2

G.10
chaufferie
12,6m2

B.11
salle à manger

25,7m2

B.30.1
WC h
1,3m2

I.10
Préau

23,8m2

F21.2
linge pr.
3,2m2

F.10 Vest/san. H
7,4m2

4m2

san F

san H
B.12

salle TV
act. calmes

20 m2

**

30,20
F: 0,00

B: -0,19

DGT
unité pédagogique

7,3m2

DGT
unité de vie

24m2

DGT
logistique

8,5m2

DGT
administration

30,3m2

DGT
cuisine
8,6m2

A.21
accueil
familles
10,2m2

F.11
sannitaires
personnels

13,3 m2

F.20
mén
2 m2B.30.1

WC f
3m2

*
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D.11 san.
1,2 m2

D.10.5
chambre
11,9m2

D.23 mén
2,6 m2

D.21
lingerie
jeunes
6,7m2

D.10.3
chambre
11,9m2

D.10.2
chambre

12m2

D.10.1
chambre

12m2

D.10.6
chambre
11,9m2

D.10.7
chambre
11,9m2

D.10.8
chambre
11,9m2

D.10.9
chambre
11,9m2

D.10.11
chambre
11,6m2

D.22
ch.éduc
15,2m2

G.12
Comble technique

local CTA
(cuisine

vie collective)

G.12
Comble technique

local CTA
(bureaux / pédagogie)

D.11 san.
1,2 m2

D.10.10
chambre
11,6m2

vide sur salle
 activités

VDI

D.20
bureau de veille

10,4m2

vide sur salle
de réunion

D.10.9
chambre
11,9m2

D.11 san.
1,2 m2

DGT chambres
42,9m2

33,21

F: 3,01
B: 2,89
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A et A2 ALU

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Sud et Est
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

Type A2 Type A

+2,35

+/-0,00

+0,13

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

22
4

13

10 2 18 18

23 7 18 2

7
1

2
1

3

13
7

87
13

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR) 

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné 
permettant la bonne étancheité à l'air du châssis - 
surface de placage)
châssis aluminium laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

lot maçonnerie

tablette bois en angle
 ep. 20mm

lot menuiserie ext. alu
coulisse VR

lot menuiserie int.

Attaches métalliques

isolant ep. 60mm 

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis sur un précadre filant en partie 
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant 
suffisament dimensionné permettant la bonne 
étancheité à l'air du châssis - surface de placage)

châssis aluminium laquée satiné
ou anodisé teinte au choix architecte
+ compas de fermeture

VR motorisée + bavette/ fixation sur console / 
lames alu teinte au choix architecte

coulisse VR 

console metallique de
supportage brique  avec

cornière linéale
déportée pour pose

coffre VR

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

lot maçonnerie

isolant ep.180mm

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

brique blanche pleine
nuance au choix

architecte joint inclus

laime air mini 20mm

+2,35

10 2 18 18

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniered'appui
fixation sur plaque par vis en tête

fraisée (contre arrachement)
 teinte au choix architecte

lot menuiserie int.

tablette bois en angle
 ep. 20mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment +

peinture teinte choix architecte

lot Go

lot menuiserie ext. alu

+/-0,00

+0,13

23 7 18 2

7
12

13

A

A

type A2
(vitrage fixe)

type A
(ouvrant F)

03RDC
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B,B2 ALU

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

Type B

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

13
9

87
13

équerres ponctuelles 
support d'habillage tôle 

lot menuiserie ext. alu

lot menuiserie ext. alu
châssis aluminium laquée satiné

ou anodisé
teinte au choix architecte

+compribande + joint silicone
(prévoir dormant à aillettes pour

recouvrement sur béton) avec
compas de fermeture

OPTION ENDUIT

isolant ep 140mm

panneau préfa
briquette blanche

nuance choix
architecte

+ isolant ep. 60mm

lot maçonnerie

+2,35

tole alu laqué teinte
choix architecte

fixée sur coffre VR

6 14 18

lot menuiserie ext. alu

châssis aluminium laquée 
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

VR motorisée isolé fixation 
en tunnel
+ bavette  
teinte au choix architecte

coulisse VR 

isolant ep. 40mm + 
habillage tôle teinte choix 
architecte

habillage tableau tôle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

A

A

type B2
(vitrage fixe)

type B
(ouvrant F)

+/-0,00

+0,13

13 7 18 1

6
1

2
1

3

+2,35

6 14 18

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui
teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en tête
fraisée (contre arrachement)

+isolant ep. 40mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

lot Go

lot menuiserie ext. alu

+/-0,00

+0,13

13 7 18 1

6
12

13

+2,35

+/-0,00

+0,13

70

22
6

13

habillage tableau tôle alu 
pliée sur console
satiné ou anodisé teinte au 
choix architecte
fixée sur profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm
coulisse VR

OPTION 
BRIQUETTE

lot menuiserie ext. alu
isolant ep 140mm
panneau préfa 
briquette blanche 
nuance choix 
architecte 
+ isolant ep. 60mm

lot maçonnerie

FACADE FINITON PANNEAU BRIQUETTEFACADE FINITON ENDUIT

04RDC

Bureaux zone administraiton
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C ALU

Niveau 0 - ext. 
Localisation

Nord
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

13
9

87
13 70 60

Type C

+/-0,00

+2,35

+0,13

130

+/-0,00

+0,13

13 7 18 1

6
1

2
1

3

+2,35

6 14 18

équerres ponctuelles 
support d'habillage tôle 

habillage tableau tôle alu 
satiné ou anodisé 
teinte au choix architecte
pliée sur console et fixée sur 
profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu

coulisse VR

lot menuiserie ext. alu
châssis aluminium laquée

satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

+compribande + joint
silicone (prévoir dormant à

aillettes pour recouvrement
sur béton) avec compas de

fermeture

lot menuiserie ext. alu

isolant ep 140mm
panneau préfa 
briquette blanche 
nuance choix 
architecte 
+ isolant ep. 60mm

lot maçonnerie

A

A

isolant ep 140mm

panneau préfa
briquette blanche

nuance choix
architecte

+ isolant ep. 60mm

lot maçonnerie

+2,35

tole alu laqué teinte
choix architecte

fixée sur coffre VR

6 14 18

lot menuiserie ext. alu

châssis aluminium laquée 
satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

VR motorisée isolé fixation 
en tunnel
+ bavette  
teinte au choix architecte

coulisse VR 

isolant ep. 40mm + 
habillage tôle teinte choix 
architecte

habillage tableau tôle alu
ep. mini 10/10

satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniere d'appui
teinte au choix architecte

fixation sur plaque par vis en tête
fraisée (contre arrachement)

+isolant ep. 40mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment
+ peinture teinte choix architecte

lot Go

lot menuiserie ext. alu

+/-0,00

+0,13

13 7 18 1

6
12

13

05RDC

Bureaux zone administration
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équerres ponctuelles 
support d'habillage tôle 

habillage tableau tôle alu 
satiné ou anodisé 
teinte au choix architecte
pliée sur console et fixée sur 
profil U
+ isolant tableaux ep. 40mm

lot menuiserie ext. alu

coulisse VR

lot menuiserie ext. alu
châssis aluminium laquée

satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

+compribande + joint
silicone (prévoir dormant à

aillettes pour recouvrement
sur béton) avec compas de

fermeture

lot menuiserie ext. alu

isolant ep 140mm
panneau préfa 
briquette blanche 
nuance choix 
architecte 
+ isolant ep. 60mm

lot maçonnerie

D ALU

N0 - cuisine 
Localisation

Sud
Orientation

1/10Coupe A

1/50Vues générales

1/10Vues plan

+0,90

+3,35

+/-0,00

11
7

12
2

+2,35

+1,22

Type E

+1,22

+0,90

300

+3,35

console metallique de
supportage brique  avec

cornière linéale
déportée pour pose

coffre VR

lot maçonnerie

isolant ep.180mm

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

brique blanche pleine
nuance au choix

architecte joint inclus

fixation du chassis en tunnel + 
compribande + joint silicone 
(prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

châssis aluminium laquée satiné
ou anodisé vitrage fixe
teinte au choix architecte

VR motorisée + bavette lames alu 
teinte au choix architecte

coulisse VR 

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

isolant ep. 40mm + habillage 
tôle teinte choix architecte

A

A

+0,90

couvertine en tôle renforcé ép.mini 20/10
fixation par vis en tête fraisée (contre

arrachement)
 teinte au choix architecte

+isolant sur embrasure ep.40mm

lot menuiserie ext. alu

+1,22

+0,90

lot maçonnerie
appui préfabriqué finition idem

brique fixé sur console
métallique

MEUBLES 
CUISINE

équerres ponctuelles
(support d'habillage tôle + coulisse VR) 

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant à aillettes pour 
recouvrement sur béton)

châssis aluminium laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

lot maçonnerie lot menuiserie ext. alu

coulisse VR

habillage tableau tôle alu satiné ou anodisé 
teinte au choix architecte pliée sur console et fixée 
sur profil U + isolant tableaux ep. 40mm

06RDC

E20. Préparation (cuisine)
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RDC

E ALU

N 0 - salle réunion 
Localisation

Est
Orientation

1/10Coupe A

1/10Vues plan

+2,35

+/-0,00

+0,13

10 2 18 18

23 7 18 2

7
1

2
1

3

Attaches métalliques

isolant ep. 60mm 

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis sur un précadre filant en partie 
haute + compribande + joint silicone (prévoir dormant 
suffisament dimensionné permettant la bonne 
étancheité à l'air du châssis - surface de placage)

châssis aluminium laquée satiné
ou anodisé teinte au choix architecte
+ compas de fermeture

VR motorisée + bavette/ fixation sur console / 
lames alu teinte au choix architecte

coulisse VR 

console metallique de
supportage brique  avec

cornière linéale
déportée pour pose

coffre VR

habillage tableau tôle alu satiné
ou anodisé ep. mini 10/10
teinte au choix architecte

lot maçonnerie

isolant ep.180mm

sous-face cornière
laqué satiné

teinte idem tableau

brique blanche pleine
nuance au choix

architecte joint inclus

laime air mini 20mm

+2,35

10 2 18 18

couvertine en tôle renforcé
ép.mini 20/10

sur corniered'appui
fixation sur plaque par vis en tête

fraisée (contre arrachement)
 teinte au choix architecte

lot menuiserie int.

tablette bois en angle
 ep. 20mm

isolant  imputrecible ep. 60mm +
protection plaque mortier-ciment +

peinture teinte choix architecte

lot Go

lot menuiserie ext. alu

+/-0,00

+0,13

23 7 18 2

7
12

13

+2,35

+/-0,00

+0,13

13
8

87
13 63 63 63 63 63 63 63 63 63

567,5

A

A

équerres ponctuelles / x6 mini sur la hauteur
(support d'habillage tôle + coulisse VR) 

lot menuiserie ext. alu

fixation du chassis en tunnel + compribande + joint 
silicone (prévoir dormant suffisament dimensionné 
permettant la bonne étancheité à l'air du châssis - 
surface de placage)
châssis aluminium laquée satiné ou anodisé
teinte au choix architecte

isolant ep 180mm

habillage tableau tôle alu pliée satiné ou 
anodisé - teinte au choix architecte

brique blanche pleine 
nuance au choix 
architecte

lot Go/maçonnerie

tablette bois en angle
 ep. 20mm

lot menuiserie ext. alu
coulisse VR

profil alu integré pour
fixation coulisses VR

teinte au choix architecte

lot menuiserie ext. alu

1/50Vues générales

07

A12. salle de réuinions
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