
Les lecteurs et cartes ICLASSo) apportent performance et polyvalence dans l'entreprise, en offrant
une meilleure sécurité grâce au cryptage des données et à l'authentification réciproque.

Parallèlement, les utilisateurs trouvent avec ICLASS le confort et la fiabilité de la technologie de
proximité, qui font la renommée de HID à travers le monde.

Le lecteur iCLASS Rl0 à lecture seule utilise la technologie 13,56 MHz pourassocier la distance
de lecture offerte par la proximité à la sécurisation des échanges entre la cârte et le lecteur, ce qui le
rend idéal pour les applications de contrôle d'accès.

Sa barre lumineuse haute intensité à trois couleurs fournit des indications visuelles. Des séquences
sonores distinctes peuvent être sélectionnées pour indiquer l'état du lecteur.

Une plus grande polyvalence
) Le lecteur Rl0 vous permet de lire des numéros que vous aurez choisis aux formats de proximité

standards sur les cartes iCLASS ou les numéros de série uniques des cartes MIFARE".

) La sortieWiegand s'interface avec la plupart des contrôleurs d'accès disposant d'une inter{ace
Wiegand.

Une meilleure sécurité
) Toutes les transmissions entre la carte et le lecteur sont cryptées au moyen d'un algorithme

sécurisé.
) Les techniques de cryptage,ainsi gu'une gestion évoluée des clés permettent de réduire les

risques de compromission de données et de duplication de cartes.

Une plus vast€ gamme de possibiliés
) iCLASS répond à la norme ISO 15693 (cartes à puce sans contact) et peur êre intégrée par de

nombreux développeurs afin d'offrir une vaste gamme d'applications.

) La technologie iCLASS vous permet d'étendre dès à présent I'utilisation de vore carte à tout type
d'applicadon.
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Toutes les transnrissions de données entre fa cafte et le lecteur
sont cryptées au moyen d'un algorithme sécurisé, La sécurité des
clés d'authentification de 64 bits est très élevée. Pour pouvon'
fonctionnen les lecteurs et les canes doivent posséder des clês
idenriques.

Lr gestron des clés est rendue sitple.Toutes les cartes sont
erpédrees avec des cles dtvetsfiees uotques et chaqtle lecteur avec

des clés compatibles.Toutes les clés sont dérivées de la clé de
*ansport standard HlD. Malgré que les cartes et les lecteurs soient
interchangeables, les clès sont hautemenI sécurisées et les cartes
peurent dtre rendues uniques eo utilisant l€ format Corpomte I 000.

Des cal tes e[ des lecteurs avec des clés spécifiques au site sont
aussi disponibles en option. Le programmeur iCLASS" CP'{00 peut
être rrllrsè pour créer des cles spècrfrques au stte et des crttes
de confrguration pour les lecteurs. (e qul Permet à I'uttlrsateur de
programmer les ca'tes, configurer les lectent's et reprc€ranrm€r
les clès des cartes ainsi que celles des lecteurs existant sur site.
Le progranrmeur permet également à I'utilisateur de protéger
les cartes par cryptage DES ou triple DES.Des clés sur mesure
offrent le niveau de sècurité le plus élevé. Dans ce cas les cartes et
les lecteurs sont uniquement utilisables sur certains sites ou chez
certains cli€nts, et ne sont pas interchangeables.

La sortie Wiegand du lecteur s inter{ace aisément avec la plupart
des contrôleuis d accès disposant d'une inter{ace Wiegand. Le
lecteur lit les données selon un {ormlt standard de Proximité sur
les cartes iCLASS et les transmet telles qu'elles sont encodées.

Pour la lecture des cartes MIFARE ', le lecteur peut être configuré
pour transmettre selon des formatsWiegand 26 bits,32 bits,34 bits
ou 40 bits basés sur le numéro de série de la carte.

Le lecteur iCLASS R I 0 est non seulement compatible avec toutes
les cartes iCLASS. mais permet également la lecture de cartes
comprtibles â diverses normes ISO:

. ISO | 5693 - lecture seule r cartes |CLASS à ? kbits (256 octets),
I 6 kbits (2 ko) et 32 kbia (4 ko)

. ISO 14443A - lecture seule istandard MIFARF {numéro de
série)

. ISO - lecture seule ; canes |CLASS à l6 kbits (2 ko) et 32 kbits
(4 ko)

Un beeper énret drverses sèquences sônores configurables pour sig-
naler I'autorisation ou I'interdrction d'accès. la mise sous tension et
les diagnosdcs. Les personnes mal voyantes peuvent ainsi risément
disringuer l'autorisation de I'rnterdiction d'acces.

Une barrrc lumineuse haute intensité fournit une indication visuelle
en rouge, vert ou jaune.

Le lecteur est composê de oois pârties, c€ qui Tacilite son mon&tge.
La plaque de nrontage se {ixe sur les montants de porteç ou toûl€
autre sur{ace plane (pas sur des bo?tes d'encastrèntent). Le bôîÛer
du lecteur se clipse sur la plaque de montage. Le couvercle se

clipse sur le boîtier du lecteur et se verrouille au moyen d'une vis.

Le lecteur peut êt'e monté sur une surface métallique sans grande
altération des per{ormances de lecture.

Robuste et résistant aux intempéries, le boîtier en polycarbonate a

été conçu pour résister au vandalisme et fournir des performances
fiables, nrêmes dans les envrt onnements hostiles.

Gararrtie à vi€ cont€ tout dê{aut matériel ou vice de fabrication
(veuillez consulter nos conditions générales de gânntie).

No de référence de base : 6 I 00
Options :

Couleur : noir, gris. blanc
Gestion des clés : standard ou personnalisée
Sélection du format de sortie (pour les cartes MIFARE)
Connexion sundard : câble de raccordement de 50 cm
Mode LEDiBeeper programmable
Accessoire :outil de séiurité :04-0001-03

Dlrturce de locturu modmale.
5 à 7 cm avec la carte HID iCLASS
2 à 4 cm avec le porte-clés HID iCLASS
2 à 4 cm avec le ag HID iCLASS
2 à 4 cm avec la carte HID iCLASS Prox
2 à 5 cnr avec la carte MIFARE (uniquement numéro de série)

*en mode ISO 15693 in€ concerne pas MIFARE).
Dépend des condrtions d'rnstallation sur site.

Sachez que toutes les cartes iCLASS existent en format 2 kbits (256
octets) ou 16 kbits (2 ko).

Dlmsrdonr
4,8 cm x 10,3 cm x 2 cm

Heédeu
Polycarbonate UL94

Allmentedon
l0 - I6VDC avec prôtêction contre les inversions de tension
Alimentâtion linéaire recommandée

Coururt rcqub (moyenlcrÊtc)
80/300 mA à I2VDC

Tempéreturc de foncdonnernent
-35" à 65' C

Humldté de foncdonnement
Humidité relative de 5% à 95%. sans condensation

Fddc
9og

Fr.6çrence de trensmlsdon
13,56 MHz

Ccrtlficadonr
UL 294/cUL, cer-trfrcation FCC, certrfication Canadf,,
marquage CE (Europe), Nouvelle-Zélande.
tP55

Certlficadons Gn count
c-Tick Australie, Taiwan. Singapour

Dlrtencc dc dH4a
lnter{aceWiegand : 150 m
Nous vous recommandons d'utiliser le câble blindé à 5 brins,
ALPHA 1295 (22AWG,AmericanWire Gauge) ou un càble
équivalent- Des conducteurs supplémenraires peuvent s'avérer
nécessaires pour connecter toutes les sorties.
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