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DISPOSITIFS EMBARQUES
SUR CAISSON DIFFUSEUR DU LOCAL
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BOX 1

BOX 2

Classement: RISQUE 2

Classement: RISQUE 2

Sh:
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Vh:
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Pression:
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Taux de brassage:
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Taux d'air neuf:

Taux d'air neuf:
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Classement: RISQUE 2
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extraction :

Filtre :

i
R

Soufflage :
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BOX 4

Classement: RISQUE 2

Sh:

Vh:

Pression:

Taux de brassage:

Taux d'air neuf:
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BATTERIE ELECTRIQUE DE COMPENSATION A ACTION PROPORTIONNELLE

REGISTRE MOTORISE A ACTION PROPORTIONNELLE 0-10V

CLAPET NON RETOUR ETANCHE

REGISTRE AUTOREGULANT REGLABLE

REGISTRE MOTORISE TOR ETANCHE

COMMANDE A CLEF DE DESINFECTION
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REGISTRE MANUEL ETANCHE
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SAS ACCES ZEM

Classement:

OBJECTIF ISO 8
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BATTERIE ELECTRIQUE DE COMPENSATION A ACTION PROPORTIONNELLE

REGISTRE MOTORISE A ACTION PROPORTIONNELLE 0-10V

CLAPET NON RETOUR ETANCHE

REGISTRE AUTOREGULANT REGLABLE

REGISTRE MOTORISE TOR ETANCHE

COMMANDE A CLEF DE DESINFECTION

REGISTRE MANUEL ETANCHE
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COMMANDE DE DESINFECTION
A CONFIRMER SELON
PROTOCOLE DE DESINFECTION
DU SERVICE
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BATTERIE ELECTRIQUE DE COMPENSATION A ACTION PROPORTIONNELLE
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REGISTRE MOTORISE A ACTION PROPORTIONNELLE 0-10V

*selon analyse de risque, a préciser

BOX INFECTIEUX
RISQUE 2*

*selon analyse de risque, a préciser
LAVE BASSINS

Classement:

*selon analyse de risque, a préciser

BOX INFECTIEUX
RISQUE 2*

CLAPET NON RETOUR ETANCHE SAS BOX INFECTIEUX

OBJECTIF ISO 8

Classement:
Sh:
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REGISTRE AUTOREGULANT REGLABLE
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COMMANDE A CLEF DE DESINFECTION
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REGISTRE MANUEL ETANCHE

+15 Pa (mode inf.)

Pression: ou +45 Pa

Taux de brassage: | 15 R/h

Pression:

Taux de brassage:

+ 45 Pa (mode inf.)

Pression: ou +30 Pa
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Taux de brassage: | 15 R/h

Taux d'air neuf: Taux d'air neuf: Taux d'air neuf: Taux d'air neuf:

extraction : extraction : extraction : extraction :

Filtre : Filtre : Filtre : Filtre :

|
|
|
IJ‘|P CONS

|
I _
| ,--»Z-E'
CONS P E A : : s E CONs : B2 ]
L D O N J
i Description Pate SEGE PRINCIPE CONDITIONNEMENT D'AIR
CHU GUI DE CHAULIAC 6, rue du Mas Bonniol
A 1 880 Laverune BOX RISQUE INFECTIEUX
EGE ING IE Numéro du projet 16-077
REANIMATION SAR C s T . SeH o
0 Création du document 18/05/2018 Phase DCE | Echelle . |F0|i0 n° 3/4




LTCTA2

AV

1
X X

LTCTA 1

L1l

PRINCIPE PANOPLIE HYDRAULIQUE EAU GLACEE

J ANHHPH@CIH[X]I-

<>
>t

V.C. EST

AV

1
X

=<

7°C ébitmeétre
MN&)—L@I—W i <
ANHHPH@CIHIXH-
12°C <—|l><1l—|l>'_<lbiLﬂ] it / X

R

PRINCIPE PANOPLIE HYDRAULIQUE EAU CHAUDE SANITAIRE

2 sondes de température a remonter sur GTC

60°C MAXI
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l manchette témoin a prévoir
entre deux raccords

piquage aller / retour

our désinfection

pour : : robinet de prélévement
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manchette témoin a prévoir
entre deux raccords

Piquage a creeer dans local
adducation d'eau froide
dans niveau sous-sol

PRINCIPE PANOPLIE FILTRTAION SUR BRANCHEMENT
EAU FROIDE (2 PANOPLIES)

Pressostats a remonter sur GTC + indicateur
de pression local

sonde de température

/~a remonter sur GTC
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filtre 10 pm filtre 1 pm  filtre 0.22 pm
piquage pour désinfection

—Llll—1 {_P—{_F
T ol ol o]

A A

filtre 10 ym  filtre 1 pm  filtre 0.22 pm
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a remonter sur GTC
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