
CHRU-DTB-STCI-Méthodes Projet SSI-GMAO Edition du 13/11/2015

vers 3-02 du 16/10/2015 Format identifiant GMAO Exemple Etiquette

Classe Catégorie Description Equipement (commentaires) abrév. Spé . Classe . Rang n° ident. GMAO

65300 65300AA EQUIPEMENT CENTRAL SDI -SSI (Centrale intégrée ou partie SDI seule) EC - ECS - ECS-CMSI SI . 65300 . XXXX SI.65300.0001
65300AB EQUIPEMENT CENTRAL SMSI - SSI (partie SMSI seule ou pour Extinction automatique) CMSI - DECT SI . 65300 . XXXX SI.65300.0002
65300AC EQUIPEMENT CENTRAL DEPORTE - SSI (EC déporté) ECD SI . 65300 . XXXX SI.65300.0003

64027 64027AD ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE - SSI (Alim. Elec. de Sécurité SDI ou SMSI) AES SI . 64027 . XXXX SI.64027.0002
62900 62900BE UNITE AIDE A EXPLOITATION - SSI (tous les UAE) UAE SI . 62900 . XXXX SI.62900.0001

Classe Catégorie Description Equipement (commentaires) abrév. Spé . Classe . Rang n° ident. GMAO

65311 65311ZZ DETECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE - SSI (toutes les technologies) DAI SI . 65311 . YYYYY SI.65311.00093
65310 65310AA DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE - SSI (boitier rouge) DM SI . 65310 . XXXX SI.65310.0015
65303 65303AA TABLEAU REPETITEUR EXPLOITATION - SSI (toutes générations) TR - TRE SI . 65303 . XXXX SI.65303.0001

Classe Catégorie Description Equipement (commentaires) abrév. Spé . Classe . Rang n° ident. GMAO

65312 65312ZZ DIFFUSEUR ALARME FEU - SSI                                        (sirène, AGS, signal lumineux, etc.) DAGS - DSNA - DL SI . 65312 . XXXX SI.65312.0831
65316 65316ZZ ASSERVISSEMENT POUR PORTES COUPE-FEU - SSI    (tous les asservissements PCF: ventouses, etc.) PCF SI . 65316 . XXXX SI.65316.0010
48013 48013ZZ CLAPET COUPE-FEU - SSI                                             (tous les CCF) CCF SI . 48013 . XXXX SI.48013.0001
64313 64313AA VOLET DE SOUFLAGE DESENFUMAGE - SSI                                   (tous les volets de soufflage) VSD SI . 64313 . XXXX SI.64313.0001

64313AB VOLET AMENEE AIR NATUREL BAS - SSI (volets d'air bas) VAN SI . 64313 . XXXX SI.64313.0002
64313AC VOLET EXTRACTION DESENFUMAGE - SSI                                   (tous les volets d'extraction) VED SI . 64313 . XXXX SI.64313.0003

48017 48017AB MOTEUR EXTRACTEUR-SOUFFLAGE DESENFUMAGE - SSI                                          (tous … tourelles, extracteur, soufflage ...) MSD - MED SI . 48017 . XXXX SI.48017.0001
65322 65322AA COFFRET DE RELAYAGE - SSI (tous les CR) CR SI . 65322 . XXXX SI.65322.0643
65314 65314AA DISPOSITIF EVACUATION NATUREL DES FUMEES ET CHALEURS - SSI(Exutoire ou Ouvrant de façade) DENFC SI . 65314 . XXXX SI.65314.0568
65020 65020AA DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR ISSUE DE SECOURS - SSI (tous les équipements, asservissements) DVIS SI . 65020 . XXXX SI.65020.0167
65021 65021AA UNITE DE GESTION POUR ISSUES SECOURS - SSI (tous les UGIS et UGCIS) UGIS SI . 65021 . XXXX SI.65021.0001

Classe Catégorie Description Equipement (commentaires) abrév. Spé . Classe . Rang n° ident. GMAO

65007 65007ZZ BLOC AUTONOME ECLAIRAGE DE SECURITE - SSI (tous les BAES) BAES SI . 65007 . YYYYY SI.65007.00116
65008 65008AA CENTRALE POUR BAES ADRESSABLE - SSI (pour les BAES adressable) CA-BAES SI . 65008 . XXXX SI.65008.0001

aM
S

GMAO-DREF-0029-3  -   NUMEROTATION ET LISTE DES EQU IPEMENTS SSI A REFERENCER EN GMAO

          Tableau des Classes d'équipements réperto riés en GMAO
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NUMERO EQUIPEMENTS  - CAS GENERAL:
Règle n 1 : On applique la même règle pour tous les équipements du CHRU.
Règle n 2 : La règle générale de construction et formatage des identifiants équipements du CHRU est :
CODE IDENTIFIANT GMAO :

--> Code de la spécialité + "." + Classe de l'équipement + "." + Rang chronologique dans cette classe .
Règle n 3 : Le Code GMAO d'un équipement est unique. Donc dans cette classe, le No du rang (ou position) dans une classe doit être unique. Le nouvel équipement prend le premier n libre, en fin de liste dans cette classe.
Règle n 4 : Le Code GMAO (ou n identifiant GMAO) est associé à un seul équipement. Un équipement a un seul identifiant GMAO.
Un identifiant GMAO est fixe et ne peut être modifié. L'identifiant GMAO suit un équipement tout au long de sa vie. Un identifiant ne peut pas être réattribué.

NUMERO EQUIPEMENTS  - SSI :
Règle n 5 : les Règles Générales (ci-dessus) s'appliquent pour les équipements SSI.
Règle n 6 : les Règles de codification de l'identifiant GMAO s'appliquent pour les classes d'équipements répertoriés dans la tableau ci-dessous.
Règle n 7 : Le code spécialité pour les Services Sécurité Incendie (SSI) est "SI. Depuis le 1er novembre 2014, tous les identifiants des équipements SSI répertoriés en GMAO commencent par "SI".
Règle n 8 : Les équipements SSI déjà installés et qui historiquement commencent par un code spécialité différent de "SI", gardent ce code. Depuis le 1er novembre 2014, tous les nouveaux équipements SSI de ces classes 
commencent aussi par "SI".

NB: Cette codification est appliquée pour tous les nouveaux chantiers depuis le 1er novembre 2014

Résumé des        REGLES DE FORMATAGE DES IDENTIFIA NTS GMAO (Instruction n INST TECH/037)

Rang dans la classe:       XXXX : 4 digits         YYYYY :  5 digits
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