INSTALLATION STANDARD
FOSSE DE RELEVAGE PREFABRIQUEE

2 Pompes de relevage en cuve prefabriquée
( Type Salmson S.I.R. ou équivalent )
avec coffret de commande et protection
( Type YN4200 )
3 Régulateurs de niveau, fonctionnement en cascade
en fonction du débit
+ 1flotteur pour alarme niveau haut

Raccordement des alarmes sur la GTC du C.H.R.U pour

* synthese défauts pompes issue du coffret de
pilotage (contact sec NF)
* niveau haut (contact sec NF)

PS. : La cuve devra avoir un fond incliné facilitant I'auto-nettoyage, afin d'éviter les rétentions
des sédiments et faciliter I'entretien
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INSTALLATION STANDARD 2 POMPES DE RELEVAGE
CUVE PREFABRIQUE

Event a ramener en

VUE EN COUPE terrasse éventuellement

avec filtre a charbon

Refoulement -1

Admission

VUE DE DESSUS I[denfication
des flotteurs

2

\ 1 : Marche / Arrét
2 : Marche / Pompe 1
3 : Marche / Pompe 2
4 : Alarme Niveau Haut
Direction des Travaux, Bureau d'Etude
” FIC H E TYP E EM6 du Biomedical et du Patrimoine et EMG
CHRYF- === DIRECTION DES TRAVAUX Architseifttﬁ;refg:terismoine Date : 12/20/2010
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE Emetteur atelier électromécanique -




