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CTA 1 et 2 superposées (Dim.: 4838x1000x1130 ht)

Poid. : 860 kG/CTA

GROUPE FROID

Dim.: (2250x2250x2000ht)

Poids : 1350 kG
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AS.1 Espace Banc
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1820 m3/h - Ø355
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Prise d'air neuf
AN. CTA1 : 3720 m3/h
AN. CTA2 : 5240 m3/h

AE. Sorbonne de 1500mm
(Débit : 300 à 980 m3/h)
Ø315

AE. Salle Espace machine
(Débit : 1870 m3/h)
Ø400
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AE. Circulation
330 m3/h - Ø200

Batterie terminale
électrique
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AS2. : 5240 m3/h
550x550ht

DEPOUSSIEREUSE
A VOIE HUMIDE N°2
(Debit : 1840 m3/h) / Rejet en Terrasse

DEPOUSSIEREUSE
A VOIE HUMIDE N°1
(Debit : 2490 m3/h) / Rejet enTerrasse
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AE.3 Atelier
2240 m3/h - Ø400

AE.3 : 590 m3/h - Ø200AE.3 : 590 m3/h - Ø200

AS.2 Vestiaires
590 m3/h - Ø200

AS.2 Circulation - 450 m3/h - Ø200

CC
F

AE.2 Espace Banc
Instrumentté
1540 à 860 m3/h - Ø355

AE.1 Circ. Poudre
160 m3/h - Ø125

AS.1 Circ. Poudre
130 m3/h - Ø125

AS.1 Sas Ext.
70 m3/h - Ø100

AS.1 Espace Déchets
240 m3/h - Ø160

AE.1 Espace Déchets
260 m3/h - Ø160

AE.1 Espace Poudre
40 m3/h - Ø100

AS.1 Espace Poudre
140 m3/h - Ø125
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AS.1 Espace Machine
1600 m3/h - Ø355

CC
F

AS.1 : 3720 m3/h
550x400ht

CC
F

CC
F

EXT VMC
90 m3/h

Rejet en Terrasse

EXT 4
100 m3/h

Rejet en Terrasse

AE.3 LT Info.
100 m3/h - Ø125AE.3 LT Elec.

100 m3/h - Ø125
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AE.2 Espace Machine
ouverte FORMUP 350

1790 m3/h - Ø400

AE.2 Boite à gant
40 m3/h - Ø125

AC

AC

AC

AC AC

AC (Aspirateur ADDUP)
(5-7 bars / 50 l/min)

AC (Aspirateur ADDUP)
(5-7 bars / 50 l/min)

AC (Module de Tamisage)
(2.5 bars / 50 l/min)

AC (FORMUP 350)
(5-7 bars / 50 l/min)

AC (Machine de dépoudrage)
(6 bars / 50 à 600 l/min)

AC

AC

AC

AC (Aspirateur)
(5-7 bars / 50 l/min)

AC

AC (3DS Prox DMP 320)
(3-8 bars / 50 l/min)

AC (Machine de Tamisage)
(3-8 bars)

AC (Sorbonne)

AC

AC (Machine de dépoudrage)
(6 bars / 50 à 600 l/min)

AE. Armoire Ventilée (x3)
(Débit : 150 m3/h)
(Ø100 x3)

AE. Armoire Ventilée
(Débit : 50 m3/h)

AC

AC (Robot type : MIG-MAG)
(Mise en attente d'un point de distribution
AC de (7 bars / 50 à 600 l/min) depuis le

plafond)

AC

AC (Point de distribution
au droit de l'établi)

(6 bars / 50 à 600 l/min)

Refroidisseur
(1000x1250x1250ht)

Réseau de soufflage CTA 1

Réseau de soufflage CTA 2

Réseau d'extraction EXT 1et 2

Réseau d'extraction EXT 3

Réseau d'extraction EXT 4

Réseau d'extraction EXT VMC

Réseau de rejet

LEGENDE AERAULIQUE

Arrivée d'eau froide sur vanne 1/4 de tour

Arrivée d'eau chaude sur vanne 1/4 de tour

Evacuation d'eau usée

Evacuation d'eau vanne

EF
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LEGENDE PLOMBERIE / FLUIDES

Air Comprimé sur vanne 1/4 de tourAC
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