LEGENDE

Humidificateur

20 kG/h
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CTAA

T°C:
16°C

T T T T

HZ

Bat. terminale
Pc: 1.0 kW

EXTERIEUR

[@]

Souffl.: o0
3720 m3/h

26 KW

REJET EN
TERRASSE
2490 m3/h

Section : 0.15 m2

Hiver : T°C : -7°C / HR : 90%

Eté . T°C: 32°C/HR : 40%
AIR NEUF
3720 m3/h

AE.1 = 2490 m3/h

Bat. terminale
(2.5 kW @

N1

EXT.1

DEPOUSSIEREUSE

REJET

EN TERRASSE
1840 m3/h
Section : 0.1 m?

EXT.2
AE.2 = 1840 m3/h

DEPOUSSIEREUSE
N°2

Bat. terminale
Pc:2.5kW @

AS.1 =70m3Mh
ZONE ATEX
SAS EXT.

Surf: 4.40 m?
Hsfp:2.80m

Vol : 12.32 m?

TR:6V/h

Pression : + Pa

Charges Thermique :
Condition a maintenir

SN

AS1=130m3h  AE1 =160 m3/h

ZONE ATEX
CIRCULATION POUDRE
Surf: 9.30 m?
Hsfp:2.80m
Vol : 26.04 m?
TR:5Vh
Pression : - Pa
Charges Thermique :
Condition a maintenir : Hiver : 20+3°C
Eté : Rafraichie

(50 m3/h / AV)

(3)

PR Y\
AS1=240m3h  AEA uwmo m3/h AS1T=140m3h  AEA uﬁo m3/h
ZONE ATEX g ZONE ATEX 3
ESPACE DECHETS 252 ESPACE POUDRE £
Surf: 16.80 m? e Surf: 9.90 m? :
Hsfp:2.80m < Hsfp:2.80 m =
Vol : 47.04 m? Vol : 27.72 m3
TR:5V/h TR:5Vh
Pression : - Pa AE1 = 50 m3/m Pression : - Pa
Charges Thermique : Charges Thermique :
Condition a maintenir : Hiver : 20+3°C Condition a maintenir : Hiver : 20+3°C
Eté : Rafraichie Eté : Rafraichie

AE1 =150 m3/h

Y\
AS1=1600m3/h AE1 = Hoo m3/h
ZONE ATEX =
ESPACE MACHINE OUVERTE w
Surf: 57.00 m? £
Hsfp:4.00 m @
Vol : 228.00 m?
TR:7Vh
Pression : - Pa AE = 40m3h
Charges Thermique : 2.5 kW maxi
Condition a maintenir : T°C (212°C) - HR : (50=10%)

AS.1 = 1540 m3/h >mﬂm = H—
1540 a 860 m3/h # # ‘
ZONE ATEX
ESPACE BANC INSTRUMENTE -
Surf: 55.00 m?
SORB
Hsfp:4.00m 1500 mm
Vol : 220.00 m? x1)
TR:7Vh
Pression : - Pa Sorbonne bas débit

Charges Thermique : 2.5 kW maxi
Condition a maintenir : T°C (21£2°C) - HR : (50+10%)

AE.2 = 300 a 980 m3/h

Réseau de soufflage en Acier galavanisé calorifugé

Réseau d'extraction en Acier galvanisé
roulé non spiralé

Registre antigel motorisé

Filtre grosses particules

Régulateur de débit constant G4
Régulateur de débit maitre d'extraction
Régulateur de débit pour sorbonne o =
Registre étanche motorisé Batterie 2 eau chaude ww Filtre EPA
Clapet anti-retour E10
\“/ Diffuseur directionnel
4 Grile dextaction “ WHMM_%MM”M@% e Ventilateur en centrale
(@] Batterie terminale électrique
= o Q PUISSANCE ELECTRIQUE NECESSAIRE
= o 75 kW EN TRIPHASEE 400V+T+N
M Exracteur spécifique Atex
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