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NOTICE DESCRIPTIVE
La présente demande de permis de Construire porte sur la construction d'un chenil situé
au Rue Jean Coppier - BRIGADE CANINE 38 - 38420 LE VERSOUD.

L'implantation

Le projet s'insere dans une propriété situé aux abords de I'aérodrome. La parcelle du
projet présentant une surface de 550 m2. Il y a plusieurs batiments présents de chaque
cbté de la parcelle : hangars et batiment administratif de la Brigade Canine 38. Le
nouveau batiment aura une emprise de 173 m2. Il s'implante dans I'angle nord-est de la
limite de propriété, suivant les normes fixées par les regles d'urbanisme de la commune
sur les construction en limites séparatives. Il respecte les hauteurs réglementaires
imposées, soit une hauteur maximale de 4 metres, et suit le terrain naturel sur cette méme
reglementation.

Les acces

La référence cadastrale dans lesquels s'insere la nouvelle construction est AO n°90.
Le terrain est desservi principalement par la rue Jean Coppier.

L'acces au terrain du chenil sera fermé par un portail coulissant métallique &
barreaudage vertical de teinte RAL 6005. Dimensions : 4.00mx2.00hm.

Les constructions
L'architecture de la construction prend en compte son environnement en proposant des
volumes simples et discrets en se référant d la typologie des bé&timents existants et en
s'‘adaptant a I'environnement naturel sur lequel il s'implante.
Le terrain est plat, mais situé sur une zone inondable. Les nouveaux bdtiments seront
surélevés de 50 cm pour répondre & cette conftrainte.
Les constructions respecteront les distances séparatives avec les autres batiments et les
limites de propriété décrites dans le PLU .
Les eaux de ruissellement seront récupérées par une allée bituminée située a l'entrée du
chenil.
La construction sera réalisée sur des fondations en maconnerie d'agglomérés de ciment
recouverts d'un enduit ciment lissé (soubassement), teinte gris moyen et respectera le
nuancier communal.
Les chenils seront composés d'éléments modulaires préfabriqués composé :

- d'une structure porteuse métallique galvanise,

- d'une couverture en bac acier pour le toit,

- de panneaux CPRS blanc pour les parois verticales,

- de portes métalliques grillagées et de grillages - voir planche PC4-2. Les portes et

les grillages seront en acier galvanisé.

L'ensemble des portillons d'acces seront métalliques avec remplissage en grillage, teinte
RAL 6005.

La cl6ture

Des clbétures rigides en panneaux soudés seront mises en place autour du chenil, sur une
hauteur de 2m. Cléture de type NYLOFOR MEDIUM de chez BEKAERT ou équivalent, de
largeur 2.50 m en acier galvanisé plastifié vert teinte RAL 6005.

Les stationnements

Le projet prévoit en dehors du chenil la création par un marquage au sol et un panneau
signalétique de 1 stationnement PMR et 3 stationnements standards ; Soit 4 places de
stationnement au total.

Les réseaux

Le nouveau batiment sera relié aux réseaux existants.

L'ensemble des réseaux AEP, Elec, EU/EV, Télécom sont inexistants et seront prolongés
jusqu'au terrain du projet. Le prolongement se fera depuis le batiment administratif de la
brigade canine 38.

Les nouveaux branchements seront faits directement sur les arrivées et évacuations
existantes.

Pour les eaux usées, il sera prévu avant le rejet dans les réseaux existants la mise en place
d'une fosse toutes eaux.

Pour les eaux pluviales, il sera prévu avant le rejet dans les réseaux existants la mise en
place d'un bassin de rétention avec rejet régulé.

Les espaces verts
Les espaces libres sont aménagés comme ceci :
- enespaces engazonnés (cour de promenade des chiens),
- enespace goudronné pour I'entrée et 'allée de circulation,
- enespace stabilisé pour les pourtour des batiments.
Une haie végétale sera plantée sur I'ensemble des limites du terrain du projet, le long des
3ja présents a l'est du terrain seront conservés.

RAL 6005
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A
Niche
Portique métallique Toiture isolée en bac acier double peau
de maintient. épaisseur 30mm avec gouttiére intégrée.
= illage +2.36 Teinte RAL 5021 g
anneau grillagé %
avec porte x — o '% type A .
- M= E Banc de
H H ™ mm
s Courette
; Ol NICHE
. Caniveau EP Nourrisseur
- = 3’ ] Vot ;
&8 . | Cloison de séparation 2 gamelles :
Es teinte blanc -
i ! vi_ _8e .. .. :
H A !
= NF = 220.61 ' '
NF =220.50 | % o6, L 2% v 3 :
“ % : £ Sas non :
i . Y / 2 couvert :
S S 027 +0.00 :
TN TN TN :
g EU Caniveau centrale g
< Plot béton pour fixation <
j panneaux grillagés Plancher :

Caniveau EP

0,20 0,15 0,20

Usage professionnel

poutrelle ourdis

Agglos
Gros béton

Panneaux C.P.A.S. 20 mmen

contreplaque, revélus sur les deux
Les chenils “CPRS PRO" sont composés déléments & assembler d'une faces de résine polyester armée de
hauleur de 2 m, fibre de verre.
Les panneaux pleins sont réalisas en C.PR.S. (voir compasition an annaxe) uummsarmu -
dune épaisseur de 20 mm, insérés ef vissés dans un cadre en tube de g;;nﬂgin[:imlrmémur}

30 x 30 x 1,5 mm, la jointure périphérique est silicanée.

Les panneaux grillagés sont réalisés en mailles soudées 50 % 50 x 4 mm,
la hauteur de passage de porte est de 1,87 m, toutes les piécas métalliques

Voile de verre : 30 g/m®
Fibre de verre ; 450 g/m’

sont galvanisées & chaud par trempage selon la norme NF (S0 1461 de el ey SO
1999, classe Z1 (zing pur & 89%) épaisseur 55 micrans et masse de 395 9 Fibre de verre : 450 g/m’

a . Veile de verre : 30 g/m’

La hauteur intérieure moyenne minimale est de 2,068 m selon les ver- Gelcoat blanc

slons.

La foiture ast isolée el réalisée en bac acier laque double peaux épaisseur
30 mm avec goutfigre infdgrée.

fModble praaents - chipnll “type D", ¥ unites an batterio,
follureIsolge 2 pans - Gandarmerie de Clermant-Ferrand.

20 ’0
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