Fourniture de platine interphone
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Fourniture de platine interphone GSM et borne
ARTICLE 1. – Generalites-constat
Sur un linéaire de 430kms le canal des 2 Mers, canal de Jonction et de la Robine sont constitués d’ouvrages de franchissement ( 430 écluses)  qui ont été au cours des années mécanisés ou automatisés.
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Pour ces derniers, dans le cadre de travaux d’automatisation, des systèmes de liaison entre ouvrages et l’exploitant ont été mis en place (platines d’interphones) qui permettent lors de dysfonctionnent ou d’anomalies, au plaisancier de prévenir l’exploitant pour intervention.
Les platines en place sont des platines d’appel à un bouton qui compose un numéro présélectionné, elles sont reliées à une ligne RTC.
A ce jour, les platines existantes sont vieillissantes, les défauts sur les ligne RTC fréquents avec des délais d’interventions ou de prises en compte par l’opérateur de plus en plus importants, et à très court terme un abandon complet de l’entretien de ces lignes et de la fourniture de celles-ci.
La solution palliative est donc de faire évoluer le matériel en GSM, matériel déjà implanté sur certains sites.
ARTICLE 2 – Consistance de la fourniture
Le présent marché sera donc un marché à bons de commandes pour de la fourniture de matériel :
· En remplacement du matériel lors de pannes de celui-ci

· En fournitures nouvelles lors d’automatisation futures

La fourniture de bornes pour encastrer les platines.

Des bons de commandes seront donc transmis au fournisseurs avec indication des quantités commandées et le matériel spécifié suivant le BPU.

ARTICLE 3 spécificité technique
Platines 4G :
Elles seront de type GSM 4G « mains libres », anti vandales spécifiées pour un environnement bruyant et devront etre compatibles pour un raccordement fibre optique.

Leur fonctionne et l’appel d’urgence.

Caractéristiques techniques :

· Un bouton d’appel lumineux

· 1 boucle inductive pour aide à la communication des personnes malentendantes appareillées.

· Appel cyclique en cas d’occupation ou de non réponse

· Amplificateur audio 80db à 1m

· Affichage des pictogrammes en fonction de l’etat d’appel

· Synthèse vocal (communication en cours ..)

· Information prise de ligne.
· 1 entrée contact ou tension avec définition possible de plages horaires, discriminateur.

· Support carte SIM
· Antenne intégrée avec possibilité de déport externe

· Alimentation 10VDC min/12VDCnominale/ 30VDC max.

· Indice de protection : IP 65 IK 09

· Températures de fonctionnement : -20°C à +60°C

· Compatibilité raccordement fibre optique

Caractéristiques dimensionnelles : 210X120mm ou 355X120mm

Montage en encastré  ou en saillie ( boitier) 

Façade en inox de 2.5mm et dalle de verre trempée de 10mm

Borne d’encastrement :

En profilé d’aluminium
Hauteur : 1.60m ou 1.90m

Corps profilé en aluminium de 4mm

Rail DIN interne sur la hauteur de la borne

Socle de pied de borne de fixation invisible
Platine à intégrer sans vis (encastrement possible à différentes hauteurs)

Ce type de borne est destinée uniquement à être implanté sur le Canal Latéral à la Garonne.

La teinte ( RAL) sera spécifié  dans les bons de commandes correspondants.

Les bornes sont installées sur le terre-plein d’écluse et sont donc soumises à toutes les intempéries.
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	 Modéle type de borne déjà installée sur le Canal Latéral sans sa platine d’appel.

Ce modèle est fourni à titre d’exemple, le modélé proposé par le titulaire devra esthetiquement avoir des caracteristiques similaires.


ARTICLE.4 Documents et notices
Tous les matériels, seront livrés avec la documentation technique des produits et les recommandations et procédure d’installation et de maintenance à effectuer sur ceux-ci.
ARTICLE 5 GARANTIE TECHNIQUE DES OUVRAGES  

L'entrepreneur sera soumis à l'obligation de garantie de deux ans à partir des dates de réceptions des fournitures sur le matériel et la prise en charge du port et de l’emballage du matériel.
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