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Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres a pour objet la fourniture d’un treuil de levage
et d’un treuil pour cable électro-tracteur pour un navire de recherches archéologiques.

1.2 Contexte

Créé en 1966, le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines
(DRASSM) est un service a compétence nationale de la Direction générale des patrimoines du
ministére de la Culture. Sa mission principale, outre I’inventaire, la recherche et I’étude de sites
archéologiques immergés, est de mener des opérations de plongée sur les cotes frangaises de
Meéditerranée et de 1’ Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord ainsi que dans les territoires
francais ultra-marins.

Article 2 - ALLOTISSEMENT

Lot n°1 : la fourniture et ’installation d’un treuil de levage qui devra permettre la mise a 1’eau
d’engins téléopérés par 1’intermédiaire d’un portique et ce jusqu’a concurrence d’une CMU de 7
tonnes. Il devra pouvoir également descendre du matériel et en remonter du fond de la mer jusqu’a la
profondeur de 1000 métres.

Lot n°2 : la fourniture d’un treuil électrique pour cable électro-tracteur d’appareils de mesures sous-
marines, ainsi que le cable électro-tracteur correspondant et une poulie adaptée a ce dernier.

Article 3 - LIEU D’EXECUTION

Le lieu de livraison des deux lots est le chantier naval IXBLUE SHIPYARD de La Ciotat.

Article 4 - LOT N°1 : TREUIL DE LAVAGE

4.1 Caractéristiques techniques

— Force : 7 tonnes de CMU en derniére couche,

— Capacité d’enroulement : 1100 metres de cordage de type HMPE de diametre 26 mm,

— Energie : Hydraulique, pression de 230 a 250 bars maximum pour un débit entre 200 et 210
/mn,

— Emplacement : ce treuil sera boulonné placé sur 1’arriere du pont supérieur,

— Vitesse : sur les deux postes de commande un joystick devra permettre une variation de la
vitesse montée et descente de 10 a 50 métres/minute a la CMU de 7 tonnes,

— Guide : par trancannage,

— Sécurité : un contact de fin de course,

— Peinture marine : une palette de couleur disponible sera proposée,

— Le chassis du treuil devra posséder des oreilles de levage,

— La mesure du cable déroulé devra €tre disponible sur les pupitres de commande,

— Le tambour du treuil devra étre débrayable,

— DL’enroulement se fera par le haut.
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4.2 Modalités de mise en ceuvre

Outre une commande manuelle en machine (a partir des distributeurs hydrauliques), le treuil sera
télécommandé a partir de deux pupitres, a savoir :

— Un pupitre en timonerie,

— Un pupitre sur une console plage arriére.

Le treuil devra étre certifié par le Bureau Veritas.

Article 5-LOT N°2 : TREUIL ELECTRIQUE POUR CABLE
ELECTRO-TRACTEUR

5.1 Caractéristiques techniques

Le treuil doit étre modulaire et autonome, entierement protégé des intempéries, et d’un poids de 1000
kg maximum.

11 sera équipé d’une fonction de tension constante.
Il sera livré avec une bache de protection.

Le treuil sera doté d’un dispositif compteur de longueur de cable filé dont les valeurs seront affichées
sur le treuil et sur le dispositif de commande déportée (cf. ci-dessous). Ces données seront exportées
via un protocole adéquat (Ethernet ou série). La trame exportée est destinée a €tre intégrée sur un
poste informatique dédié au contrdle des opérations de survey.

Le treuil doit étre marqué de la norme «CE».

5.2 Matériaux
Construit en acier inoxydable AISI 316 ou équivalent, il ne doit réclamer qu’un entretien minimal.
Tous les composants structuraux devront €tre en acier inoxydable, grade 316 ou équivalent.

Le cadre et les grilles de protection seront intégrés a I’ensemble.

5.3 Motorisation
Le panneau de commande sera intégré au bati.

Le moteur électrique et la boite de jonction seront protégés et devront au minimum respecter la norme
IP56.

Le treuil sera équipé d'un trancanage ¢lectronique, vitesse et traction de la premiere couche :

— Traction en ligne équivalente a 10 kN, minimum,

— Vitesse de remontée : jusqu’a 65 m/mn, minimum.

5.4 Capacité
Le treuil devra recevoir au minimum 3000 m. de cable électro-tracteur, de diameétre 8,2 mm. Il sera
€quipé d’un joint tournant de type FOCAL 180 a 2 contacts ou équivalent.

5.5 Caractéristiques du cable

Le cable é¢lectro-tracteur devra pouvoir équiper alternativement un magnétomeétre ou un sonar a
balayage latéral. Il sera de type coaxial a double armure avec des terminaisons fond et surface.
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Lors de la livraison, le cable sera enroulé sur le treuil et les connexions seront effectuées.
Le cable aura une longueur de 3000 m et un diametre maximal de 9 mm maximum.
Il devra pouvoir supporter une traction de travail d’au moins 1000 Kg.

Un cable de pont 1éger, d’un diamétre de 10 mm maximum et d’une longueur de 20 m sera fourni
pour assurer la liaison entre le treuil et le PC de commande.

Le plan de connexion des terminaisons des cables (extrémité du céable tracteur et du cable de pont)
dépend de la résolution d’un marché non encore abouti et ne peut étre défini précisément a I’heure de
la publication de ce présent marché. Il est par conséquent demandé au candidat d’anticiper une réserve
qui permettra d’adapter ses connecteurs au modele de sonar a balayage qui sera retenu in fine.

5.6 Caractéristiques de la poulie

La poulie sera dimensionnée pour recevoir et guider le cable sélectionné et en respectera le rayon de
courbure.

La poulie sera équipée d’un dispositif compteur de longueur filée dont les valeurs seront affichées en
salle de controle survey (cable de 50 m). La valeur de cable filée restituée par ce dispositif pourra étre
transmise au poste informatique de controle survey (trame ascii, protocole série ou Ethernet).

5.7 Controle et entretien

Le chassis du treuil sera compact et équipé d’oreilles de levage, permettant une mise en ceuvre rapide
et améliorant la manceuvrabilité lors des déplacements du treuil. Ce treuil sera boulonné sur un frame
situé sur I’arriere du pont supérieur.

Le treuil doit pouvoir étre commandé en local ou a distance a partir du PC robotique par le moyen
d’une commande ergonomique (type joystick).

Le dispositif de contrdle a distance sera doté d’un retour d’affichage de la longueur filée.
Une rampe de démarrage progressive permettra le controle de la vitesse et la protection du moteur.

L’entretien doit étre minimal.

Article 6 - DOCUMENTATION

Pour chacun des lots, une documentation technique opérationnelle doit étre fournie (en langue
francgaise).
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