MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)

Etabli en application de 'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
et de son décret d’application n°2018-1075 du 3 décembre 2018

OBJET :
DECONTAMINATION ET DEMANTELEMENT D’UN LABORATOIRE L3

— UNITE ISP — CENTRE INRAE VAL DE LOIRE

Service chargé du suivi du dossier :
Service Achats Marchés - Tel : 02 47 42 75 51

Représentant du Pouvoir Adjudicateur ou autorité compétente :
Monsieur le Directeur des Services d’Appui du Centre Val de Loire — 37380 NOUZILLY

Ordonnateur :
Monsieur le Directeur des Services d’Appui du Centre Val de Loire — 37380 NOUZILLY

Comptable public assignataire des paiements :
Monsieur '’Agent Comptable Secondaire du Centre Val de Loire — 37380 NOUZILLY
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CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA DECONTAMINATION ET DEMANTELLEMENT D’UN
LABORATOIRE L3 PRIONS

Le présent marché a pour objet la décontamination et le démantélement d’un laboratoire de type L3
dans lequel ont été manipulés par le passé des agents pathogénes de type prions (le « laboratoire
prions »). Cette prestation concerne également les éléments de toutes natures qu’il contient, des
échantillons ou des produits actuellement conservés a l'extérieur du laboratoire prions (mais a
proximité).

Une fois la prestation achevée, les lieux devront pouvoir étre réinvestis comme des lieux banals, sans
contrainte de sécurité particuliére.

Les lieux seront rendus parfaitement propres, étant entendu que les surfaces pourront avoir été
altérées par les traitements appliqués par le prestataire.

La prestation a réaliser concerne :

1. La décontamination et si nécessaire, le démontage ou le découpage de tous les éléments
mobiliers (méme ceux fixés au sol, parois ou plafond) contenus dans la zone a décontaminer,

2. La décontamination de tous les éléments immobiliers (plafonds, murs, cloisons, sols y compris
leurs accessoires telles que les fenétres, portes...),

3. La décontamination et si nécessaire, le démontage ou le découpage de tous les éléments
techniques associés au laboratoire prions (gaines de ventilation, centrale de traitement d’air,
gaine de sorbonne, tuyaux et cuve d’effluents, autoclave ...) et autres matériels,

4. La décontamination et 'enlévement de produits chimiques susceptibles d’avoir été en contact
avec des prions,

5. La décontamination des échantillons présents dans la zone a décontaminer, dans I'ensemble
des congélateurs, réfrigérateurs ou armoires a température ambiante, listés au paragraphe
2.4 (situés dans le laboratoire prions, dans une autre zone du méme batiment et dans une
autre zone située en dehors du batiment),

6. La décontamination et si nécessaire le démontage ou le découpage, des congélateurs ayant
contenus des échantillons a décontaminer.

Mis a part les éléments immobiliers, tout sera ensuite conditionné en bacs DASRI par le prestataire et
les bacs seront acheminés sur une aire d’enlévement pour élimination par cette filiére.

La fourniture et I'élimination des bacs est a la charge du prestataire (a moins que le prestataire ne
propose une autre méthode, conforme a la réglementation et aux recommandations, et que INRAE
'accepte).

Ce laboratoire est destiné a étre réhabilité une fois la prestation achevée (plan de situation en
annexe).

L’autoclavage des échantillons (chargement de 'autoclave, lancement du cycle de décontamination,
déchargement de l'autoclave) préalablement a leur évacuation en filiéere DASRI est inclus dans la
prestation demandée, a moins que le prestataire propose une autre solution, conforme a la
réglementation, pour I'élimination de ces échantillons, acceptée par INRAE.
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Toutes les interventions seront réalisées sous la responsabilité du prestataire, respecteront les
différentes exigences réglementaires applicables et devront étre acceptées par INRAE avant leur
mise en ceuvre. Le prestataire devra également tenir compte des contraintes de INRAE.

Au préalable, la validation de la réalisation de la prestation par le laboratoire de référence est
souhaitée.

Tous les éléments prouvant la réalisation de cette prestation dans le respect de la réglementation et
des recommandations devront étre fournis a INRAE a la fin de la prestation.

1.

1.1.

>

1.2

OBJET DES INTERVENTIONS :

Le laboratoire prions (situé au premier étage du batiment 311) :

Le protocole utilisé devra étre écrit, conformément aux obligations réglementaires et aux
préconisations du laboratoire de référence et étre accepté par INRAE préalablement a toute
intervention.

Décontamination de Tlintégralitt du mobilier (liste ci-aprés) et des paillasses.
Une fois décontaminé, l'intégralité du mobilier sera démantelé (démonté, découpé selon les
besoins) et évacué vers une filiere conforme aux exigences réglementaires et aux
recommandations.

Décontamination de lintégralité des surfaces intérieures (sol/murs/plafond) du laboratoire
prions, y compris les sas et les éventuels corps creux ouverts.

Décontamination de I'ensemble du systéme aéraulique, filtres compris, par une méthode
validée comme efficace.

Une fois décontaminé, le réseau aéraulique sera démantelé (démonté, découpé selon les
besoins) et évacué vers une filiere conforme aux exigences réglementaires et aux
recommandations.

Décontamination de I'ensemble du réseau fluides et effluents, par une méthode validée
comme efficace.

Une fois décontaminé, le réseau fluides et effluents sera démantelé (démonté, découpé selon
les besoins) et évacué vers une filiere conforme aux exigences réglementaires et aux
recommandations.

Echantillons

e En dehors du laboratoire prions :
o Dans deux piéces distinctes en rez-de-chaussée du méme batiment :
6 congélateurs -20° et 2 congélateurs -80°.
o Dans un autre batiment, en RDC : 1 congélateur -20°C
o Au méme niveau que le laboratoire prions : 3 congélateurs -20°.

¢ Dans le laboratoire prions : 3 congélateurs -20°, un réfrigérateur et des échantillons
conservés a température ambiante.

Le contenu des congélateurs, réfrigérateurs et autres enceintes de stockage devra étre
décontaminé / détruit conformément a la réglementation et aux recommandations.

Les matériels devront ensuite étre décontaminés et éliminés, si nécessaire avec démontage
ou découpage, toujours dans le respect de la réglementation et des recommandations.
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1.3. Produits chimiques

La prestation demandée inclut également I'évacuation et I'élimination en filiére spécialisée, de
produits chimiques (acides et bases, sans qu’il soit possible de fournir la composition exacte)

dans le respect de la réglementation et des recommandations.
Ces déchets se répartissent environ en 50 bidons de 5 litres.

DESCRIPTIF NON EXHAUSTIF DES ELEMENTS DU LABORATOIRE PRIONS

21. Matériel de laboratoire

Les éléments mobiliers principaux a décontaminer, si besoin démonter ou découper, puis

éliminer de fagon sécurisée sont :

° Trois congélateurs et deux réfrigérateurs,

. Une sorbonne et un PSM,

) Deux centrifugeuses et une étuve,

. Une table d’inclusion et d’absorption,

) Un microtome et une étuve pour sécher les lames,

. Un bain mairie,

. Un cryo microtome

. Un autoclave a cuve horizontale, double porte. Le démontage de la
partie externe de l'autoclave considérée comme non contaminée devra
également étre assuré par le prestataire, elle sera conditionnée et déposée
en zone d’enlévement. L’évacuation et I'élimination de cette partie en DIB
sera a la charge du prestataire retenu.

2.2, Autres éléments de mobilier - paillasse

Les principaux éléments mobiliers a décontaminer seront si besoin, démontés ou découpés

puis éliminés de fagon sécurisée :

2.3. Divers

Deux paillasses a revétement verre (10,00 x 0,8 m),
Une paillasse/évier (2,6 x 0,8 m)

Deux paillasses sous sorbonne : (3,00 x 0,80 m)
Des meubles bas sous paillasse (5,00 unités)

Un bureau

Trois tables (4,00 métres x 0,8 m)

Deux placards (2,40 x 0,60 m)

Une split de climatisation

Papiers,
Classeurs,
Consommables de laboratoire

2.4, Echantillons situés dans le laboratoire :

2.4.1. A température ambiante

Quelques pots avec du formol

Lames blanches avec coupe de paraffine

Lames techniquées a 'acide formique et donc infectieuses
Echantillons en bloc de paraffine
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2.4.2. 3 congélateurs : -20 °C

Tissus animaux contenu dans des pots a prélevements (urine ou
coprologie)

Petits pots a prélévement de 5mL avec liquide

Tube / flacon 50mL avec urine ou bile

Tube de 2 ou 1 mL avec suspension de tissus + billes

Tube de 5mL culture cellulaire avec suspension

Tube Falcon 15mL avec du sang

2.4.3 Réfrigérateurs

Quelques blots
Des réactifs

DESCRIPTIF NON EXHAUSTIF DES ELEMENTS SITUES HORS LABORATOIRE PRIONS :

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3.21.

Echantillons situés en dehors du laboratoire prions :

Salle des congélateurs -20 :

6 congélateurs dont 1 bahut

Tissus = morceaux d’organes dans des pots types coprologie ou urine
Sac ou 2 sac avec des animaux (1 sac = 1 animal)
Tube type Falcon avec liquide (plasma, sérum, sang)

Salle des congélateurs -80 :

2 congélateurs (Un vertical et un bahut)

Sacs avec des tissus d’animaux
Pots types coprologie ou urine avec liquide et tissus
Boite de tubes 1 mL

Congélateurs -20° de la piéce a co6té du labo

3 congélateurs

Salle en dehors du batiment (en RDC) :

1 congélateur -20°C

Echantillons chimiques potentiellement contaminés prions

Soute chimique a I'extérieur du batiment :

50 bidons de 5 litres (soute exclusivement réservée au stockage de
ces bidons)

Dans le laboratoire prions :

1 bidon acides dans le labo
Flacons de produits chimiques purs qui sont dans le labo 1 placard
sous paillasse
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4,

LOCAUX

Décontamination de toutes les surfaces (sol, murs/cloisons et plafonds) potentiellement en
contact avec le prions (locaux désignés sur le plan (annexe 2) en tant que laboratoire L3, dont les
sas, soit une superficie d’environ 64,00 m? pour une hauteur sous plafond d’environ 3,50 m.

Le protocole de décontamination employé sera sans incidence sur I'état général et le bon
fonctionnement des fenétres (en PVC) et des tuyaux métalliques.

RESEAUX FLUIDES :

INRAE prend en charge la coupure des réseaux eaux chaudes et eaux froides sanitaires et
chauffage en amont et en aval du laboratoire prions. La tuyauterie et les radiateurs situés dans le
laboratoire prions seront décontaminés et démantelés par le prestataire.

L’obturation des passages d’air créé a I'occasion de la dépose des tuyaux et prises d’air est a la
charge du prestataire.

RESEAUX AERAULIQUES :

Décontamination et démantélement de tout le réseau aéraulique a partir du laboratoire (bouches
de soufflage et grilles d’extraction d’air, gaine de sorbonne...) jusqu’a la centrale de traitement
d’air située en combles techniques et terrasse, au-dessus du laboratoire (environ 12 mL de
gaine), pour évacuation en filiere sécurisée conforme a la réglementation et aux
recommandations.

L’obturation des passages d’air créé a I'occasion de la dépose des tuyaux et prises d’air est a la
charge du prestataire.

RESEAUX EFFLUENTS :

Décontamination, démontage ou découpage selon les besoins et évacuation vers une filiére
conforme aux obligations réglementaires et aux recommandations, de la cuve de récupération
des liquides du laboratoire prions située dans le couloir du RDC, des tuyaux la reliant au
laboratoire prions.

Cette cuve est en communication directe avec le laboratoire prions situé un niveau au-dessus. A
l'origine, elle avait vocation a récupérer les liquides stockés dans les bacs sous éviers du
laboratoire prions.

Les deux passages de plancher seront obturés par le prestataire de sorte a conserver I'étanchéité
a l'air du laboratoire prions.

MATERIELS UTILISES POUR LE CHANTIER

Tout le matériel, en contact avec des zones potentiellement contaminées, sera traité en
conséquence.

PROTOCOLE D’INACTIVATION :

Le protocole sera conforme aux réglementations et recommandations officielles actuelles
en vigueur.

INRAE demande a ce que les prestations soient réalisées selon un protocole respectant
parfaitement les obligations réglementaires et les recommandations actuelles, qu'’il soit soumis
pour validation au laboratoire de référence et validé par ce dernier.

Toutes les étapes du protocole, les solutions techniques retenues, les produits utilisés devront
étre décrits par le prestataire et acceptés par INRAE avant la mise en ceuvre.

A efficacité égale, les produits ou procédés présentant une moindre toxicité pour les utilisateurs et
I'environnement doivent étre privilégiés.
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10.

CONTRAINTES PARTICULIERES :

e Les locaux ne sont pas climatisés, ils sont a température ambiante de bureaux.

o L’autoclave disponible sur place, ne pourra prendre en charge qu’un cycle par jour.

¢ En cas de panne de l'autoclave empéchant le traitement par autoclavage, le prestataire
retenu devra mettre en ceuvre une solution alternative conforme a la réglementation.

o Le laboratoire a démanteler, est situé au premier étage d’'un batiment composé de
différentes pieces de recherche en activité pour certaines, dont I'activité devra subir le
moins de nuisances possibles, notamment en termes de bruit, poussiéres et nuisances
olfactives.

Les différentes étapes de l'opération doivent étre sans contrainte sur la sécurité du
personnel présent dans 'unité.

e L’environnement extérieur doit étre préservé.

L’évacuation des déchets sera réalisée par I'escalier de secours situé en bout de couloir,
a proximité du laboratoire prions.

¢ La location du matériel nécessaire a I'évacuation et au transport des déchets en toute
sécurité depuis les étages ou entre les locaux (type nacelle, transpalettes, ...), devra étre
incluse dans l'offre et a la charge du prestataire.

Aucun déplacement de matériel et d’échantillons ne sera pris en charge par INRAE.

Il sera convenu d’'une aire de stockage délimitée par des grilles de chantier (a fournir par
le prestataire), pour les déchets avant évacuation du site.

Les créneaux horaires pour I'évacuation des déchets sont: 7h30 a 8h30 et 17h00 a
18h00.

o L’opération étant suivie d’'une étape de réhabilitation, les délais entre le début et la fin
des travaux seront respectés.

e L’évacuation de tous les déchets est a la charge du prestataire. Les bordereaux de
suivi des déchets devront étre fournis a INRAE.

o Le prestataire retenu devra également mettre a disposition tous sanitaires et vestiaires
nécessaires a son personnel.

Les besoins de chantier en terme d’eau, d’électricité, aires de stockage seront mis a disposition par
INRAE.

11.

PERIODE DE TRAVAUX

Les prestations devront étre réceptionnés avant le Vendredi 02 Octobre 2020.

Fait en un seul exemplaire.
A NOUZILLY, le 17 mars 2020

Le Directeur des Services d’Appui
Représentant du pouvoir Adjudicateur

(AN . . A
7 Le titulaire :
Nathalie POUVREAU
Directrice Adjointe des Services d'Appui
INRAE-Centre Val de Loire

(le signataire doit porter la mention
manuscrite « lu et approuvé » et
apposer son cachet commercial)
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