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Fonction Autotestable SATI
• Système Automatique de Tests Intégrés
• Conforme à la norme NFC 71820
• Certifiée au label NF Performance
• L’électronique réalise lestests automatiquement,

en toute fiabilité
• Promouvoir la technologie SATI, c’est soulager

l’entreprise de cette tâche. C’est aussi donner
au chef d’établissement la certitude que les
contrôles sont réalisés dans le respect de la
réglementation.

KAUFEL
Systèmes de sécurité

I

C •‘t edo

BR[O+6OLA
AUTOTESTABLE SATI

Evacuation
Non permanent

Thoma&BeUs
k;. O3.66.&434Fajç:D3.8&64BS2



Fiche produit BRIO+ GOL A

• Présentation
fl Kit directionnel plafond

4PZJfl
fi Porte-étiquette

660 000

I Accessoires
Code Désignation

• Kit (i’’n:stn’n-:iit

0660001 V.tdirettcnnelpi• Ht::

fl 660002 K,tdretcnre: plafrnigrs

0660003 Krtd’. ‘rt: pIa;nditr

S 660004 Fat.ndt:r a.tn’nwr.zawcpn&L:luette

fi 660 005 Patrne dencastrernert sans porte {tq’Jette

Code Désignation

n S Porte-étiquette et étiquettes
660 000 Pcfle-ttquette

660 010 Etiquefles rurnr.y mao et flÈche

660011 Et iett,1 secours

660012 Etqueopaqutnte

I Grille 1K 10
660 020 Grille murale 1K 10

•1

id. 1WT66’ -43-Fei O3.86.26’fl44

fl Platine d’encastrement avec porte-étiquette
660 004 Drapeau Plafond

Gris 660 002 Noir 660 003

fl Platine d’encastrement sans porte-étiquette
660 005 Murale Plafond

et étiquettes
Drapeau Plafond

t
p:

3 combinaisons possibles C’

• Caractéristiques techniques

SORTIE
sEçouns

Référence produit

Code produit

Numéro d’homologation

Indice de protection

Flux assigné

Autonomie

Classe

Brio+ 61k A

226 701

T09085

P 42 / 1KO?

451m

1 heure

Il

Dimensions (L x I x h)

Tension d’alimentation

Consommation

210 x 122 x 33,8 mm

230 VCA 50 Hz

<1W

210 mm

• Gamme AutotestableSATi

Evacuation

8810÷ SOL A

BW0÷6OLPA

226 701

226 501

HabliiiioS

8810÷ 1OL A

8810+ LSLÂ

Gamme disponible également en version étanche P65

Locaux à sommeil

Ambiance

2367:246791 BHl0÷400LA

246 712

(

ç.

KAUFEL
Systèmes de sécurité
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Solista LX Mur
NUG30492

Le Diffuseur Visuel caractéristiques Avantages

dA]arme Feu (DVAF)
• Satisfe t I ex gelce J euh ‘e’ne’r de 0 4 lux dais tore
la zo-e

• Longue d-ee de y e et ta Die corsommat or d elerg e

• Design de le-’ti le op: m srt la d spe’sion de la Lmre

• Limite le norore de diffuseurs necessaires pour cousr r
une zone

• PDJr les p eces plis peties bascule’ le paametre de
co.ve1u9 de 75 n à 25 n, oeimet de redue ce 503’. la
cosDrnmat o

• Le ca’amerage de la tréqueice de cl g—otenen’ à
05Hz pe’me ce redjire de 53°!. la ccrscmma’icn (ca’
racpor a. reolae à 1 Hz
• Plus de fiex b I por la concept D’- de Insta lation
eleor oie

• Ahux de courar recuit au dema-rage reuj san’ le
ct’e’gement du c ‘cj t

• Cêblaoe et ocinex on s’rrpl ‘es a I ,ns’allat on

65r

EMBSBFA

L
BASSE

.mfli

Nugelec
Alarmes et Détection Incendie

I 0!f

• Conforme à la norme E\ 54-23

• Tedinologe à LED

• Optique un.que pour la gest;o de
I écla ra J C

• Jusque 75m linéaire de couverture

• Paramétrage par s’itch de la
d:starce de couveture

• Paramétrage na’ swt de la
fréquence de clg-otement du flash

• Vaste plage de ters:or, denrée

• Démarrage progress:f

• Nouveau système de connexion

Solista LX Mur succède au
célèbre Solista Maxi.

Il est conforme à la norme
EN 54-23.

Disponible avec une
embase basse (1P33) ou
haute (1P65). le dispositif
visuel Solista LX Mur est
adapté à une grande
variété d’applications
nécessitant une alarme
visuelle.

Ce produit est également
conforme à la norme
NF S 61-936.

Référence de couverture
EN 54-23 J-2.4-7.5

Consommation minimale
10 mA

FT•N
• Powering Business Wor/dvîde

• Embases verrouilabes • Évite le retraït fao.le du d szos.tf

;a’n
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Pour déclencher l’appareil il suffit d’appuyer au centre de la zone de
manoeuvre, alors un changement d’aspect de la zone d’information signal
l’état d’alarme. Pour le réarmer il faut introduire une clef dans les trous pré-

r vus à cet effet en dessous de l’appareil, une simple pression verticale sur la
Ç clef remet le déclencheur en état de veille.

v—r_—

La conception originale de nos déclencheurs permet à
l’utilisateur de visualiser clairement son fonctionnement.

Son étude approfondie permet une installation rapide
et précise. De plus sa solidité ainsi que son

r principe mécanique font de ce déclencheur
manuel l’un des plus fiables du marché.

Il est possible d’ajouter un capot Crystal et
aussi de le plomber.

Nouveau Il est désormais possible de met
tre en saillie ou d’encastrer le déclencheur manuel à partir de la même
référence article, li s’encastre dans la plupart des pots ronds de différentes
marques. Ce qui est un avantage certain pour l’installation.

Modèles disponibles
4700 capot
4710 Simple contact
4711 Double contact
4712 Indicateur LED
4713 Etan&e
4715 Adressable

Déclencheur Manuel à membrane
déformable

conforme EN 54-11- NFS 6 1-936

Les Déclencheurs Manuels à membrane déformable peuvent être utilisés dans les S.S.I de caté
gories A,B,C,D ou E.
Il a été conçu pour permettre à l’utilisateur de
- Mieux visualiser l’état d’alarme de l’appareil
- Lactionner et le réarmer autant de fois que nécessaire grâce à sa mem
brane auto déformante qui évite le changement de la vitre.
- Raccorder le déclencheur manuel, si nécessaire dans une boucle de dé
tection incendie grâce à la résistance incorporée qui peut être mise en ser
vice par la suppression du strap.

DECLENCHEUR MANUEL 5ERIE 4700
ENCASTREMENT ou 0M

Avant d’effectuer la mudification,il faut s’assurer
que le 0M soit en état d’alarme

Insérer la clé et tourner afin
de séparer les 2 parties

Détacher l’agrafe

Casser les attarhes
en poussant avec
les pouces

Fixer la partie intermédiaïre
avec les vis fournies avec le pot

CLIPSER LA FACADE;

Mettre le ressort dans le
ocentraie

Mettre la façade
dans les repères.

—4
Insérer l’agrafe à l’arrière .n

Appuyer fortement
sur la facade pour

Mettre b vis en facade solidariser [ensemble.

caractéristiques
Dimension BSxB7xS2mm
Poids: 145g. IP: 40 à 65
IK;7
contact sec CRT
Pouvoir de coupure : 250V - 3A
Résistance I K Ohm % W
câble 1,5 mm’ max.

Une personnalisation est possible pour toute commande supérieure à 1000
unités (étiquette, marque, circuit imprimé, résistance).



Nugelec : Alarme et Détection Incendie

Njg&e.;JPEFlP[1ERÇrJES !Diffuseurs s2nDrs5 e Iumreux (DEffuseurs Scncres/ DSB 3000

P;;ii?r:g 8;sess j;,t Je

NUG30450 DSB 3000 - NUG30450

Diffuseur Sonore classe B permettant de diffuser un son d’évacuation incendie conforme à la norme NFS 32-001.
Son fond rehaussé laisse plus de place au câblage.
li est livré avec deux passe-fils caoutchouc.
Utilisable dans un équipement d’Alarme de type 1, 2a et 4
Certifié NF SSI
Normes de référence EN 54-3 et NFS 32-001.
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Nugelec :Alarme et Détection Incendie

Ntieeo Eqpement da!arme de t,’e 4 ‘Tabicaux Type 4 PJ.N ET E - 2 boudes / Typo. 4 PLANETE -2 boudes

ET•N
P’,:15js!ness irdw::e

NUG31220 T4-2B-NUG31220

r w’

‘‘%‘; i1L

•
•r :sp

Une gamme ecologique complète des produits adaptés à vos besoins, quelque soit le type d’établissement La gamme
Planete apporte à l’installateur et à l’utilisateur des fonctions de maintenance et de sécurité
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• Coffret coup de poing à voyants saillie/encastré
• Opbouwlinbouw kastJe met verklikkers
• Break glass cail point: manual mushmom head push buffon wffli indicators - surfacelflush mounfing
• Aufputz-IUnterputz-Kasten mit Pilztaster und Leuchtmeldern
• Pulsador de alarma, con piloto salientelde empotrar
• Casseffa con pulsante a tungo con spie da parete e da Incasso
• Quadro coin botoneira de emergência e sinalizaçâo sallentelencastrado

380 00/09159

380 00/09 350 59

FRAN CE

L) legrand
230V — ; 6A
400V ;45A
48V rz: lA
24V ‘; 1 SA

Ø:230V; l2mA

380 00109 : IP 44 - K 07
380 59: P 30- 1K 07

2 x 1.5mm2

x2

Attention
Linstallation doit étre réalisée œn’ormément
aux exigences de la norme NF C 15-100:

- Pour oegirraride en 230V.
- Dsposdde protect&i : djŒ1cieur bipolaire.
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