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	Procédure n°20006LULI

	Objet :   Fourniture, installation et mise en service d’une enceinte à vide pour les diagnostics F1 de l’installation laser Apollon LULI du CNRS


ANNEXE 1 

de la LETTRE DE CONSULTATION
	Procédure
	 Appel d’offres restreint


Ce document est une trame pour le candidat qu’il peut utiliser, à minima, pour les tableaux imposés dans le cadre de votre réponse à la candidature.

Article I CONTENU DES REPONSES DE LA CANDIDATURE
Le candidat fournit en complément du DUME ou du DC1 et DC2 les informations suivantes : 
· Si le candidat est en redressement judiciaire, il fournit la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;

· Les déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ;

· Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du présent marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (information transmise dans le formulaire DC2) ;
· Une liste des principales livraisons effectuées au cours des 3 dernières années, à compléter dans le tableau ci-dessous et à minima 3 ou 4 références, qui présenteront l’intégralité des demandes formulées dans les 4 colonnes du tableau joint : 

	Prestations attendues
	Expérience 1
	Expérience 2
	Expérience 3
	Autre

	Pour chaque expérience précisez la date de la vente, le montant de l’achat et le nom du destinataire public ou privé

	Présentez vos expériences sur les 3 ans les plus récentes dans des projets de systèmes intégrés de vide et ultra-vide pour les domaines de la recherche, du nucléaire, et fonctionnant dans des environnements complexes et singuliers. Expériences et compétences avec des installations scientifiques similaires à l’objet du marché 
	
	
	
	

	Présentez sur les 3 ans vos expériences les plus récentes et votre expertise en mécano-chaudronnerie propre, de grande précision et taille, et la réalisation de chambre à vide destinée à une utilisation sous vide poussée à 1.10-6 mbar à minima et sous un environnement propre (jusqu’à la classe de propreté ISO6).
	
	
	
	

	Présentez vos expériences sur les 3 années les plus récentes sur la maîtrise de la conception, de la fabrication, et la mise en place d’équipements chaudronnés pour offrir une prestation complète d’ensemblier depuis l’étude jusqu’à l’installation sur site.
	
	
	
	

	Présentez vos expériences sur les 3 années les plus récentes de fabrications en interne d’ensembles mécano-soudés dans un atelier dédié exclusivement à la chaudronnerie en acier inoxydable,  
	
	
	
	


· Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;

· Une description de l'outillage, du matériel, des moyens de contrôle et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public ;
· Possédez-vous les moyens de productions attendues listés ci-dessous : dans l’affirmative présenter et détailler l’ensemble de ces points dans la présentation de l’entreprise.
	
	oui
	non

	Bureau d’études avec le logiciel CATIA V5 (ou équivalent ), application de CODAP 2010 chapitre C10.2, NF EN 13445 et Eurocode 3 2005
	
	

	Découpe thermique et mécanique (plasma, jet d’eau, oxycoupage, cisaillage…)
	
	

	Moyen de levage (≥ 7 tonnes)
	
	

	Soudage manuel et automatique de nuances standards, pour procédés de soudage : TIG, MIG, et sous flux, de toutes épaisseurs selon les normes européennes
	
	

	Moyens de contrôles (CND, étanchéité hélium, RGA, de surface, propreté)
	
	

	Parc machine d’usinage 
	
	

	Traitement de surface compatible UV et UHV sur Inox
	
	

	Appliquez-vous, à titre informatif, le concept de fabrication intégrale dans les installations de l’entreprise U1R= UNDER ONE ROOF
	
	


· Des certificats de qualification professionnelle (ou équivalents) à fournir 
Système de management de la qualité (ISO 9001 : 2015)

Assurance Qualité en soudage ISO 3834-02

Norme ISO 14001

· Des certificats de qualification professionnelle (ou équivalents) à fournir 
Certification COFREND 2

Les éléments suivants permettront de juger de la conformité de chaque candidature : 

· Manque d’expérience (ou d’exemple) en fabrication d’enceinte à vide, et de grande dimension (à minima 6m3)

· Structure de l’entreprise (manque un BE, ou manque d’équipement correspondant à notre besoin)

· Pas d’atelier dédié à l’acier inoxydable uniquement
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