Analyse de vulnérabilité des hopitaux Lapeyronie, Arnaud de Villeneuve et Gui de Chauliac aux risques d'inondation

identification des locaux techniques a risque

Zoned N° local te 3 Besoin batard di ion batard | . s
Site Hopital Niveau Aor.1e u oca '(por e esoin batardeau| dimension batardeau caractéristique batardeau installations techniques Criticité remarque impact vulérabilité
batiment protéger) ? x hmm
Perte Toute la maternité, blocs opératoires, salle d'accouchements, Réas Néonat, hospitalisation, Laboratoires, CVC,
1 ADV -1 B2 ADV/EL/91/00 Oui 1800 x 800 intérieur Electricité Courants Forts Vital TGBT Poste 8 P . K P
désenfumage, plateau technique , Ascenseurs,
1 ADV 1 B2 ADV/MSLO06 oui 1730 x 800 porte sur VS Electricité Courants Forts vital zone tampon avec 2 portes avant local transfo 2 poste 8
extérieur + précadre ADV/EL/91/13
t irculati t 2 t t | It fo 2 te 8
1 ADV 1 B2 ADV/MSL006 oui 1710 x 800 porte sur circulation Electricité Courants Forts vital zone tampon avec £ portes avant focaltransio 2 poste
intérieur + précadre ADV/EL/91/13
1 ADV -1 B2 ADV/EL/91/12 Non Electricité Courants Forts Vital local transfo HT 1 poste 8 - protégé par ADV/EL/91/00
1 ADV -1 B2 ADV/EL/91/13 Non Electricité Courants Forts Vital local transfo HT 2 poste 8 - protégé par ADV/MSL006
1 ADV -1 B2 ADV/EL/91/14 Non Electricité Courants Forts Vital local auxilliaire Poste 8 - protégé par ADV/EL/91/00
1 ADV -1 B2 ADV/EL/91/15 Non Electricité Courants Forts Vital local TGS poste 8 - protégé par ADV/EL/91/00 perte désenfumage incendie zone maternité
1 ADV -1 B2 ADV/EL/91/22 Non Electricité SSI Sensible raccordement SSI - protégé par ADV/MSLO06
erte alimentation des groupes d'eau glacée et pompes de relevage EP d'ADV : perte plateau technique et climatisation,
1 ADV 1 E1 ADV/EL/91/01 Non Electricité Courants Forts vital TGBT Poste 9 P group g pomp & pertep q
Centrale SSI, Autocommutateur
Perte Toute la cardiologie, blocs opératoires, Coronaro, réas cardio / Pneumo, soins intensifs hospitalisation,
1 ADV -1 D4 ADV/EL/91/02 Oui 1700 x 800 intérieur + précadre Electricité Courants Forts Vital TGBT Poste 10 8 R P . /, P
Laboratoires, CVC, désenfumage, plateau technique , Ascenseurs,
1 ADV -1 D4 ADV/EL/91/16 Oui 1400 x 800 intérieur + précadre Electricité Courants Forts Vital local transfo HT 1 poste 10
1 ADV -1 D4 ADV/EL/91/17 Oui 1400 x 800 intérieur + précadre Electricité Courants Forts Vital local transfo HT 2 poste 10
1 ADV -1 D4 ADV/EL/91/18 Non Electricité Courants Forts Vital local auxilliaire poste 10 - protégé par ADV/EL/91/02
1 ADV -1 D4 ADV/EL/91/19 Oui 1720 x 800 intérieur Electricité Courants Forts Vital local TGS poste 10 Perte Désenfumage Cardiologie
1 ADV -1 C2 ADV/EL/91/03 Oui 945 x 800 intérieur Electricité Courants Forts Vital onduleur général ADV perte courant ondulé médical et informatique Arnaud de Villeneuve + serveurs DS|
1 ADV -1 C2 ADV/EL/91/04 Oui 945 x 800 intérieur Electricité Courants Forts Vital batteries onduleur général ADV perte courant ondulé médical et informatique Arnaud de Villeneuve + serveurs DS|
1 ADV -1 D3 ADV/EL/91/11 Non Electricité Courants Forts Sensible onduleur salle de rythmologie cardiaque
1 ADV -1 Cl ADV/EL/91/20 Non Electricité Courants Forts Sensible onduleur scanner RX
1 ADV -1 Cl ADV/EL/91/05 Non Electricité Courants Forts Sensible tableau répartiteur BT
1 ADV -1 E2 ADV/EL/91/07 Non Electricité Courants Forts Vital tableau répartiteur BT ex-unité rel'alsl cuisine et pompes de relevage perte des pompes de relevage EP de la cours logistique d'ADV - aggravation de I'inondation
EP cours logistique ADV
1 ADV -1 C2 ADV/EL/91/08 Non Electricité Courants Forts Sensible tableau répartiteur BT
1 ADV -1 B4 ADV/EL/91/09 Non Electricité Courants Forts Sensible tableau répartiteur BT
1 ADV -1 El ADV/CF/91/00 Non Courant faible autocom général Vital local répartiteur téléphonique DSI - ADV surélevé de 70 cm / cours
1 ADV -1 Cl ADV/CF/91/01 Oui 805 x 800 extérieur Courants Faibles DSI Vital local répartiteur informatique DSI - ADV
1 ADV -1 E1l ADV/CF/91/02 Oui 1600 x 800 extérieur Courants Faibles DSI Vital local serveur DSI - ADV
1 ADV -1 D4 ADV/SI/91/00 Non Electricité SSI Sensible alimentation tourelles désenfumage
1 ADV -1 C2 ADV/SI/91/04 Oui 1605 x 800 extérieur Electricité SSI Sensible a vérifier ?
1 ADV 1 E1 ADV/AU/91/00 Non aTe Sensible automate gtc concentratelﬂr d'.::llarme du batiment, noeuds réseaux
gtc - surélevé de 70 cm / cours
1 ADV -1 Cl ADV/AU/91/01 Non GTC Sensible noeuds réseaux gtc - armoire hauteur 100 cm/sol
- Production de vide d'ADV. Le vide d'ADV est couplé avec celui de LAP au niveau de la passerelle LAP-ADV. Ce couplage
1 ADV -1 Al ADV/FM/91/00 Non Fluides médicaux Vital existence de grille de ventilation basse du local est fermé en temps normal, mais on peut fonctionner ponctuellement sur la production de LAP.
- Compresseurs air industriels (hauteur sous les compresseurs industriels : 10 cm)
1 ADV -1 E1l ADV/FM/91/01 Non Fluides médicaux Sensible Rampe CO2 Blocs et labos
1 ADV -1 dalle FM ADV/FM/91/02 Non Fluides médicaux Sensible Portail de la dalle de fluides médicaux d'ADV - Une cabine Modul'air sur la dalle.
1 ADV -1 El ADV/TE/91/00 Non Traitement eau Sensible Production d'eau adoucie d'ADV - Hauteur bas de I'armoire électrique : 1,44 m
1 ADV -1 Cc2 ADV/PB/91/00 Non Plomberie Sensible fosse de relevage trés profonde Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de |'armoire électrique : 1,59 m
1 ADV -1 Cl ADV/PB/91/01 Non Plomberie Sensible grille de ventilation sur porte Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de |'armoire électrique : 1,33 m
1 ADV -1 E1l ADV/PB/91/02 Non Plomberie Sensible Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de |'armoire électrique : 1,22 m
1 ADV -1 B2 ADV/PB/91/03 Non Plomberie Sensible grille de ventilation sur porte Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de |'armoire électrique : 1,44 m
1 ADV -1 B4 ADV/PB/91/04 Non Plomberie Sensible Espace aménagé dans VS + grille sur porte Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de |'armoire électrique : 1,13 m
1 ADV -1 B1 ADV/PB/91/05 Non Plomberie Sensible Espace aménagé dans VS Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de |'armoire électrique : 1,31 m
1 ADV -1 B2 ADV/PB/91/06 Non Plomberie Sensible Relevage EU sous-sol - Hauteur bas de I'armoire électrique : 1,10m
1 ADV . Al ADV/CH/91/00 Non Chauffage Sensible Sous-station chauffage pédiatrique et production E‘CS (zc?nes A1l - A2) - Pompes relevage EU local technique - Hauteur
bas de I'armoire: 1 met 1,16 m
1 ADV -1 D3 ADV/CH/91/01 Non Chauffage Sensible Sous-station production ECS et eau chaude CTA - Zone D3 cardio - Hauteur bas de I'amoire : 1,25 m
1 ADV -1 Cc2 ADV/CSS021 Non Froid Sensible Stockage 13 congélateurs -80°C laboratoires. Congélateurs posés au sol
1 ADV 1 A2 ADV/FR/91/00 Non Froid Sensible LT en sous-sol. Porte d'acces er? bas de I'escalier ADV/PSOE11 6 CTA et CRA Zone A2 - Radiologie / Hospit de jour Hébergement - Armoire électrique posée au sol et CTA & 20 cm du
(hauteur bornier 30 cm/sol) sol
TA et CRAZ Al - Héb t - PC Médical - Dial -H tégés - A ire électri S let CTA 2
1 ADV -1 Al ADV/FR/91/01 Non Froid Sensible LT en sous-sol. Porte d'accés en bas de |'escalier ADV/PSOE02 6CTAe one chergemen ediea ZI?)T:Sni duzzler proteges - Armolre €lectrique posee au sot e @
1 ADV -1 Al ADV/FR/91/02 Non Froid 2 CTA - CRA - Hall central - Non sensible
1 ADV -1 B1 ADV/FR/91/03 Non Froid Sensible bornier a 15 cm/sol + grille sur porte 16 CTA - CRA Zone B1 - Blocs mater et rue médicale - 2 armoires électriques posées au sol. CTA et CRA a 20 cm du sol
6 CTA - CRA Zone B2 - Hospit de jour / Blocs obstétrical / Salles accouchement - Amoires électriques posées au sol et
1 ADV -1 B2 ADV/FR/91/04 Non Froid Sensible bornier a 35 cm/sol + grille sur porte P our/ /‘ ques p
CTAa20cm
1 ADV -1 Io;z:il:ue ADV/FR/91/05 Froid Sensible Tres difficile de poser des batardeaux Production d'eau glacée d'ADV. Armoires électriques : hauteur bas armoire a 93 cm et 115 cm du sol.
1 ADV -1 El ADV/FR/91/06 Non Froid 2 CTA (dressage et lavage). Equipements non sensibles.
6 CTA - CRA Zone C2 - Onduleur / Services généraux / Rue médicale. Armoires électrique posées au sol et CTAa 13 cm
1 ADV 1 o) ADV/FR/91/07 Non Froid Sensible bornier & 30 cm/sol / & / P quep
1 ADV -1 Cc2 ADV/FR/91/08 Non Froid 2 CTA - CRA Zone C2 - Sous-sol ADV. Non sensible.
12 CTA - CRA Zone D2 - Lave endoscope / Consultations / Explo fonctionnelles / Exlo vasculaire / Hospit jour. Amoires
1 ADV -1 D2 ADV/FR/91/09 Non Froid Sensible bornier a 30 cm/sol p, / . /Exp N / / Pt
électriques au sol et CTA a 15 cm du sol.
1 - Z B2 - é ts / C It mat: CECOS. Amoi électri letCTAa 20
1 ADV 1 B4 ADV/FR/91/10 Non Froid Sensible 0 CTA - CRA Zone Communs / Hébergements / or:jsuusorlm er/ moires électrique au sol e a20cm
1 ADV -1 B2 ADV/FR/91/11 Non Froid Sensible bornier a 30 cm/sol 2 CTA - CRA Zone B2 - Biberonnerie, Armoires électrique au sol et CTA a 20 cm du sol.
2 portes d'acce LT.1d le VS et l'aut li
1 ADV -1 D1 ADV/FR/91/12 Non Froid Sensible portes dracces au on_ne sur ? . etrautre sur escalier CTA Zone D1 - Armoires électrique : hauteur bas armoire 123 et 115 cm. CTA a 20 cm du sol
ADV/SD101 + grille ventilation au sol
11CTA-CRAZ C1 - Lactari :C Stock Pasteurisati CECOS-A ire électri é | et
1 ADV 1 1 ADV/FR/91/15 Non Froid Sensible one actarium : Communs / Stoc age/ asteurisation / rmoire électrique posée au sol e
CTA 3 10 cm du sol
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. . . Zone du N° local (porte a Besoin batardeau| dimension batardeau | L . . . e . L,
Site Hopital Niveau . h caractéristique batardeau installations techniques Criticité remarque impact vulérabilité
batiment protéger) ? x hmm
rt tie d
porte sortie de secours 3580x700mm int / 3
SE.92.339 (cours . ! . N L .
1 ADV -1 E2 o Oui panneaux avec protection sous-sol ADV / cours logistique c6té nord (ex-unité relais)
logistique ADV sur ‘ambages
circulation ADV/CS0C009 jambag
t S ti
“entre circuations 376x700mm it /3
1 ADV -1 E1l Oui panneaux avec protection sous-sol ADV / cours logistique cété sud (local DASRI)
ADV/E1S01 et iambages
ADV/E1502 jambag
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