BUREAU
4 VERITAS

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Une information au service de la lutte contre I'effet de serre

(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n°® 2007-363 du 19 mars 2007, Arrété du 7 décembre
2007, Arrété du 24 décembre 2012

INFORMATIONS GENERALES

N° de rapport : 7164825-6 / 1-3HDGC1N Signature :
Référence ADEME : 1855V4000006N
Date du rapport : 27/06/2018 /:;; k)
Valable jusqu’au : 26/06/2028 /__,--" )/
Nature de I'ERP : Administrations i e *\
Année de construction : 1870 P i
Diagnostiqueur : RIBEIRO ALEXIS 3 0
Adresse : CITE ADMINISTRATIVE - BATIMENT B

AVENUE DU 94EME RI

55000 BAR-LE-DUC INSEE : 55029
X Batiment entier [ Partie de batiment (& préciser) :
Sth : 2 348,5 m2
Propriétaire : Gestionnaire (s'il y a lieu) :
Nom : CITE ADMINISTRATIVE DE BAR LE DUC Nom :
Adresse : AVENUE DU 94EME RI 55000 BAR-LE-DUC Adresse :

=3 CONSOMMATIONS ANNUELLES D’ENERGIE

Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2015 au 01/01/2018

Consommations en énergies finales | Consommations en énergie primaire Frais annuels
(détail par énergie en kWhgr) (détail par énergie en kWhgp) dEr?Q?IEI'gCI)e
Bois, biomasse
Electricité Electrique 82 427 212661,65 11 391,41 €
Gaz Gaz naturel 425 187,69 425187,69 22 407,39 €
Autres énergies
Production d’électricité a demeure
Abonnements 234,01 €
TOTAL 637 849,34 34 032,81 €
Consommations énergetiques Emissions de gaz a effet de serre (GES)

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, I'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d’électricité
a demeure

Consommation estimée : 271,59 kWhep/m2.an Estimation des émissions : 45,31 Kgegco2/m2.an
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS

e

.1 | DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT)

TYPE(S) DE MUR(S)

5
O ~
Intitulé Type Donne sur @ g Isolation
g-v
L
Murs extérieurs Pierre de taille moellons Extérieur 60 Non isolé
Brisis Pierre de ta|||_e moellons + Extérieur 40 Non isolé
ardoises
TYPE(S) DE TOITURE(S)
Intitulé Type Donne sur Isolation
Plancher haut Bois sous solives bois Combles perdus Non isolé
TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS
Intitulé Type Donne sur Isolation
Plancher bas Bois sur solives bois Vlde-sa_nltawe Non isolé
sur VS (partiel)
TYPE(S) DE MENUISERIE(S)
S Présence de eSS E
Intitulé Type Donne sur —————— argon ou
krypton
Portes Métallique Vitrée 30-60% double vitrage Extérieur / /
. Fenétres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage -
Fenétres vertical (e = 10 mm) Exterieur Non NC

| C.2 | DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

— c -~
g 5 o 0o 8 T
= =1 o ‘a [«JRT) =T}
Type de systéme e o= (5 @ PIRs: 2o SO
d’énergie K4} g g 5 g S =& >3
£ | ¢ > “F e £ =
Chaudieres CHAPPEE NXR4 / 411 Gaz naturel 2x 440kW 95% Non 1996/1997 Absent Collectif

Types d’émetteurs liés aux systémes de chauffage

Radiateur eau chaude

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT

Type de systéme

Mono-split local informatique MITSUBISHI MUZ-SF35VE
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

| C.3 ‘ DESCRIPTIF DU SYSTEME D’EAU CHAUDE SANITAIRE

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D’EAU CHAUDE SANITAIRE
8o 5 o 0 S = S BE
s N 5E £ 3 T E 5 & SE
Type de systéme Type d’énergie = g @ 0 =3 'g D
S S - g 843 g2 58
& (14 w B IS
Chauffe-eaux THERMOR Electrique NC NC Non NC r(’a\lqou?s Individuel
| C.4 | DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION
TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION
Tvpe de svsteme Menuiseries Cheminée
yp y sans joint sans trappe
Ventilation mécanique auto réglable aprés 1982 Non Non
| C.5 | DESCRIPTIF DU SYSTEME D’ECLAIRAGE
TYPE DE SYSTEME D’ECLAIRAGE
Type de systeme
Tubes fluorescents (néons), halogénes et incandescents
| C.6 | DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES
AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L’ENERGIE
Type de systeme
Electroménager, auxiliaires, ...
| C.7 | NOMBRE D’OCCUPANTS : Inconnu
| C.8 | DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -
Quantité d’énergie d’origine renouvelable apportée au Néant
batiment :
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

IE NOTICE D’INFORMATION |

Pourguoi un diagnostic dans les batiments publics Constitution de I'étiquette énergie
e Pour informer le futur locataire ou acheteur ; La consommation d’énergie indiquée sur I'étiquette énergie
o Pour comparer les différents locaux entre eux ; est le résultat de la conversion en énergie primaire des

e Pour inciter a effectuer des travaux d’économie d’énergie et| consommations d’énergie du bien indiquée.

contribuer a la réduction des émissions de gaz a effet de serre. Energies renouvelables

Factures et performance énergétique Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont
La consommation est estimée sur la base de factures d’énergie et des |  estimées les quantités d’énergie renouvelable produite par les
relevés de compteurs d’énergie. La consommation ci-dessus traduit| €quipements installés a demeure (sur le batiment ou a
un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de| Proximité immédiate).

consommations peuvent varier de maniére importante suivant la
qualité du batiment, les équipements installés et le mode de gestion et Commentaires :
d’utilisation adoptés sur la période de mesure. /

Energie finale et énergie primaire

L’énergie finale est I'énergie utilisée dans le batiment (gaz, électricité,
fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les extraire,
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle utilisée en bout de course.

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommeées.
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce batiment : les principaux conseils portent sur la gestion
des interruptions ou des ralentis des systéemes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou

autres).

Gestionnaire énergie

e Mettre en place une planification énergétique adaptée a votre
collectivité ou établissement.

Chauffage

o Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-
end.

e \Vérifier la température intérieure de consigne en période
d’occupation et en période d’innocupation.

e Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement
a la régulation du chauffage, arrét en dehors des relances.

Ventilation

e Si le batiment possede une ventilation mécanique, la programmer
de maniéere a l'arréter ou la ralentir en période d’inoccupation.

Eau chaude sanitaire

o Arrétez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
e Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs

Confort d’été

e Installer des occultations mobiles sur les fenétres ou les parois
vitrées s’il n’en existe pas.

Eclairage

o Profiter au maximum de I'éclairage naturel. Eviter d’installer les
salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenétre.

e Remplacer les lampes & incandescence par des lampes basse
consommation.

e Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence,
notamment dans les circulations et dans les sanitaires.

e Optimiser le pilotage de [I'éclairage avec, par exemple, une
extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de
relance.

7164825-6 / 1-3HDGC1N DP - Batiment B

Bureautique

e Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d’ordinateurs et pour le mode économie d’énergie des
écrans lors d’une inactivité prolongée (extinction de I'écran
et non écran de veille).

o Veiller a I'extinction totale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation
(la nuit par exemple) ; lls consomment beaucoup
d’électricité en mode veille.

o Opter pour le regroupement des moyens d’impression
(imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes
individuelles sont trés consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

o Sensibiliser le personnel a la détection de fuites d’eau afin
de les signaler rapidement.

¢ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires,
et & leur remplacement en cas de dysfonctionnement.

o Veiller a éteindre I'éclairage dans les piéces inoccupées,
ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.

e Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils aprés usage (bouilloires,
cafetieres), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

e En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter
les apports solaires dans les bureaux ou les salles de
classe.

Compléments
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

RECOMMANDATIONS D’AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire les consommations d’énergie du batiment ou

de la partie de batiment.

Projet

Mesures d’amélioration

Commentaires

Simulation 1

Isolation des murs extérieurs. (prévoir des
isolants perméables a la vapeur d’eau)

Dans le respect des gardes fous de
I'Arrété du 22 mars 2017 modifiant
I'Arrété du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments
existants.

Simulation 2

Isolation des combles.

Dans le respect des gardes fous de
I'Arrété du 22 mars 2017 modifiant
I'Arrété du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments
existants.

Simulation 3

Remplacement des menuiseries extérieures.
(prévoir des entrées d’air)

Dans le respect des gardes fous de
I'Arrété du 22 mars 2017 modifiant
I'Arrété du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la
performance énergeétique des batiments
existants.

Simulation 4

Remplacement des chaudiéres par des systémes
a condensation (vérifier la compatibilité avec les
émetteurs et I’évacuation des fumées).

Dans le respect des gardes fous de
I'Arrété du 22 mars 2017 modifiant
I'Arrété du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la
performance énergeétique des batiments
existants.

Simulation 5

Installation de VMC double flux.

/

Simulation 6

Remplacement des sources des luminaires par
des sources a basse consommation.

Dans le respect des gardes fous de
I'Arrété du 22 mars 2017 modifiant
I'Arrété du 3 mai 2007 relatif aux
caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des batiments
existants.

Commentaires :

Le présent batiment fait partie de la Cité Administrative de Bar-le-Duc.

En 'absence de sous-comptage (gaz et électricité) pour les batiments B, C et D, une répatrtition surfacique des
consommations énergétiques a donc été réalisée pour établir I'étiquette de ce batiment.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d’informations :

www.logement.gouv.fr rubrique performance energetique

Www.ademe.fr
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature Etablissement du rapport :
Faita VILLERS LES NANCY le 27/06/2018
s e\ Cabinet : BUREAU VERITAS EXPLOITATION
b )/‘ Nom du responsable : MARTIN Régis
TN e R ‘\ Désignation de la compagnie d’assurance : MSIG Insurance Europe AG
= { . N° de police : F210.16.0414

Date de validité : 31/12/2018

Date de visite :

Le présent rapport est établi par RIBEIRO ALEXIS dont les compétences sont certifiées par : SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE
1, Rue René Anjolvy 94250 GENTILLY

N° de certificat de qualification : DTI/ 1705-017

Date d’obtention : 29/05/2017

Version du logiciel utilisé : Analysimmo DPE-3CL2012 version 2.1.1
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné RIBEIRO Alexis, atteste sur 'honneur étre en situation réguliére au regard de
F'article L 271-6 du Code de la Construction et de I’Habitation.

Yatteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a
I'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a l'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j‘atteste n"avoir aucun lien
de nature & porter atteinte & mon impartialité et & mon indépendance, ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel @ moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé
d’établir le présent diagnostic.

En complément 3 cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de compétences validés
par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.

Fait a Villers Lés Nancy, Le 29/05/2017
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

ATTESTATION D’ASSURANCE

e~

Nous, soussgnés MSIG Insurance Europe AG, Succursalo en France, sis 65 Rue de o Victore - 75000 PARIS -
certfions par @ présente que ka Socdte

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Trangie 92800 Putesux

ATTESTATION D'ASSURANCE

8 S0USCrt aupres de notre Compagnue. pour ‘e comple de sa fkale

Bureau Veritas Exploitation SAS

8 Cours du Triangle 92800 Puteaux
un contrat d'assurance de RESPONSABILITE CIVILE ponant i numés F210 15 0414
Cao contrat @ pour objet de garantr les conséquences pécuniares de la RESPONSABILITE CIVILE pouvart
Incombet & IAssuné en raison des dommages corporels, maténels et Immaténels causés sux hers 0ans le cadre de
Ses actvités de duagnosthic immobiier of notamment

1) Diagnostic amiante

- Repérage amiante (intégraton av DTA ou DT partes privatives)

- Repérage amiante avand/aprés travaux ou cémoluon

- Réalksation ou mise & jour du dossier amante

«  Examen wisuol aprés iravaux de désamiantage

- Mesures do B concentration des fibres d'ameante dans [alr des immeubles bilis

«  Prélvement ot analyse d'eau afin de rechercher a présence d amiante en suspension
Analyse ¢ échantiions préleves par | Assure

< Mesures dexposton A Ffamante des ravalleurs & leurs postes de travall

= Viénfcaton pénosque de [6tat de consarvation des matériaux contenant de famiante dans les

batenants

- Diagnostc amiante régiemeantaire de transaction

- Dagnostc amiante sur équpements ls
Diagnostic portant sur ia gestion des déchels issus de (3 demoliton de categories de batiments (décret
2011810 duld1 mars 2011) - concermant cette dernidre mission I est précisé que les garanties
% 0ppl ity s lorsque fa porte sur des démoliions ne comportant pas de déchets
amarntes

2) Autres Diagnostics

Dusgnostic radon batiments.

- Duagnostic monoxyde de carbone.
D st L dcapés ERP Ewstants,

- Diagnostc

- Daagnostc de 'état de lnstallation intésieute d'slectncié / de gaz,
- watmmwmummrﬁmn
- Energétiques -DPE

Dagnostc de Performances
o Locaton
s Cession mmobikie
v ERP
o Neuf
«  Mise 8 jour du DPE,
Diagnostic des matailations d° went non collecs! (ANC),
MSIG nsararce Evrsgn AC ACS Pars TE3140880 APE 88122
Buctursam o Foarcn Sege socul An 0en Domwnkasar 11.27
G5 Foum 00 la Voo S8 Coopre
15005 Pas
Te SN0 08T Qa2

Fan 200 4087 1234
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Diagnostic de Performance Energétique (6.3a bis)

ATTESTATION D’ASSURANCE

@ vsic

< Ewt parseares Termites + xylophages,
- Constat Etats par Termaes + xylophages hors DOT,
- Dagnostic Plomd avant / aprés fravaux
«  Constat des risques d' expositon au Plomd (CREP)
© encas de location / vonte
o dans es parties comMmunes,
Risque d'inloxcation au plomb dans les peintures,
- Etat des heux
- Métrages Lo Carrez/ Loi Boutn,
«  MNilames de Coproprtd,
< Préts { gt litd),

Sécurttd pscne
-« Dagnostic technque Loi SRU,
+  Dagnostic de la qualité de Iair mtérewr dans les locaux 0 habitation ou recevant du public

3) Analyses et/ou préié d'échantilions

4) C on perf

5) Toutes ' etou de il aux chenis découlant des
massions de diagnostics c-dessus et y comprs les estmations financiéres lées aux propositions de
solutons techniques formuldes par FAsswé |l est pricisé que ces estimations financiéres etiou
Propostons ne sont pas constiutives de devs de ravaux ou de rédaction de catver des charges, lesqueis
sont effectués par Oes bers

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous commages con‘ondus (dommages corporels, matériels et Immaténels

consécutfs ou non). par sinistre 4 000 000 EUR
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :

Tous age 8 [ ges corporels, maténels et immaténels
consboutifs ou non), par année d'assurance. : . . 1000 000 EUR

La présente attestation valable du 010172018 au I112/2018 & minult, est délivrée, sous résorve du
palement de la prime d"assurance, pour servir ot valoir ce que de drolt et ne peut engager la Compagnie
au-dela des clauses, termes ot conditions du contrat auxquels olle se référe.

Paris, lo 020172018

M5IG Irerenoe Eurape AG RCS Pars 753140802, APE 65122
Ssccursas en France Sibge socie Ax den Domwnkanwen 1137
88 Ruo ou a Vickoe S Coonre

TH000 Pars. A ayne

Tel SINC M0 0T 42 42

Fas S3N0)) 4082 1234
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